Zalozenia hodowlane do modernizacji wybiegu
i domku dla manuli

w Gdanskim Ogrodzie Zoologicznym.

Wersja 2

Obiekt zlokalizowany jest w poblizu woliery dla gerez, w miejscu dawnego pobytu pum.

1 INFORMACJE OGOLNE DOT.GATUNKU

1. Opis gatunku:

* masa dorostego manula: ok.4-5kg

* dlugos¢ ciata : 55cm+25cm ogon

* dobrze si¢ wspina

* wrazliwy na wysoka temperature powyzej +25°C— musi mie¢ staty dostep do chtodnego domku, naturalne
zacienienie wybiegu

* wykazuje wysoka tolerancj¢ na niskie temperatury

* zagrozenia w zoo: wyjatkowo podatny na salmonelloze i toksoplazmoze¢ — nalezy uniemozliwié
przedostanie si¢ do woliery gryzoni wolno zyjacych

2. Status zagrozenia:
Wg IUCN — NT

Wg CITES: 11 B
Program: EEP

3. Normy minimalne wg ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 20 grudnia 2004 r.
w sprawie warunkéw hodowli i utrzymywania poszczegélnych grup gatunkéw zwierzat w ogrodzie
zoologicznym (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2005 r.).

Wybieg: Pomieszczenie:

kot amurski 12 m’na parg |- zapewnienie urzadzen |wysoko$é
Prionailurus +25% dla do wspinania si¢ pomieszczenia
bengalensis euptilura, |kazdego zewnetrznego nie
kot chinski Felis bieti, |dodatkowego mniej niz 2 m

kot gbrski Oncifelis osobnika |
guigna, Kot andyjski

Oreailurus jacobitus, ‘
manul Otocolobus .
manul, zbik Felis ‘
silvestris

Zalecenia EAZA:

Minimalna powierzchnia wybiegu - 16m2 dla kazdego osobnika, wysokos¢ klatki min. 3m, zalecane —
zdecydowanie wigksze, ok.100m2.



I1 ZADASZONY TARAS DLA PUBLICZNOSCI

1. Informacje ogoélne.

*Funkcje, ktore ma spetlnia¢: dobra

obserwacja zwierzat, w odniesieniu do

padajacego zza plecow $wiatla, zmniejszenie

stresu zwierzagt na widok zwiedzajacych,

ukrycie si¢ zwiedzajacych przed deszczem,

miejsce na tablice edukacyjne.

*Nalezy zaplanowa¢ podjazd i1 zjazd dla

wozkoéw dzieciecych i1 inwalidzkich.

*Grupa trzech brzéz zostanie wycigta do

wysokosci ok.1,5m, 2m, 2,5m w zaleznosci

od wysokosci sklepienia woliery; w tym

: miejscu  planuje si¢  zamontowanie
Yo _n3w automatycznego podajnika karmy, w celu

przyciagnigcia uwagi kotow (jak obok)

*Podltoga tarasu — odporna na $cieranie, osadzanie glonow i NIESLISKA; wykorzystanie kostki brukowej

2.Preferowana forma: drewno i kamien

3. Szyby ekspozycyjne.

a) duze szyby, montowane na styk w pionie, z wypelniong szczeling pomiedzy; na wys.ok.50cm od podtogi
tarasu (wazne: sposoOb montowania powinien uniemozliwi¢ wspiecie si¢ na podstawe szyby i kopanie
w szybe),




b) prawa strona tarasu — uktad niewielkich szybek, umozliwiajacych podglad na wybieg.

zalety: zwierzgta sg niepokojone w mniejszym stopniu; koszt wymiany rozbitej szyby jest niski

¢) odcinek na wysokoéci ﬁowgo domku ( cze$¢ przejsciowa), lita $ciana z kilkoma
otworami w ksztalcie kociej tapy, na réznych wysokosciach dla dziecka i dorostego,

zabezpieczone bezpieczng szybg, Srednica ok.10cm moze by¢ kontynuacjg wyciskow z
betonowej podtogi tarasu.




I1 WYBIEG
*Dostep publicznosci do wybiegu mozliwy jest od jednej, przedniej strony: z prawej niewielki odcinek
widoczny przez siatke od strony alejki gldwnej, wigkszo$¢ obserwacji odbywa si¢ od strony tarasu
widokowego.

*Nalezy umozliwi¢ swobodny dostep obstugi do wnetrza obydwu cze$ci woliery, w celu uzupetnienia/
wymiany wyposazenia; sciggany/ otwierany jeden segment (brama) w kazdej z wolier.

*Pomieszczenie gospodarcze traktowane jest dodatkowo jako $luza bezpieczenstwa, uniemozliwiajgca
zwierzeciu wydostanie si¢ z wybiegow.

1.0grodzenie wybiegu:

*Wszedzie tam, gdzie zwiedzajacy maja dostep od strony alejki, nalezy zastosowac lite ogrodzenie woliery
do wysokosci ok.2m (deski, palisada lub sztacheta kompozytowa) lub siatke, ale wtedy musza od strony
alejki by¢ zamontowane ptotki ( jak obecnie) w odlegtosci min.1,5m ( regulowane przepisami) od brzegu
woliery.

*Siatka 1 elementy metalowe w kolorze CZARNYM sg mniej dostrzegalne przez ogladajacych

*Wszystkie szyby, deski, sztachety kompozytowe nalezy montowaé na styk, BEZ ZADNEJ SZCZELINY,
$cisle osadzone na podmurowce, zawsze w pionie.

Szyby mocowane na podmuréwce (konieczny montaz uniemozliwiajacy zwiedzajacym wspinanie si¢ na
murek).

 *Wszystkie siatki nalezy montowaé na styk, BEZ ZADNEJ SZCZELINY, Scisle
| osadzone na podmurowce lub dochodzace do Sciany.

*Dookota wybiegu, w miejscach osiatkowanych, nalezy zastosowaé po
@ zcwnetrznej stronie ogrodzenia Sliski pas gumy elektrycznej, na wysokos¢
ok.30cm, zapobiegajacy wchodzeniu dzikich gryzoni do wnetrza klaty.
*Podmurowka: wg wskazah budowlanych

Siatki mozliwe do zastosowania: Poprosimy o probki siatki przed podjeciem
decyzji o zastosowaniu.

e Zgrzewana, z rodzaju tych zastosowanych u dzioborozcow, inne parametry (!),

parametry siatki zgrzewanej, koniecznie w kolorze czarnym; wielko$¢ oczka max 2,5cm x 2,5cm (grubo$¢
drutu ok.2,5mm), ch¢tnie 2cm x 2cm (grubo$¢ drutu ok.2mm); trzeba poréwnac koszt i oceni¢ sztywno$¢
siatki.



Propozycja materialu na lite odcinki ogrodzenia:

*Palisada (potpalisada) drewniana impregnowana — najbardziej odpowiednia w tym przypadku;

zalety: trwala, estetyczna, sztywna, szczelna (nalezy zadba¢ o idealne dopasowanie bali), nie wymaga
wykonania zabezpieczajacego ogrodzenia w postaci siatki od wewnatrz (jak w przypadku desek).
Uwaga do zdj¢cia ponizej: u nas- bez szyb.

4. Przykladowe elementy wybiegu — aranzacja przestrzeni: naturalne podloze tj. ziemia, piasek, glazy
(piaskowce, chetnie w kolorze szarym, tupane — nalezy przewidzie¢ zakup i transport w fazie projektu,
natomiast lokowanie kamieni przed montazem ogrodzenia, konieczny dzwig) kamienie, karpiny, ro§linno$¢
stepowa azjatycka.

Manul w naturze:




Manul w zoo




IIT DOMKI DLA ZWIERZAT

Domki i wybiegi beda potaczone systemem zasuw. Sterowanie zasuwami w miejscu 100% widocznosci
Zasuwy.

W celu uniknigcia przeciggéw 1 wychtadzania pomieszczen, wskazane jest zatozenie (najlepiej
przezroczystych ruchomych, elastycznych przeston (kotary PCV chlodnicze: szeroko$¢ paska: 10cm,
grubos$¢ 2mm, mocowane na zaktadke), ktore zwierzeta moglyby samodzielnie pokonywac.

1. Pomieszczenie gorne, gospodarcze:

- schowek na narzg¢dzia (np. sprzet do sprzatania z dtugim trzonkiem, wiadra, pojemniki, taczki)

- schowek pod podtoga na rzeczy rzadko potrzebne, do ktérego dostaé si¢ mozna przez klape w podtodze

- zlew z ociekaczem

- podtacz wody i pradu ( pod potrzeby myjki wysokoci$nieniowe;j)

- podglad do pomieszczenia srodkowego nr 2 ( lustro weneckie, przystoni¢ta szyba itp.)

2. Srodkowe pomieszczenie — dla zwierzat, zachowany podglad od strony pomieszczenia
gospodarczego nr.l. Brak wgladu publicznosci. Gtowna funkcja: odchow mlodych
1 wykonywanie drobnych zabiegow w klatce zabiegowe;.

Miedzy zasuwami laczacymi dwa wybiegi, w lokalizacji pod schodami — tunel — na calg szerokos$é
domku, ktorego czeS¢ przeznaczona jest na klatke zabiegowa (w czeSci poza schodami, od strony
wybiegu wschodniego).

Zabiegowka z siatki (ok.2 cm x 2 cm $rednica 2mm), podioga z laminatu HPL (jezeli jest dostepna
wersja NIESLISKA, to wskazane) ; prostopadtoscian, zamkniety z jednej strony szybrem na wybieg
wschodni, z drugiej -szybrem poziomym, wsuwanym z boku od strony pomieszczenia.

Wymiary $wiatta tunelu: szer. 40cm x wys. 60cm.

Widok od s$rodka kanatu — schemat funkcjonowania; raczki nie mogg zaweza¢ $wiatla, nalezy je
wyprowadzi¢ ponad i ponizej klatki.

rurki - prowadnice klatki

K
raflektor

nsbynks Ruchomy reflektor nad zabiegdwka, ostoniety od
dostepu zwierzat, wlaczany niezaleznie od reszty
oswietlenia.

Soanecs e s Wymiary zabiegowki: ok.100 cm dhuga, 40cm
szeroka, 60cm  wysoka. W  zabiegbéwce
zamontowana jest przesuwna $ciana, dociskajaca
zwierz¢ do przedniej $ciany, w ktorej sg trzy
okienka ( np. z litej blacha) zabiegowe wymiary

10cm x 15cm ( rys. ponizej). UWAGA: $ciana przesuwna oraz szybry muszg przesuwac si¢ jednolicie

i BEZGLOSNIE.

100cm

15¢em E:
& 'QE 60cm

przdd klatki zabiegowej z zaznaczonymi okienkami przesuwnym




3. Dolne pomieszczenie dla zwierzat — ekspozycyjne. Zachowany jest podglad od strony
wiaty publicznosci.
Zamiast schodoéw — pienki dwufunkcyjne, stuzagce ludziom i zwierzetom.

IV MEDIA

Oswietlenie:

- naturalne

- sztuczne: wymagane do czynno$ci porzadkowych dla obslugi w catym budynku oraz precyzyjnych
czynno$ci weterynaryjnych nad klatkg zabiegowa ( jak na rysunku powyzej).

Ogrzewanie: brak; nalezy jedynie pozostawi¢ obecng mozliwos¢ podpigcia lamp grzewczych,
promiennikdéw, na wypadek zmiany utrzymywanego gatunku lub stanu chorobowego zwierzecia
Woda: mozliwos¢ podtgczenia myjki wysokocisnieniowej 230V

Kanalizacja: podtaczenie do systemu
Wentylacja: grawitacyjna

V OPIS SZYBROW, WG RYSUNKU:

*112 — lite, podnoszone pionowo spoza domku systemem bloczkow, z mozliwos$cig regulowane;j
wysokosci opuszczania
*3 14 - poziome, przesuwane recznie od zewnatrz

*5 — lita pionowa, sterowana z pomieszczenia gospodarczego

1 5a — pozioma przesuwana recznie z mozliwoscig operowania z dwdch pomieszczen ( Srodkowego 1
dolnego) , azurowa lecm x 1 cm, $rednica ok.lmm

*6- pozioma rgczna, odcina zabiegéwke od tunelu

*7- pozioma r¢czna, operowana od zewnatrz, od strony wybiegu zachodniego

- wykonanie gwarantuje brak szczelin, przez

\lapa- wejécie ktore kot moze przetozy¢ paliczek 3
/do schowka ¢ - zewnetrzne szybry nalezy uzbroi¢ w kotary

UWAGI dot. szybrow:
- pracuja cicho, bez luzu

== 1 pod podioga ' chlodnicze
1{ 6 I 2 , - wszystkie zasuwy przesuwane recznie muszg
¢ M= < posiada¢ mozliwos$¢ zatozenia np.karabinka w
{} obydwu pozycjach: otwarta / zamknigta

—
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|u-|
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VI UWAGA KONCOWA:
WSZYSTKIE ZAMKNIECIA — zaréwno ktodki, jak i wktadki w drzwiach maja BYC OBSLUGIWANE
JEDNYM KLUCZEM, wg wzoru dostarczonego przez zoo.

JeZeli zaproponowany material nie jest wltasciwy, lub mozna cos zrobié lepiej, prosimy
o propozycje. Fakt, ;e wskazano konkretne pomysly, nie oznacza, Ze jesteSmy zamknieci
na nowe rozwiqzania.

Przygotowanie:
Beata Kuzniar
Luty 2023



