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SST 1.1.1. - Roboty rozbidrkowe, przygotowawcze, demontaze.
(Kod CPV 45110000-1)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie architektoniczno-
budowlanym podczas prowadzenia prac wyburzeniowych, demontazowych, przygotowawczych dla zadania: Rozbudowa
istniejacego domku oraz woliery dla sredniej wielkosci drapieznikow wraz z przebudowgq istniejacej infrastruktury
technicznej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robét wymienionych w
pkt.1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowe] specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac
przygotowawczych, demontazowych i rozbiérkowych podczas zadania: ,,Rozbudowa istniejagcego domku oraz woliery dla
Sredniej wielkosci drapieznikdw wraz z przebudowa istniejacej infrastruktury technicznej”

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST-1.0.0. (kod CPV 45000000-7) ,,Specyfikacja Techniczna - Ogdlna” pkt. 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt sg podane w ST-1.0.0. (kod CPV 45000000-7)
,Specyfikacja Techniczna — Ogdlna”.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-1.0.0. (CPV 45000000-7) ,,Specyfikacja
Techniczna — Ogdlna

Ponadto wszelkie materiaty stosowane do prowadzenia robdt powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang normga europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

Materiaty stosowane do wykonywania robo6t powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

W szczegolnosci materiaty winny odpowiada¢ wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentéw wymienionych
w zatozeniach szczegdtowych do poszczegdlnych rozdziatdéw. Materiaty dostarczane na budowe muszg byé¢ sprawdzone pod
wzgledem jakosci, wymiardw, konsystencji itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentagji
budowy. Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentéw.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych

na budowie materiatéw przeznaczonych do zakresu robét.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1.0.0. (kod CPV 45000000-7) ,,Specyfikacja techniczna — Ogdlna”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedg
przyjazne dla Srodowiska.

4. Transport.
4.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-1.0.0. (kod CPV 45000000-7) ,,Specyfikacja Techniczna - Ogdlna”.

4.2. Transport materiatdw i sprzetu.



Do transportu materiatdéw i sprzetu stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscia
przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugosé przewozonych elementow jest wieksza niz dtugo$¢ samochodu to wielko$é
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujacych w
transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich sSrodkéw transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i
wiasciwos¢ przewozonych materiatéw i sprzetéow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisdéw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robat.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed
dostepem os6b postronnych.

5.2. Roboty rozbidrkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w
pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Jesli dokumentacja projektowa nie
zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej rozbiérkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji,
w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera. Wszystkie
elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiezé je na miejsce okreslone w niniejszej SST
lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z niniejszg SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy w
miejsce wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robdt rozbiérkowych wykonawca musi wykonaé na wiasny koszt
i przedtozyc ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

5.3. Zakres i sposob prowadzenia robét rozbiérkowych

-teren wokot obiektu nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb trzecich za pomocg np. dwubarwnej tasmy oraz tablicy
ostrzegajacej o prowadzonych pracach rozbiérkowych.

-kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw - zgodnie z harmonogramem Wykonawcy.

Kolejnosé¢ prac rozbidrkowych:

- przed rozpoczeciem wyburzen nalezy odcigé¢ dostawe wszystkich mediéw.

- wykona¢ demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej pod nadzorem osoby uprawnionej

(demontaz instalacji elektrycznej nalezy rozpocza¢ od oprawek i wigcznikow, nastepnie przewody)

- demontaz orurowania i urzagdzen biatego montazu

- wszystkie zdemontowane instalacje i urzagdzenia nalezy sktadowa¢ w miejscu do tego wyznaczonym,

- roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukciji.

- wywoz gruzu, uporzgdkowanie i wyréwnanie terenu prac rozbiérkowych,

- ewentualny sposdb wykorzystania materiatéow z odzysku uzgodnic z Inwestorem.

* Zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 27.04.2001 r.( Dz.U. z 2001 nr 62 poz. 628 )wraz z pozniejszymi

zmianami: Wykonawca uzyska zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie zbierania, transportu, wywiezienia
odpadow na sktadowisko wraz z unieszkodliwieniem odpaddw z rozbidrki.

Uwagi

-Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu o obowigzujace przepisy i normy, pod
nadzorem oséb uprawnionych i przy zachowaniu przepiséw BHP.

-Wykonawca we wtasnym zakresie uzyska wszystkie informacje niezbedne do prawidtowego wykonania rozbidrek

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci
robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. Obmiar robét.

Roboty ujete w niniejszym opracowaniu bedg ptacone tzw. ryczattem.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.
Jednostka obmiarowa zgodna z kosztorysem ofertowym.



8. Odbidr robét.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowq i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robot. Odbidr robdt polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robot. Odbidr robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. Przepisy zwigzane i piSmiennictwo.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. Nr 108 poz. 953z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 2 2003 r.)

6. Rozporzadzenie MTiGM z 02.03.1999 r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie.

7. Rozporzadzenie MTiGM z 30.05.2000r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.



SST-1.1.2 ROBOTY ZIEMNE
(Kod CPV 45111200-0)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych przy
wykonywaniu zadania: Rozbudowa istniejagcego domku oraz woliery dla sredniej wielkosci drapieznikow wraz z przebudowa
istniejgcej infrastruktury technicznej

1.2. Kod wg Wspdlnego Stownika Zamodwien

(CPV) GRUPA 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

KLASA 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;
Roboty ziemne

KATEGORIE

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowow

45113000-2 - Roboty na placu budowy

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach wymienionych w ST-00 w
punkcie 1.2.

1.4. Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wykonania robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow i uksztattowaniu terenu w
gruncie, wykonaniu podtozy oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub dowiezionym.

Zakres robét obejmuje:

1. Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopdéw fundamentowych
a) zepchniecie ziemi spycharkami na hatdy,

b) zatadunek ziemi zgromadzonej w hatdach na samochody,

c) wywiezienie nadmiaru ziemi,

d) wykonanie podtoza z kruszyw dowiezionych,

e) zageszczenie podtoza.

f) ksztattowanie terenu

2. MATERIALY

- grunt wydobyty z wykopdw i sktadowany na odktad,

- grunt wydobyty z wykopdw i sktadowany poza Placem Budowy,

- grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy, na podsypke, podtoza.
Do wykonywania robdt stosowaé materiaty odpowiadajgce wymogom normy BN-72/8932-01.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

- koparki,

- koparko- tadowarki,

- spycharki,

- réwniarki,

- niwelatory,

- walce,

- zageszczarki,

- ubijaki,

- samochody samowytadowcze i inny sprzet, odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.



Samochdd samowytadowczy i inne $rodki transportu, odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilo$ci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora.

UWAGA: Srodki transportu nalezy dostosowaé do noénosci ciggdw pieszo jezdnych. Catkowita Masa Dopuszczalna pojazdéw
nie moze przekraczac 40 ton roztozonych na 3 osie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia Robdt podano w ST-00. Wymagania te dotyczg nastepujgcego zakresu Robot
ziemnych:

a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami istniejgcych i projektowanych
budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robdt ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejgcych przewodow
podziemnych, wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych).

b) Odspojenie i odktad urobku, wywdz nadmiaru,

c) Przygotowanie podtoza pod place,

d) Przygotowanie podtoza pod place,

e) Odspojenie humusu oraz rozscielenie,

5.2. Warunki szczegélne wykonania Robot

5.2.1 Zdjecie istniejgcej nawierzchni i ziemi do poziomu gruntéw rodzimych. Szutrowa nawierzchnie i ziemie nalezy zepchnaé
spychaczem w hatdy, zatadowac koparka na samochody wywrotki i wywies¢ na wysypisko.

5.2.2. Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej, szerokos¢ winna by¢ dobrana
do szerokosci fundamentéw.

5.6.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocga kotkdw osiowych,
kotkdw swiadkdw i kotkdw krawedziowych. Wytyczenie robét powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami. Punkty
na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych, co okoto 30 — 50
m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak, aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. Cigg reperdéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci
panstwowej. Szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowi. W trakcie realizacji robo6t ziemnych
nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu
oraz kontrole rzednych fundamentow.

5.2.3. Przygotowanie podtoza

W przypadku wystepowania pod istniejgcg nawierzchnig gruntdw nienosnych nalezy je usung¢ do warstw gruntéw
mineralnych — rodzimychniespoistych , wyrobisko wypetni¢ podsypka piaskowa zageszczona do D= 0,60.

W przypadku kiedy po zdjeciu warstwy nieno$nej okaze sie ze warstwg nosna jest grunt spoisty , wyrobisko wypetni¢ piaskiem
stabilizowanym cementem RM 2,5.

Nastepnie wykona¢ nawierzchnie jak w pkt 4.2 opisu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robdt podano w ST-00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca winien wykonaé badania majace na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii czyli przeprowadzi¢ geotechniczng kontrole (przez geotechnika
posiadajacego wymagane uprawnienia) podtoza potwierdzajagcg mozliwos¢ posadowienia obiektu w danych warunkach
gruntowych

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

Kontrola w trakcie Robét winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu Budowy statych punktéw
niwelacyjnych z doktadnos$cig odczytu do 5 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w
dokumentacji,



- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego zgodnosci kruszywa
mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych.

7. Odbior robot

Roboty ujete w niniejszym opracowaniu bedg ptacone tzw. ryczattem.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.
Jednostka obmiarowa zgodna z kosztorysem ofertowym.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5i 6.

9. Podstawa ptatnosci
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbioréw

BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i proby odbiorowe) ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych”



SST 1.1.3 - Betonowanie konstrukcji
(Kod CPV 45262311-4)

I. WSTEP

I.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczgce wykonania iodbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych.

Nazwa nadana przez Zamawiajgcego: Rozbudowa istniejgcego domku oraz woliery dla sredniej wielkosci drapieznikow wraz

z przebudowag istniejacej infrastruktury technicznej

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzgdzajagcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji robdt, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci
majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST B.00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne”, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych
i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkdéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody.
Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktérej
ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba
po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang R,® w MPa.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na sciskanie R,¢ — wytrzymatosé (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem)
uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych
zgodnie z normga PN-B-06250 - lub rGwnowazne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
2.1.1.Beton
Beton klasy C20/25



Wytrzymatosci (MPa) i moduty sprezystosci Ecm (GPa) betonu wg PN-EN 1992-1-1(lub réwnowazne).

klasa betonu C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60
fox 12 16 20 25 30 35 40 45 50

fek cube 15 20 25 30 37 45 50 55 60

fea 8,57 11,43 14,29 17,86 21,43 25 28,57 32,14 35,71
fem 20 24 28 33 38 43 48 53 58

fetm 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1
fetk,0,05 1,1 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9

fetd 0,79 0,93 1,07 1,29 1,43 1,57 1,76 1,93 2,07
fetk,0,95 2,0 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 4,9 5,3

Ecm 27 29 30 31 33 34 35 36 37
Uwaga wartosci obliczeniowe obliczone zaktadajac wspotczynnik bezpieczenstwa betonu: 1,4.

Uwaga. Wartosci Ecm sg odpowiednie dla betondéw z kruszywem kwarcytowym. Dla kruszyw wapiennych nalezy te wartosci
zmniejszy¢ o 10%, dla kruszyw piaskowych zmniejszy¢ o 30%, dla kruszyw bazaltowych o 20%.

fek - charakterystyczna wytrzymatos¢ walcowa na Sciskanie
facube - charakterystyczna wytrzymatos¢ kostkowa na sciskanie

fea - obliczeniowa wytrzymatosé na Sciskanie

fetm - $rednia wytrzymatos¢ na rozcigganie

fetk - charakterystyczna wytrzymatos¢ na rozcigganie
fetd - obliczeniowa wytrzymatos¢ na rozcigganie

Ecm - modut sprezystosci betonu

2.1.3.Woda zarobowa — wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250(lub réwnowazne).
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajagcym,
— uplastyczniajgcym,
— przyspieszajgcym lub opdzniajacym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
— napowietrzajaco-uplastyczniajgcych,
— przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.
Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostow oraz
posiadac atest producenta.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory musza
miec¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyinie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgar/min i taty wibracyjne
charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.



4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce srodkow transportowych podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt
4,

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek). llosé
,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 min. — przy temperaturze +15°C,
— 70 min. — przy temperaturze +20°C,
— 30 min. — przy temperaturze +302C.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdétowego programu i

dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:

—  wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposdb transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— sposdb pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢ wykonania

wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

— prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje (kanatow,
wpustow, sgczkdw, kotw, rur itp.),

— gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251(lub rownowazne).
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika

budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry
moze zapewnic zagdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

—  +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— 3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikéw powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku,
gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).



Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdw dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

— w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowaq nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy
badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

—  przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikdw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujace warunki:

— wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do
60s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w
kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych

przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
209C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 52C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —52C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +202C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki
nie powinna by¢ wyzsza niz 352C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczyé miejsce robét za
pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +52C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania rozpoczgé
pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +152C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250 (lub réwnowazne)

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Woykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,



— rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-10260 (

lub réwnowazne) ; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajgce nierownosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementdéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykona¢ wedtug projektu

technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

— szybkos¢ betonowania,

— sposdb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— zapewniaé odpowiednig sztywnos$¢ i niezmiennosc¢ ksztattu konstrukcji,

— zapewniaé jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

— zapewniad tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

— wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

—  Deskowania scian fundamentowych nalezy wykonaé jako lekkie systemowe dedykowane do szalowania $Scian. Nalezy
korzystaé z ptyt szalunkowych usztywnionych ramami stalowymi z wyscieleniem sklejkg lisciastg. Ptyty szalunkowe nie
mogg posiadac krzywizn.Ramy ptyt muszg bycprosteaby zapewnié szczelno$¢ szalunku i uniemozliwi¢ wyptywanie
mleczka cementowego. Ptyty szalunkowe nalezy dobraé tak aby po zabetonowaniu widoczne byly wytgcznie potgczenia
pionowe ptyt szalunkowych.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $Scian z dnem deskowania oraz stykéw dekowan belek i poprzecznic.

Na krawedziach poziomych $cian zelbetowych nalezy wykonac fazowanie o wymiarach 15/15mm

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdow typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji

projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac probki kontrolne w
postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 probka na 100 zarobow,

— 1 prébka na 50 m3 betonu,

— 3 probki na dobe,

— 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada
w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250(lub réwnowazne).

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym
niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie krétszym niz od 28
dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o
ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250(lub réwnowazne).

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250(lub
rownowazne).

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukgcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywac w warunkach laboratoryjnych i badaé
w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250(lub réwnowazne)

Zaleca sie badaé mrozoodpornosc¢ na probkach wycietych z konstrukgji.



Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-B-06250(lub réwnowazne) liczba prébek reprezentujacych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz
160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm.

Probki przechowywadé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250(lub réwnowazne).

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukgji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250 (lub réwnowazne), atakze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng
normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250: (lub réwnowazne)

Rodzaj badania Metoda badania wedtug Termlr? lub cestosc
badania
Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem kazdej
sktadnikéw | — czasu wigzania PN-EN 196-3 (lub | dostarczonej partii
betonu — statos¢ objetosci rownowazne)
— obecnosci grudek jow.
— wytrzymatosci PN-EN 196-6 (lub
rownowazne)
PN-EN 196-1(lub
rownowazne)
jow. 2) Badanie kruszywa jow.
— sktadu ziarnowego PN-EN 933-1(lub
— ksztattu ziaren rownowazne)
— zawartosci pytow PN-EN 933-3(lub
— zawartosci zanieczyszczenn | rbwnowazne)
— wilgotnosci PN-EN 933-9(lub
rownowazne)
PN-B-06714/12(lub
rownowazne)
PN-EN 1097-6(lub
rownowazne)
jow. 3) Badanie wody PN-B-32250(lub Przy rozpoczeciu robot
rownowazne) i w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia
jow. 4) Badanie dodatkdéw | PN-B-06240
i domieszek i Aprobata Techniczna (lub
rownowazne)
Badanie Urabialnos¢ PN-B-06250 (lub | Przy rozpoczeciu robét
mieszanki rownowazne)
betonowe;j
jow. Konsystencja jow. Przy projektowaniu recepty
i 2 razy na zmiane roboczg
jow. Zawartos¢ powietrza jow. jow.
Badanie 1) Wytrzymatos¢ na sciskanie | j.w. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu kazdej
betonu na probkach partii betonu
jow. 2) Wytrzymatosc¢ na Sciskanie — | PN-B-06261(lub W przypadkach technicznie uzasadnionych
badania nieniszczgce rownowazne)
PN-B-06262(lub
rownowazne)
jow. 3) Nasigkliwosé PN-B-06250(lub Po ustaleniu recepty, 3 razy




rownowazne) w okresie wykonywania konstrukcji i raz na
5000 m3 betonu

jow. 4) Mrozoodpornosé jow. jow.
jow. 5) Przepuszczalnos¢ wody jow. jow.
6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogolne

6.2

Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania

elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej

zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okreslac¢ wszelkie wymagania dotyczgce tolerancji specjalnych z podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami podanymi w normie, tgcznie z
okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementdw konstrukgiji.

Doktadnos$¢ pomiaréow odchytek geometrycznych powinna byé okreslona w ustaleniach projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny byé mierzone w stosunku do osi podtuznych i

poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupdéw.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu

rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

.2. System odniesienia

Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne zprzyjetg osnowg geodezyjng
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-
02251(lub rownowazne) i PN-74/N-02211 (lub réwnowazne).

6.2

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

.3. Belkii ptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze niz:
+ /300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 1/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu H; stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno
by¢ wieksze niz:

+20 mm przy Hi< 20 m,

+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi< 100 m,

+ 0,2 (Hi+200) przy Hi> 100 m.

6.2.4. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru |; przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
10,04 | lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 i lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny
bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

10,04 | lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 i lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

—10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretdw nie powinno by¢ wieksze niz:

—10 mm przy klasie tolerancji N1,



-5 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.5. Powierzchnie i krawedzie
— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze
niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wieksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie
nie powinno by¢ wieksze niz:
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.6. Otwory i wktadki
— Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT
Roboty ujete w niniejszym opracowaniu bedg ptacone tzw. ryczattem.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.
Jednostka obmiarowa zgodna z kosztorysem ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robat zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i
ST,
— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okresSlajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér korncowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakorczenia robét
betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,, Wymagania ogolne” pkt 9.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.- lub réwnowazne
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty-

lub réwnowazne



PN-S-10040

PN-S-10042
PN-B-01100
PN-EN 197-1
PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-B-04320
PN-EN 934-2
PN-EN 480-1

PN-EN 480-2
PN-EN 480-4

PN-EN 480-5

PN-EN 480-6
PN-EN 480-8

PN-EN 480-10
PN-EN 480-12
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261
PN-B-06262
PN-B-14501
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1
PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6
PN-B-06714/34
PN-B-32250
PN-B-04500
PN-C-04541
PN-C-04554/02

PN-C-04566/02

PN-C-04566/03
PN-C-04600/00

PN-C-04628/02

10.2. Inne

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Wymagania i badania - lub
réwnowazne

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie..- lub réwnowazne
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia..- lub rGwnowazne

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku..- lub rGwnowazne
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.- lub rownowazne

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.- lub réwnowazne

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.- lub rownowazne

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia..- lub rGwnowazne

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci. — lun rGwnowazne

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.- lub réwnowazne
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badan.- lub réwnowaine

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.- lub rdwnowazne
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody wydzielajgcej sie
samoczynnie z mieszanki betonowej.- lub rownowazne

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.- lub
réwnowazne

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni..- lub rGwnowazne
Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.- lub
réwnowazne

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie..- lub rGwnowazne

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliow w
domieszkach..- lub réwnowazne

Beton zwykty..- lub réwnowazne

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne..- lub rownowazne

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie..- lub réwnowaine

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N..- lub rownowazne

Zaprawy budowlane zwykte..- lub réwnowazne

Kruszywa mineralne do betonu..- lub réwnowazne

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne..- lub rGwnowazne

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci..- lub rownowazne

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych..- lub rownowazne
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych..- lub réwnowazne

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania..-
lub réwnowazne

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.- lub
réwnowazne

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci..-
lub réwnowazne

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej..- lub rGwnowazne

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy..- lub rGwnowazne

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych..- lub rownowazne

Woda i Scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu oraz
substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.-
lub réwnowazne

Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdlnej powyzej 0,337 mval/dm3 metoda
wersenianowa.- lub rownowazne

Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw
rozpuszczalnych metodg kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym.-
lub réwnowazne

Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw
rozpuszczalnych metodg tiomerkurymetryczna..- lub rownowazne

Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie
pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowg jodometryczng..- lub rGwnowazne

Woda i $cieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukrow ogdlnych, cukréw rozpuszczonych i skrobi
nierozpuszczonej metoda kolorymetryczng z antronem..- lub rGwnowazne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:



—240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,.- lub rGwnowazne
—306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,.- lub rGwnowazne



SST- 1.1.4. Roboty zwigzane z przygotowaniem i montazem zbrojenia
(Kod CPV 45262310-7)

1 WSTEP

1.0. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach.

Nazwa nadana przez Zamawiajgcego :Rozbudowa istniejgcego domku oraz woliery dla sredniej wielkosci drapieznikow wraz
z przebudowag istniejacej infrastruktury technicznej.

1.1. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkéw oraz
obiektéw budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robdét zwigzanych z:
— przygotowaniem zbrojenia,
— montazem zbrojenia,
— kontrolg jakosci robét i materiatow.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST B.00.00.00
(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace— zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezenia w sposob czynny.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01).

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie
stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6 (lub réwnowazne): Stal: A-IlIN (kalsa ciggliwosci
min. B)

2.1.2.Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-H-93215 (lub réwnowazne)

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:

— nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215 (lub réwnowazne)

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

— masa partii,

— rodzaj obrébki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wigzki) muszg
znajdowac sie nastepujace informacje:

— znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrébki cieplnej.

2.3.Drut montazowy

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.4.Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki dystansowe musza by¢
przymocowane do pretow.



3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetniac
wymagania obowigzujagce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniaé
wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za
BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposdb zapewniajgcy unikniecie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.0. Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.1. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042 (lub réwnowazne) a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
5.1.1. Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia
zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
ttuszcze.
Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz? tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.1.2. Prostowanie pretow
Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od
linii prostej wynosi 4 mm.
5.1.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych
Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu
ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.
5.1.4. Odgiecia pretéw, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042 (lub
rownowazne). Minimalna odlegtos$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali
A-IIl'i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o $rednicy d £ 12 mm. Prety o Srednicy
d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagiec i zataman elementdw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy
odbiorze hakdéw iodgie¢ pretdw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2. Montaz zbrojenia
5.2.1. Wpymagania ogdlne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w
deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna
wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtocone;j i
oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:
— 0,08 m—dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdr masywnych,
— 0,055 m —dla strzemion fundamentéw i podpdér masywnych,



— 0,05 m—dla pretow gtéwnych lekkich podpér i pali,
— 0,03 m—dla zbrojenia gtébwnego ram, belek, pociggéw, gzymsdw,
— 0,02 m—dlastrzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsdw.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.2.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczyé w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;j.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretow o $rednicy do 12 m, przy Srednicach wiekszych nalezy
stosowacd drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretéow naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretdw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowq oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamodwieniem,
sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215 (lub réwnowazne),
sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215(lub réwnowazine) ,
sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215(lub réwnowazne),
préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, (lub réwnowazne)
préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408 (lub réwnowazne)
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z réznych miejsc kregu.
Jakos$¢ pretdw nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiardéw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;j.
Usytuowanie pretow:
— otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,
— rozstaw pretdéw w Swietle: 10 mm,
— odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
— dtugosc preta miedzy odgieciami: £10 mm,
— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykonaé z doktadnoscia: £1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%,
— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogolnej ich liczby na tym precie,
rdéznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,
rdéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Roboty ujete w niniejszym opracowaniu bedg ptacone tzw. ryczattem.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.
Jednostka obmiarowa zgodna z kosztorysem ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.0. Zgodnos¢ robot z dokumentacjy projektowaq i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.1.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i
ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.1.2.  Zakresrobot

Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone

przez niego dokumenty.

8.2. Odbidr koricowy



Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakorczenia robét
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega
odbiorowi.

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowg,

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretdw w poszczegdlnych przekrojach,

rozstawu strzemion,

prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,, Wymagania ogdlne”
pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-I1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. — lub rownowazne

IDT-I1SO 6935-1:1991 (lub réwnowazne)

PN-I1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania— lub rGwnowazne
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.. — lub réwnowazne

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane. — lub rownowazne

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe

Poprawki PN-ISO 6935-2/  wymagania. — lub réwnowazne
/AK:1998/Ap1:1999 (lub réwnowazne)

PN 82/H-93215 Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonuPoprawki:1. Bl 4/91 poz. 272. Bl 8/92
poz.38 Zmiany 1.BI4/84 poz.17.—lub rownowazne

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. — lub rdwnowazne

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. — lub réwnowazne

PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.. — lub réwnowazne

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.— lub
réwnowazne

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.. — lub rownowazne

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej :

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji, (lub réwnowazne)
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych. (lub rownowazne)



SST- 1.1.5. Konstrukcje stalowe
(Kod CPV 45223110-0)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie konstrukcji stalowych
dla zadania: Rozbudowa istniejagcego domku oraz woliery dla sredniej wielkosci drapieznikow wraz z przebudowa
istniejgcej infrastruktury technicznej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
Bedzie réwniez podstawg do:
e Kontrolowania jakosci wykonywanych robét
e  Przeprowadzenia procedur odbiorowych
e  Rozliczenia wykonanych robét

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i
montaz eiementdw konstrukcji stalowych zwigzanychz zadaniem inwestycyjnym wymienionym w punkcie 1.1

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okreéleniami podanymi w ST “WYMAGANIA OGOLNE” ST-KT-070/00.00. ;pkt 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnoscina terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST “WYMAGANIA OGOLNE” ST-KT-070/00.00

pkt. 5 “Ogdlne wymagania dotyczace robét budowlanych”.

W przypadku koniecznosci uszczegotowienia dokumentacji technicznej wykonawca we wiasnym zakresie i na swaj koszt
opracuje niezbedng dokumentacje warsztatowa.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganejprzez w/w ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania elementédw konstrukcji stalowych powinny odpowiadaéwymaganiom zawartym w
normie PN-82IS-10052.

2.2. Wymagania szczegétowe

2.2.1. Stal konstrukcyjna

Konstrukcja woliery zaprojektowana w klasie EXC 2 z ksztattownikow :
e stupy - ksztattownik SH2 100x4
e rygle dachowe - ksztattownik SHS 100x3
e stezeniaz pretow stalowych fi 20 skrecone Srubg rzymska

2.2.2. taczniki
Sruby, nakretki nity i inne akcesoria do faczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-ISO
1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:
. $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO 4014:2002, PN-61/M-82331,PN-91/M-82341, PN-91/M-
82342 oraz PN-83/M-82343,
e nakretki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
e podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M-82008, PN-
79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,

2.2.3. Materiaty do spawania
Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 759:2000, a ponadto:

e elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

e drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,



e  topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm:PN-73/M69355 oraz PN-67/M-69356.

2.2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane dzwigami.

Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywniac przed odksztatceniem.

Elementy uktadaé w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje
niezwtocznie po jej nadejsciu, segregowac i uktadaé¢ na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczaé i naprawia¢ powstate w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia.

Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem.

taczniki sktadowac w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji stalowych mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robaét.
Wykonawca do montazu lub demontazu elementéw konstrukcji stalowej powinien dysponowaé m.in.:
e spawarkami,
e palnikami gazowymi,
e  zurawiami samochodowymi o udZwigu dostosowanym do ciezaru poszczegolnych elementdw konstrukgji

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na S$rodki transportu powinny odpowiada¢c wymogom skrajni i by¢
trwalemocowane, aby w drodze nie ulegty zsunieciu, odksztatceniu, przewrdceniu itp.

Sposdb zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien powodowaé powstania nadmiernychdeformacji, naprezen i
uszkodzen. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

Wszelkie uszkodzenia drég publicznych lub innych budowli i urzgdzen powstate w trakcietransportu Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z normami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajgcy
wszelkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z montazem i wykonaniem elementéw konstrukcji stalowe;j.

5.2. Zakres wykonywania robot w wytwérni
5.2.1. Przygotowanie i obrébka elementow
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej przed wbudowaniem
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem:

e  gatunku stali,

(] asortymentu,

e  wiasnosci,

e wymiardw i prostoliniowosci.
Elementy, ktérych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczajag dopuszczalnepowinny podlegac
prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gieciu niepowinny wykazywac¢ peknie¢. Wystgpienie
tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzuceniewykonanych elementéw. Sprzet uzywany do prostowania i giecia elementow
stalowych powinien by¢ zaakceptowany i sprawdzony przez InspektoraNadzoru.
Ciecie elementdw i sposdb obrobienia brzegdéw powinien byé wykonany z zachowaniem wymagariwg PN-89/S-10050.
Przed przystgpieniem do sktadania elementéw konstrukcji Inspektor Nadzoru przeprowadza odbiérelementéw w zakresie
usuniecia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych ibrzegdéw stykdw z zachowaniem wymagan wg PN-
89/5-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN 1S0 913:2002.
5.2.2. Sktadowanie konstrukcji

e  Spawanie
Spawanie powinno odbywac¢ sie zgodnie z norma.Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie
uprawnienia.
Elementy stalowej konstrukcji sg spawane w Wytwdrni w elementy montazowe zgodnie zdokumentacja projektowa.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosSciowej i odbiorowi.
W kazdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ kontrolestosowanych materiatéw
spawalniczych i sprawdzenie poprawnosci wykonywanych ztgczyspawanych.



W wyniku spawania powstajg naprezenia spawalnicze powodujgce odksztatcenia elementéwkonstrukcji stalowej.
Sposdb usuniecia odksztatcen konstrukcji wykonac¢ zgodnie z zaleceniami normy.
e  Potaczenia na sruby
Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do taczenia na sruby powinny byé odpowiednioprzygotowane, i tak:
. trzpienie trzeba tak dopasowac do otworu aby Sruba wchodzita do otworu po lekkim uderzeniumtotkiem,
. gwint nalezy nacig¢ na takiej dtugosci, aby zwoje nie wchodzity w otwdr czesci taczonych, co najmniej dwa zwoje
znajdowaty sie nad gérng powierzchnig nakretki, a podktadka pod nakretke pokrywata co najmniej dwa zwoje,
. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i oktadek przed montazem pokryé warstwg smaru,
. $ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
5.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne
Przewidziane dokumentacja projektowa, zabezpieczenie antykorozyjne elementow konstrukcjistalowej, jezeli jest to mozliwe,
nalezy wykonaé w Wytwaorni zgodnie ze SST dotyczgca zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych.

5.3. Montaz nowej konstrukcji stalowej na budowie
5.3.1. Prace przygotowawcze i pomiarowe
Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji nalezy wykona¢ prace pomiarowe i kontrolne potozenia elementéw stalowych.
5.3.2. Wykonanie potgczen spawanych
W czasie spawania wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%, a temperatura nie nizsza niz +5 °C. W czasie
opadow atmosferycznych, mgty lub mzawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostonic.
Powierzchnie taczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu i innych zanieczyszczen na
szerokosci nie mniejszej niz 15 cm.
Spoiny powinny posiadac¢ klase zgodna z dokumentacja projektowa. Spoiny czotowe powinny by¢ podspawane lub wykonane
taka technologia, aby gran byta jednolita i gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.
Dopuszczalna wadliwos$¢ spoiny czotowej wg PN-8/'M-6977~ (PN-EN 970:1999) :

e dla ztaczy specjalnej jakosci - klasa wadliwosci W1,

. dla ztgczy normalnej jakosci - klasa wadliwosci W2.
Spoiny czotowe powinny posiadac klase wadliwosci ztgcza R1, a spoiny normalnej jakosci powinny odpowiadaé¢ wadliwosci
ztgcza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001).
Spoiny pachwinowe powinny odpowiadac klasie wadliwosci W2 wg PN-85/M69775 (PN-EN 970:1999)
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-10050.
Koszt wszystkich badan przewidzianych SST, norma PN-89/S-10050 i innych zleconych przez Inspektora Nadzoru ponosi
Wykonawca.

5.4, Montaz elementow konstrukcji stalowej na budowie
5.4.1. Wymagania ogdlne
Przed przystgpieniem do montazu elementow konstrukcji, Wykonawca montazu powinien zapoznac sie z protokotem odbioru
elementéw konstrukcji przewidzianych do wbudowania i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Wykonawca montazu powinien zobowigzac sie do znajomosci i przestrzegania ustalen zawartych w SST
i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie ztozeniem odpowiedniej deklaracji Inspektorowi Nadzoru.
Do montazu elementdw konstrukcji stalowej stosuje sie rusztowania stalowe wg
PN-M-48090:1996 i PN-9/5-10050. Projekt rusztowarn powinien by¢ oparty na obliczeniach statycznych odpowiadajgcych
warunkom normy PN-82/810052.
Konstrukcja rusztowan i pomostow powinna by¢ sprawdzona na:

e ity wywotane odcigzeniem konstrukcji stalowej koniecznym do demontazuelementdw przewidzianych do usuniecia

i zamontowania nowych elementéw konstrukcjistalowe;j,

. sity wywotane obcigzaniem od ludzi pracujgcych przy demontazu i montazu,

e ity od ciezaru narzedzi, urzadzen i materiatdw pomocniczych.
Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do kazdego miejscarobdt przewidzianego w
dokumentacji projektowe;j.
W czasie montazu nalezy dopilnowac aby prace byty prowadzone zgodnie z projektem organizacji robét.
Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementdéw uprzednio
zamontowanych.
5.4.2. Wykonanie potgczen spawanych
Potgczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Projektem technologii spawania" i w ilosci przewidzianej
dokumentacjg projektowg. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Warunki wykonania potaczen
spawanych opisano w punkcie 5.3.2 niniejszej SST.
5.4.3. Wykonanie potgczen na $ruby
Warunki wykonania potaczen na sruby opisano w punkcie 5.2.2 niniejszej SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne



Kontrola jakosci wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg, projektows,
wymaganiami podanymi w normie PN-89/5-10050 _ oraz niniejszej SST.

Poszczegdlne etapy wykonania konstrukcji stalowej s3 odbierane przez Inspektora Nadzoru poprzez sporzgdzenie
odpowiedniego protokofu.

Ocena poszczegdlnych etapow robét potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli i badan:
6.2.1. Materiaty
Materiaty stosowane do wykonania cementdw konstrukcji stalowej podlegajg kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej SST.
Whbudowane materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, a kazda zmiana powinna by¢ zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru.
6.2.2. Konstrukcja stalowa
Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.
Dopuszczane odchytki wymiarowe powinny odpowiadaé wymaganiom norm.
6.2.3. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania
kontrola stali,
sprawdzenie elementdw stalowych,
sprawdzenie wymiaréw konstrukgcji,
sprawdzenie potaczen,
sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,
sprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie prébnego montazu konstrukcii.
6.2.4. Kontrola w czasie transportu i na budowie
e  sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,
e  sprawdzenie czy elementy zatadowane na S$rodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sg trwale
mocowane,
e sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacjg projektows,
e kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,
e kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Roboty podlegajg
odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty ujete w niniejszym opracowaniu bedg ptacone tzw. ryczattem.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.
Jednostka obmiarowa zgodna z kosztorysem ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT
Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcg, powotuje Komisje Odbioru, ktdrej zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad
wykonaniem konstrukcji stalowej jako catosci.
Poszczegdlne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako catosci sg odbierane przez Komisje poprzez sporzgdzenie
odpowiedniego protokofu.
Do odbioru koricowego w Wytwaérni Wykonawca przedktada:
e  dokumenty techniczne,
Swiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej,
Swiadectwa spawaczy,
pomiary odchytek,
Swiadectwa jako$ci materiatéw,
dziennik wykonania konstrukgji,
dokumentacje projektows,
rysunki warsztatowe,
protokoty odbioru czesciowego,
protokoty z pomiaru geometrii lub prébnego montazu wytwarzanej konstrukcji.

Odbidr konstrukcji po roztadunku winien byé wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien byé przez niego
zaakceptowany.

Wytwdrca powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentéw dotyczgcych wykonane;j
konstrukcji. Odbiér konstrukcji na budowie winien byé dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w
Wytwdrni wraz z oswiadczeniem Wytworni, ze usterki w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.



Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako cato$¢ uznaje sie za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej przywotanych normach lub punktach 2,5 i 6 niniejszej specyfikacji daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkdw stali.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stati i wyrobow stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak: 1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownolegtoscienne IPE walcowane na gorgco. Wymiary.
PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szeroko stopowe walcowane na gorgco. Wymiary.
PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu, wymiardéw i masy.
PN-EN 10056-1:2000 Kgtowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
PN-EN 10056-2:1998 Kgtowniki rdwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i wymiarow.

PN-EN 10056-2:1998 /Ap1:2003 (poprawka) Katowniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Tolerancje ksztattu i wymiardw.

PN-73/H-93460.00 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

PN-73/H-93460.06 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdlne wymagania dla srub dwustronnych i nakretek.

PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 1SO 4014:2002 Sruby z them szeéciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.

PN-EN ISO 887:2002 Podktadki okragte do srub, wkretow i nakretek ogdlnego przeznaczenia. Uktad ogdliny.

PN-1SO 10673:2002 Podktadki okragte do $rub z podktada. Szereg maty, sredni i duzy. Klasa doktadnosci A.

PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

PN-791/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikéw.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiatéw dodatkowych
do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogélne wymagania i badania.
PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego stali
odpornych na petzanie. Klasyfikacja.

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

PN-67/M-69356 Topniki do spawania zuzlowega

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos¢ powierzchni. Wartosci liczbowe parametréw.

PN-EN 1SO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiaréw powierzchni cietych
termicznie (ciecie tlenem).

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-851M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania wizualne.

PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin na podstawie gestosci optycznej obrazu na radiagramie.
PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania radiograficzne ztgczy spawanych.

PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania ultradZzwiekowe ztgczy spawanych.

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwos$ci ztaczy spawanych na podstawie radiogramow.



SST 1.1.6. —Konstrukcja drewniana szkieletowa
Kod CPV 45422000 - 1

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie konstrukcji drewnianej
szkieletowej dla zadania: Rozbudowa istniejgcego domku oraz woliery dla sredniej wielkosci drapieznikow wraz z
przebudowsg istniejacej infrastruktury technicznej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w przedmiocie SST.

1.3.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z normami wymienionymi w dokumentach odniesienia oraz z okresleniami
podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych OST.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjgprojektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna wsprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robot wymienionych w pozycjach:

- stosuje sie drewno klasy C24

wedtug nastepujacych norm panstwowych:

Tab, 1 Przyporzadkowanie kias sortownicrych klasom wytrrymatodciowym w normach od 1981 do 2010 na praykladrie tarcicy z drewna
twierkowego | sosnowego

Kla
sortownicza

Pa-B 03150:1981 Ph-B 03150:2000

«<Bmm  23Emm <3Emm 238mm | <SBmm  23Emm <3EBmm 2IBmm <IBmm  X38mm 222 mm | 222 mm

KW K33 K39 C35 (40 (3% (h] c27 €30 (27 €30 (30 (35
S K27 K33 (30 (35 (30 (35 (22 (27 (22 27 (24 C24
K K21 K27 (24 30 C24 (30 Ci8 22 (18 (22 C18 20

N = o - o == %) My pryptions toveky sosmowel bane it fwivriowe) - dotycty NA g M-EN 1995-1.1
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowym.
- PN-B-03150:2000/Az|:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30 C27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki 1
zbitki:
a) giebokie 1/3 12
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm | 6 mm
Oblina Oblina dopuszczalna na diugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4

szerokosci lub diugosci

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm



10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréwnos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle,boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: do 4-3 mm lub do -1mm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe ball jak dla desek

c¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

* dla lat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% iloSci

- w szerokosci: + 2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

* dla lat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci

d) odchytki wymiarowe krawedziakdédw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mmi-2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz + 3 mmi-2mm.
2.2.taczniki

2.2.1. Gwozidzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - 1SO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-TSO 4034:2002

Nakretkikwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Whkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501

Whkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Whkrety do drewna z tbem kulistym wgPN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny bye stosowane
wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzji nr 2/ITB-TTD/87 z05.08.1989 r. '

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i pleénieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

2.3 Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszonych w taki sposéb aby nie powodowac ich
deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna byé mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéwatmosferycznych.

2.3.3 Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.



3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4, Transport
Materiaty i elementymogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposdb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna przy udziale srodkéw, ktdre zapewniaosiggniecie projektowanej
wytrzymatosci , uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2. Konstrukcja dachu

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementdéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnosé
\wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dtugosé elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanychwiecej jak 0.5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

- w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dtugosci elementu do 20 mm

- w odlegtoéci miedzyweztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm

5.2.5.Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny bye w miejscach styku odizolowane jedng
warstwag papy.

5.3. Konstrukcja Scian

5.3.1. Rozstaw i przekrdj belek, stupdw nosnych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
5.3.2. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

— w rozstawie belek do 3 cm

— w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.

5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Korice belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami
grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.

5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co

najmniej 3 cm

5.4. Deskowanie potaci dachowej

5.4.1.Na deskowanie nalezy stosowac deski Ill klasy jakosci tarcicy ogdlnego przeznaczenia, o grubosci nie mniejszej niz
25mm.

W technicznie uzasadnionych przypadkach przy zageszczonym rozstawie krokwi dopuszcza sie deski o grubosci 19 lub 22mm.
Szerokos¢ desek nie powinny by¢ wieksze niz 18cm. W deskach niedopuszczalne sa otwory po sekach o srednicy wiekszej niz
20mm.

5.4.2. Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobdjczymi, utozone prawa strong
(dordzeniowaq) ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami. Dtugos$é gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy
wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykaé sie na krokwiach. W przypadku uzycia desek z oflisami gérne
ptaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez ofliséw.

5.4.3. Deskowania stanowigce podktad pod pokrycie papowe powinny by¢ uktadane na styk lub na przylge.

Odstepy miedzy deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej moga wynosi¢ nie wiecej niz 5cm, a z blachy cynkowej nie wiecej
niz 4cm. Przy kryciu blachg cynkowa w tuske lub w karo deskowanie powinno by¢ szczelne (fgczenie desek na styk).

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiamipodanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Roboty ujete w niniejszym opracowaniu bedg ptacone tzw. ryczattem.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.
Jednostka obmiarowa zgodna z kosztorysem ofertowym



8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. Przepisy zwigzane

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczgcych sortowania
wytrzymatosciowego metodg wizualng

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo metodg
maszynowa oraz dla maszyn sortujacych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania

PN-EN 912:2000 taczniki do drewna. Dane techniczne tacznikdw stosowanych w konstrukcjach drewnianych



SST 1.1.7. - ROBOTY HYDROIZOLACYINE
(Kod CPV 45260000-7)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania izolacji
pionowych fundamentéw dla zadania: Rozbudowa istniejagcego domku oraz woliery dla sredniej wielkosci drapieznikow
wraz z przebudowag istniejacej infrastruktury technicznej

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.a objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.3.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach prostychrobdt o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przyzastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej orazprzy uwzglednieniu przepisow
bhp.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni poziomych i
pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkdéw.

na oczyszczonych murach fundamentowych wykonac:

1.krzemionkowanie gruntujace

2. wykonanie elastycznej hydroizolacji modyfikowanej tworzywami sztucznymi,dwusktadnikowg powtokowagrubowarstwowa
z wypetniaczem gumowym

3.przykleic izolacje termiczng np. z ekstrudowanego polistyrenu

4. utozyc siatke z klejem

8. wykonanie tynku imitujacy beton

1.4 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponize;j:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomdéw powierzchnipodtoza.
Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnos¢ powtoki ochronne;j.
Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w czescipodziemnej i
przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych,gdy nie wystepuje
hydrostatyczne parcie wody na powtoke.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych iuwarstwionych,

2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody gruntowej,bez
wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot hydroizolacyjnych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg,specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST

,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowe] i Szczegdétowej SpecyfikacjiTechnicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych. Wykaz i podstawy prawne sporzgdzenia dokumentacji podano wST ,,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czesciach podziemnych iprzyziemiach
budynkéw bedace materiatami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia2004 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) — lub réwnowazne, wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie
naterytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie oznakowanie (patrz ST ,,Wymagania ogdlne”).

2.2. Rodzaje materiatow



Wszystkie materiaty do wykonania robot hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinnyodpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych,aprobatach technicznych
— wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakorczeniu okresu ich waznosci w krajowychocenach technicznych (lub
rownowazne).

2.2.1. Bitumiczne wyroby do hydroizolacji bezspoinowych

Do hydroizolacji bezspoinowych stosuje sie:

— roztwory i emulsje asfaltowe

Wymagania stawiane roztworom asfaltowym podajg normy:

— PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (lub réwnowazne)

Wymagania stawiane emulsjom asfaltowym podaja:

a) normy:

— PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa (lub réwnowazne)

— PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa (lub réwnowazne)

b) ZUAT-15/1V.02/2005 — Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane (lub réwnowazne)

— masy asfaltowe

Wymagania stawiane masom asfaltowym podaja:

a) normy:

— PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (lub réwnowazne)

— PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowaewentualnie (lub réwnowazne)

— PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa (lub réwnowazne)

— masy polimerowo-bitumiczne (masy KMB)

Wymagania stawiane masom KMB podaje norma PN-EN 15814(lub réwnowazne) .

2.2.3. Materialy pomocnicze

Odrebna grupe wyrobdw stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane

zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:

— kleje,

— rozpuszczalniki, Srodki odttuszczajgce i zmywajace,

— taczniki mocujace, kotwy, Sruby,

— tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

— woda lub inne preparaty do rozcierczania,

spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach, europejskich ocenachtechnicznych,
aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznoscikrajowych ocen
technicznych(lub réwnowazne)

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca z innychzrédet musi
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieraniaprobek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcjibetonu”(lub réwnowazine) .

Opis wiasciwosci technicznych poszczegdlnych materiatéw zgodnie z projektem.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— s3 zgodne 1z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacjitechnicznej,

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane w sposébumozliwiajgcy ich
petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowywyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz

do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawag z 16 kwietnia 2004 r. owyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570)(lub rownowazne), rozporzadzeniem ParlamentuEuropejskiego i
Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunkiprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajgcym dyrektywe Rady 89/106/EWG (lub réwnowazne) oraz karty techniczne(katalogowe) wyrobdéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) Nr1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniazezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) (lub réwnowazne) oraz ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE)NR 453/2010 z dnia 20
maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego iRady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw(REACH)(lub réownowazne),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania wynikajgce z Ustawy z dnia 25lutego
2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0 poz. 1203, zpdzniejszymi
zmianami) (lub réwnowazne) oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie
oznakowaniaopakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity
Dz.U.z 2015 r. Nr 0, poz. 450),(lub réwnowazne)

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakorczenia robét hydroizolacyjnych
powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowaniaodpowiednich
wyrobow).



Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw materiatow
izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lubprotokotem
przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobdw do robét hydroizolacyjnych

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche orazzabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promienistonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietychopakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane napaletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny byc¢ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac przepisy

ochrony przeciwpozarowe;j.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkachchemicznych lub w takich, w
ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic sktad chemiczny wody.

11. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednié¢ réwniez wymagania producenta wyrobdw hydroizolacyjnych.
Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

¢) do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze
materiatéw izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wktadek zbrojgcych, materiatéow rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatéw rolowych — urzadzenia stuzgce do odwijania materiatow izolacyjnych z rolek.

12. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Wyroby do robdt hydroizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,wodnego
lub innymi.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie nacatej
powierzchni tadunkowej Srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcieprzewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie tychwyrobéw przed
zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynnepakowane w pojemniki,
kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniemmechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych iczystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub wtakich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmienié sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze

odbywac sie po wczesniej wykonanej izolaciji.

13. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystgpi¢ pozakorczeniu
poprzedzajgcych robdt budowlanych i robét mogacych stanowic¢ przyczyne uszkodzenia warstwhydroizolacyjnych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

W przypadku uktadania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadta wody gruntowej, w trakcierobét izolacyjnych
poziom wody gruntowej powinien by¢ obnizony co najmniej o 30 cm ponizej poziomuwykonywanej izolacji (do czasu
zabezpieczenia jej warstwg dociskowg).

5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod hydroizolacje

Podtoze, na ktérym stosowane sg powtoki wodochronne, musi by¢ nieodksztatcalne i przeniesé wszystkieoddziatujgce na nie
obcigzenia, zwtfaszcza hydrostatyczne parcie wody (jezeli wystepuje). Jego parametrywytrzymatosciowe (klase betonu,
cegty/bloczka, zaprawy murarskiej i tynkarskiej, itp.) okresla projektant na podstawieobliczen oraz analizy.

Opisane ponizej parametry mogg by¢ obnizone badz podwyzszone wymaganiami dokumentacji projektowe;j.



5.3.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie na podtozach:

— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetniaé nastepujgcewymagania ogdlne:

— powinny by¢ nos$ne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern,ubytkéw,
wypuktosci, pekniec¢ (luzne czesci nalezy usungé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie,piaskowanie lub
hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszejniz 2 mm wypetnié zaprawa

naprawczg zalecang przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

— potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu niemniejszym niz3
cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm odkrawedzi (sposdb ich wykonania
powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacietechnicznej lub karcie technicznej przewidywanych

do stosowania wyrobéw hydroizolacyjnych),

— Tolerancja wymiarowa podtoza powinna odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej. W przypadku braku

spetnienia wymagan nalezy podja¢ decyzje, czy rzeczywiste odchytki nalezy skorygowac czy tez mozliwe jestwykonanie
powtok hydroizolacyjnych na podtozu nie spetniajgcym wspomnianych wymagan. Decyzje nalezypodja¢ indywidualnie, dla

konkretnej sytuacji. Przyktadowe tolerancje wymiarowe podano ponize;j:

L i it St - - == - -

s Dopuszczalna
SLELELE odchytka w mm
Plaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
- na wysokosci 1 m 5
- na cala wysokos¢ konstrukcji w fundamentach 20
- na cata wysokos¢ konstrukcji w scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupow 15
podtrzymujacych stropy monolityczne
Ptaszczyzn poziomych od poziomu
- na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
- na cala ptaszczyzne 15
Powierzchnie betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2 m, z wyjatkiem powierzchni podporowych
- powierzchni bocznych i spodnich +4
- powierzchni gémych +8
Diugosci lub rozpietosci elementow +20
\Wymiarow przekroju poprzecznego belek, piyt i stupdw, gdy wymiar ten wynosi:
<15 cm +5
<40 cm +8
> 250 cm +20
Rzednych powierzchni dla innych elementow +3
Odchylka od pionu
- Na kazde] kondygnacji + 20 mm
- Na wysokosci budynku o frzech lub wiekszej liczbie kondygnacji + 50 mm
- Przesuniecie w pionie miedzy sasiednimi kondygnacjami + 20 mm
Odchylka od poziomu -
- Na kazdym metrze + 10 mm
- Na 10 metrach i catego budynku + 50 mm
Odchylenie powierzchni muru od plaszczyzny
- Na dwach metrach | + 10 mm
Grubosc sciany
- Warstwy Sciany » + 5 mm lub + 5% grubosci warstwy,
miarodajna jest wartos¢ wieksza
- Calej sciany szczelinowej lub muru + 10 mm
~ Odchylka od poziomu jest mierzona wzgledem linii poziomej przeprowadzonej przez dwa dowolne punkty =
Wytaczajac warstwy o grubosci lub diugosci jednego elementu murowanego, gdzie tolerancie wymiarowe]
elementow murowanych odpowiadaja tolerancji grubosci warstwy.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, czes$é B: Roboty wykorczeniowe.

Zeszyt 1: Tynki, ITB, 2011(lub rGwnowazne), tynkom stawia sie nastepujgce wymagania:

o tynki Il kategorii powinny by¢ wykonywane jako dwuwarstwowe — obrzutka + narzut wyréwnany od reki anastepnie zatarty

na ostro. Powierzchnia powinna by¢ rowna ale szorstka,

o tynki Il kategorii powinny by¢ wykonywane jako tréjwarstwowe — obrzutka + narzut + gtadz jednolicie zatarta.

Powierzchnia powinna by¢ réwna i gtadka. Dopuszczalne sg $lady wygtadzania kielnig lub zacierania packy ogtebokosci do 1

mm i dtugosci do 5 cm w ilosci nie przekraczajgcej 3 szt./10 m2,
* niedopuszczalne sg pecherze, wypryski, specznienia wykwity i zacieki,
— podtoze powinno by¢:




— odpowiednio do wymagan producenta wyrobdw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej podtoze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania wtasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej
Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka gruntujgcapowinna by¢
rownomiernie roztozona (ciggta) i wykazywac dobra przyczepnos¢ do podtoza.

5.3.2. Wymagania szczegétowe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych

Podtoza betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane z nastepujgcych klas betonu:

— beton/zelbet zgodny z normg PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢(lub
rownowazne).

Zaminimalna klase betonu przyjmuje sie C8/10, zalecane C12/15).

Nie dopuszcza sie uktadania hydroizolacji na tzw. chudym betonie. Do gruntowania podtozy betonowychwykonanych na
ptytach styropianowych nie wolno stosowac roztwordw zawierajacych rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegétowe dotyczace podtozy murowanych

Podtoze murowane nalezy przygotowac odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniamiproducenta
wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, anastepnie
zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta
materiatdw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasieuktadania
izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +30°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia ipodtoza powinny by¢ co
najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy.Zabronione jest wykonywanie robdét poza granicznymi
temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanychpreparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym
nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%.

Woprzypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych takich jak

za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy przeprowadzac pod namiotem, stosujgc
elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej
powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkdw znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢w wykopach
o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezywykonaé ze skarpami (2,00
m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowychumocnionych deskowaniem. Rodzaj
umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody

gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwyhydroizolacji. Obnizony
poziom zwierciadta wody nalezy utrzymal przez caly okres wykonywania robdthydroizolacyjnych badZz do czasu
zabezpieczenia izolacji warstwa dociskowa.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych i

przyziemi budynkéw

5.5.1. Wymagania ogdlne

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” cze$é¢ C — Zabezpieczenia i izolacje,zeszyt 5
,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, ITB, 2016(lub rdwnowazne),
izolacjeprzeciwwilgociowe iwodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéwpowinny spetniaé nastepujgcewymagania
ogdlne:

— stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej (wystepowanieztuszczen,
zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),

— $cidle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bezlokalnych
wgtebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciggly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

— rodzaje, grubosci i ilosci zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinny wynika¢ z dokumentacji projektowej(dane te
powinny by¢ zaprojektowane, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych panujgcychw miejscu
posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia),

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i zakoriczona w

sposdb uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobdw oddziatujgcych na siebie wsposéb
destrukcyjny,

— miejsca przebié izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny byé uszczelnione wsposéb
wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenianp.
specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonanez tego
samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujgcych wyrobow
hydroizolacyjnych:



— lepikdw asfaltowych

— roztwordw i emulsji asfaltowych

— mas asfaltowych

— mas polimerowo-bitumicznych

— szlamow uszczelniajacych

— krystalicznych zapraw uszczelniajgcych

— pap asfaltowych i polimerowo-asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” czesé C — Zabezpieczenia i izolacje,

zeszyt 5 ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, ITB, 2016(lub réwnowazne),
wymaganiaszczegdtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku
sgnastepujace:

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. masbitumicznych)
wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przedzasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak dla izolacji
wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane wmiejscach
zamocowan,

5.5.3. Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujgcych wyrobéw

hydroizolacyjnych:

— mas asfaltowych

— mas polimerowo-bitumicznych

— szlamow uszczelniajacych

— krystalicznych zapraw uszczelniajgcych

— pap polimerowo-asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” czesé C — Zabezpieczenia i izolacje,

zeszyt 5 ,,I1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, ITB, 2016(lub réwnowazne), wymagania
szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku sgnastepujace:

— izolacje wodochronne z wyrobdw rolowych oraz bezspoinowych materiatéw bitumicznych muszg byé wykonywaneod strony
parcia wody na przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogg by¢wykonywane zaréwno
od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej — jezeli takie zastosowanie jestdopuszczone w specyfikacji wyrobu i
potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych (rozwigzanie to nalezystosowac tylko jako ostatecznosé),

— Scianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione napodktadach
$lizgowych z dwdch warstw papy podktadowej,

— wysokos¢ $cianek dociskowych powinna siegaé¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego przewidywanegopoziomu
wystepowania wody gruntowej,

— powyzej Scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem zekrawedz warstwy
wierzchniej jest utozona na powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywuwody po izolacji,

— w przypadku przejscia stupa przez izolacje nalezy zapewnié¢ mozliwos¢ odksztatcen stupa przy zachowaniu

szczelnosci potaczenia,

— przejscia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykonac za pomocg urzadzen dtawicowych.

Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Szlamoéw uszczelniajacych

Przy wykonywaniu izolacji z bezspoinowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych warstwowo na
przygotowane podfoze nalezy:

— nanosic¢ preparat na przygotowane, zwilzone lub wilgotne podtoze

— przy nanoszeniu poszczegdlnych warstw powtoki przestrzega¢ zasad podanych w Szczegdtowej SpecyfikacjiTechnicznej i
instrukcji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjnej

B. Krystalicznych zapraw uszczelniajacych

Przy wykonywaniu hydroizolacji metodg krystalizacji wgtebnej nalezy:

— nanosi¢ preparat na przygotowane, zwilzone Ilub wilgotne podtoze, zgodnie z wymaganiami niniejszej
specyfikacjitechnicznej i wytycznymi podanymi w karcie technicznej wyrobu hydroizolacyjnego

Preparaty penetrujgce w gtagb betonu, po prawidtowym ich naniesieniu na podtoze, mogg nie tworzy¢ na jegopowierzchni
powtoki, poniewaz powtoka ta nie petni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Wtasciwg izolacje betonuw tym przypadku
stanowi preparat krystalizujacy w jego porach, pod wptywem znajdujgcej sie w nim wilgoci.

C: Mas asfaltowych i polimerowo-bitumicznych (mas KMB)

Przy wykonywaniu hydroizolacji z w.w. materiatow nalezy:

— nanosi¢ mase na zagruntowane podtoze (preparat gruntujgcy musi by¢ wyschniety)

— przy nanoszeniu poszczegdlnych warstw powtoki przestrzegac zasad podanych w Szczegétowej Specyfikacii

Technicznej i instrukgji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjne;j

— jezeli jest to wymagane zastosowacd systemowa siatke lub wtdknine wzmacniajaca



5.5.4. Wymagania dotyczace uszczelniania dylatacji i przejs¢ rurowych oraz wykonywania obrébek blacharskich
hydroizolacji

Dylatacje i przejscia rurowe powinny by¢ uszczelnione zgodnie z zaleceniami producenta systemu, z zastosowaniem
dedykowanych materiatéw, na podstawie szczegétowych rysunkdw znajdujgcych sie w dokumentacji technicznej.

Obrabki blacharskie zabezpieczerh wodochronnych czesci podziemnej i przyziemia budynku powinny by¢:

— dostosowane do rodzaju izolacji,

— wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacjg projektowg i

wymaganiami Szczegotowej Specyfikacji Technicznej,

— wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

14. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi budynkéw

Przed przystgpieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzié kontrole jakosci materiatow, ktdre beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz badania przygotowanego podtoza.

6.2.1. Kontrola jakosci materiatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do

obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalnos$¢ opakowan i ich szczelnos$¢) oraz sposdb przechowywania materiatow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodnos¢ wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST, w tym: wytrzymatos¢ irbwnosc
podktaddw, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnos¢ itemperatura podtoza, czas
sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

— murdow z cegty, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodno$é wykonania z dokumentacjg projektowg iodpowiednimi SST, w
tym: wytrzymato$¢, doktadnos¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan SST, wypetnieniespoin, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobdwhydroizolacyjnych warstwy z zaprawy
cementowej, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura muru, czassezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych
elementéw metalowych,

— gtadzi i tynkow cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i SST, w tym: sztywnosc¢podktadu, réwnosé
i wyglad powierzchni, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ itemperatura gtadzi lub tynku, czas
sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéwmetalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczgce przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatéwhydroizolacyjnych, w
tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym swietle dziennym lubsztucznym.
Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3

dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1mm, na
zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST. Wypuktosci i wgtebienia na powierzchnipodktadu powinny byé
nie wieksze niz 2 mm. Pekniecia na powierzchni o szerokosSci powyzej 2 mm powinny byéwypetnione. Zapylenie powierzchni
nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Szczeg6towejSpecyfikacji
Techniczne;j.

Wilgotnosc¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw (wilgotnosciomierz,termometr).
Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow stykdw réznych ptaszczyzn podtozy nalezyprzeprowadzi¢
za pomocg szablonu, na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich SST.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej SST, odnotowane w formieprotokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie roboét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z dokumentacjg
projektowg, niniejszg SST i instrukcjami producentéw wyrobdw stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy.

Powinny oneobejmowac sprawdzenie:



— przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej ST,

— poprawnosci zagruntowania podfozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposdb zapewniajacy ich ciggtosc
iszczelnos¢,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawnosci obrobienia przebié i przejs¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,

— na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatow izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robot hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5.niniejszej
SST, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatdw, ilosci i grubosci nanoszonych warstw,wielkosci zaktaddw,
doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robdt hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektows i niniejszg ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakonczerkrawedzi izolacji
oraz obrdbek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét niezbedne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt i wtrakcie ich
wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac po ich catkowitym wyschnieciu iutwardzeniu.
Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosciwzglednej powietrza
nieprzekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (rownosci, ciggtosci, miejsc przebic i dylatacji oraz zakorczen krawedziizolacji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. niniejszej ST.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka drewnianegoprzez lekkie
opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchnizaizolowanej lub, w
wyjatkowych przypadkach, metodami niszczacymi na podstawie indywidualnie dobranej metodyki

Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji zpodtozem.
Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczacymi

w trakcie ich naktadania (za pomoca specjalnych blaszek pomiarowych — 20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m2
izolowanej powierzchni) lub niszczgcymi (poprzez wyciecie prébek z tzw. prébek swiadkéw przechowywanych ponatozeniu
masy w wykopie) po ich wyschnieciu, wykonujgc co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mniej niz 5na jednym
obiekcie.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty ujete w niniejszym opracowaniu bedg ptacone tzw. ryczattem.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.
Jednostka obmiarowa zgodna z kosztorysem ofertowym

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajgcymi

zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podtozy musi by¢ dokonanyprzed
rozpoczeciem robdt hydroizolacyjnych, natomiast odbidr kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacjiwielowarstwowej po jej
wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej ST. Wyniki badarnalezy
poréwnac z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi wpkt. 5.3.

W trakcie odbiorow kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.

6.3. niniejszej ST. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczgcymi poszczegdlnych warstw izolacji,podanymi w
pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podfoza lub poszczegdlne warstwy
izolacjiwielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowgq oraz niniejszg SST i zezwoli¢ na
przystgpienie do kolejnego etapu robdt hydroizolacyjnych.



Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej niepowinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdéw koniecznych do usuniecianieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranegopodtoza lub nieprzyjetej warstwy
hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisaéw dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy(kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie

dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecieprzed
odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru korncowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg Szczegdétowgq Specyfikacje Techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonychdokumentdw,
wynikéow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jejdziatania powinna
okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru korncowego

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,

— SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,

— dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdét,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatdw i wyrobow budowlanych do obrotu lub udostepnieniuna rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

— protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badaniazgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownacé je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. orazdokonaé¢ oceny
wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wynikibadan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledemmerytorycznym.Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadkunalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci izolacji z wymaganiamiokreslonymi w pkt.
5.5. niniejszej ST i przedstawic jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnoscihydroizolacji oraz nie
ograniczajg jej trwatosci, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbiorukoricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwiewykonang
izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykonac jg ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokdtpowinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikdéw badan

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét hydroizolacyjnych z zaméwieniem.

Protokdét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym awykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w
czescipodziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresieewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, zuwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny dodokonania potracen
wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.



Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady wwykonanych
robotach hydroizolacyjnych.,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-B-24620:1998; PN-B-24620:1998/Az1:2004Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.- lub réwnowazne

2. PN-B-24002:1997; PN-B-24002:1997/Ap1:2001Asfaltowa emulsja anionowa..- lub réwnowazne

3. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa..- lub réwnowazne

4. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa..- lub réwnowazne

5. PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacjiwodochronnej —
Definicje i wymagania (wersja angielska)..- lub rownowazne

6. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco..- lub réwnowazne

7. PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacjiprzeciwwilgociowej tgcznie z
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnejczesci podziemnych — Definicje i wtasciwosci..- lub rownowazne

8. PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacjiprzeciwwilgociowej —
Definicje i wtasciwosci..- lub réwnowazne

9. PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczukudo izolacji
przeciwwilgociowe] tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych ikauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych —
Definicje iwtasciwosci (wersja angielska)..- lub rownowazne

10. PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczukudo poziomej izolacji
przeciwwilgociowe]j — Definicje i wtasciwosci (wersjaangielska)..- lub rownowazne

11. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (wersja angielska)..- lub rownowazne

12. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska(wersja angielska).- lub
réwnowazne.

13. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocenaprzydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséwprodukcji betonu..- lub rGwnowazne

14. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metodybadan — Pomiar przyczepnosci
przez odrywanie..- lub rGwnowazne

15. PN-EN 1015-12:2016-08 Metody badan zapraw do murdw — Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci dopodtoza stwardniatych
zapraw do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego(wersja angielska)..- lub rownowazne

16. PN-EN 197-1:2012 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce

cementow powszechnego uzytku..- lub rownowazne

17. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci(wersja angielska)..- lub
réwnowazne

18. PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne — Wymagania i badania przy odbiorze (norma wycofana)..- lub réwnowazne

19. ZUAT-15/1V.02/2005 — Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane..- lub réwnowazne

20. ZUAT-15/IV.13/2002 — Wyroby zawierajagce cement przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych..- lub
réwnowazne



SST 1.1.8. - Roboty posadzkowe wraz z warstwami wyréwnawczymi.
Kod CPV 45262321-7

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie architektoniczno-
budowlanym podczas prowadzenia prac posadzkarskich wraz z warstwami podktadowymi i wyréwnawczymi dla zadania:
Rozbudowa istniejagcego domku oraz woliery dla sredniej wielkosci drapieznikow wraz z przebudows istniejacej
infrastruktury technicznej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robét wymienionych w
pkt.1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowe] specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki
realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac
posadzkarskich wraz z warstwami podktadowymi dla zadnia: ,,REMONT TOALET W BUDYNKU BIUROWYM, SIEDZIBA NFZ”.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
(kod CPV 45000000-7) ,,Specyfikacja Techniczna - Ogdlna” pkt. 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét sg podane w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja
Techniczna — Ogdlna”.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogdlne.

Wszelkie materiaty stosowane do prowadzenia robdt powinny posiadaé:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang normga europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

Materiaty stosowane do wykonywania robo6t powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

W szczegdlnosci materiaty winny odpowiada¢ wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentéw wymienionych
w zatozeniach szczegdtowych do poszczegdlnych rozdziatow.

Materiaty dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiardw, konsystenciji itp. z wymaganiami
okreslonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentéw.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do zakresu robaét.

Warstwy posadzkowe P1:

- podsypka piaskowa gr 30 cm zageszczona do IS 0,98

- izolacja cieplna z ptyt XPS 300 gr 12 cm

- 2 x folia

- posadzka betonowa zatarta na gtadko, utwardzona powierzchniowo (Hard lub Sika 3,5 kg/m2), wzmocniona wtdknami PP gr.
12 cm3.

Warstwy posadzkowe P3:

- podsypka piaskowa gr 30 cm zageszczona do IS 0,98

- 2 x folia

- posadzka betonowa zatarta na gtadko, utwardzona powierzchniowo (Hard lub Sika 3,5 kg/m2), wzmocniona wtdknami PP gr.
12 cm3.

3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogdlne.



Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST (kod CPV 45000000-7) ,,Specyfikacja techniczna - Ogdlna”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedg
przyjazne dla Srodowiska.

Jako sprzetu podstawowego uzywac:

- mieszarki

- przecinaki,

- wiertfa.

- packi

- taczki

4, Transport.

4.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST (kod CPV 45000000-7) ,,Specyfikacja Techniczna - Ogdlna”.

4.2. Transport materiatdw i sprzetu.

Do transportu materiatdéw i sprzetu stosowac nastepujgce sprawne technicznie Srodki transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwosciag
przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugosé przewozonych elementow jest wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielkosé
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujacych w
transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportowych, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ i

wiasciwos¢ przewozonych materiatéw i sprzetéow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisdéw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.
5.1. Roboty posadzkowe.
5.1.1.Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne pozioma.
Podtoze sprawdzane dwumetrowg tatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinno wykazywac przeswitow

wiekszych niz 2 mm. Odchylenie powierzchni podtoza od ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2 mm na m.

Podtoze musi by¢ state, suche i czyste. Istniejgce na podtozu nieréwnosci, wyréwnaé przy uzyciu mas
samopoziomujacych. Przed przystgpieniem do uktadania mas samopoziomujacych i wyktadziny podtoze nalezy starannie
oczysci¢ i odkurzyd.

5.1.2.Etapy wykonania posadzki:

a) Rozscielenie mieszanki betonowej wykonuje sie spalinowg listwg wibracyjng posiadajgcag zdolnosé zageszczania do
30 cm. Regularne rozmieszczenie punktéw wibracyjnych na listwie daje gwarancje rownomiernego zawibrowania
betonu.

b) Rozsypywanie utwardzacza w okreslonej dawce dokonuje sie po uprzednim usunieciu nadmiaru mleczka
cementowego i wyrdwnaniu powierzchni. Po rozsypaniu utwardzacz jest wstepnie wcierany.

c¢) Celem lepszego potaczenia warstwy utwardzajgcej z betonem, pierwsze zatarcie mechaniczne dokonywane jest przy
uzyciu specjalnego dysku zaktadanego na topatki zacieraczki. Kolejne zacierania dokonywane sg za pomoca topatek.
Doktadne wykonczenie posadzki przy $cianach oraz wokdt stupdw mozliwe jest dzieki zastosowaniu krawedziowej
zacieraczki o Srednicy 600 mm.

d) Mechaniczne zacieranie posadzki dokonywane jest w okreslonych odstepach czasu, zaleznych od panujacej
temperatury, az do uzyskania potysku. Stosowanie samojezdnych zacieraczek mechanicznych pozwala nam
zwiekszy¢ wydajnos¢ oraz uzyskanie mozliwie najlepszej jakosci naszych posadzek.

e) Po zatarciu na powierzchnie posadzki natryskiwany jest za pomoca recznego lub przemystowego opryskiwacza
preparat powtfokotwdrczy - impregnat powierzchniowy, ktory stanowi bardzo istotny czynnik pielegnujacy i
impregnujgcy nawierzchnie przemystowa.

f)  Przedostatnim etapem technologicznym jest naciecie przeciwskurczowych szczelin dylatacyjnych, najczesciej 1/3
grubosci ptyty.

g) Ostatnim etapem prac jest wypetnienie szczelin dylatacyjnych odpowiednimi sktadnikami systemu wypetnien dla
danej posadzki i jej przeznaczenia.

5.1.3.Warunki przystgpienia do robédt
Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C i nie wyzsza niz
250°C. Przestrzeganie tych przedziatdw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia

betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci nawierzchni.

Dopuszcza sie wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod warunkiem, ze
temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 30°C. W przypadkach koniecznych dopuszcza sie wykonywanie nawierzchni



betonowej w temperaturze powietrza ponizej 5°C pod warunkiem stosowania zabiegdw specjalnych, pozwalajacych na
utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyzej 5°C przez okres co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mozna wykonywa¢ podczas opaddw deszczu. Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonowej i
temperatury powietrza podano w tablicy 1.

Tablica 1. Zakres temperatur dla wykonywania nawierzchni betonowe;j
Temperatura powietrza t,°C Temperatura uktadanej mieszanki | Uwagi
betonowe;j t, °C

+5<t,<+25 +5<t,<+30 dopuszcza sie prowadzenie
robot

+ 25 <tp< + 30 <+ 30 stosowanie specjalnych
zabiegow

5.1.4.Wykonanie posadzki

Uktadanie masy posadzkowej metodg wibracyjno — prdzniowa, a nastepnie po jej zatarciu nastepujeimpregnowanie
polimerami i szlifowanie do uzyskania horyzontalnej ptaskosci i gtadkosci.

Wykona¢ szczeliny dylatacyjne w odstepach nie wiekszych niz 6m w kazdym kierunku.

Posadzke oddylatowac od $cian szczeling szerokosci 1cm wypetniong styropianem i zakrytg elastyczngmasg uszczelniajgca
trwale-plastyczna.

Posadzka powinna by¢ chroniona przed wysychaniem co najmniej przez 7 dni, a po jej zatarciu natryskiem natozy¢ preparat
impregnujgcy posadzke.

W posadzce nalezy wykona¢ naciecia na szczeliny dylatacyjne:
° dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach

° w miejscach gdzie wystepujg w podktadzie naprezenia rozciggajgce

. wzdtuz linii rozgraniczajacych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje posadzki

° szczeliny skurczowe nacinane sg w rozstawie < 6 m, do gtebokosci ok. 1/3 grubosci nawierzchni, o szerokosci okoto
3 mm, mozliwie jak najwczesniej, gdy pita juz nie wyrywa ziaren kruszywa. Zalezy to od temperatury panujgcej w
hali. Wokét stupéw wykonywane sg naciecia w ,,karo”, a gdy stup jest przy Scianie w ,,potkaro”.

° szwy robocze nacinane sg po ok. 30 dniach, kiedy przystepuje sie do wypetnienia szwdw roboczych i szczelin
skurczowych.

° szczeliny rozszerzeniowe oddzielajgce posadzke od pionowych elementéw budynku (np. wokot stupdw, Scian,

fundamentdw) np. z pasa gabki pdtsztywnej grubosci 6 - 8 mm.

O rozstawie szwow i szczelin decyduje:
° uktad konstrukcyjny hali (wystepowanie badz brak stupow),
° plan zagospodarowania hali (miejsca usytuowania regatow, ciggi komunikacyjne).

Niezbedne czynnosci wypetnienia szwow i szczelin:
° poszerzenie bruzdownica do ok. 5 mm na niezbedng gtebokos¢ ok. 11 mm potrzebng do umieszczenia masy
dylatacyjnej i sznura dylatacyjnego @6 mm,

naciecie bruzdownicg szwow roboczych na szeroko$¢ ok. 5 mm i gtebokos¢ ok. 11 mm,

ewentualne sfazowanie krawedzi szwow i szczelin,

ewentualne wysuszenie szczelinie w przypadku obecnosci wilgoci w niej,

oczyszczenie szczeliny,

wprowadzenie sznura dylatacyjnego @6 mm na gtebokos$é min. 5 mm,

pokrycie powierzchni faz i $cian szczeliny jednosktadnikowym gruntem poliuretanowym,

wypetnienie szczeliny masg dylatacyjna elastyczna.

Doktadnos¢ wykonania posadzki betonowej wedtug normy DIN 18 202

6. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej specyfikacji oraz norm
branzowych oraz wytycznych Producenta.

7. Obmiar robot.
Roboty ujete w niniejszym opracowaniu bedg ptacone tzw. ryczattem.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.



Jednostka obmiarowa zgodna z kosztorysem ofertowym.

8. Odbidr robét.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robo6t stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowq i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robot. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na
finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. Przepisy zwigzane i piSmiennictwo.

. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku.
. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

. PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

. PN-EN 13813: Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania Materiaty Wtasciwosci i wymagania

. PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej.

NO U, WNR



SST 1.1.9. —Elewacja drewniana.
Kod CPV 45443000-4

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie elewacji drewnianej
dla zadania: Rozbudowa istniejagcego domku oraz woliery dla sredniej wielkosci drapieznikow wraz z przebudowa
istniejgcej infrastruktury technicznej

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze
robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.2.1. Zakres Robdt objetych ST. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majgcych na celu wykonanie
elewacji drewnianych, zwigzanych z:

- wykonaniem okfadzin drewnianych

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na Srodki transportowe - recznie - utrzymanie urzadzen placu
budowy

- pomiary do rozliczenia robét - dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen

- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich
robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robdét tymczasowych i prac towarzyszacych
Zamawiajacy nie bedzie optfacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogdlne informacje dotyczace terenu budowy podano w SP 0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4. Wykonawca ma obowigzek znac i
stosowad w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w
Srodowisku naturalnym.

Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie
realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.
Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy,
odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Wykonawca, o ile
umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizaciji,
oraz zapewni ich wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest
wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne

45443000-4 Roboty elewacyjne

1.6. Definicje okreslen podstawowych
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji SP 0.0 Wymagania ogdlne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w SP 0.0 ,Wymagania ogdlne”.



2.1 Ogélne informacje

Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty powinny
by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta w aktualne Swiadectwo kontroli lub
atest. Materiaty uzyte do wbudowania w trakcie realizacji powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm, powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwdrni. Jakos¢
materiatdw powinna by¢ potwierdzona atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodnosci z PN, lub aprobatami technicznymi w
przypadku nie ustanowienia norm. Prace nalezy prowadzi¢ z uzyciem rusztowan systemowych inwentaryzowanych.
Rusztowania nalezy ustawi¢ w sposdb umozliwiajagcy prowadzenie robdt na poszczegdlnych elewacjach budynku. Montaz
rusztowania moze by¢ wykonany wytgcznie przez osoby legitymujgce sie aktualnym s$wiadectwem ukoriczenia kursu dla
monteréw rusztowan.

2.2 Materiaty

Dobor materiatéw i jego parametry nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ z wymaganiami PW.

2.2.1 Deski elewacyjne

Deska elewacyjna ROMB 20x95 mm

Gatunek modrzew syberyjski
Profil romb

Dtugos¢ (mm) 5700

Szerokosé (mm) 95

Grubos¢ (mm) 20

Klasa jakosci AB

Powierzchnia krycia 95 mm

2.2.2.Konstrukcja rusztu (podktadu).

Do konstrukcji rusztu stosuje sie taty obrzynane, o przekroju ok. 30 x 50 mm z tego samego gatunku drewna i w tej samej
wilgotnosci, z ktorej wykonana jest wiasciwa elewacja.

Materiaty montazowe (wkrety).

Do mocowania tat konstrukcyjnych do $ciany nalezy uzywaé tylko specjalnie do tego celu przeznaczonych kotkéw oraz
wkretéw (Srub) zaleznie to od rodzaju podtoza.

Elementy wykonczeniowe.

Do wykonczenia naroznikdw oferuje specjalne listwy wykornczeniowe. Alternatywa dla stosowania listew wykorczeniowych
jest przycinanie desek na naroznikach pod katem 45°.

Okna oraz drzwi wykancza sie przy uzyciu czterostronnie struganych desek z czterostronnie zaokraglonym kantem.

2.2.3.. Wetna mineralna gr 12 cm

Klasa reakcji na ogien A1 wyrdb

Wskaznik pochtaniania dzwieku aw, (AWi) 0,75 dla grub. 50-99 mm

1,00 dla grub. 100-200 mm

Wspétczynnik przewodzenia ciepta AD=0,035 W/mK

Krotkotrwata nasigkliwos¢ wodg WS (< 1 kg/m2)

Dtugotrwata nasigkliwos¢ wodg WL(P) (< 3 kg/m2)

Wspbtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Materiaty i wyroby mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

—s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robot pokrywczych powinien sie
konczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),
2.4. Warunki przechowywania materiatéow i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentdéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i
wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.



Przechowywanie drewna.
Jesli przed montazem deski elewacyjne bedg magazynowane, wtedy nalezy je przechowywac¢ w oryginalnych foliowych
opakowaniach, w pomieszczeniu otwartym (przewiewnym, np. wiata), zadaszonym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w SP 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Dobor sprzetu musi spetniaé ponizsze wymagania:

e Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

¢ Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

¢ Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt.
Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczgce srodkdw transportu podano w SP 0.0 ,, Wymagania ogdlne”.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w SP 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

5.1. Zasady prowadzenia robét

Przed przystgpieniem do prac nalezy ustawi¢ rusztowania systemowe w sposdb umozliwiajgcy prowadzenie robdt na
poszczegolnych elewacjach budynku. Montaz rusztowania moze byé wykonany wytgcznie przez osoby legitymujace sie
aktualnym swiadectwem ukonczenia kursu dla monterdw rusztowan. Roboty termoizolacyjne bez proceséw mokrych mozna
wykonywac réwniez w okresie zimowym. Nalezy wykonywac je w sposdéb zapewniajgcy ochrone materiatow ocieplajgcych
przed dziataniem wéd deszczowych lub wody zarobowej.

5.2. Przygotowanie podfoza

Oktfadziny z drewna nalezy zastosowac i zaprojektowac tak, aby spetnione byty nastepujgce warunki:

* wymagana izolacyjnos$¢ akustyczna

* wymagana izolacyjnos¢ termiczna

* ciggte zabezpieczenie przed mostkami termicznymi e zachowane podziaty i wymiary projektowe jak pokazano na rysunkach
e ciggta wiatroizolacja

e mozliwos¢ tatwej instalacji i wymiany elementow z zewnatrz bez koniecznosci demontazu systemu lub elementéw na
stykach.

5.3. Wykonywanie elewacji z oktadziny drewnianej

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania z PW.

Montaz elewacji

¢ Konstrukcja mocowania powinna zapewnié, aby cata elewacja z drewna mogta bez szkdd przejgé wszystkie ruchy powstate
w wyniku odksztatcenn konstrukcyjnych budynku, jak réwniez ruchy fasady powstate w wyniku obcigzen termicznych i
wiatrem. Nalezy uwzglednié tolerancje wykonania Scian.

* Przy montazu nalezy zwrdéci¢ uwage na: - takie montowanie profili z drewna, aby wszystkie szczeliny, tak pionowe jak i
poziome, przebiegaty na catej dtugosci prostoliniowo; - od spodu elewacji zapewnienie niezbednej przerwy wentylacyjnej
pomiedzy oktadzing, a $ciang

* Na projektowanym obiekcie nalezy zastosowaé system mocowania, ktéry jednoczesnie spetnia¢ nastepujgce funkcje: -
chroni¢ przeciw wodzie opadowej - zapobiegaé przesuwaniu sie ptyt - absorbowaé drgania powodowane obcigzeniem
wiatrem - tworzy¢ szczeliny poziome pomiedzy ptytami, przez co elewacja jest wentylowana

® Do konstrukcji rusztu, na ktdrym montowane sg pdzniej deski elewacyjne stosuje sie taty obrzynane, o przekroju ok. 30 x 50
mm z tego samego gatunku drewna i w tej samej wilgotnosci, z ktérej wykonana jest wiasciwa elewacja.

e Konstrukcja rusztu (podktadu). Do konstrukcji rusztu stosuje sie taty obrzynane, o przekroju ok. 30 x 50 mm z tego samego
gatunku drewna i w tej samej wilgotnosci, z ktorej wykonana jest wtasciwa elewacja. taty montuje sie pod katem 90° w
stosunku do desek elewacyjnych (deski elewacyjne montowane sg w sposéb pionowy wtedy fata konstrukcyjna uktadana jest
poziomo). Odstep pomiedzy tatami nie powinien bys wiekszy niz 60 cm.

Po utozeniu desek elewacyjnych pomiedzy desky a Sciang musi zostaé¢ zachowana wolna przestrzen dla cyrkulacji powietrza—
co najmniej 20 mm. Bezwzglednie nalezy w dolnej i gérnej czesci elewacji pozostawic¢ szczeliny (otwory), ktérymi powietrze
bedzie mogto swobodnie wchodzi¢ i wychodzié.



e tata konstrukcyjna ma za zadanie nie tylko udzwignac ciezar desek elewacyjnych, ale réwniez powstrzymywac obcigzenia,
wynikajgce z sity wiatru oraz z sity pracujgcego drewna (jest naturalng cechg drewna, ze pod wptywem zmieniajgcych sie
warunkow atmosferycznych pracuje). Dlatego istotne jest solidne wykonanie i zamontowanie konstrukcji rusztu.

¢ Odstep pomiedzy tatami nie powinien by$ wiekszy niz 60 cm. Juz po utozeniu desek elewacyjnych pomiedzy deska a $ciang
musi zosta¢ zachowana wolna przestrzen — co najmniej 20 mm. Umozliwia ona cyrkulacje powietrza pod deskami
elewacyjnymi i wiasciwe obsychanie desek. Konsekwentnie nalezy w dolnej i gdrnej czesci elewacji pozostawic szczeliny
(otwory), ktérymi powietrze bedzie mogto swobodnie wchodzi¢ i wychodzié.

¢ Malowanie (konserwacja).

Elewacje drewniane fabrycznie malowane juz po wyciaggnieciu z paczki i przycieciu na odpowiednig dtugos¢ sg gotowe do
montazu. Miejsca przycinane nalezy zabezpieczy¢ farbg. W przypadku zakupu desek surowych nalezy je pomalowac jeszcze
przed montazem olejem wykornczeniowym wg. zalecen producenta po konsultacji koloru wykonczenia z projektantem

e Deski elewacyjne nalezy montowac od dotu do gory, zawsze pidrem do gdry. Podczas montazu szczegdlng uwage nalezy
poswieci¢ tym miejscom, w ktdrych drewno narazone jest na bezposredni kontakt z wodg (np. rynny, parapety). Miejsca, w
ktérych zamierzamy wkrecaé wkret zaleca sie uprzednio lekko nawierci¢ wiertarkg aby zapobiec peknieciu deski. Zaleca sie
aby gtéwka wkretu nie wystawat ponad powierzchnie deski, ale rowniez, aby nie wchodzita zbyt gteboko. Wkretow nie nalezy
montowac¢ tuz na koncu deski — powinno sie zachowa¢ co najmniej 10 cm odstep od krawedzi (dzieki temu unikamy
powstawania pekniec). Wykonanie systemu elewacyjnego nalezy zleci¢ wyspecjalizowane;j firmie.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdélne dotyczgce kontroli podano w SP 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci wykonanych robot termoizolacyjnych obejmuje:

* odbidr jakosciowy materiatéw przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,

¢ odbidr podtoza pod izolacje,

e kontrole utozonej warstwy izolacji. Kontrola jakosci wykonania elewacji kamiennych obejmuje ¢ odbidr jakosciowy
materiatéw

¢ odbidr podtoza

¢ odbiér montazu elementéw fasady drewniane;j

¢ odbior wykonania obrobek i elementdw ozdobnych

7. OBMIAR ROBOT

Roboty ujete w niniejszym opracowaniu bedg ptacone tzw. ryczattem.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.
Jednostka obmiarowa zgodna z kosztorysem ofertowym.

8. ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogoélne dotyczgce odbioru robét podano w SP 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

a. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr podtoza Odbiér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac sprawdzenie:

e jakosci zastosowanych materiatow,

» grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajacej,

¢ czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

® potaczenia warstw izolacyjnych z podtozem.

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét montazowych. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczac:

¢ W pionie 20mm, na wys. kondygnacji i 50mm na wys. budynku

* W poziomie - przesuniecie 20mm w osiach $cian nad i pod stropem; Odchylenie od linii prostej powierzchni $ciany 5mm, nie
wiecej niz 20mm na dtugosci 10m.

b. Odbiér koncowy

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

o wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni elementéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pilsni
itp.,

e trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia wskutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza.

o stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamodwieniem.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze Zamawiajgcy
wymaga zastosowania wyzszych standarddéw).

* PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami
zapewnienia jakosci.

e PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta --
Metoda obliczania

e PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna -- Sfownik

* PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna -- Wielkosci fizyczne i definicje

e PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka- Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych -- Izolacyjnosé od dzwiekdéw powietrznych

e PN-EN 1SO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych - Izolacyjnos¢ od dzwiekdéw powietrznych

* PN-ISO 1803:2001 Budownictwo - Tolerancje - Wyrazanie doktadnosci wymiarowej - Zasady i terminologia

o PN ISO 2444:1999 - Ztgcza w budynku. Terminologia

® PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania ® PN-1SO 3443-2:1994 Tolerancje w
budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania pasowan elementdw o normalnym rozktadzie wymiarow

® PN-1SO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiaréw nominalnych i przewidywania pasowan

o PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i ustalania tolerancji

e PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania
tolerancji

® PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw
z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 1

o PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw
z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2. (Metoda kontroli statystycznej)

® PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych

¢ Aprobaty techniczne ITB AT-15-2257-2001, ITB AT-15-4086/99 10.2. Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 p0z.2275).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).



SST 1.1.10. - INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE.
CPV 45330000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace zadania: ,Rozbudowa istniejgcego
domku oraz woliery dla sredniej wielkosci drapieznikow wraz z przebudowg istniejacej infrastruktury technicznej”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace wykonanie instalacji wod-kan wewnetrznej.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- montaz urzadzen sanitarnych

- wykonanie préb szczelnosci instalacji

- wykonanie ptukania instalacji

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa, specyfikacjg techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych w charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowacé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Instalacja wodociggowa

Instalacje wody zimnej w budynku nalezy wykonac z rur wielowarstwowych PE-Xc z powtokg antydyfuzyjna.

Rury faczone na ksztattki zaciskowe PPSU z pierscieniem nasuwanym oraz na ztgczki i taczniki skrecane, np. w systemie Push
KAN-therm.

Pofaczenia z armaturg na przewodach przy pomocy ksztattek z jednej strony gwintowanych natomiast z drugiej strony
zaciskowych do rur PE.

Przewody w posadzkach przed zakryciem muszg by¢ po préobie szczelnosci oraz muszg zostac zaizolowane termicznie
otulinami z pianki polietylenowej. Grubos¢ izolacji cieplnej 20mm (materiat 0,035 W/m/K).

Na podtgczeniu wody do baterii zlewozmywakowe] nalezy zamontowaé zawdr kulowy katowy, chromowany z filtrem
siatkowym. Podtgczenia od armatury odcinajgcej na czesci statej instalacji do przybordéw i baterii wykona¢ za pomocg wezy
elastycznych z oplotem wtdkninowym lub za pomocg przewoddw gietkich.

2.2. Instalacja sanitarna

Kanalizacje pod posadzkg budynku nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC-U kielichowych do budowy sieci zewnetrznych klasy S
o wytrzymatosci 8,0 kN/m? taczonych na uszczelke gumowg wargows, .

Nie dopuszcza sie stosowania rur PVC ze spienionym rdzeniem.

Podejscia do przyboréw sanitarnych dn50 nalezy wykonac z PVC-u.

Przewody kanalizacji sanitarne muszg by¢ zgodne z normami: PN-EN 1329-1 oraz PN-EN 1451-1.

Przewody mocowac do $cian przy pomocy typowych uchwytéw do rur PVC, miedzy kazdg obejmg uchwytu, a rurg nalezy
zatozy¢ pasek gumy lub filcu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia do ,biatego montazu" powinien odbywac sie krytymi srodkami.

Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura



Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$é.

Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4, 1zolacja termiczna Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow

Rurociggi taczone bedg przez ksztattki. Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajagce elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji musi by¢
poddana prdbie szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych uktadow
badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego uktadu oddzielnie. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm .

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty ujete w niniejszym opracowaniu bedg ptacone tzw. ryczattem.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.
Jednostka obmiarowa zgodna z kosztorysem ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT

W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- bruzdy w Scianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych
spadkdéw odcinkdw poziomych.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja kosztorysowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych, - protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe".
Arkady, Warszawa 1988.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTI INSTAL, Warszawa 2001. - zeszytem nr 7
Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” COBRTI 2003.

- PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne
wymagania i badania.

- PN-83?b-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody z
polichlorku winylu i polietylenu.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sy wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie kanalizacji deszczowej i
sanitarnej dla zadania: ,Rozbudowa istniejgcego domku oraz woliery dla sredniej wielkosci drapieznikow wraz z
przebudowsg istniejacej infrastruktury technicznej”

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej.
Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument stanowigcyelement Projektu Budowlanego.
Specyfikacja jest stosowania jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng.

Postanowienia wchodzgce w sktad niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotycza robét
przy budowie sieci kanalizacyjnej:

- roboty ziemne

- montaz kanalizacji

- odtworzenie istniejgcych nawierzchni

1.4. Okreslenia podstawowe
Sie¢ kanalizacyjna - uktad potgczonych przewodoéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,znajdujacych sie poza budynkami
od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od stronybudynku do oczyszczalni Sciekdw .

e  Siec kanalizacyjna $ciekowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzaniasciekdw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.
Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekdw nastepujedzieki sile ciezkosci.
Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.
Witaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienekrewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciangkomory roboczej.
e Podtoze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
e  Podioze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, zpodsypkg z gruntu
drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z
ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodniez warunkami technicznymi producenta tych rur.
Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym iobsypka.
Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng,otaczajacy przewdd kanalizacyjny.
Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchemrury.
Zasypka gtowna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnigzasypki wstepnej i terenem.
Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewoddw i studzienekkanalizacyjnych objetych badaniem
szczelnosci.
Studzienka rewizyjna - studzienka wtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacjikanatéw.
e  Studzienka inspekcyjna - studzienka niewtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacjikanatéow z poziomu terenu.

2. Materiaty.

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania wbudownictwie. Materiaty stosowane do
budowy powinny spetnia¢ wymagania norm.Materialy stosowane do wykonania robdt powinny by¢é zgodne z
DokumentacjgProjektowg, opisem technicznym i rysunkami.

Ze wzgledu na zatgczone obliczeniastatyczne oraz zachowanie jednorodnosci systemu, w ramach zakresu objetegoniniejszym
projektem nalezy zastosowac wyroby jednego producenta.

2.1. Kanalizacja deszczowa

- studnie inspekcyjne dn 425 PCV oraz 600 PCV

- rury i ksztattki dn 160 PCV-U klasy S o wytrzymatosci 8,0 kN/m2 taczonych na uszczelke gumowa

2.2. Kanalizacja saniatrna

- rury ostonowe dn 315 PE SDR11

- rura i ksztattki 160 PCV-U klasy S o wytrzymatosci 8,0 kN/m2 taczonych na uszczelke gumowa

- studnia dn 600PCV

2.3. Zatadunek, roztadunek i sktadowanie prefabrykatéw

Zatadunek i roztadunek elementéw studni powinien by¢ wykonany przy uzyciu urzadzernn zmechanizowanych o udiwigu
dostosowanym do masy przenoszonych elementéw, umozliwiajacych ich tagodne podnoszenie i opuszczanie.

Prefabrykaty powinny by¢ podwieszone za pomocg wtasciwego dla elementu systemu zawieszenia — dla elementéw
niewyposazonych fabrycznie w kotwy transportowe zaleca sie stosowanie zawiesia typu ,pajaczek”, ewentualnie typu



,szczeki”. W przypadku elementow fabrycznie wyposazonych w kotwy transportowe, unoszenie winno odby¢ sie przy uzyciu
wszystkich kotew za pomocga odpowiedniego dla systemu sprzegta dzwigowego.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na odpowiednig dtugos¢ zawiesi tancuchowych. Zbyt krétkie mogg prowadzi¢ do
uszkodzenia transportowanego elementu.Plac sktadowy powinien posiada¢ réwng, utwardzong i odwodniong nawierzchnie.
Elementy studni nalezy ustawia¢ na podktadach, w sposdb zapewniajgcy stabilnosé¢ i tatwy dostep do uchwytow
montazowych. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania. Stosy powinny byé zabezpieczone przed
przewrdceniem i nie mogg by¢ lokalizowane w poblizu otwartych wykopow. Zalecana jest ochrona czesci roboczych ztgcza
przed zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi.

3. SPRZET WYKONAWCY.

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne”.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosSci wymaganiom zawartym w Programie Robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera.

Zgodnie z technologia zatozong do wykonania przytaczy kanalizacyjnych proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- Samochdéd dostawczy Koparka ggsienicowa 0,25m3

- Samochdéd samowytadowczy 5t

- Samochéd skrzyniowy

- Zageszczarka wibracyjna

- Elektronarzedzia

- Dzwig samojezdny 6 Mg, 16 Mg,

- Narzedzia tnace do ciecia rur

- Szlifierki kgtowe

4. TRANSPORT.

Przewiduje sie przewdz rur oraz wszystkich elementdw instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw
na plac budowy.

Materiaty mogg byé przewozone dowolnymi s$rodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni
fadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. Transport powinien sie odbywac pojazdami
o odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne korce rur wystajace poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1,0m. Natomiast
rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

Sposdb transportu poszczegdlnych elementdéw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Nalezy Scisle stosowac sie do
jego wytycznych. Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na transport rur i ksztattek z PE, PP i PVC.

Do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu, jak: samochod skrzyniowy samochdd dostawczy

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania

Ogolne warunki wykonania zgodne z ST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Robdt, uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg
wykonywane przytacza kanalizacyjne.

Montaz wyposazenia nalezy wykonaé tak, aby spetniato przewidziane dla niego funkcje. Jezeli wykonawca zaoferuje
urzadzenie albo armature spetniajgcg wszystkie wymagania lecz taka, ze potgczenie z innymi urzadzeniami, armaturg lub
rurociggami bedq wymagaty zastosowania dodatkowych elementéw, to wszystkie elementy dodatkowe zespalajace elementy
podstawowe w uktad funkcjonalny muszg by¢ uwzglednione w cenie zaoferowanych elementow.

Urzadzenia bedg posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaty opis, niezbedny do identyfikacji urzadzenia. Wszystkie napisy
na urzadzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzezenia itp., niezbedne do identyfikacji urzadzen i ich
bezpiecznej obstugi bedg wykonane w jezyku polskim.

Zasady uktadania rurociggdw z PVC.

Przewody PVC mozna uktadaé przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne to temperatury od +5°C do
+15°C ze wzgledu na kruchos$¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz znaczng rozszerzalno$é liniowg w wyzszych
temperaturach.

Zaprojektowane rurociggi PVC posiadajg potgczenia kielichowe wciskane. Przed wykonaniem potgczenn wewnetrzne
powierzchnie kielicha z uszczelkg oraz bose korice rur powinny by¢ doktadnie wyczyszczone i osuszone oraz posmarowane
srodkiem zmniejszajgcym tarcie. Do wecisniecia bosego konca w kielich nalezy uzywac¢ wciskarek. Potwierdzeniem
prawidtowosci wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspdtosiowosé
faczonych rur. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha, ktérej wciskany
bedzie bosy koniec rury, powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie czesciowej obsypki. Bose korice rur nalezy
taczyé za pomoca nasuwek z zintegrowanymi uszczelkami.

Rury nalezy uktadac na podtozu z mieszanki piaskowo-zwirowej i 0 migzszosci dostosowanej do Srednicy rurociggdw, na catej
szerokosci dna wykopu, zageszczanym warstwami do 1s20,95 z wyprofilowaniem umozliwiajgcym uzyskanie kata podparcia
2a=902. Podtoze winno by¢ uktadane na nienaruszonej warstwie gruntu rodzimego lub w przypadku jego przekopania na
zageszczonej do 1s20,95 warstwie gruntu rodzimego. Dolna czes$¢ podtoza (ponizej dna rury) musi mie¢ grubos¢ 0,1m +0,1DN
dla rur o $rednicydo DN 400 i 100 mm + 0,2 DN dla rur o DN 400, natomiast gérna umozliwiajgca uzyskanie kata podparcia
2a=90¢ jest uzalezniona od s$rednicy rury i wynosi okoto 0,2 srednicy zewnetrznej.



Wszelkie roboty montazowe nalezy wykonywa¢ po uprzednim ewentualnym odwodnieniu wykopow.

Rury muszg by¢ uktadane swobodnie na dnie wykopu.

Do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosé i odbioru miejsca potgczen muszg pozostaé nie zasypane.

Zmiany kierunku trasy zarowno w poziomie jak i w pionie rurociggéw ze zwojow nalezy wykona¢ poprzez wygiecie rurociagu,
przy zachowaniu odpowiednich promieni giecia dla danej srednicy rury.

Wykonanie zasypek nalezy potwierdza¢ odbiorem geotechnicznym.

5.1.1 Roboty przygotowawcze.

0Os projektowanego przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposéb
trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperdéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych
palikdw, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych
co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwdch stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery
robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Cigg reperdw roboczych nalezy nawigza¢ do
reperdw sieci panstwowej.

5.1.2 Podtoze pod rurociagi

Rurociggi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN-86/B—02480 dajace sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu przewodu ( w
celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu) nie wykazujace zagrozenia korozyjnego. Grubosci
warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0.2 m. Odchylenia
grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodu.

5.1.3 Obsypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszyc¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu.

Wykona¢ obsypke rur do wysokosci 1/2 przewodu oraz zasypke zgodnie z wymogami producenta rur.

5.1.4. Roboty instalacyjne montazowe.

Przewody nalezy uktadac¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia uktadania przewoddw powinna zapewnié¢ utrzymanie trasy
spadkéw zgodnie z Rysunkami. Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z projektowang osia, przez
punkty osiowo trwate oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciggngé sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest
ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujgcych sie poza
wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére moga stanowic np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu
i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannieoczysci¢ zwracajac szczegdlng uwage na kielichy i bose kornce rur. Rury
uszkodzone nalezy usungc i zmagazynowac poza strefg montazowa.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krazkéw, wielokragzkdw lub dzwigdw.
Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wtasciwym potozeniu, gdy sg podwieszone i dopiero wowczas
zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkdw przewoddéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i
wyrownane do spadku podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle przylega¢ do podtoza na catej
swej dtugosci o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania ztaczy przewoddéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd nalezy
dostosowac do $Srednicy i rodzaju ztaczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczaé +/- 2 cm.

Rdznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych na Rysunkach nie mogg w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢
+/- 1 cm i nie mogg powodowa¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy odpowiednich tukow.
Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na potgczeniu rur nie powinien przekraczac 22 (tangens kata skrzyzowania 0,035).
Rurociagi grawitacyjne

Prace montazowe kanalizacji grawitacyjnych wykona¢ po uprzednim wykonaniu roboét ziemnych i odwodnieniowych,
rozpoczynajgc od miejsc potozonych najnizej i postepowac z tymi robotami w gore kanatu (przeciwnie do kierunku spadku).
Rurociggi grawitacyjne wykonac z rur PCV przeznaczonych do budowy bezcisnieniowych systemdw kanalizacyjnych.

Rurociagi taczy¢ na wcisk przy wykorzystaniu fabrycznych uszczelek typu wargowego.

Montaz rur z dla kanalizacji zewnetrznej z PVC, kielichowych z uszczelkg nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

- rury nalezy utozy¢ w wykopie na uprzednio odpowiednio przygotowanym podtozu,

- usungc zaslepke zabezpieczajaca z kielicha utozonej rury i bosego korca kolejnej rury

- nasmarowac uszczelke i bosy koniec wysuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym

- t3czone elementy utozy¢ wspotosiowo

- wtozy¢ koniec bosy do kielicha

- wcisng¢ koniec bosy do kielicha az do osiggniecia oznaczenia

- nie dopuszcza sie wciskania tyzkg koparki z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia kanatéw

- po wykonaniu potgczen rurocigg nalezy zasypac z odpowiednim zageszczaniem (ztgcza nalezy pozostawié odkryte do czasu
przeprowadzenia prob szczelnosci), aby ciezar zasypki ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem préby cisnienia



- pozostate czynnos$ci montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja montazu producenta rur i obowigzujgcymi
przepisami.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw préb badany odcinek przytacza nalezy zainwentaryzowad geodezyjnie, nastepnie
przystapi¢ do zasypywania jej rurociggdw, prowadzac catos¢ tych prac zgodnie z warunkami okreslonymi w specyfikacji dla
robét ziemnych.

5.1.5. Studzienki kanalizacyjne

Zmiany kierunku i spadku kanatéw grawitacyjnych oraz potgczeniakanatéw nalezy wykonywaé w studzienkach. Na prostych
odcinkach siecikanalizacyjnej, dla umozliwienia kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow,nalezy stosowaé studzienki w
odlegtosciach nie wiekszych niz 60 m. Miejscazabudowania studzienek kanalizacyjnych przedstawia Dokumentacja
Projektowa.Elementy studzienek stanowia: kineta, rura wznoszgaca i pokrywateleskopowa, wykonane z tworzyw sztucznych.
Kinety studzienek winny by¢posadowione na podsypce z piasku grubosci 15 cm. Zasypke dookota studzienki

wykonywac zageszczajac jg warstwowo. Wysokos$¢ rury wznoszacej (trzonstudzienki) powinna siega¢ do 30+50 cm ponizej
poziomu terenu. Ewentualneniewykorzystane wloty do studzienek zaslepi¢ korkami.

Przy montazu studzienek stosowaé sie do wytycznych producenta.Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych powinny miec
odpowiednig klase,wynikajgca z usytuowania w terenie, zalezng od obcigzenia ruchem drogowym,

zgodnie z PN-EN 124. Studzienki zlokalizowane w rejonie ciekdw wodnychwyposazy¢ w klapy szczelne.

Studzienki kanalizacyjne stanowigce komory rozprezne wykonaéz kregdw betonowych. W dnie studzienki nalezy wykonaé
kinete o przekrojukotowym i promieniu rownym potowie srednicy kanatu. Niwelete dna kinetyi spadek podtuzny nalezy
dostosowac do niwelety kanatu przed i za studzienka.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Roboty montazowe.

Kontrole jakosci rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) zgodnosci z Rysunkami,

b) jakosci urzadzen oraz materiatéw zgodnie z wymaganiami ST

c) prawidtowego ustawienia oraz mocowania urzadzen

d) prawidtowego wykonania potgczen

e) utozenia przewodow:

- gtebokosci utozenia przewodu,

- utozenia przewodu na podtozu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkéw przewoddw,

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,

- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,

- zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,

- kontrola potaczen przewododw,

- kontrola izolacji

d) uktadania przewodu w rurach ochronnych,

f) szczelnosci przewodu,

g) inspekcje kanatéw telekamerg

h) sprawdzenie przewodow sygnatowych elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji i ciggtosci zyt, zgodnosci oznakowania z
adresami podanymi na Rysunkach

i) sprawdzenie przewodow sygnatowych - nieelektrycznych w zakresie: odpowiednich spadkéw, mozliwosci odpowietrzen i
odwodnien, doboru przekroju, odlegtosci od osrodkéw o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, droznosci i szczelnosci
j) wykonanie pomiaréw i badan elektrycznych.

6.2. Dopuszczalne tolerancje:

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ =2 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczac¢t 0,5 cm

- odchylenie w planie osi przewodu nie powinno przekraczaé¢ = 2 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie studzienek nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

- réznice rzednych w profilu nie powinno przekraczac +0,5 cm,

- podczas badan szczelnosci rurociggdw grawitacyjnych z rur PVC nie powinien nastgpic¢ ubytek wody.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw, ze
zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT.

Roboty ujete w niniejszym opracowaniu bedg ptacone tzw. ryczattem.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.
Jednostka obmiarowa zgodna z kosztorysem ofertowym.



8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”.
Przedmiotem odbioréw i badan powinny by¢ w szczegdlnosci:
- zgodnos$¢ wykonania z ST i dokumentacjg projektowa,
- materiat rurociggu (klasa sztywnosci rur),
- posadowienie rurociggu (wykonanie podfozg pod rure wraz z zageszczeniem),
- potaczenia przewodow:,
- izolacje przewododw,
- szczelno$é przewoddw (préby na eksfiltracje i infiltracje rurociaggu)
- pozytywny wynik inspekcji kanatéw telekamerg
Odbiory robdt na kanatach grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace normy:
PN-EN 1610 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
oraz instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczgce préb i odbiorow.
Odbiory i badania:
- dna wykopu (na zgodnos¢ cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetym w projekcie),
- obsypki rurociggu, (materiat, wskaznik zageszczenia)
- zasypki wykopow (materiat, wskaznik zageszczenia ),
wykonaé w ramach odbioréw i badan robot ziemnych zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng dla robét ziemnych.
Odbidr studzienek kanalizacyjnych:
Studzienki stanowig element przewodu kanalizacyjnego i powinny by¢ catkowicie szczelne przed odbiorem koricowym. Dla
studzienek przeprowadzi¢ nalezy prébe szczelnosci zgodnie z PN-EN 1917. W prdbie szczelnosci stosuje sie cisnienie 50 kPa (5
m stupa wody) w przypadku przewodow kanalizacyjnych posadowionych na mniejszej gtebokosci prébe szczelnosSci
przeprowadzi¢ mozna w trakcie montazu przez podwyzszenie na czas badania wybranych do préby studzienek.
Odbidr robdt zanikajacych:
e  odbiorowi powinno podlega¢ podtoze pod studzienki (rodzaj i zageszczenie gruntu,
e  sprawdzenie wymaganej rzednej),
e odbiorowi powinny podlegac¢ uszczelki (sprawdzenie rodzaju materiatu uszczelek),
e wzrokowe sprawdzenie przytaczy.
Podstawowe czynnosci odbiorowe:
e  analiza dokumentéw dopuszczajacych wyroby do stosowania,
e  weryfikacja zgodnosci wykonania z wymaganiami norm PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-
10736 oraz PN-EN752,
e wzrokowa kontrola jednorodnosci betonu, montazu elementdw i osadzenia stopni,
e |osowe badania makroskopowe osadzenia stopni ztazowych a w uzasadnionych przypadkach kontrolne badania
zgodnosci z PN-EN 1917,
e geodezyjne pomiary spadkow przewodu z doktadnym pomiarem rzednych dna studzienek i pokrywy, préba
szczelnosci,
e w uzasadnionych przypadkach pobranie probek i okreslenie parametrow betonu, zwtaszcza parametréow betonu w
kinecie.
e  Odbidr robdt zanikajgcych nalezy zgtaszaé Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowaé
przestoju w realizacji pozostatych robot.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg do wykonania robot sg nastepujgce nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlnei definicje.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanychw systemach kanalizacji grawitacyjne;j.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymaganiai badania przy odbiorze.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemnebezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonegopolichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.



SST 1.1.12. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
CPV 45314310-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace zadania: Rozbudowa istniejgcego
domku oraz woliery dla sredniej wielkosci drapieznikdw wraz z przebudowg istniejacej infrastruktury technicznej”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot elektrycznych przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmujg one prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem, uruchomieniem elementdéw sieci oraz
wykonaniem préb i pomiarow wykonywanych na miejscu. Roboty instalacyjne elektryczne obejmujg wykonanie przebudowy
linii kablowej Sredniego napiecia.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja W ramach prac montazowych przewiduje sie wykonanie nastepujacych roboét
instalacyjnych: - montaz plafonu, - zasilanie listew LED oswietlajgcych lustro lub lustra z podswietleniem wiasnym -
przeniesienie wigcznikow i gniazdek.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie budowlanym.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z PN-IEC 60364.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument
2.2 Przewody, kable

- przewdd ptaski typu YDYp-750V 3x4 mm

- przewdd ptaski typu YDYpzo 3x1,5mm

- przewdd ptaski typu YDYpzo 3x2,5 mm

2.3. Biaty montaz

- o$wietlenie LED — lampa sufitowa typu zewnetrznego IP 60; natezenia oswietlenia 200Ix

- gniazda wtykowe natynkowe hermetyczne IP 55, 230V

- lampy grzewcze/promienniki o mocy 1 kW

2.4. Zabezpieczenia przed gryzoniami

- guma elektryczna mocowana na zewnatrz woliery o wys. aktywnej 30 cm

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt instalacyjnych elektrycznych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét. Liczba sSrodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2, Transport materiatéw

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad rob6t mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ukfadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych zgodnie z projektem budowlanym.

Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie i rozcigganie.
Powinny by¢ uktadane w temperaturze powyzej 5°C

Kabel na catej dtugosci powinien posiada¢ znaki identyfikacyjne.

Kable prowadzane w rurach ostonowych

5.2 Montaz osprzetu



Gniazda wtykowe w pomieszczeniu dla zwierzagt montowane na Scianie pod sufitem
Na tarasie dla zwiedzajacych zamontowane pod tablicami edukacyjnymi

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robadt, za ich zgodnosc¢ z projektem wykonawczym oraz wymaganiami Inspektoréw Nadzoru.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonaé wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych" oraz obowigzujgcych norm.

Roboty powinien prowadzi¢ Kierownik Robdt z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i
urzadzen elektrycznych bez ograniczen, legitymujacy sie stosownym zaswiadczeniem kwalifikacyjnym oraz aktualnym
zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB. Nalezy zapoznac sie z obiektem przed ztozeniem oferty.

Prace pomiarowo-kontrolne mogg wykonywac wytgcznie osoby posiadajgce aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne w zakresie
prac pomiarowo-kontrolnych oraz odpowiednie uprawnienia budowlane. Wymagane préby i badania odbiorcze:

- ogledziny,

- proby ciggtosci przewoddw ochronnych i potgczerh wyréwnawczych,

- préba dziatania.

- pomiary rezystancji uziemien i napiec razenia

Wszystkie préby i pomiary powinny byé potwierdzone stosownymi protokotami. W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie
zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robdt z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty ujete w niniejszym opracowaniu bedg ptacone tzw. ryczattem.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.
Jednostka obmiarowa zgodna z kosztorysem ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiardw oraz ilosci wykonanych robét. Rozliczenie wykonania zadania zgodnie z
zawarta umowa.

9. Podstawa ptatnosci
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1 Zalecane normy Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN-1EC) i branzowe (BN), w tym w
szczegdblnosci wieloarkuszowa norma PN-IEC 6036



SST 1.1.13 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE)
Kod CPV 45421000-4

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania, odbioru i montazu stolarki
okiennej, drzwiowej oraz szybréw dla zadania: , Rozbudowa istniejagcego domku oraz woliery dla sSredniej wielkosci
drapieznikow wraz z przebudowsg istniejacej infrastruktury technicznej”
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

a) obsadzenie o$cieznic

b) montaz skrzydet drzwiowych petnych wraz z kompletem okué,
c) montaz witryn aluminiowych

d) montaz szybréw

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z przedmiarem, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdt podano w ST
,Wymagania ogdlne".

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,, Wymagania ogélne"
2.2. Stolarka drzwiowa
= Drzwi Dw - drzwi zew. drewniane, przylgowe, oscieznica drewniana obejmujaca : prog drewniany debowy.
Drzwi wyposazone w :

- klamke

- zamek z wktadkg pod systemowy klucz
= Drzwi D1 - drzwi zew. drewniane, przylgowe, oscieznica drewniana obejmujaca : prog drewniany debowy.
Drzwi wyposazone w :

- klamke

- od strony wolier klamka pionowo w dét

- zamek z wktadkg pod systemowy klucz
= Drzwi D2 - drzwi wew. drewniane, przylgowe, oscieznica drewniana obejmujgca : prég drewniany debowy.
Drzwi wyposazone w :

- Zasowadwustronna (bez klamki)

2.3. Stolarka okiennaaluminiowa:
Okno 01:
- okno nieotwieralne, profil aluminiowy, szklenie szyba bezpieczna, wenecka
- kolor RAL 8014
Okno 02
- okno nieotwieralne, profil aluminiowy, szklenie szyba bezpieczna , antyrefleksyjng o przepuszczalnosci swiatta
98%,wspotczynniku oddawania barw Ra=99
- kolor RAL 8014
Okno 03
- okno nieotwieralne, profil aluminiowy, szklenie szyba bezpieczna , antyrefleksyjng o przepuszczalnosci $wiatta 98%,
wspodtczynniku oddawania barw Ra=99
- kolor RAL 8014
Okno 04
- okno nieotwieralne, profil aluminiowy, szklenie szyba bezpieczna , antyrefleksyjng o przepuszczalnosci $wiatta 98%,
wspodtczynniku oddawania barw Ra=99
- kolor RAL 8014
Okno 05
- okno nieotwieralne, profil aluminiowy, szklenie szyba bezpieczna , antyrefleksyjng o przepuszczalnosci $wiatta 98%,
wspodtczynniku oddawania barw Ra=99
- kolor RAL 8014
- okno wyposazone w okiennice otwarcia z desek elewacyjnej w ramie aluminiowej, potgczonej zawiasem z profilem
aluminiowym okna. Okiennica posiadajgca wyciete otwory w ksztafcie tapek. Okienica z mozliwoscig otwarcia do 180
stopni.



2.4.

Elementy $lusarskie — szybry

- Szyber zew petnych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm, o wym. 40x60 cm podnoszony pionowo za pomoca
systemu lin stalowych i bloczkdw, z mozliwoscig regulowania wysokosSci upuszczania. Prowadzenie systemu lin bloczkéw
obudowane w sposéb umozliwiajgcy dostep serwisowy. Wyposazone w przezroczyste ruchome, elastyczne przestony
(kotary pcv chtodnicze o szer. paska 10 cm i gr. 2 mm)

- Szyber zew petny z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm o wym. 40x60 cm przesuwany poziomo recznie. Szybry
wyposazone w system prowadnic z rolkami, dostosowanymi do pracy w warunkach zew. Rolki zakryte maskownicg
umozliwiajgcg dostep serwisowy. Wyposazone w przezroczyste ruchome, elastyczne przestony (kotary pcv chtodnicze o
szer. paska 10 cmi gr. 2 mm)

- Szyber wew. azurowy wykonany z ramy stalowej z wypetnieniem z siatki plecionej o wielkosci oczka 1x1 cm o wym.
40x60 cm przesuwany poziomo recznie. Szybry wyposazone w system prowadnic z rolkami. Rolki zakryte maskownica
umozliwiajaca dostep serwisowy.

- Szyber wew. petny z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm o wym. 40x60 cm podnoszony pionowo za pomoca
systemu lin stalowych i bloczkdw, z mozliwoscig regulowania wysokosSci upuszczania. Prowadzenie systemu lin bloczkéw
obudowane w sposéb umozliwiajacy dostep serwisowi.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1
3.2,

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne"
Sprzet i narzedzia do montazu stolarki

Montaz stolarki nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.
Przy montazu wyrobdw stolarskich nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzia,elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien w oSciezach,
C) transportu technologicznego wyrobdw,

d) wykonywanie montazu na wysokosci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.3.
4.4.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

Wymagania szczeg6towe dotyczgce srodkdw transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.
Wymagania dotyczace srodkdéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okienw $rodkach transportu
powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.Kazda
partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma.

Okucia niezamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przeduszkodzeniem elementy przewozic w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mogg byéprzewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru oraz zabezpieczone przeduszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci.Warunki transportu
pozostatych wyrobdw i materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych
wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.3.

5.4.
54.1

5.4.2.

Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac¢ osScieznica. W
przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawid i
oczyscic.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki
. Osadzanie stolarki

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczyéprzed korozjg
biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram okienic
sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Wartosc¢ luzu i odchytek

Miejsca luzow

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznicg -1 -1

Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.



Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie
powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT
6.3. 0Ogolne zasady kontroli, jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
6.4. Badania przed przystgpieniem do montazu
Przed przystgpieniem do montazu nalezy ocenic stan $cian i przygotowania osciezy do robot montazowych oraz
wykona¢ badania wyrobow i materiatéw wykorzystywanych w tych robotach.
6.4.1.0dbior robdt poprzedzajgcych wykonanie montazu okien, przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzic:
- prawidtowos¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegotowg specyfikacjq techniczng,
- rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos$¢ wykonania i stan wykonczenia (otynkowane
czynieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi),
- zgodno$¢é wymiaréw otwordéw z wymiarami z natury,
- mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegdtowych
specyfikacjachtechnicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a takze w formie
protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.5. Badania w czasie robdt

Badania w czasie robdt polegajag na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét montazowych z przedmiarem,

wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw.
Badania te w szczegdlnosci powinny polegac na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

- podparcia progu oscieznicy,

- zamocowania mechanicznego okna, drzwi, szabrow na catym obwodzie oscieznicy (zachowania odstepdw miedzy
facznikami mechanicznymi),

- izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem, drzwiami a osciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na wykonanie
izolacji pod progiem oscieznicy,

- uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym uwzglednieniem
rodzaju zastosowanych materiatéw uszczelniajacych i przestrzegania zalecen technologicznych,

6.6. Badania w czasie odbioru robdt

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce

montazu w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z specyfikacja techniczng (szczegdtowq) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci oceny robdt poprzedzajgcych wykonanie montazu,

- jakosci rob6t montazowych.

Badania sprawdzajgce jakos¢ wbudowania okien i drzwi, wedtug pkt. 5. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru

robét budowlanych. Czesé B - Roboty wykornczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2006

rok:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robot z
specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci
dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,

- sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3 m nie
powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

- sprawdzenie rdznicy dtugosci przekatnych osScieznicy i skrzydet - rdznica dtugosci przekgtnych nie powinna by¢
wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

- sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywac sie
ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wiasnym ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwierac,

- sprawdzenie szczelnosSci - zamkniete skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do oscieznicy zapewniajac
szczelno$¢ miedzy tymi elementami,

- sprawdzenie prawidtowosci regulacji okud.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Roboty ujete w niniejszym opracowaniu bedg ptacone tzw. ryczattem.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.
Jednostka obmiarowa zgodna z kosztorysem ofertowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.3. 0Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne"

8.4. Odbidr elementéw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku, do
ktérych mocowane bedg elementy okien.



Dostarczone na budowe elementy okien powinny by¢é odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy i zgodnosci
poszczegdlnych elementéw z dokumentacjg i ST. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriéw powinno by¢
dotaczone przez producenta zaswiadczenie, o jakosci stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym,
podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.5. Odbidr koricowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

atestacje dostarczonych elementdw,

zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych,
sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
sprawdzenie prawidtowosci mocowan, izolacji, obrébek
wyposazenie dodatkowe, okucia itd.

Nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania ich do
zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10.
10.3.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana - Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.
PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia.



SST 1.1.14Roboty dekarskie
Kod CPV 45261320-3

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania, odbioru wykonania pokrycia dachu
dla zadania: ,Rozbudowa istniejagcego domku oraz woliery dla sredniej wielkosci drapieznikow wraz z przebudowa
istniejacej infrastruktury technicznej”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1. SST zostata opracowana na podstawie ogledzin i obmiaréw z natury przedmiotowego budynku.
Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg moze wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego
oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach matych prostych roboét i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wymiany
pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad
dach budynku. Roboty demontazowe:

- Roboty montazowe:

- dostawa i montaz tat i kontrtat wraz z montazem membrany dachowej

- dostawa i montaz pasa nadrynnowego

- dostawa i montaz pokrycia dachowego z blachodachéwki (wzér i kolor zblizony do istniejgcego)

- montaz obrébek blacharskich

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa /kosztorys —
przedmiar robot + inwentaryzacja dachu czesci budynku objetego remontem/, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania powinny odpowiada¢ Warunkom
Technicznym Wykonania i Obioru Robét Budowlanych.

Materiaty stosowane do wykonania robdt pokrywczych blachodachéwka powinny mieé:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

- albo deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska

- albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

- Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkciji.
2.2. Rodzaje materiatéw

* Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

¢ do wykonania zadania nalezy stosowa¢ materiaty:

- blachodachéwka o parametrach i w kolorze opisanym ponizej

-folia dachowa zbrojona wysoko-paroprzepuszczalna /membrana 2800g/m2 /24h/,

- obrébki blacharskie z blachy powlekanej o gr. min. 0,5mm w kolorze pokrycia gtéwnego dachu,

- rynny dachowe, rury spustowe z blachypowlekanyej,

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mieé wtasnosci techniczne okreslone przez producenta blachodachéowki lub
odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.3. Blachodachoéwka

Surowcem jest wielowarstwowa blacha, ktérej zasadniczg cze$¢ stanowi rdzen stalowy wykonany z rud zelaza najwyzszej
jakosci. Rdzen powlekany jest obustronnie warstwa cynku.



Powtoki z cynku sg pokryte warstwg pasywacyjng, petnigcg zadania antykorozyjne i zabezpieczajace. Farba gruntujgca stanowi
dodatkowa ochrone przeciw koroz;ji.

Od spodu blache zabezpiecza dodatkowa warstwg ochronna. Do pokrycia dachowego nalezy zastosowac blacho dachdwke o
nastepujgcych parametrach: modut, ksztatt i kolor zblizony do istniejgcego pokrycia dachowego, przed zakupem blacho
dachowki nalezy uzyskac¢ akceptacje inwestora na wybrany typ i kolor.

Rdzen blachy stalowy o grubosci nie mniej niz 0,5 mm Grubo$¢ cynku min. 275 g/m2 Zewnetrzna powtoka ochronna
dekoracyjna w potysku Gwarancja na powifoke ochronng dekoracyjng nie mniej niz 20 lat Okres gwarancji nalezytego
wykonania ustala sie na 24 miesigce.

2.4. Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55mm, arkusze o wym. 1000x2000mm lub
1250x2000mm

2.5. Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe :

Wyroby do pokry¢ dachowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

- sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- wykonawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
oraz karty katalogowe wyroboéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdéw.

- Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt pokrywczych materiatdw i wyrobdéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatdow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przekazania. 2.6.
Warunki przechowywania wyrobéw do pokry¢ blachodachdwka

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materiaty byty sktadowane na budowie zgodnie z ich zaleceniami producenta i
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosc i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu.

Muszg one w kazdej chwili byé dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajgcego, az do chwili kiedy zostang
uzyte. Blachodachowki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod opadowych. Wyroby
przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny by¢ sktadowane na
paletach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.2. Sprzet do wykonywania robot pokrywczych.

Roboty mozna wykonywacé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia
blachy, gietarka do blachy, miotek, poziomice, palniki gazowe. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania
producenta wyrobdw do wykonania pokrycia blachodachéwka.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKEADOWANIA BLACH DACHOWYCH

4.1. Przewozone materialy muszg by¢ odpowiednio opakowane, a $rodki transportowe muszg zapewni¢ ich bezpieczny
przewdz na budowe. Zamawiajacy nie precyzuje szczegétowych wymagan w tym zakresie, lecz proponuje aby transport
blachodachéwki odbywat sie samochodem z otwartg platformg utatwiajgcg zatadunek i roztadunek.

Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.

4.3. Wyroby do pokry¢ dachdwka moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

4.4, Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie.

Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze,
chwytaki, wciaggniki, wozki.

4.5, Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujgce
takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej.

4.6. Przy zatadunku wyrobdéw nalezy przestrzegac zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowe;j.

Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jedno-stek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:
kliny, rozpory i bariery.

4.7. Roztadunek powinien by¢ przeprowadzony specjalistycznym sprzetem lub przez odpowiednig ilos¢ osdb. Przenoszac
arkusze nalezy tak dobrac ilos¢ oséb by zapobiec przesuwaniu po sobie blach oraz ich wyginaniu sie i chwytac je w miejscu
przettoczen, gdzie majg one najwiekszg sztywnos¢.



4.8. Jezeli blachy majg by¢ przechowywane przez dtuzszy okres czasu nalezy: bezwzglednie usungc folie ochronng, sktadowaé
materiat w pomieszczeniu suchym, bez sgsiedztwa agresywnie reagujacych materiatéw, oddzieli¢ materiat od podtoza,
przetozy¢ kazdy arkusz przektadkami.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

® Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca na wtasny koszt powinien odpowiednio przygotowaé

teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegdlnosci:

¢ wyznaczy¢ strefy niebezpieczne i oznakowac je,

e usuwaé z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub utrudniaé

wykonywanie robét.

5.4. Pokrycie dachu i obrébki

5.4.1. Montaz membran dachowych

Przy stosowaniu membran dachowych pod pokryciem dachowym mamy do czynienia z jedng przestrzenig wentylacyjng, gdyz

cata przestrzen pod membrang wypetniona jest termoizolacjg.

Wymaga to zastosowania innych rozwigzan niz przy stosowaniu folii dachowych.

Prawidtowe utozenie folii przy okapie zapewni prawidtowg wentylacje dachu.

Powierzchnia otwordw nawiewnych powinna wynosi¢ 0,3% powierzchni dachu, lecz nie mniej niz 250 cm2 /mb okapu.

Stosowac kontrtaty o grubosci 25mm.

5.4.2.Podktad pod pokrycie z blachodachowki — montaz tat i kontrtat

- Do montazu pokry¢ dachowych stosuje sie listwy dystansowe (kontralty) i listwy nosne (faty).

Kontrtaty stuzg do mocowania folii dachowych do istniejgcego podtoza. Arkusze blachy mocowane sg bezposrednio do fat.

- Odlegtosci pomiedzy tatami zalezg od dtugosci modutu blachodachdwki (najczesciej - 350mm).

Wyjatkiem jest odlegtos¢ pomiedzy tatg nosng przy okapie a nastepng, zalezy ona od wysuniecia blachodachéwki poza okap i

nalezy jg ustali¢ indywidualnie.

- Wymagania dotyczgce podktadu z tat drewnianych pod pokrycia s3 nastepujace:

e taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwoZzdziem; styki tat powinny znajdowac sie
na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mocowane za pomocg uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania
pokrywczego,

. odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos$¢ 1 metra i 30 mm na catej dtugosci dachu,

. w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38mm w celu
umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywac z wierzchem taty okapowej,

. wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiordw,

. wzdtuz kosza dachowego nalezy przybi¢ deske sSrodkowg wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana
do grubosci fat,

. faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty techniczne,

. ptaszczyzna pofaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a tatg kontrolng potozong na co
najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku.

5.4.3.Ukladanie blacho dachowki:

. Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ geometrie dachu. Wszelkie nieréwnosci badZz odchytki od
prostokata powinny by¢ wyregulowane wczesniej przy pomocy tat. Bazg montazu blach jest linia okapu. Btedy geometrii
potaci powinny by¢ lokalizowane na krawedziach bocznych dachu i w kalenicy. Sg to miejsca, ktére pdzniej przykryte sg
obrdébkami blacharskimi.

. Uktadanie blachodachdowki nalezy poprzedzi¢ zamontowaniem hakéw rynnowych oraz paséw podrynnowych i dopiero
wtedy przystapic¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy rozpoczynajgc od prawego dolnego rogu. Pierwszy
szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza.
Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu
deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia.

. Montaz blach dachéwkowych polega na mocowaniu arkuszy do tat przy uzyciu wkretéw samowiercacych, tzw.
farmerskich, o wymiarach 4,8x35mm z uszczelkg z gumy EPDM odpornej na promieniowanie stoneczne i zmiany
temperatury. Arkusze blach miedzy sobg nalezy taczy¢ podobnymi wkretami, ale o wymiarze 4,8x20mm. Wybér strony
dachu, od ktérej rozpoczynamy montaz, jest dowolna (prawa lub lewa), uzalezniona jest od samej wiezby oraz
montazysty. Na dachach o duzym spadku wygodniej jest montowac¢ blache od lewej strony, wéwczas nastepny arkusz
podktadany jest pod poprzedni (arkusz nie zsuwa sie z dachu). Wkrety nalezy wkrecaé, w co drugg fale na okapie i w co
trzecig fale na dtugosci arkusza. Blachy przy zaktadzie wzdtuznym, krawedziach bocznych, rynnie koszowej, kalenicy i
okapie mocujemy wkrecajgc wkrety w kazde przettoczenie. Catkowita ilo$¢ wkretéw na 1m2 potaci wynosi 6-7 szt. i jest
uzalezniona od ksztattu dachu i ilosci obrébek blacharskich.

. Blachodachdwke nalezy uktada¢ i mocowaé za pomocg wkretdow samonawiercajagcych do tat drewnianych. Wkrety
nalezy wkrecaé za pomocg wkretarki ze sprzegtem, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM.
Podktadka powinna nieznacznie wystawac poza brzeg gornej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w
srodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, a co drugim rzedzie dachéwek, zas przy
okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na bocznej naktadajgce;j sie krawedzi.



. Pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie przeptywac
od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blach.

. Niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek w celu uniemozliwienia
przedostawanie sie $niegu i kurzu. W przypadku dachow ptaskich o pochyleniu potaci dachowej do 30 stopni zaleca sie
stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu zapewniajgc dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy.
Kalenice dachu o kacie nachylenia powyzej 30 stopni mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajq go géry dolne czesci fali.

. Wszystkie uszkodzenia powtoki powstate w transporcie i montazu nalezy zamalowac farbg zaprawkowa.

5.4.7 Montaz obrdbek.

e  Oprocz arkuszy blachy w sktad dachu wchodzg rdwniez obrébki blacharskie. Wykonywane sg one z tych samych
blach, co blachy dachéwkowe. Obrdébki mogg by¢ wykonywane réwniez z blach ptaskich przez blacharzy na
budowie.

e Rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonane z elementdéw systemu jednego producenta. Zaktada sie blache
powlekang gr. 0,5mm. Rynny powinny by¢ mocowane do konstrukcji dachu uchwytami, rozstaw w odstepach nie
wiekszych niz 50cm. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami o rozstawie nie wiekszym niz 2m.
Do podstawowych elementéw systemu rynnowego zalicza sie: rynny i rury spustowe, ksztattki, kolanka, elementy
faczgce oraz uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.

e  Pasy nadrynnowe. Przed potozeniem blachy nalezy zamontowad pasy nadrynnowe. Majg one za zadanie
skierowanie wod opadowych do rynny oraz zamkniecie przerwy pomiedzy podktadem (kontrtaty i faty) a blacha.
Montowane sg po zatozeniu orynnowania i wchodzg w rynne.

e  Pasy podrynnowe. W celu zastoniecia deski czotowe] stuzgcej od montazu orynnowania stosowane sg pasy
podrynnowe — istniejgce pasy podrynnowe pozostajg bez zmian.

e  Wiatrownica gdrna i boczna. Stosowane sg w celu ostoniecia szczytowej krawedzi dachu. Mocowane sg do deski
szczytowej luk krokwi oraz od gory do arkusza blachy. W kalenicy dachu oraz w miejscach styku wypuktych blach
dachowkowych stosowany jest ggsior. Mocowany jest wkretami farmerskimi po utozeniu pokrycia. Odlegtos¢
pomiedzy punktami mocowan wynosi max. 40cm, (co drugi grzbiet blachy dachdwkowej). Pomiedzy gasiorem a
blachg zaleca sie stosowanie uszczelki. Przy montazu kalenicy nalezy pamieta¢ o zachowaniu odpowiedniej
odlegtosci pomiedzy blachami w celu prawidtowej wentylacji dachu.

e  Rynna koszowa. Rynna koszowa wystepuje na styku dwodch potaci dachu i ma za zadanie odprowadzi¢ wode
deszczowg do rynny dachowej. Przed zatozeniem rynny koszowej nalezy sprawdzi¢ powierzchnie dachu i w razie
koniecznosci wyrownac ja. Kosze montowane sg do tat przed montazem blachy. Zaktad pod blachg powinien by¢ nie
mniejszy niz 15 cm. Wzdtuz krawedzi blach nalezy stosowaé uszczelki.

e  Zakonczenie montazu. Po zakoniczeniu montazu pokrycia nalezy doktadnie uprzatng¢ dach z wszelkich pozostatosci z
ciecia i wkrecania (opitki metalowe). Mogg one spowodowaé uszkodzenie powtoki pokrycia. Powierzchnie dachu
nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom, i w przypadku stwierdzenia miejscowych uszkodzen powtoki lakierniczej i
cynkowej, zamalowac farbg do zaprawek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania prawidtowosci tacenia

tacenie powinno podlegaé sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu tat,

- poziomu tat,

- zamocowania tat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscia do 1 cm. Sprawdzenie poziomu fat
przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowe;j lub faty kontrolnej o dtugosci 3 m z poziomnica.

Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg proby oderwania faty od krokwi przy
uzyciu diuta ciesielskiego. Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robdt Badania w czasie robdt pokrywczych blachodachéwka polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegétowej) i instrukcji producenta
systemu pokrywczego.

6.3. Badania w czasie odbioru robdt

6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robdt pokrywczych blachodachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie: zgodnosci z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw, prawidtowosci przygotowania podktadu, prawidtowosci wykonania pokrycia i
obrébek blacharskich. Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakorczeniu
robét i po opadach deszczu.

6.3.2. Opis badan

6.3.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub drutu napietego
wzdtuz badanego rzedu arkuszy blachodachdéwek, poziomnicy, trdjkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrowa.



Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci dachu, stwierdzajgc czy zachowane zostaty
wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

6.3.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykdow i wielkosci zaktaddéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku
nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidtowosci wykonania - za pomocg pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscig do 5
mm, stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

6.3.2.3. Sprawdzenie zamocowania arkuszy blachodachdwek i szczelnosci pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajac
czy zostaty zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji. Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach,
sposrdd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnos¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac¢ przez 10 min.
dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowac, czy
sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone
usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnieciu po-krycia.

6.3.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia blachodachdwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac czy zostaty
zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

6.3.2.5. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietow nalezy przeprowadzié przez ogledziny i za pomocg pomiaru.
Prostoliniowos¢ utozenia ggsiorow nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie taty dtugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a
powierzchnig gasiorow z dokfadnoscig do 5 mm, stwierdzajac czy zostaty zachowane wymagania okreslone w niniejszej
specyfikacji.

6.3.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich wykonania z
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomocg ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci.

6.3.2.7. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji techniczne;j.

6.3.2.8. Sprawdzenie rdwnosci powierzchni pokrycia blachodachéwkg przeprowadza sie zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Roboty ujete w niniejszym opracowaniu bedg ptacone tzw. ryczattem.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.
Jednostka obmiarowa zgodna z kosztorysem ofertowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w WT.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przy kryciu blachodachéwka

Elementami ulegajgcymi zakryciu sg podktady i czeSciowo obroébki blacharskie.

Odbidr podktaddw i obrdbek blacharskich ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem uktadania pokrycia
(odbidr miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikaciji.

Wyniki badan dla podktadéw nalezy poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrobek blacharskich nalezy poréwnaé z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej), w ktdrej ujeto wymagania dla obrdbek blacharskich realizowanego
przedmiotu zamowienia oraz PN-61/B-10245. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze
podktady i obrdbki blacharskie zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz specyfikacjg
techniczng (szczegdtowy) i zezwoli¢ na przystgpienie do uktadania pokrycia. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny
przygotowanie podktadu badz obrébek blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac
i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocene przygotowania podktadu badZ obrdbek blacharskich. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem roboét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koricowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru
czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:



- dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt lub protokoty kontroli spisywane
w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéow i wyrobéw
budowlanych,

- protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych, instrukcje producenta systemu pokrywczego, wyniki
badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia blachodachéwka opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegdtowej), oraz dokonac
oceny wizualnej. Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie blachodachéwka nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé¢ niezgodnosci pokrycia blachodachéwka z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawic¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci pokrycia zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych, w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét pokrywczych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

- W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu blachodachéwkg zamdwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca. 8.5.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu blachoda-chéwka po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia blachodachéwka
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,Odbidér ostateczny (koricowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci
robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢c wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach pokrywczych blacho dachéwka.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 111) Arkady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia
dachowe. Warszawa 2004 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U, 22003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowe-go zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami).



