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NAZWA RYSUNKU:
                       Schemat zbrojenia ław schodkowych

Beton C25/30
Stal: A-IIIN (kalsa ciągliwości min. B)
otulina min. 4,0 cm

- wszystkie fundamenty należy zabezpieczyć 
  izolacją przeciwwilgociową
- stosować środki antyadhezyjne do betonu
- stosować wkładki dystansowe do zbrojenia
- mieszankę betonową zagęszczać za pomocą 
  wibratorów wgłębnych
- wszystkie wymiary z rysunku należy sprawdzić 
  "in situ" oraz w razie wystąpienia nieścisłości 
  uzgodnić z projektantem
- każdy rysunek należy rozpatrywać łącznie z 
  pozostałą częścią dokumentacji projektowej
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Schemat zbrojenia ław schodkowych
oraz dozbrojenia ścian w miejscu uskoku
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dodać pręty poziome łączące ściany na uskoku ław (L=min. 100 cm)
lub przedłużyć pręty poziome ścian min. 50 cm poza krawędź
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w/s = 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2024

Do mieszanki betonowej dodać
włókna polipropylenowe zbrojenia rozproszonego
w ilości około 0,9 kg/m3 mieszanki
(ostateczna ilość wg wytycznych wybranego dostawcy)
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