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ELEWACJA ZACHODNIA E3-E3

Sciana_zewnetrzna Klatki:

pfyta 0SB 1,5em

fata 25/40 2.5em

paroizolacja

konstrukcja drewniana - krawedziak 150/40 15,0cm

wefna mineralna 12cm, zabezpieczona sznurkiem

wiatroiolacja

fata 25/40 2 5cm

deska elewacyjna ROME 2,0x9,5cm

ukfadana w odstgpach 0,5cm 2,0cm

Sciana zewnetrzna fundamentowa:

Wykorczenie cokofu ponad poziomem terenu
— tynk o fakturze betonu architektonicznego/tynk mozaikowy szar

zaprawa Klejowa z wtopionq siatkq zbrojeniowq

polistyren XPS (Bcm) Klejony masq Klejgco—hydroizolacyjng 8,0cm

izolacja przeciwwilgociowa grubowarstwowa
dwusktadnikowa gr. min. 3mm

Srodek gruntujgcy

sciana fundamentowa, beton C30/37 W8

zbrojony zgodnie z proj. konstr. 20,0cm

Sciana zewngtrzna fundamentowa — taras dla zwiedzajgcych::

deska elewacyjpa ROMB 2,0x9,5¢cm
uktadana w odstepach 0,5cm

taty 35/40 J3.5cm

izolacja przeciwwilgociowa grubowarstwowa
dwuskfadnikowa gr._min. 3mm

Srodek gruntujocy

Sciana fundamentowa, beton 630/37 [

zbrojony zgodnie z proj. konstr. 20,0cm

Sciana wewnetrzna fundamentowa — domek dla zwierzqgt:

plyta USB 1,5cm

faty 35/40 3,5cm

izolacja przeciwwilgociowa grubowarstwowa
dwuskfadnikowa gr. min. 3mm

Srodek gruntujgcy

Sciana fundamentowa, beton 630/37 w8

Zbrojony zgodnie z proj. konstr. 20.0cm

Sciana _wewnetrzna fundamentowa istniejgca — domek dla zwierzqt:

DI |Dach Klatki:

pfyta OSB 1,5em

faty ok 60x40 (grubosé fat nalezy dobraé tak aby Zlicowac
Sciane_fundamentowq ze Sciang szkieletowg)

6,0cm

izolacja przeciwwilgociowa grubowarstwowa
dwusktadnikowa _gr._min. 3mm

Srodek gruntujgcy

Sciana_fundamentowa istniejgca

deska

paroizolacja

krokwie 7x14cm

wetna mineralna 12cm
deskowanie

izolacja paroprzepuszczalna
kontrfaty 2,.5x5cm

taty 2,5x5em

blacha dachéwkowa trapezowa

2,5¢cm

14,0cm

2,5cm

2.5¢cm
2.5¢cm

Posadzka klatki:

beton zatarty na gfadko, utwardzony powierzchniowo
(HARD lub SIKA 3,5kq/m2), wzmocniony wicknami PP
izolacja_przeciwwilgociowa (2x folia_budowlana)
palistyren_fazowany XPS min. 200 (12cm)

podsypka piaskowa zageszczona do IS 0,98

grunt rodzimy

12,0cm

12.0cm
30,0cm

Podfoga pomnieszczenia gospodarczeqo / podesty w klatkach:

W

‘ 3,2cm
[14,0cm

deski
leqary 7x14cm

Posadzka tarasu dla zwiedzajgcych:

beton zatarty na gtadko, utwardzony powierzchniowo
(HARD lub SIKA 3,5kq/m2), wzmocniony widknami PP
izolacja_przeciwwilgociowa (2x folia_budowlana)
podsypka piaskowa zageszczona do IS 0,98

12,0cm

30,0cm

grunt_rodzimy

- deski elewacyjne / palisada / elementy drewniane
kolor jasny dgb lub orzech

dach — blacha trapezowa / obrébki blacharskie / stolarka
- kolor RAL 8014

- cokét / murki
kolor naturalnego betonu (szary)

- woliery — stupy konstrukcyjne, siatka
I

kolor czarny

UWAGA:

Rysunek nalezy czytac wraz z rysunkami branzowymi.

Wszystkie wymiary i wielkoSci nalezy sprawdzaé na budowie.

W przypadku  jakichkolwiek niescisfosci nalezy kontaktowac sig z projektantem.
Wszelkie zmiany nalezy konsultowac z projektantem.

UWAGA:
Z uwagi na bezpieczenstwo zwierzgt maksymalne dopuszczalne szczeliny
pomiedzy wbudowanymi materiatami < 3mm.
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