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1.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow

Prace przy realizacji budynku:
e usunigcie istniejacych pni drzew;
e usunigcie istniejacej przybudowki;
e usuniecie istniejacych balustrad przy tarasie dla zwiedzajacych;
e usuniecie istniejacego tarasu i schodkow dla zwiedzajacych;
e zabezpieczenie istniejagcych stupodw konstrukeyjnych przed dokonaniem niwelacji terenu;
e usuniecie istniejgcych fragmentow fundamentow;
e niwelacja terenu;
e przebudowa przytacza kanalizacji sanitarnej oraz budowa instalacji kanalizacji sanitarnej;
e budowa fundamentow;
e przedluzenie istniejacych stupéw konstrukcyjnych woliery;
e montaz projektowanej konstrukcji stalowej woliery;
e wykonanie posadzek domku dla zwierzat oraz tarasu dla zwiedzajacych;
e wykonanie i montaz $cian zewngtrznych szkieletowych domku dla zwierzat;
¢ wykonanie konstrukcji dachu;
¢ wykonanie pokrycia dachu;
¢ wykonanie instalacji;
e wykonczenie Scian;
e montaz $lusarki okiennej i drzwiowej;
e montaz siatki na konstrukcji woliery;
e montaz urzadzen;
e urzadzenie wngtrza woliery

1.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce

Usunigcie istniejacej przybudowki, usunigcie istniejacych balustrad, tarasu i schodkow dla zwiedzajacych.

1.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przewiduje si¢ niwelacje terenu co wiaze si¢ z zabezpieczeniem istniejacej konstrukcji woliery oraz
przedtuzeniem istniejacych stupow. Niebezpieczenstwo naruszenia konstrukcji i jej zawalenia. Przewiduje
si¢ wycinke istniejagcych pni drzew, prace prowadzi¢ przez wyspecjalizowana firme. Niebezpieczenstwo
niepozadanego kierunku upadku pnia.

1.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoélne ryzyko
powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdInos$ci przysypania ziemia lub upadku
z wysokoSci

Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez | Wykonanie niwelacji terenu, wykonanie wykopow pod
rozparcia o glebokosci wickszej niz 1,5 m oraz|fundamenty, przylacze 1 instalacje kanalizacji
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wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gltgbokosci
wigkszej niz 3,0m.

sanitarnej, instalacje kanalizacji deszczowej - ryzyko
zasypania przy zle zabezpieczonych §cianach wykopu.
Ryzyko upadku do wykopu.

Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko
upadku z wysokos$ci ponad 5,0m.

Realizacja prac przy budowie konstrukcji woliery oraz
dachu domku dla zwierzat, wys. max upadku 5,90 m.

Rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci
powyzej 8m.

Nie wystepuja.

Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow
przemystowych.

Nie wystepuja.

Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy
budynkach wysokich i wysokosciowych.

Nie wystepuja.

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub
smigtowcow.

Montaz elementow konstrukcyjnych woliery.

Prowadzenie robo6t na obiektach mostowych metoda
nasuwania konstrukcji na podpory.

Nie wystepuja.

Montaz  elementow obiektow

mostowych.

konstrukcyjnych

Nie wystepuja.

Betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych
mostow, takich jak przyczotki, filary i pylony.

Nie wystepuja.

Fundamentowanie podpor mostowych 1 innych

obiektow budowlanych na palach.

Nie wystepuja.

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow
linii elektroenergetycznych, w odleglosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

a) 30m - dla linii o napigciu znamionowym
nieprzekraczajagcym 1kV,

b) 5,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej
1kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

¢) 10,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej
15kV, lecz nieprzekraczajagcym 30kV,

d) 15,0m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej
30kV, lecz nieprzekraczajacym 110kV.

Nie wystepuja.

Roboty budowlane prowadzone
przystaniach podczas ruchu statkow.

w portach i

Nie wystepu;ja.

Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode,
przy wysokosci pietrzenia powyzej 1m.

Nie wystepuja.

Roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wodg,
przy wysokosci pietrzenia powyzej 1m.

Nie wystepuja.

Roboty Budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dzialania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

Roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C.

Roboty budowlane wykonywane w okresie zimowym.
Ryzyko choroby zwigzane z praca w niskich
temperaturach.

Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow
budowlanych zawierajacych azbest.

Nie wystepuja.

Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym
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Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu
energii atomowej.

Nie wystepuja.

Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktorych
byly realizowane procesy technologiczne z uzyciem
izotopow.

Nie wystepuja.

Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych

Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewoddw, mniejszej niz 15,0m - dla linii o
napi¢ciu znamionowym 110kV.

Nie wystepuja.

Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewodow, mniejszej niz 30,0m - dla linii o
napigciu znamionowym powyzej 110kV.

Nie wystepuja.

Budowa i remont (zwigzane z prowadzeniem ruchu
kolejowego):

a) linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

b) sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjna i
urzadzenia elektroenergetyczne,

¢) linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,

d) sieci telekomunikacyjnych,
radiotelekomunikacyjnych i komputerowych.

Nie wystepuja.

obszarze
ruchu

Roboty  budowlane,
kolejowym w  warunkach
kolejowego.

wykonywane na
prowadzenia

Nie wystepuja.

Roboty budowlane stwarzajace

ryzyko utoni¢cia pracownikéw

Roboty prowadzone z wody lub pod woda. Nie wystepuja.
Montaz  elementdw  konstrukcyjnych  obiektow | Nie wystepuja.
mostowych.

Fundamentowanie podpér mostowych i innych |Nie wystepuja.

obiektow budowlanych na palach.

Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wodg
przy wysokosci pietrzenia powyzej 1m.

Nie wystepuja.

Roboty budowlane prowadzone w

studniach, pod ziemia i w tunelach

kanatach,
innych

zbiornikach,
i

Roboty prowadzone w
wnetrzach  urzadzen technicznych w
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych.

Nie wystepuja.

Roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociagow
pod przeszkodami metodami: tunelowsa, przecisku lub
podobnymi.

Nie wystepuja.

Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych

Roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk.

Nie wystepuja.

Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosfera wytwarzana ze sprezonego powietrza

Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i
przepraw mostowych.

Nie wystepuja.

Roboty budowlane wymagajace uzycia materialéw wybuchowych
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Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub [Nie wystepuja.
zageszczaniem  gruntu  z uzyciem — materialow

wybuchowych.

Roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otworow w | Nie wystepu;ja.
istniejgcych elementach konstrukcyjnych obiektow z
uzyciem materialdéw wybuchowych.

Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéow prefabrykowanych
(powyzej 1,0 ton)

Nie wystepuja.

Inne

Prace budowlane prowadzone w poblizu ruchu |Nie wystepuja.
pojazdow.

1.5 Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik kierowany do rob6t szczegolnie niebezpiecznych winien przej$¢, oprocz obowigzkowych
szkolen BHP, odpowiedni instruktaz poprzedzajacy przystapienie do robot niebezpiecznych o danym
profilu zagrozen. Instruktaz zwigzany z robotami szczegOlnie niebezpiecznymi powinien zapewnié
wiadomosci i praktyczne umiejetnosci z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy. Instruktaz
zwigzany z robotami szczegdlnie niebezpiecznymi prowadzony jest przez osoby uprawnione do
prowadzenia takich instruktazy, wyznaczone przez pracodawcow, a na ich zlecenie takze przez jednostki
organizacyjne uprawnione do prowadzenia takiej dzialalnosci na podstawie odrebnych przepisow.

Roboty niebezpieczne wystepujace w trakcie budowy obiektu grupuja si¢ w nastepujace profile zagrozen:
zwigzane z robotami ziemnymi i w pomieszczeniach zamknietych

zwigzane z robotami na wysokos$ci

zwigzane z pracg z dzwigami (wykorzystanie na placu budowy)

zwigzane z robotami w sgsiedztwie linii elektroenergetycznych.

zwigzane z pracg w niskiej temperaturze

mgooOw>

Instruktaz zwigzany z zagrozeniami o profilu A, B (w zakresie podstawowym), C, D i E powinien dotyczy¢
wszystkich pracownikdéw zatrudnionych przy prowadzeniu robét budowlanych i polega¢ na szkoleniu
omawiajagcym wystepujace zagrozenia, prezentujagcym przykladowe sytuacje wypadkowe i nauczajacym
bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy oraz wilasciwych procedur postgpowania w sytuacji
wystapienia szczegolnego zagrozenia jak rowniez zaistnienia wypadku.

Instruktaz zwigzany z robotami na wysokosci — profil B (w zakresie ponad podstawowym) powinien
obejmowac pracownikow (grupy pracownikow) skierowanych do tego typu robot. Instruktaz ten oprocz
szkolenia teoretycznego powinien zawiera¢ instruktaz praktyczny z postugiwania si¢ indywidualnym
sprzetem asekuracyjnym.

Przeprowadzenie / odbycie instruktazu winno by¢ ewidencjonowane.

Zakres podstawowy instruktazu zwigzanego z robotami na wysoko$ci ponad 5m dotyczy robdt do
wykonywania, ktérych nie jest wymagane stosowanie indywidualnego sprzetu asekuracyjnego. Zakres
ponad podstawowy tego instruktazu dotyczy robot, przy wykonywaniu, ktérych nalezy stosowaé
indywidualny sprzet asekuracyjny.
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1.6  Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczefistwom

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom zwigzanym z pracg w strefach i przy robotach szczegélnie
niebezpiecznych, nalezy stosowa¢ srodki techniczne najbardziej odpowiednie ze wzgledu na skutecznose,
dostepnos¢, i ekonomike stosowanych rozwigzan. Jako szczegdlnie wlasciwe, na etapie projektu
budowlanego, nalezy wskaza¢:

a. Dla robdt niebezpiecznych z zagrozen o profilu A, Bi C:

- §rodki taczno$ci bezprzewodowej;

- indywidualne $rodki asekuracyjne w postaci paséw i1 uprzezy i innego sprzetu do prac na wysokosci.

b. Dla rob6t niebezpiecznych z zagrozen o profilu D:

- urzadzenia do wykrywania przewodow elektrycznych pod napigciem;

- ostony, zabezpieczenia i oznakowania linii elektroenergetycznych.

c. Dla robét niebezpiecznych z zagrozen o profilu E:

- wyznaczenie i urzadzenie ogrzewanych pomieszczen dostgpnych dla pracownikow podlegajacych
oddzialywaniu zagrozenia;

- zapewnienie odpowiedniej odziezy i ew. cieptych positkow.

1.7 Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom zwigzanym z pracg w strefach i przy robotach szczeg6lnie
niebezpiecznych, nalezy wdrozy¢ system organizacji takich robot zawierajacy przynajmniej nastgpujace
rozwigzania:

- wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za nadzor poszczegdlnych rodzajéw prac niebezpiecznych;

- objecie wszelkich robdt z zakresu szczegodlnie niebezpiecznych bezposrednim nadzorem oséb do tego
celu wyznaczonych;

- okreslenie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z poszczegdlnymi typami robot
niebezpiecznych, w tym okreslenie niezbednych srodkow zabezpieczajacych;

- stosowanie imiennego podziatu pracy;

- okreslanie kolejnosci wykonywania zadan;

- stosowanie wydzielenia i oznakowania stref prowadzenia robot niebezpiecznych.

Oprocz powyzszego nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad i przepisow zwigzanych z bezpieczenstwem i
higiena pracy, z ktoérych przypominam o:

- opracowaniu i zapoznaniu pracownikow z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz);

- przeszkoleniu wszystkich pracownikéw w zakresie obowigzujacych sygnatow alarmowych (§wietlnych i
dzwigkowych) i obowigzujacych procedur zachowan z nimi zwigzanych;

- przeszkoleniu wszystkich pracownikdéw w zakresie obowigzujacych zachowan (procedur) zwigzanych z
zaistnieniem sytuacji wypadkowej lub alarmowej.
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1.8 Uwagi

1. Niniejsza Informacja i zawarte w niej wyszczegélnienia nie mogg stanowi¢ podstaw do
jakiegokolwiek ograniczania stosowania odpowiednich przepisdw wyzszej rangi, w szczegoélnosci:
Prawa Pracy i przepisow Bhp (np. nie zwalnia od stosowania kaskow czy odziezy ochronnej, nie
podwaza przepisOw prowadzenia prac spawalniczych, itp.).

2. W przypadku katastrofy na placu budowy kierownik robét zobowiazany jest do:

- jak najszybszego zorganizowania doraZnej pomocy dla poszkodowanych;

- zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiang stanu, jaki powstal w wyniku Kkatastrofy, z
wyjatkiem kiedy zachodzi potrzeba ratowania Zycia lub zabezpieczenia przed rozszerzaniem si¢
skutkow Kkatastrofy - wtedy nalezy szczegolowo opisa¢ stan faktyczny z zaznaczeniem tego na
szkicach, a w miar¢ mozliwosci i na fotografiach;

- niezwlocznego zawiadomienia o Kkatastrofie: wlasciciela, organu nadzoru budowlanego,
prokuratora lub policji, a poza tym biura projektowego, ktére opracowalo projekt oraz innych
jednostek zainteresowanych przyczynami lub skutkami katastrofy na mocy szczegélnych przepisow;

3. Szczegolowe informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych oraz sposob6éw zapobiegania tym zagrozeniom opracowuje, w ramach ,,planu
BIOZ”, kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych.

4. W przypadku wystgpienia innych zagrozen podczas prowadzenia robot budowlanych, kierownik
budowy zobowiazany jest zlozy¢ uzupekliajacq pisemng informacje o Srodkach i procedurach
przyjetych do spelnienia wymagan wynikajacych z przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowanie:
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