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Spis tresci:

A Czes¢ opisowa
1 Oswiadczenie zespolu projektowego
2 Uprawnienia zespotu projektowego
3 Przynaleznos¢ do MOIIB zespotu projektowego
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Opis techniczny

B Cze$¢ rysunkowa

1 Szkic drogi
Przekroj typowy remontu drogi lesnej
Przebudowa Scianek czolowych przepustu @ 150 km 1+046

Przebudowa Scianek czolowych i studni wpadowej przepustu @ 60 km 1+046
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Przebudowa Scianek czolowych przepustu @ 60 i przepustu @ 150 km 0+870
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Oswiadczenie projektanta

Autor dokumentacji projektowej odwiadcza, ze zgodnie z art.. 34 ustawy z
dnia 07.07.1994 r. "Prawo budowlane", projekt wykonawczy p.n.:

Remont drogi lesnej Wierchomla- Miaczne nr inw. 242/781/21

zlokalizowanej w:

Jednostka ewid.: Piwniczna Zdréj Wie$ [121013_5]
Obreb: Wierchomia Wielka [0011]
Dziatki ewid.: 17, 511, 513, 510

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, zostat skoordynowany w zakresie opracowan
projektowych wszystkich specjalnosci obejmujgcych przedmiotowe zadania,
jak réwniez jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ oraz
zostat wykonany prawidtowo i moze by¢ skierowany do realizacji.

Projektowat mgr inZ. specjalnosé RP-upr
ojetdow Andrzej Mikulascik konstrukeyjno-budowlana | 262/2001

. mgr inz. specjalno$é RP-upr
Sprawdzit Ewa Przybytowicz konstrukcyjno-budowlana 144/2001

YADOKIDOK 202212022 ED Piwniczna\ED 22 03 Wierchomla Mfaczne\
ED 22 03 strona tytulowa1.xlsx
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WOJEWODA MAYOPOLSKI

AB.II1.7131-114/01 Krakow, dnia 10 pazdziernika 2001 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 262/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126 z pdzn.
zm.), w zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Andrzeja
Mikulascika — na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i
praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia
budowlane ztozonego przed Komisja Egzaminacyjna,

nadaje

Panu Andrzejowi MIKULASCIKOWI — mgr inz. budownictwa
urodzonemu dnia 18 listopada 1956 r. w Krakowie,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Gloéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem
Wojewody Matopolskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Ml Elzbieta Gabrys
Hekior .

Wydziat\Archdkli’y sudownictwa
i Gospo ?r i Przestrzenne]

Otrzymuja:

e 5 ; . = * )
1. Pan mgr inz. Andrzej Mikulascik, il Uijskiego 6/18, 30-102 Krakd

2. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. aa

31-156 Krako6w, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 422 72 08



WOJEWODA MALOPOLSKI
AB.II1.7131/31/2001 Krakéw, dnia 20 czerwca 2001 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 144/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126 z pdzn.
zm.), w zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a.,, po rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inz. Ewy
Przybytowicz— na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i
praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia
budowlane ztozonego przed Komisja Egzaminacyjng,

nadaje
Pani Ewie PRZYBYLOWICZ - mgr inz. budownictwa
urodzonej dnia 1 czerwca 1962 r. w Chrzanowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen
w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej

Od decyzji niniejszej stuzy Pani prawo wniesienia odwotania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za poSrednictwem

zalekion

A, Elgbicte Gabrys
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% v;.f’:'

1. Pani mgr inz. Ewa Przybylowics abRrasisiiego 17/3, 31-111 Krakéw
2. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. a.a.
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31-156 Krak6w, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 422 72 08
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-7VQ-J3H-TUV *

Pan Andrzej Mikulascik o numerze ewidencyjnym MAP/BM/0983/01

adres zamieszkania ul. Ujejskiego 6/18, 30-102 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-13 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-NEU-TD6-3HP *

Pani Ewa Przybytowicz o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0984/01

adres zamieszkania al. Krasinskiego 17/3, 31-111 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



Opis techniczny:
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4. Informacja oraz dane o charakterze i cechach istniejacych, przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektow budowlanych
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5. Pozostate konieczne dane wynikajace ze specyfiki oraz charakteru projektowanych

Wanta s.c. - Krakow
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1. Przedmiot inwestycji

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi lesnej Wierchomla- Mtaczne nr
inw. 242/781/21na odcinku km roboczy 0+000 do km 0+150

1.2. Cel i zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
— remont odcinka drogi le$nej o tacznej dtugosci 150 mb.
— remont nawierzchni sktadu drewna wraz z dojazdem do sktadnicy
— remont wlotow 1 wylotéw dla czterech przepustow rurowych
Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa w zwigzku z prowadzong gospodarka
le$ng na terenie Lasow Panstwowych, szczegdlnie w niekorzystnych warunkach pogodowych.
W sktad projektowanych robdt wchodzi remont odcinka drogi z nawierzchnig z zelbetowych
ptyt azurowych, remont odcinka drogi o nawierzchni ulepszonej z kruszywa oraz umocnienie
odcinka skarpy nasypu.

2. Opis stanu istniejacego

2.1. Lokalizacja

Roboty remontowe sg zlokalizowane na terenie Nadle$nictwa Piwniczna, w Le$nictwie
Wierchomla. Dziatki objete inwestycja potozone sg w obrgbie Lomnica Zdr6j, nr ewidencyjny
17,511,513,510

2.2. Istniejace zagospodarowanie terenu

W stanie istniejgcym na przedmiotowym odcinku drogi jest jezdnia o szerokosci ok. 3.0
m i obustronne pobocza po 0.5 m. Droga w zakresie opracowania posiada nawierzchni¢ twarda
nieulepszona.

3. Opis projektowanych robat

3.1. Roboty remontowe

— wymiana $cianek czolowych z kaszycy drewnianej na $cianki czolowe zelbetowe dla
przepustu @150 w km 1+046

— wymiana $cianek czotowych i studni wpadowej z kaszycy drewnianej na $cianki
czotowe Zelbetowe 1 studni¢ wpadowa z elementéw betonowych dla przepustu P60
w km 1+046

— wymiana $cianek czotowych z kaszycy drewnianej na $cianki czolowe zelbetowe dla
przepustu @60 w km 0+870 wraz z przelozeniem odcinka umocnien skarpy z plyt
kamiennych

— wymiana $cianek czolowych z kaszycy drewnianej na $cinki czotowe, zelbetowe dla
przepustu @150 w km 0+870 wraz z przetozeniem odcinka umocnien skarpy z plyt
kamiennych

— korekta niwelety drogi lesnej polegajaca na jej obnizeniu 1 wyrownaniu ok 1.50 m
srednio na dtugosci ok. 150 m i odtworzeniu nawierzchni jezdni

— remont nawierzchni sktadnicy drewna wraz z dojazdem do niego oraz montazem
trzech wodospustéw w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego.
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Przewiduje si¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z drogi, mozliwe do powtdrnego
wykorzystania winny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen, a nastepnie
transportowane 1 skladowane w miejscu wskazanym przez Inwestora. Materiaty
zakwalifikowane jako nie nadajace si¢ do wykorzystania podlegaja utylizacji przez
Wykonawcg robot.

3.2. Parametry drogi

Spadek podtuzny jezdni max. 12%

Szerokos¢ jezdni 3.0 m

Obustronne pobocza 2x0.5 m

Nawierzchnia poboczy z kruszywa

Nawierzchnia jezdni z kruszywa tamanego (tluczen)

3.3. Uksztaltowanie sytuacyjne drogi
Sytuacje odcinka drogi przedstawiono na zatagczonym szkicu.

3.4. Projektowane ksztaltowanie zieleni

Projektowane roboty beda realizowane bez ingerencji w istniejacy drzewostan.
Ewentualne wycinki drzew bgeda mozliwe jedynie po konsultacji i uzyskaniu zgody Inwestora
3.5. Parametry konstrukcji

Jezdnia i pobocza:
— Warstwa gorna z kruszywa tamanego (thucznia) 31.5/63 mm zaklinowana klincem
20/31.5 mm i grysowana grysem 2/8 mm

— Podbudowa zasadnicza z tamanego 5/63 mm stabilizowanego mechanicznie wg
kryteriow mieszanki optymalnej oraz PN-S-06102:1997

Uwaga: grys 2/8 z kruszywa zawierajacego w swym skladzie skaly wylewne i
metamorficzne (granit, piaskowiec, kwarc itp.) lub ze skat twardych jak granit,
dolomit, bazalt.

Nawierzchnia skladnicy drewna:

— Warstwa goérna z kruszywa tamanego (tlucznia) 31.5/63 zaklinowana klincem
20/31.5

— Warstwa dolna z kruszywa tamanego 5/63 mm stabilizowanego mechanicznie
(utozy¢ w miejscach braku podbudowy)

4. Informacja oraz dane o charakterze i cechach istniejacych,
przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia

Projektowane zamierzenie budowlane nie jest zrodlem ucigzliwosci dla srodowiska, nie
generuje zmian oraz zagrozen w otaczajacym srodowisku naturalnym.

Rodzaj i skala planowanego przedsigwzigcia nie powoduja zmiany dotychczasowych
ilosci 1 rodzajow substancji lub energii. Ze wzgledu na ograniczony zakres inwestycji nie
wystapi szkodliwy wptyw na higieng¢ i zdrowie uzytkownikéw drogi oraz jej otoczenia.
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Analizowane przedsigwzigcie nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko, wymienionych w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dn. 19.09.2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839). W obszarze zasiggu oddzialywania inwestycji
zlokalizowane s3:

— Popradzki Park Krajobrazowy

— Obszar Natura 2000 Ostoja Popradzka PLH120019

Realizacja inwestycji nie wptynie negatywnie na wymienione obszary.

5. Pozostale konieczne dane wynikajace ze specyfiki oraz charakteru
projektowanych robaot.

Przewidziane do wykonania roboty winny by¢ realizowane pod nadzorem oséb
posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane. Wszelkie roboty nalezy wykonywaé
zgodnie z Polskimi Normami oraz obowigzujacymi przepisami prawa z zachowaniem zasad
sztuki budowlanej oraz przepisow BHP. Materialy oraz wyroby budowlane inny posiadac¢
wymagane prawem $wiadectwa i certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci z
Polskimi Normami, atesty higieniczna, znaki ,,B” lub ,,CE” itp.
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20cm | warstwa géra z kruszywa famanego (tfucznia) 31.5/63 mm

zaklinowana kliicem 20/31,5 mm i grysowana grysem 2-8 mm

wg. kryteriow mieszanki optymalnej oraz PN—S—06102:1997*

20cm w—wa dolna z kruszywa famanego 5/63.5 mm stabilizowana mechanicznie
wq. kryteriow mieszanki optymalnej oraz PN-S5-06102:1997

40cm | RAZEM
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20cm | warstwa géra z kruszywa famanego (ttucznia) 31.5/63 mm

zaklinowana kliricem 20/31,5 mm

wg. kryteriow mieszanki optymalnej oraz PN-S-06102:1997

20 cm | w—wa dolna z kruszywa famanego 5/63.5 mm stabilizowana mechanicznie
wg. kryteriow mieszanki optymalnej oraz PN-S-06102:1997

40cm RAZEM
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Stacja robocza:
Zaktadka:
Sciezka:

Plik:

Zelbetowa sciana czofowa wlotu i wylotu
przepustu @150 km 1+046

Rzut z géry
Skala 1:50

Przekr6] A-A
Skalo 150 | B

290

370

potok ~

Przekr6j B-B
Skala 1:50

444

50
120

40

B

Zestawienie maleriaftow dla dwéoch Scianek czofowych

250

Objetos¢ betonu klasy C20/25 Vb=2x4.7=9.4 m3
Zbrojenie: dwie siatki 810 #15x15 cm M=2x247=494 kg
otulina zbrojenia a=3 cm

Stal zbrojeniowa klasy Alll-N

250

370

120

Uwaga: Scianki czofowe dopasowa¢ na budowie

do rzeczywistego ksztaftu terenu




Zelbetowa studnia wpadowa Zelbetowa $ciana czofowa wylotu

Czas wydruku: 16.10.2022, 19:31:39
Y:IDOKIDOK 202212022 ED PiwnicznalED 22 03 Wierchomia Mtacznel

ED 22 03 PP-01.dwg

AndrzejM
PP-02 297

Stacja robocza:
Zaktadka:
Sciezka:

Plik:

rzepustu 060 I, km 1+046 rzepustu 260 I, km 1+046 : .
przep et przep et Jelbetowy gurt studni wpadowe; Zelbetowa $ciana czotowa wlotu Zelbetowa sciana czofowa wylotu
Skala 1:50 Skala 1:50 Przekrsj E-E Przekroj F-F Przekr6/ 6-C
Skala 1:50 Skala 1:50 Skala 1:50
25, 150 25
1 1 11 15 35,50 35, 115
] ] Il 1 ‘
| | |
o Il | —
= o Il __noturalne dno 11\ . | ] 8 __noturaine_dno
N | | studni wpadowej o | = studni wpadowe;
| | % L L | | | | |
T potok ~ SIS 4 *E——:F—~4 |__:+_ _____ : - — S| potok ~ : IF__l_ —*: : N X N
D ; _ __t_ 1 LD | |
| | it s —j”ti——i—-rﬂ | | | || g 8] ]
Il |1 | |1 | |
S | | | | | | I | 1 I I
= Lo : :
Il |l 75 !254{ 130 4{254{ 75 75 |25 140 25, 75 75 !254{ 130 4{254{ 75
- | I |l 350 350 350
| |
|25]
, 40
Zelbetowa studnia wpadowa ZESTAWENIE MATERIALOW:
przepustu 260 |, km 1+046 Zelbetowa sciana czotowa wylotu Gurt_studni_wpadowej
Przekrsj D-D r 260 | km 1+04 Beton klasy €20/25 W=2.0 m3
E | Skala 1:50 F przep ustc; fa b_ D 6‘0 6 Zbrojenie: dwie siatki 810 #15x15 ¢cm M=124 kg
[IZexro] =2 Stal klasy AllI-N, otulina zbrojenia a=3 cm
Skala 1:50
¢ e - Sciany boczne studni wpadowej
tok Beton klasy C20/25 Vb=2x0.9=1.8 m3
LOH e _ - Zbrojenie dwie siatki #10 #15x15 cm M=2x53=106 kg
| | : i K Stal klasy Alll-N, otulina zbrojenia a=3 cm
= o | Sciana_czotowa wlotu:
o U - —|~*§~—--—~—| | S Beton klasy €20/25 Vb=1.9 m3
| R Zbrojenie: dwie siatki 810 #15x15 cm M=124 kg
NI 4 — 4 RS
noturaine dno / T I S Dolok Stal klasy AllI-N, otulina zbrojenia a=3 cm
studni wpadowej 7 N | N
| Sciana czofowa wylotu:
o S Beton klasy €20/25 Vb= 2.1 m3
Zbrojenie: dwie siatki 810 #15x15 cm M=124 kg
Stal klasy AllI-N, otulina a=3 cm
£ F Uwaga: $Scianki czofowe dopasowa¢ na budowie
C do rzeczywistego ksztaftu terenu
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Stacja robocza:
Zaktadka:
Sciezka:

Plik:

! / / / ? »
Zelb f;gwas {Sa%aa i‘;‘; f 00’:'-08 %otu ///(’4‘7’»\%/ Zelbetowa $ciana czofowa wiotu Zelbetowa sciona czofowa wylotu
przepu % o0 % 0 przepustu 8150 i wylotu przepustu 060 km 0+870 przepustu 0150 km 0+8/0
Sz:a/azrgO /) Rzut z gory Rzut z gory
' SN Skala 1-50 Skala 1:50
/
/ 6‘5 ' / :
________ N i % romi i
— & J | ( - '
‘ 7 ~ | N AT |
250 \\ X | S I P K
N iy SO S ey
< ) | | |_ B o | o 51 |
potok —~ / /y | S _‘T_—‘* 11 LT Yy ﬁ‘ ||
H / | | Il Il | | v o i
/ / ' V) | potok > | | | Il > Il ] o |
PSS A § | / § -4 g-t -8 |
YT Tl / | A T I I I
| | S | | | | || |I . - /"
| 1o il st Al A
demontaz i odtworzenie okladziny skarpy S 7H || — |
z gfazéw na dig 2.0 m i wysokosci 2.5 m | ‘LQ /) 7 Lo N
| / /| |
| : 1
‘ | 7/ / |
Przekroj H-H | 200 Y/ Przekroj -1 § ‘ ‘
elo 120 I~ 7/ Skala 1:50 semeter stz sty oy
—————————— = y— — — 7 25
_________ Y
T Al 11 2
— /y \/N\ﬁ‘/
7 Irsb // Z
7 / .
7 ZESTAMENIE MATERIALOW: sl Xl S
S Z
o A | eﬁf’ oziom Sciany zelbetowe wlotu przepustu 260 3 no erlfz oziomn
= -/ Beton klasy C20/25 Vb=5.6 m3 A/
Z Zbrojenie: dwie siatki 810 #15x15 cm M=287 kg .
L Stal klasy Alll-N, otulina zbrojenia a=3 cm (|
7 % S P o g (<)
Y 7 N
S 7 7 Sciany zelbetowe wylotu przepustu 860 i wlotu przepustu 150 R 7
Beton klasy C20/25 Vb=2x0.9=12.0 m3
Zbrojenie dwie siatki 810 #15x15 cm M=622 kg 0
40 Stal klasy AllI-N, otulina zbrojenia a=3 cm 7
Sciany zelbetowe wylotu przepustu 2150
Beton klasy C20/25 Vb=6.5 m3
Zbrojenie: dwie siatki 810 #15x15 cm M=336 kg
Stal klasy AllI-N, otulina zbrojenia a=3 cm

Uwaga. Scianki czofowe dopasowa¢ na budowie
do rzeczywistego ksztaftu terenu
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