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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-13 roku przez:

Pan Andrzej Mikulaścik o numerze ewidencyjnym MAP/BM/0983/01

adres zamieszkania  ul. Ujejskiego 6/18, 30-102 Kraków

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2022-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-7VQ-J3H-TUV *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Pani Ewa Przybyłowicz o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0984/01

adres zamieszkania  al. Krasińskiego 17/3, 31-111 Kraków

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2022-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-NEU-TD6-3HP *

Podpis jest prawidłowy
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1. Przedmiot inwestycji 
1.1.Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi leśnej Wierchomla- Młaczne nr 
inw. 242/781/21na odcinku km roboczy 0+000 do km 0+150  
1.2. Cel i zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje: 
− remont odcinka drogi leśnej o łącznej długości 150 mb.  
− remont nawierzchni składu drewna wraz z dojazdem do składnicy 
− remont wlotów i wylotów dla czterech przepustów rurowych  

Celem opracowania jest poprawa bezpieczeństwa w związku z prowadzoną gospodarką 
leśną na terenie Lasów Państwowych, szczególnie w niekorzystnych warunkach pogodowych. 
W skład projektowanych robót wchodzi remont odcinka drogi z nawierzchnią z żelbetowych 
płyt ażurowych, remont odcinka drogi o nawierzchni ulepszonej z kruszywa oraz umocnienie 
odcinka skarpy nasypu. 

2. Opis stanu istniejącego 
2.1. Lokalizacja 

Roboty remontowe są zlokalizowane na terenie Nadleśnictwa Piwniczna, w Leśnictwie 
Wierchomla. Działki objęte inwestycją położone są w obrębie Łomnica Zdrój, nr ewidencyjny 
17, 511,513,510 
2.2. Istniejące zagospodarowanie terenu 

W stanie istniejącym na przedmiotowym odcinku drogi jest jezdnia o szerokości ok. 3.0 
m i obustronne pobocza po 0.5 m. Droga w zakresie opracowania posiada nawierzchnię twardą 
nieulepszoną. 

3. Opis projektowanych robót 
3.1. Roboty remontowe 

− wymiana ścianek czołowych z kaszycy drewnianej na ścianki czołowe żelbetowe dla 
przepustu Ø150 w km 1+046 

− wymiana ścianek czołowych i studni wpadowej z kaszycy drewnianej na ścianki 
czołowe żelbetowe i studnię wpadową z elementów betonowych dla przepustu Ø60 
w km 1+046 

− wymiana ścianek czołowych z kaszycy drewnianej na ścianki czołowe żelbetowe dla 
przepustu Ø60 w km 0+870 wraz z przełożeniem odcinka umocnień skarpy z płyt 
kamiennych 

− wymiana ścianek czołowych z kaszycy drewnianej na ścinki czołowe, żelbetowe dla 
przepustu Ø150 w km 0+870 wraz z przełożeniem odcinka umocnień skarpy z płyt 
kamiennych 

− korekta niwelety drogi leśnej polegająca na jej obniżeniu i wyrównaniu ok 1.50 m 
średnio na długości ok. 150 m i odtworzeniu nawierzchni jezdni 

− remont nawierzchni składnicy drewna wraz z dojazdem do niego oraz montażem 
trzech wodospustów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 
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Przewiduje się, że wszystkie materiały pochodzące z drogi, możliwe do powtórnego 
wykorzystania winny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń, a następnie 
transportowane i składowane w miejscu wskazanym przez Inwestora. Materiały 
zakwalifikowane jako nie nadające się do wykorzystania podlegają utylizacji przez 
Wykonawcę robót. 
3.2. Parametry drogi 

Spadek podłużny jezdni max. 12%  
Szerokość jezdni 3.0 m  
Obustronne pobocza 2x0.5 m 
Nawierzchnia poboczy z kruszywa 
Nawierzchnia jezdni z kruszywa łamanego (tłuczeń) 

3.3. Ukształtowanie sytuacyjne drogi 
Sytuację odcinka drogi przedstawiono na załączonym szkicu. 

3.4. Projektowane kształtowanie zieleni 
Projektowane roboty będą realizowane bez ingerencji w istniejący drzewostan. 

Ewentualne wycinki drzew będą możliwe jedynie po konsultacji i uzyskaniu zgody Inwestora 
3.5. Parametry konstrukcji 
Jezdnia i pobocza: 

− Warstwa górna z kruszywa łamanego (tłucznia) 31.5/63 mm zaklinowana klińcem 
20/31.5 mm i grysowana grysem 2/8 mm 

− Podbudowa zasadnicza z łamanego 5/63 mm stabilizowanego mechanicznie wg 
kryteriów mieszanki optymalnej oraz PN-S-06102:1997 
 

Uwaga: grys 2/8 z kruszywa zawierającego w swym składzie skały wylewne i 
metamorficzne (granit, piaskowiec, kwarc itp.) lub ze skał twardych jak granit, 
dolomit, bazalt. 

Nawierzchnia składnicy drewna: 
− Warstwa górna z kruszywa łamanego (tłucznia) 31.5/63 zaklinowana klińcem 

20/31.5 
− Warstwa dolna z kruszywa łamanego 5/63 mm stabilizowanego mechanicznie 

(ułożyć w miejscach braku podbudowy) 

4. Informacja oraz dane o charakterze i cechach istniejących, 
przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 
otoczenia 

Projektowane zamierzenie budowlane nie jest źródłem uciążliwości dla środowiska, nie 
generuje zmian oraz zagrożeń w otaczającym środowisku naturalnym. 

Rodzaj i skala planowanego przedsięwzięcia nie powodują zmiany dotychczasowych 
ilości i rodzajów substancji lub energii. Ze względu na ograniczony zakres inwestycji nie 
wystąpi szkodliwy wpływ na higienę i zdrowie użytkowników drogi oraz jej otoczenia. 
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Analizowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dn. 19.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839). W obszarze zasięgu oddziaływania inwestycji 
zlokalizowane są: 

− Popradzki Park Krajobrazowy 
− Obszar Natura 2000 Ostoja Popradzka PLH120019 

Realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na wymienione obszary. 

5. Pozostałe konieczne dane wynikające ze specyfiki oraz charakteru 
projektowanych robót. 

Przewidziane do wykonania roboty winny być realizowane pod nadzorem osób 
posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Wszelkie roboty należy wykonywać 
zgodnie z Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami prawa z zachowaniem zasad 
sztuki budowlanej oraz przepisów BHP. Materiały oraz wyroby budowlane inny posiadać 
wymagane prawem świadectwa i certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności z 
Polskimi Normami, atesty higieniczna, znaki „B” lub „CE” itp. 
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