Załącznik nr 4 do SWZ

DUPLIKATOR ZE STACJĄ STERUJĄCĄ
	DUPLIKATOR
	Parametr wymagany TAK/NIE
	Opis parametru zaproponowanego przez Wykonawcę w przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max)

	fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, nieużywany
	
	

	Rok produkcji, nie wcześniej niż 2021
	
	

	Urządzenie z dwoma napędami nagrywającymi CD/DVD – szybko wymienne. Wydajność publikowania (nagrywanie i drukowanie) 30 płyt CD/ 15 płyt DVD na godzinę.
	
	

	Formaty zapisu minimum DVD-R i CD-R
	
	

	Zintegrowana drukarka (bezpośredni nadruk na płycie)
	
	

	W pełni automatyczna praca - Automatyczne pobieranie, nagrywanie, drukowanie i
odkładanie wyprodukowanych płyt do określonych magazynków odbiorczych
	
	

	Rozdzielczość drukarki min. 1440 x 720 dpi
	
	

	Liczba pojemników z tuszem – 6
	
	

	Liczba napędów – min. 2
	
	

	Możliwość ustawienia własnego nadruku na płyty CD/DVD (definiowane podczas wdrażania systemu)
	
	

	Praca na nośnikach CD i DVD z automatycznym (bez udziału obsługi) wyborem nośnika, w zależności od ilości nagrywanych danych
	
	

	Zestaw startowy materiałów eksploatacyjnych do duplikatora: 100 płyt CD dedykowanych przez producenta do nadruków, 7 zasobników atramentów ( 2 zasobniki czarne i 5 zasobników po 1 sztuce każdego koloru)
	
	

	Wymiary –  max 377 x 493 x 348
	
	

	Waga – max 25 kg
	
	

	Zużycie energii – max 52W, max 27W (w trybie czuwania)
	
	

	KOMPUTER STERUJĄCY 
	
	

	obudowa typu: mini Tower
	
	

	materiały wykonania metal, tworzywo sztuczne,
	
	

	procesor o wydajności nie gorszej niż Intel Xeon E-2224G 
	
	

	cache: 8 MB,
	
	

	ilość rdzeni: 4 szt.
	
	

	ilość wątków: 4 szt.
	
	

	obsługa technologii Turbo Boost 2.0: Tak
	
	

	częstotliwość: 3,5-4,7GHz
	
	

	TDP 71-W,
	
	

	pamięć: 16GB (2x8GB)
	
	

	taktowanie: 2666Mhz
	
	

	rodzaj: DDR4 SDRAM – ECC
	
	

	ilość slotów pamięci: 4szt.,
	
	

	ilość wolnych slotów pamięci: 2szt.,
	
	

	możliwość rozbudowy pamięci: tak do 64GB
	
	

	ilość dysków twardych: 2 szt.,
	
	

	pojemność: 240GB
	
	

	typ: SSD nand MLC
	
	

	DWPD: 1,52
	
	

	TBW: 400
	
	

	kontroler RAID: o parametrach nie gorszych niż Intel IRST/VROC
	
	

	obsługa typów RAID: 0/1/5/10
	
	

	maksymalna ilość dysków w obudowie: 3 szt.
	
	

	format dysków: 3,5”
	
	

	możliwość montażu dysku 2,5” w adapterze 3,5”: Tak
	
	

	karta sieciowa: Tak
	
	

	obsługiwane prędkości: 10/100/1000 Mb/s
	
	

	 ilość portów: 2x RJ45
	
	

	karta bezprzewodowa: Nie,
	
	

	napęd optyczny: DVD-RW,
	
	

	gniazda PCIe x16: 1 szt. Gen3,
	
	

	gniazda PCIe x4: 2 szt. Gen3,
	
	

	gniazda PCI: 1 szt.,
	
	

	wyjście mikrofonowe: nie
	
	

	wyjście słuchawkowe: nie
	
	

	gniazda USB 3.1: 6 szt.,
	
	

	gniazda USB 2.0: 4 szt.,
	
	

	eSATA: Nie
	
	

	RS-232: Tak
	
	

	PS/2: 2 szt.,
	
	

	VGA: Nie
	
	

	Display Port: 2 szt.
	
	

	zasilacz 300W
	
	

	System operacyjny: Windows 10 Pro PL
	
	

	MONITOR
	
	

	klasa produktu: monitor LCD/ LCD-TV / LED
	
	

	format ekranu monitora: panoramiczny
	
	

	przekątna ekranu: 27”
	
	

	wielkość plamki: 0,233mm
	
	

	typ panela LCD: TFT IPS
	
	

	technologia podświetlenia: Edge-LED
	
	

	zalecana rozdzielczość 2560x1440 pikseli
	
	

	częstotliwość odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: 60Hz
	
	

	czas reakcji matrycy: 5ms (grey-to-grey)
	
	

	jasność 350cd/m2
	
	

	kontrast 1000:1
	
	

	kąt widzenia poziomy: 178 stopni
	
	

	kąt widzenia pionowy: 178 stopni
	
	

	regulacja cyfrowa (OSD): tak
	
	

	wielojęzyczne menu ekranowe: tak
	
	

	głośniki: nie
	
	

	mikrofon: nie
	
	

	złącze wejściowe HDMI(z HDCP) i DisplayPort
	
	

	inne złącza: 4 szt. USB 3.0 i 1 szt. USB-C
	
	

	wbudowany hub USB: tak
	
	

	możliwość pochylania panela (tilt): tak
	
	

	regulacja wysokości monitora (height adjustment): tak
	
	

	obrotowa podstawa monitora (swivel): tak
	
	

	panel obrotowy(pivot): tak
	
	

	wymiary: max 611,6mm(szerokość)x525,3mm(wysokość)x185mm(głębokość)
	
	

	masa netto: max 9,13kg
	
	

	funkcja nagrywania płyt CD w przypadku awarii duplikatora
	
	

	licencja
	
	


