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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi gminnej - transportu rolnego

w miejscowosci Szumles Szlachecki. Zakres opracowania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi, celem doko-
nania zgtoszenia robét. (Art. 29 pkt. ust. 3 pkt. 1d Ustawy Prawo Budowlane)

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren po ktérym przebiega droga gminna stanowi pas drogowy (Dz. 24/1, 24/14, 7). Otoczenie pasa drogowego to tereny rolnicze oraz
mieszkaniowe. W otoczeniu drogi znajduje sie uzbrojenie podziemne - teletechniczny oraz sie¢ energetyczna napowietrzna i podziemna, wo-
docigg. Szerokos¢ istniejagcej drogi wynosi okoto 3,0 m. Istniejgca droga posiada nawierzchnie z kruszywa tamanego C50/30.
Odprowadzenie wod opadowych odbywa sie powierzchniowo na przylegte tereny zielone.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W pasie drogi gminnej zaplanowano przebudowe odcinka drogi gminnej -o nawierzchni z kruszywa na droge o nawierzchni z ptyt betonowych
typu YOMB na dtugosci 214,86 m.b. oraz na droge z kruszywa tamanego na dtugosci 290,34 m.b.

Parametry techniczne i przeznaczenie
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujace parametry drogi:

Szerokos$¢ jezdni z ptyt betonowych: 4,00 m.b.

Szerokos$¢ jezdni z kruszywa: 3,50 m.b.

Szeroko$¢ poboczy z kruszywa: 0,5 m.b.

Nawierzchnia jezdni:  ptyty betonowe/kruszywo tamane

Spadek poprzeczny: jednostronny o wartosci 2%

Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych - § 4.3 punkt 1c wykopy do gtebokosci 1.2 m i nasypy do wysokosci 3.0 m wykonywane
zwilaszcza przy budowie drég w prostych warunkach gruntowych - ustala sie dla przedmiotowej inwestycji, pierwsza kategorie geotechniczng.
Konstrukcja nawierzchni

Dla kategorii ruchu KR1, na podtozu G1 przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni drogi gminnej z ptyt betonowych:

12,5 cm ptyta batonowa typu YOMB
10 cm warstwa podsypki piaskowej

Jezdnia drogi z ptyt betonowych ograniczona z obu stron poboczami z kruszywa tamanego o gr. 10 cm o szerokosci 0,50 m.b. Spadek po-
przeczny wynosi 6%.

Pozostate tereny po zrealizowaniu prac budowlanych obsadzi¢ nalezy trawnikiem.
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Szumles$ Przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz [ Razem
1|Nawierzchnia z plyt betonowych
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km
d.1
0.215 km 0.215
RAZEM 0.215
2|Reczne Scinanie i karczowanie zagajnikow sredniej gestosci ha
d.1
0.01 ha 0.010
RAZEM 0.010
3|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-llz  |m3
d.1|transportem urobku samochodami samowytadowczymi do utylizacji
860.32*0.25 m3 215.080
RAZEM 215.080
4|Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1|chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.|-I|
Krotnos¢ = 9
poz.3 m3 215.080
RAZEM 215.080
5|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m?2
d.1|w gruncie kat. I-IV
860.32 m?2 860.320
RAZEM 860.320
6|Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej m2
d.1
860.32 m?2 860.320
RAZEM 860.320
7|Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa m2
d.1
860.32 m?2 860.320
RAZEM 860.320
8|Pobocza z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm m2
d.1
215*0.5*2 m?2 215.000
RAZEM 215.000
9|Pobocza z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za- m2
d.1|geszczeniu
Krotnos¢ = 2
215 m?2 215.000
RAZEM 215.000
10{Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.1
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
2|Nawierzchnia z kruszywa tamanego
11|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km
d.2
0.29 km 0.290
RAZEM 0.290
12|Reczne scinanie i karczowanie zagajnikow sredniej gestosci ha
d.2
0.005 ha 0.005
RAZEM 0.005
13|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-llz |m3
d.2|transportem urobku samochodami samowytadowczymi do utylizacji
1015*0.1 m3 101.500
RAZEM 101.500
14 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.|-I|
Krotnos¢ = 9
poz.13 m3 101.500
RAZEM 101.500
15|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m?2
d.2|w gruncie kat. I-IV
1015 m?2 1015.000
RAZEM 1015.000
16|Nawierzchnia z kruszywa tamanego gr. 10 cm m2
d.2
1015 m?2 1015.000
RAZEM 1015.000
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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.2
290 m?2 290.000
RAZEM 290.000
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