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technicznej przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach, ulicach i placach.

Tres$¢ ogblnej specyfikacji technicznej jest aktualna na dzien 31 stycznia 2006 r.
Przy sporzadzaniu szczegétowej specyfikacji technicznej nalezy uaktualni¢ przepisy zawarte Ww
wykorzystywanej niniejszej ogélnej specyfikacji techniczne;j.
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ZALACZNIKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z od$niezaniem drég.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegélowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z usunigciem
opadu $nieznego, zalegajacego jezdnig¢, pobocze oraz obiekty towarzyszace drodze, ktéry stwarza utrudnienia w
ruchu pojazdéw.

1.4. OKreslenia podstawowe

1.4.1. Od$niezanie drogi - usuwanie $niegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiektéw towarzyszacych (zatok
autobusowych, parkingéw itp.).

1.4.2. Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przez zarzadzajacego droga minimalny poziom
utrzymania powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstgpstwa od standardu w warunkach



wystgpowania opadéw $niegu (lub §liskoSci zimowej), jak réwniez dopuszczalny maksymalny czas
wystgpowania tych odstepstw (przyktad standardéw od$niezania drég krajowych - zat. 1).

1.4.3. Snieg luzny - nieusuniety lub pozostaly na nawierzchni po przejéciu ptugéw $nieg, ktéry nie zostat
zageszczony pod wplywem ruchu kotowego.

1.4.4. Snieg zajezdzony - nieusuniety lub pozostaty na nawierzchni po przejéciu ptugéw $nieg, ktéry zostat
zageszczony, ale nie stat si¢ zlodowaciaty.

1.4.5. Nab6j $niezny - nieusuni¢ta zlodowaciata lub ubita warstwa $niegu o znacznej grubosci (od kilku
centymetréw), przymarzni¢ta do nawierzchni jezdni.

1.4.6. Btoto posniegowe - topniejacy $nieg pozostaly na nawierzchni po przejsciu plugéw i posypaniu jej
$rodkami chemicznymi.

1.4.7. Plug od$niezny - urzadzenie stanowiace osprze¢t o réznej konstrukcji odktadnicy i lemiesza, nawieszone do

no$nika ptuga.

Ptugi od$niezne (lemieszowe) dziela si¢ na:

— lekkie - montowane na ciagnikach rolniczych i samochodach o tadownos$ci do 6 t,

— S$rednie - montowane na samochodach o tadownosci od 6 do 8 t oraz na wszystkich samochodach o
fadownosdci do 8 t z napedem na dwie lub wigcej osi,

— cigzkie - montowane na samochodach o fadownosci ponad 8 t.

1.4.8. Nosnik pluga - pojazd o napedzie spalinowym (samochdd cigzarowy, ciagnik, maszyna drogowa), na

ktérym zamontowano plug od$niezny.

1.4.9. Odktadnica - urzadzenie pluga, pozwalajace na odsunigcie $niegu poza krawedz oczyszczanego pasa.

1.4.10. Lemiesz - cze$¢ sktadowa pluga, nalezaca do korpusu ptuznego, stuzaca do odspajania $niegu. Lemiesze
moga by¢ stalowe oraz zakonczone w dolnej czegsci naktadkami z gumy lub tworzyw sztucznych.

1.4.11. Czotownica - plyta czolowa, stanowigca element taczacy odktadnice i lemiesz ptuga z rama nos$nika
pluga.

1.4.12. Odsniezarka - urzadzenie montowane zwykle na nos$niku, napg¢dzane silnikiem spalinowym, stuzace do
odspajania i odrzutu $niegu na odlegto$¢ ok. 6 - 60 m poza obrgb drogi, za pomoca odpowiednio
skonstruowanych mechanizméw. OdS$niezarki dziela si¢ na: $limakowo-wirnikowe, frezowo-wirnikowe,
frezowo-bgbnowe, turbinowe, lemieszowo-wirnikowe.

1.4.13. Odsniezanie interwencyjne - usuwanie $niegu na wybranych odcinkach drogi z dopuszczeniem
pozostawienia na jezdni rownomiernej, zajezdzonej warstwy $niegu oraz dopuszczeniem od$niezenia w trudnych
warunkach atmosferycznych tylko jednego pasa ruchu (z mijankami co 200 - 300 m).

1.4.14. Odsniezanie uzupetniajace - od$niezanie, polegajace na usuwaniu zwaldéw $niegu z poboczy poza korong
drogi, pozostawionych przy od$niezaniu patrolowym, patrolowo-interwencyjnym i interwencyjnym.

1.4.15. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi. polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" [1] pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do ods$niezania drég

Do od$niezania drég, w zaleznosci od grubosci zalegajacego $niegu nalezy uzywac:
— plugi od$niezne (lemieszowe),
— ods$niezarki mechaniczne,
— maszyny drogowe i budowlane.
Do zrywania naboju $nieznego w zaleznoS$ci od grubosdci jego zalegania nalezy stosowac:



— szczotki mechaniczne montowane na plugach lemieszowych,
— frezarki montowane na ciggnikach rolniczych,
— plugi lemieszowe i réwniarki wyposazone w specjalnie uz¢bione lemiesze,
— noze skrawajgce montowane mi¢dzy osiami samochodu.
Kazda jednostka sprzetu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

3.3. Przygotowanie sprzetu do od$niezania drog

W okresie przed spodziewanymi opadami $nieznymi nalezy dokonaé przegladu i remontu sprzgtu
(osprzetu) do od$niezania.

Sprzet powinien by¢ przygotowany w takim stopniu, aby mogt by¢ gotowy do uzycia w ciggu 2 godzin
od chwili powzigcia decyzji o koniecznosci podjecia akcji na drodze.

Nos$niki ptugéw od$nieznych powinny mie¢ zamontowane ptyty czotowe.

Pojazdy samochodowe uzywane do wykonywania prac przy od$niezaniu drég i usuwaniu $liskosci
zimowej powinny by¢ wyposazone w ostrzegawczy sygnal §wietlny btyskowy barwy zéttej, zgodnie z ustawa
,Prawo o ruchu drogowym?” [4].

Lemiesze powinny mie¢ oznaczone skrajne, wystajace poza obrys pojazdu, cze¢Sci w skosne pasy pod
katem 45°, barwy na przemian bialej i czerwonej zgodnie z przepisami ustawy.

Konstrukcja pluga powinna by¢ przystosowana do zamocowania dodatkowych §wiatet drogowych
pojazdu nad konstrukcja lemiesza. Zaleca si¢ réwniez stosowanie $§wiatel obrysowych lemiesza.

Po przygotowaniu sprzg¢tu i nosnikéw nalezy dokonaé prébnego montazu, podczas ktérego nalezy
sprawdzic¢:

® w plugach:
— dopasowanie elementéw taczacych plug z ptyta czolowas,
— dzialanie mechanizmu podnoszenia,
— mozliwo$¢ swobodnego dopasowania si¢ odktadnicy do pochylenia nawierzchni i dobrego przylegania
lemiesza do nawierzchni,
— dzialanie o$wietlenia sygnalizacyjnego,

® w odsniezarkach:
— dziatanie uktadu napgdowego,
— dziatanie mechanizméw napedu jazdy i zespotéw roboczych oraz mechanizmu podnoszenia.

3.4. Wymagania dla plugéw od$nieznych
3.4.1. Nosniki ptugow

Nosnikami plugéw od$nieznych moga by¢ samochody lub inne pojazdy samobiezne z napgdem na dwie
lub wigcej osi. Konstrukcja nosnika powinna umozliwia¢ zamocowanie plyty czolowej. Uklad napedowy
nos$nika powinien zapewnia¢ dlugotrwala prace na niskich przetozeniach skrzyni biegéw, przy pelnym
obcigzeniu silnika. No$nik powinien by¢ wyposazony w radiotelefon lub inny $rodek tacznosci i sygnat swietlny
btyskowy barwy zéltej zgodnie z ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym” [4]. Ponadto reflektory samochodu oraz
kierunkowskazy musza by¢ umieszczone na wspornikach. Podnoszenie i opuszczanie ptuga musi odbywac si¢ z
kabiny kierowcy. Lancuchy przeciw$niezne, hak i topaty powinny stanowi¢ dodatkowe wyposazenie.

3.4.2. Zawieszenie ptugéw

Zaleca si¢, aby konstrukcja zawieszenia ptuga umozliwiata szybkie potaczenie dowolnej odkladnicy i
lemiesza z r6znymi no$nikami. Polaczenie powinna zapewniaé ptyta czotowa (czotownica) mocowana do ramy
no$nika za pomocg elementéw przyspawanych do plyty.

Konstrukcja ptyty czotowej - czolownicy oraz mocowania jej musi by¢ dostatecznie sztywna.
Potaczenie ptuga z nos$nikiem powinno umozliwia¢ regulacje wysokosci ostrza lemiesza nad powierzchnia
jezdni. Konstrukcja czolownicy powinna umozliwia¢ szybki montaz i demontaz zespotu do ods$niezania.

3.4.3. Odktadnice i lemiesze

Odktadnice w miar¢ mozliwo$ci powinny by¢ przestawne na skret w lewo lub prawo, w zaleznosci od
miejsca prowadzenia robdt. Jedna odktadnica powinna by¢ przystosowana do od$niezania na obszarach
zabudowanych (przesuwanie $niegu), a inne na drogach zamiejskich (odrzut $niegu). Odktadnice powinny by¢
wykonane z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego o dostatecznej wytrzymatos$ci i elastycznosci oraz mie¢
mozliwo$¢ odchylania si¢ w pionie w przypadku natrafienia (najechania na przeszkodg).

W zaleznoS$ci od pracy, jaka maja wykonywa¢é, lemiesze powinny by¢ wykonane ze stali, gumy lub
tworzywa sztucznego.



Do zrywania naboju $nieznego nalezy uzywac specjalnych lemieszy wykonanych z bardzo twardej stali
odpornej na $cieranie.

3.5. Wymagania dla od$niezarek

Ods$niezarki, stuzace do usuwania grubych warstw $niegu, powinny mie¢ konstrukcj¢ umozliwiajaca
odspajanie twardego i zlezalego $niegu.

Ods$niezarki moga by¢ montowane na ciagnikach, samochodach lub na no$nikach specjalnych. Ze
wzgledu na predkosci robocze od$niezarek (okoto 0,3 - 3,8 km/h) na no$niki zaleca si¢ pojazdy typu terenowego.
Nosniki specjalne czegsto s3 wyposazone w hydrauliczny naped jazdy, co umozliwia bezstopniowa regulacje
predkosci roboczych w szerokich granicach.

Poszczegdlne typy ods$niezarek powinny mie¢ nastgpujace urzadzenia:

— od$niezarki $limakowo-wirnikowe i frezowo-wirnikowe powinny mie¢ do odrzucania $niegu wirnik,
natomiast do odspojenia $niegu - noze §limakowe lub frezy tasmowe, jednocze$nie podajace $nieg do
gardzieli wlotowej wirnika,

— od$niezarki turbinowe powinny mie¢ odpowiednio uksztaltowany wirnik, odspajajacy i odrzucajacy $nieg, a
od$niezarki frezowo-bgbnowe - taSmowy frez nawinigty na obrotowy beben, spetniajacy t¢ funkcje,

— od$niezarki lemieszowo-wirnikowe powinny by¢ wyposazone w plug oraz w wirnik zainstalowany na
prawym koncu odktadnicy (podczas jazdy lemiesz zgarnia $nieg i przesuwa go do wirnika, ktéry z kolei
odrzuca $nieg poza korong drogi).

3.6. Rodzaje maszyn drogowych i budowlanych, stosowanych do od$niezania

Do od$niezania drég mozna tez uzywac sprzetu pomocniczego, jakim sg:
— spycharki gasienicowe i kolowe wyposazone w lemiesze, najlepiej o zmiennej geometrii,
— tadowarki wyposazone w lemiesze dwustronne,
— ciagniki rolnicze wyposazone w ptugi lemieszowe jednostronne,
— réwniarki wyposazone w plugi dwustronne wzglednie w skrzydla boczne, zwigkszajace szeroko$é
od$niezania.
3.7. Wymagania odnos$nie obstugi sprzetu do ods$niezania (wg[2])

Operatorem sprzgtu moze by¢ kierowca samochodu posiadajacy odpowiednie uprawnienia, tj.
wymagang kategori¢ prawa jazdy, znajomo$¢ dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) obstugiwanego sprzetu
i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu drég.

Przed rozpoczeciem pracy operator powinien dokonac:

— sprawdzenia stanu technicznego no$nika i sprzetu,
— sprawdzenie zamocowania sprzgtu na nosniku,
— sprawdzenie stanu ogumienia oraz sprawdzenia prawidlowosci dziatania:
— uktadu hydraulicznego,
— ukfadu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego no$nika,
— zaczepu nosnika,
— os$wietlenia pojazdu,
— lampy btyskowej koloru zéttego.

Nie nalezy rozpoczyna¢ pracy do chwili, gdy zauwazone usterki nie zostang usuni¢te. Nalezy wykonaé
réwniez niezbedne czynnos$ci konserwacyjne.

W czasie pracy operator powinien:

— wykonywaé wylacznie czynnosci zwigzane z obsluga sprzetu i prowadzeniem nosnika,

— W sposéb ciagly obserwowaé sprzet roboczy i zwraca¢ baczng uwage na bezpieczenstwo oséb i pojazdéw
znajdujacych si¢ w poblizu,

— przestrzega¢ obowiazujacych zasad Kodeksu drogowego.

Po zakonczeniu pracy, ptug nalezy pozostawi¢ opuszczony, aby odciazy¢ zawieszenie, nastgpnie sprzgt
oczysci¢ i dokona¢ przegladu. Wszelkie uszkodzenia sprzgtu zagrazajace bezpieczenstwu obstugi sprzetu jak i
uzytkownikom drég nalezy niezwlocznie usunac.

Nalezy dokonywa¢ terminowo obstug technicznych sprzgtu zgodnie z zaleceniami zawartymi w
instrukcji obstugi i DTR.

4. TRANSPORT

Przy ods$niezaniu drég nie wystepuje transport materialéw, lecz moze wystapi¢ potrzeba wywozenia
$niegu (patrz pkt 5.6).



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 5.
5.2. Prace przygotowawcze do sezonu zimowego (wg [2])

W terminie do 31 pazdziernika zaleca si¢ przygotowac¢ drogg i obiekty mostowe do sezonu zimowego.

Podczas objazdu drogi nalezy dokona¢ oceny wizualnej stanu nawierzchni, poboczy, chodnikéw,
urzadzen odwadniajacych (rowéw, przepustéw, wpustow ulicznych, Sciekéw przykraweznikowych itp.).

Wyboje i ubytki w nawierzchni jezdni i poboczy bitumicznych, uszkodzenia krawedzi jezdni oraz
peknigcia nawierzchni nalezy wyremontowac.

W zawyzonych poboczach trzeba wykona¢ przecinki (rowki) dla umozliwienia odprowadzenia wody z
nawierzchni.

Rowy przydrozne, $cieki przykraweznikowe, przepusty pod droga i pod zjazdami, wpusty uliczne oraz
inne odprowadzenia wody z korony drogi i korpusu drogowego oraz z konstrukcji obiektu mostowego nalezy
oczysci¢ i udroznic.

Wysokie trawy i chwasty nalezy wykosi¢. Nalezy przeprowadzi¢ przeglad zadrzewienia przydroznego,
a w razie koniecznosci dokona¢ ci¢¢ lub usunigcia ostabionych konaréw lub drzew.

Odcinki drogi, na ktérych dochodzi czgsto do przerywania lub znacznego utrudnienia ruchu, powinny
mie¢, o ile to mozliwe, przygotowane trasy zastgpcze (objazdy), utrzymywane w takim samym standardzie
zimowego utrzymania drég.

Odcinki drogi intensywnie zawiewane $niegiem, na ktérych wystepuja urzadzenia drogowe mogace
ulec zasypaniu $niegiem, nalezy oznaczy¢ tyczkami umieszczonymi w odlegtosci 50 cm za linig dopuszczalnego
odsniezania (przekréj poprzeczny drogi). Srednica tyczek - ok. 5 cm, wysoko$é¢ - 1,0 do 3,0 m od poziomu
terenu, a pomalowane na przemian pasy czarne i zétte powinny mie¢ wysoko$¢ 33 cm (mierzac od gory).
Odstepy miedzy tyczkami na odcinkach prostych nie powinny by¢ wigksze niz 50 m, a na tukach odpowiednio
krétsze, zaleznie od promienia tuku.

5.3. Zasady od$niezania drogi

Zakres prac prowadzonych przy od$niezaniu drogi oraz technologia robdt wynikaja z aktualnie
obowigzujacych standardéw utrzymania (przyktad - zatgcznik 1).

Wybdr systemu ods$niezania zalezy od:

— standardu zimowego utrzymania drogi,

— warunkéw atmosferycznych,

— mozliwos$ci finansowych administracji drogowej,
— aktualnego stanu utrzymania drogi.

Poszczegdlnym standardom zimowego utrzymania drogi przypisane sg minimalne poziomy utrzymania
powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstgpstwa od standardu w warunkach wystepowania opadéw $niegu lub
slisko$ci zimowej, jak réwniez dopuszczalny maksymalny czas wystgpowania tych odstgpstw.

W  przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunkéw atmosferycznych i
pogodowych (zawieje i zamiecie $niezne, dlugotrwale burze $niezne niweczace efekty od$niezania drogi),
osiggniecie 1 utrzymanie na drodze standardu docelowego moze by¢ niewykonalne. Organizacj¢ pracy nalezy
wtedy dostosowa¢ do aktualnych, zmieniajacych si¢ warunkéw na drodze i przyjmowaé niekonwencjonalne
rozwigzanie, np. od$niezanie tylko jednego pasa ruchu i prowadzenie pojazdéw konwojami organizowanymi
przy udziale policji.

Odsniezanie drogi nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

— o0g6lng wiedzg techniczna,

— wymaganiami szczeg6towej specyfikacji technicznej,

— programem wykonania od$niezania (przedstawionym przez Wykonawce),
— biezacymi poleceniami Inzyniera.

5.4. Odsniezanie drogi (wg [3])

W zaleznoSci od iloéci zalegajacego $niegu na jezdni nalezy uzywac¢ odpowiednich plugéw (np. ptugéw
jednostronnych, usuwajacych $nieg z calej szeroko$ci roboczej na jedna stron¢ lub plugéw dwustronnych,
usuwajacych $nieg z szeroko$ci roboczej jednoczesnie na lewa i prawa strong - zal. 2) lub zespotéw ptugéw. Na
drodze jednojezdniowej od$niezanie nalezy rozpocza¢ od osi jezdni. W przypadku zespotu sktadajacego si¢ z
dwéch plugéw nalezy zachowaé bezpieczng odleglos¢ (min. 50 m), przesunigcie migdzy lemieszami powinno
by¢ takie, aby nie pozostawat §nieg na jezdni (zal. 3, rys. 11 2).

Od$niezanie drogi dwukierunkowej o trzech lub czterech pasach ruchu nalezy prowadzi¢ zespolem
sktadajacym si¢ odpowiednio z 2-3 ptugéw lub 4 ptugéw. W zespole plugéw powinien pracowac, zaleznie od



potrzeb, jeden ptug $redni lub cigzki jako ptug zamykajacy. Od$niezanie jezdni trzypasowej nalezy rozpoczynac
od pasa $rodkowego, a jezdni czteropasowej od osi jezdni, przesuwajac $nieg w kierunku prawego pobocza.
Tworzacy si¢ watl $niezny na krawedzi pobocza nalezy usuna¢ poza korong drogi (zat. 3, rys. 314).

Na drodze dwujezdniowej od$niezanie zespotem ptugéw nalezy rozpocza¢ od lewego pasa jezdni (zal.
3, 1ys. 5).

W trudnych warunkach atmosferycznych nalezy ods$nieza¢ tylko jeden pas ruchu i wykona¢ mijanki w
zasiggu widocznosci co 200-300 m. W warunkach tych dopuszcza si¢ odktadanie $niegu na pasie dzielagcym do
wysokosci 0,7 m nie powodujac zasniezenia przeciwnej jezdni.

Pasy ruchu powolnego stanowig integralng czes$¢ jezdni, w zwigzku z czym od$niezanie ich nalezy
prowadzi¢ réwnoczesnie z od$niezaniem zasadniczych paséw ruchu.

Przy usuwaniu grubych warstw $niegu, przekraczajacych mozliwosci plugéw, nalezy stosowaé
od$niezarki, szczegdlnie przy przebijaniu zasp i odrzucaniu zwatéw $niegu utworzonych podczas pracy ptugéw.

Odsniezarki §limakowo-wirnikowe osiagaja najlepsze efekty pracy przy usuwaniu S$rednio twardego
$niegu o cigzarze objetosciowym do 0,5 g/cm?.

Odsniezarki frezowo-wirnikowe moga usuwac¢ twardy i zlodowaciaty $nieg o cigzarze objetosciowym
do 0,7 g/cm®. Ods$niezarki turbinowe i lemieszowo-wirnikowe przeznaczone sg gléwnie do usuwania $wiezo
spadtego $niegu o ciezarze objetosciowym do 0,3 g/cm?.

Do od$niezania miejsc na drogach przy barierach ochronnych zaleca si¢ uzywaé od$niezarek
lemieszowo-wirnikowych. Prace te nalezy prowadzi¢ po zakonczeniu innych prac.

Od$niezanie zatok autobusowych odbywa si¢ plugami od$nieznymi w trakcie prowadzenia od$niezania
na drodze. Snieg z miejsc oczekiwania pasazeréw (zadaszen, wiat) nalezy usungé. Celowe jest dodatkowe
oczyszczanie z resztek $niegu szczotkami mechanicznymi. Przy mniejszych ilosciach $niegu na jezdni moze
wystarczy¢ zastosowanie samej tylko szczotki.

Parkingi od$nieza si¢ po zakonczeniu prac zwigzanych z od$niezaniem jezdni gtéwnych Ilub
jednoczesnie, jesli warunki pogodowe na to pozwalaja.

Przed przejazdem kolejowym plug powinien zebrany $nieg zsuna¢ na pobocze. Przy przejezdzaniu
przez tory plug musi by¢ wolny od $niegu, aby zapobiec nanoszeniu zwaléw $niegu na nawierzchni¢ kolejowa i
mig¢dzytorze.

Przy od$niezaniu interwencyjnym i uzupelniajacym korzystnie jest stosowaé maszyny drogowe
(spycharki, réwniarki, tadowarki), ktére dzigki znacznej sile uciagu i mocnej konstrukcji moga pracowaé w
cigzkich warunkach $niegowych, zwlaszcza przy usuwaniu zasp, poszerzaniu paséw ruchu i przy spychaniu
$niegu poza korong.

Usuwanie naboju $nieznego, jako nieréwnos$ci w warstwie $niegu w postaci wyboi i kolein
najdogodniej jest wykona¢ réwniarka, spycharka lub ptugami lemieszowymi.

Do usuwania warstwy $niegu pozostawionego na nawierzchni po przejsciu ptugéw lemieszowych
mozna uzywa¢ szczotki mechaniczne odrywajace zanieczyszczenia z jezdni z ewentualna dmuchawa
odrzucajacg zanieczyszczenia poza obreb miejsca pracy.

Technika od$niezania drég zalezy od:

— szeroko$ci jezdni i przyjetej na niej organizacji ruchu,
— geometrii przekroju poprzecznego drogi (przekrdj drogowy, pét uliczny, uliczny),
— przyjetego dla danej drogi standardu utrzymania,
— rodzaju uzytych do od$niezania ptugéw.
Od$niezanie mozna prowadzic¢:
— jednym ptugiem,
— zespotem ptugéw.
Snieg nalezy usuwac z jezdni:
— na prawe pobocze (zal. 2, a),
— na lewe pobocze, w przypadkach wyjatkowych przy bezwzglednym zachowaniu srodkéw bezpieczenstwa,
— na oba pobocza w przypadkach waskich drég (zat. 2, b).

Technika od$niezania chodnikéw i drég rowerowych jest uzalezniona od ich dlugosci, szerokosci oraz
rodzaju i ilosci $niegu. Do od$niezania tego typu drég nalezy uzywaé zaréwno ptugéw jednostronnych, jak i
dwustronnych oraz szczotek mechanicznych i od$niezarek prowadzonych recznie. Niedopuszczalne jest
odktadanie $niegu z chodnikdéw i $ciezek rowerowych na jezdnig.

5.5. Odsniezanie obiektéw mostowych (wg [3])

Ods$niezanie mostéw, wiaduktéw i estakad odbywa si¢ jednoczes$nie podczas prac prowadzonych na
ciggu drogowym. Snieg zalegajacy jezdnie jest spychany na krawedz jezdni i chodniki, poza bariery ochronne.

Snieg zalegajacy na chodnikach powinien byé zrzucany na dét lub wywieziony, jesli istnieja ku temu
warunki. Niedopuszczalne jest zsypywanie $niegu na tory kolejowe, drogi, place itp.



Nalezy udrozni¢ urzadzenia odwadniajace obiektéow mostowych i wiaduktéw. Predko$¢ od$niezania
powinna by¢ tutaj obnizona w stosunku do predkosci od$niezania na drogach.

5.6. Wywozenie $niegu

Wywozenie $niegu z drég przebiegajacych przez miasta i inne obszary zabudowane, na terenie ktérych
wystepuje droga o przekroju ulicznym (krawezniki, chodniki) oraz z innych miejsc ustalonych przez Inzyniera
odbywa si¢ na polecenie Inzyniera, tylko w przypadku zalegania duzej iloSci $niegu na chodnikach
uniemozliwiajacych poruszanie si¢ pieszych. Do zaladunku nalezy uzywa¢ tadowarek, koparek,
$niegotadowarek, a do wywozu samochodéw samowyladowczych. Snieg nalezy wywozi¢ w miejsca uzgodnione
z wladzami lokalnymi.

5.7. Odsniezanie w trudnych warunkach pogodowych

Plugi wyjezdzajace do prowadzenia rob6t zimowych w trudnych warunkach pogodowych musza
posiada¢ bezwzglednie sprawne $rodki facznosci, pelne zbiorniki paliwa, linki holownicze, tancuchy na kota. Do
pracy nalezy wysta¢ zespot sktadajacy si¢ z minimum dwoéch ptugéw. Od$niezanie powinno by¢ prowadzone
tak, aby nastgpito naktadanie si¢ paséw od$niezania na siebie na szerokosci okoto 0,5 m. Odleglo$¢ migdzy
pojazdami powinna wynosi¢ minimum 50 m.

Z6te $wiatta btyskowe oraz $wiatta mijania sprzetu znajdujacego sie na drodze muszg by¢ wiaczone.
Niedopuszczalne jest prowadzenie pracy niezgodnie z obowigzujacym na danej jezdni lub pasie ruchu
kierunkiem ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od Zamawiajacego:
— aktualne standardy utrzymania drogi w sezonie zimowym,
— wymagania odnos$nie sprzetu i sposobu wykonania od$niezania.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera program wykonania od$niezania okreslajacy zamierzony sposéb wykonania, mozliwos$ci kadrowe i
plan organizacji od$niezania z wykazem sprzgtu i jego parametrami.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

P , . . Czgstotliwosé Wartos$ci
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw badan dopuszczalne
Akceptacja programu wykonania od$niezania 1 raz -
2 | Sprawdzenie wykonania prac przygotowawczych do
sezonu zimowego (jesli zostaly powierzone 1 raz Wg pktu 5.2
Wykonawcy)
. . e . . Wg pktéw
3 | Sprawdzenie wykonania od$niezania drogi Ocena ciggta 53:55
4 | Sprawdzenie wywozenia $niegu Ocena ciggta | Wg pktu 5.6

Sprawdzenie wykonania od$niezania drogi obejmuje:

— prace wykonane na drodze na podstawie zapisu w dziennikach pracy sprzetu i na podstawie zapiséw w
kartach drogowych, badZz w innych dokumentach zaakceptowanych przez Inzyniera,

— wyrywkowa kontrol¢ grubo$ci pozostawienia $niegu na jezdni lub poboczach (jesli byly odsniezane) oraz
szerokos$ci od$niezania,

— odbiér wyrywkowy czg¢éciowy w ciggu 2+3 godzin po wykonaniu pracy, jesli warunki pogodowe sa
ustabilizowane,

— kontrol¢ codzienng na drodze utrzymywanej w 1 i 2 standardzie oraz kontrol¢ co 2+3 dni na drodze
utrzymywanej w 3 standardzie, jesli warunki pogodowe nie niwecza wykonanej pracy.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) od$niezanej drogi.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiajacego, SST i wymaganiami Inzyniera,
jesli wszystkie badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 km od$niezania drogi obejmuje:
- opracowanie programu wykonania od$niezania,
- ew. wykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego,
- dostarczenie sprzgtu do od$niezania,
- niezbedne oznakowanie robét,
- wykonanie kompletnego ciggtego ods$niezania drogi, zgodnie z wymaganiami specyfikacji i Inzyniera,
- wywozenie $niegu z miejsc okre§lonych przez Inzyniera,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

10.2. Inne dokumenty i materialy

2. Wytyczne zimowego utrzymania drég, Ministerstwo Komunikacji, IBDiM.
Zalecane do stosowania przez Centralny Zarzad Drég Publicznych, Warszawa, 1981

3. Zimowe utrzymanie drég publicznych. Cz¢$¢ 1. Przeglad techniki drogowej i mostowej. J. Bienka i inni,
IBDiM, Polskie Drogi, wrzesien 2002

4. Prawo o ruchu drogowym. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 602 z pézniejszymi
zmianami.



ZALACZNIKI

ZAYACZNIK 1

STANDARDY ODSNIEZANIA QROG ZARZADZANYCH
MIEJSKI ZARZAD DROG W LESZNIE

Dopuszczalne odstgpstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z okresleniem czasu
w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny by¢ usunigte (zlikwidowane)

Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego

Lp. | Stan- Opis standardu przez kierujacego zimowym utrzymaniem lub
dard Po ustaniu opadéw $niegu powzigcia przez niego uwiarygodnionych
informacji o wystapieniu powyzszego
1 2 3 4 5
1 | II Jezdnia od$niezona - $nieg luzny moze zalega¢ do 4 godz. - gotoledzi 3 godz.
a $lisko$¢ zimowa - bloto po$niegowe moze wystgpowac - szronu 3 godz.
zlikwidowana na catej do 6 godz. - szadzi 3 godz.
szeroko$ci tacznie z - moze wystgpowac warstwa - lodowicy 4 godz.
poboczami utwardzonymi zajezdzonego $niegu o grubosci nie - §liskos$ci pos$niegowej 4 godz.
utrudniajacej ruchu
2 (IO Jezdnia od$niezona na calej | - $nieg luzny moze zalega¢ do 6 godz. W miejscach wymienionych w kol. 3:
szerokosci, a §lisko$¢ - moze wystgpowac warstwa - gotoledzi 5 godz.
zimowa zlikwidowana na: zajezdzonego $niegu o grubosci - szronu 5 godz.
- skrzyzowaniach z drogami | utrudniajacej ruch samochodéw - szadzi 5 godz.
twardymi osobowych - lodowicy 5 godz.
- skrzyzowaniach z liniami | - zaspy moga wystgpowa¢ do 6 godz. - §liskosci posniegowej 6 godz.
kolejowymi
- odcinkach o pochyleniu
> 4%
- przystankach
autobusowych
- innych miejscach
ustalonych przez zarzad
drogi
3 (1V Jezdnia od$niezona - $nieg luzny moze zalega¢ do 10 godz. W miejscach wyznaczonych:
a $lisko$¢ zimowa - moze wystgpowac warstwa -[1 gotoledz - 10 godzin
zlikwidowana na odcinkach | zajezdzonego $niegu o grubosci - szron - 10 godzin
decydujacych o mozliwosci | utrudniajacej ruch samochodéw - szadz - 10 godzin
ruchu osobowych - §lisko$¢ posniegowa 10
- zaspy moga wystgpowa¢ do 10 godz. - lodowica 10 godzin
- dopuszcza si¢ przerwy w komunikacji
do 10 godzin
4 |V Jezdnia zas$nieZzona - $nieg luzny moze zalega¢ W miejscach wyznaczonych::

Prowadzi si¢ interwencyjne
odsniezanie w zalezno$ci od
potrzeb.

Po odsniezeniu jezdnia
posypana w miejscach
wyznaczonych przez
zarzadce drogi

- moze wystgpowac warstwa
zajezdzonego $niegu o grubosci
utrudniajacej ruch samochodéw
osobowych

- zaspy moga wystgpowa¢ do 48godz.

- dopuszcza si¢ przerwy w komunikacji
do 24 godzin

-1 wszystkie rodzaje §liskosci po od$niezaniu




ZAYLACZNIK 2

SCHEMAT ODSNIEZANIA PLUGIEM
ZE WZGLEDU NA KIERUNEK ODKEADANIA SNIEGU (wg [2])

a - plugiem jednostronnym, b - plugiem dwustronnym

ZALACZNIK 3

SCHEMATY PRACY PLUGOW ODSNIEZNYCH (wg [2])
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Rys. 3. Schemat pracy zespotu trzech ptugéw na drodze tréjpasowej dwukierunkowe;j
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Rys. 5. Schemat pracy zespotu czterech ptugéw na drodze dwujezdniowe;j
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