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CZESC OPISOWA

projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn.: ,,Przebudowa drég gminnych nr 105726 O
ul. Mlyriska , nr 105725 O ul. Stawowa , nr 105731 O ul. Lesna i nr 105728 O ul. Chopina w m.
Stary Ujazd ”.

1. Przedmiot Inwestycji

.1 Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowo-techniczna przebudowy
nawierzchni drég gminnych Gminy Ujazd : nr 105726 O ul. Mtyniska — dz. nr 339 i1 702 , nr 105725 O
ul. Stawowa — dz. nr 345 , nr 105731 O ul. Leéna — dz. nr 383 i nr 105728 O ul. Chopina — dz. nr 382
w m. Stary Ujazd .

1.2 Zakres robét obejmuje :
e droge gminng Nr 105726 O ul. Miyriska , na odc. dhugosci 189,00 m — dz. nr 3391 702,
e droge gminna Nr 105725 O ul. Stawowa , na odc. dtugosci 376,00 m — dz. nr 345,
e droge gminna Nr 105731 O ul. Lesna , na odc. dhugosci 205,00 m — dz. nr 383,
® droge gminng Nr 15728 O ul. Chopina , na odc. dtugosci 190,00 m — dz. nr 796 ,
® droge powiatowg Nr 1455 O Olszowa — Ujazd , ul. Gléwna — w obrebie skrzyzowania z ul. Miynska

—dz. nr 293/1 .
1.3 W zakres rob6t wehodzi :

* Przebudowa konstrukcji drég gminnych , 0 nawierzchni bitumicznej ,

1.4 Podloze dokumentowanego terenu - korpus — stanowig grunty mato $cisliwe i nosne reprezentowane
przez Srednio zaggszczone piaski . Kategoria nosnosci podtoza nawierzchni G - 1 .

Uwzgledniajac rodzaj obiektu oraz stwierdzone proste warunki gruntowe dla planowanej inwestycji
przyjeto I kategorie geotechniczng zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych — Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. , poz. 463 .

2. Charakterystyka robét i termin realizacji

2.1 Roboty bedg miaty charakter robot postepujacych , wykonywane beda etapami przy wprowadzeniu
ruchu wahadlowego z zachowaniem szczegélnej ostroznosci , lub przy catkowitym zajeciu korony
drogi na odcinku prowadzonych robét . Prace budowlane beda prowadzone w sposéb ciagly tak , aby
ograniczy¢ do niezbgdnego minimum utrudnienia w ruchu kotowym .

2.2 Termin realizacji zadania — od dnia 31.03.2022 r .

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu z oméwieniem przewidywanych w nim zmian , w tym
adaptacji i rozbiorek .

3.1 Na dziatkach ktérych wlascicielem jest inwestor tj. jest Gmina Ujazd , zlokalizowane s3 drogi gminne
objete opracowaniem {j. droga : nr 105726 O ul. Miynska — dz. nr 339 i 702 , nr 105725 O ul.
Stawowa — dz. nr 345 , nr 105731 O ul. Le$na — dz. nr 383 , nr 105728 O ul. Chopina — dz. nr 382 w
m. Stary Ujazd , tworzqce ciag komunikacyjny .

3.2 Nawierzchnie drég gminnych objetych opracowaniem sa nawierzchniami wykonanymi z mieszanek

mineralno-bitumicznych o szerokosci jezdni wynoszacej odpowiednio :

* 21,00 m /obreb skrzyzowania z ul. Gléwng - DP/ i 4,50 m w ciggu drogi dla ul. Mlynskiej ,
*3,00 - 3,50 m dla ul. Stawowej ,

*2,50m —3,30m dla ul. Lesnej ,

* 4,20 m — 5,20 m dla ul. Chopina,,

3.3 Nawierzchnie drég gminnych Gminy Ujazd na calych odcinkach objetych opracowaniem posiadaja
liczne glebokie koleiny , wysadziny , ubytki , deformacje i zapadliska - sa w ztym stanie technicznym
, kwalifikujacym ja do remontu .

3.4 Poczatek przeznaczonego do przebudowy odcinka drogi gminnej nr 105726 O ul. Miyfiska w m. Stary
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Ujazd — km 0+000 - umiejscowiony jest w obrebie skrzyzowania z droga powiatowa nr 1455 O
Olszowa — Ujazd ul. Gléwna , na krawedzi nawierzchni jezdni - dziatka nr 293/1 , na ktorej
zlokalizowana jest droga powiatowa .

3.5 Powierzchnie gruntu dziatek na ktérych projektowane sa przebudowy drég zlokalizowane sa nie w
catosci na terenie bedacym wiasnoscia Inwestora — dotyczy dziatki :

a) nr 293/1 w m. Stary Ujazd obejmujacej obreb skrzyzowania drogi gminnej ul. Miynskiej z droga
powiatowa nr 1455 O Olszowa — Ujazd ul. Gléwng , bedacej w zarzadzie Starostwa Strzeleckiego ,
Przez co narusza sig stosunki wlasnosciowe i aby inwestycja mogta byé realizowana uzyskano zgode
wiadciciela , sankcjonujac inwestycje prawnie i tak :

* dla dziatki nr 293/1 — Pismo Zarzadu Powiatu Strzeleckiego nr DP.6852.153.2020.RW z dnia
10.11.20 roku .

3.6 Powierzchnie gruntu pozostatych dzialek na ktérych projektowane sg przebudowy drég tj. : dz. nr 339
,dz. or 702 , dz. nr 345, dz. nr 383 i 382 w m. Stary Ujazd , zlokalizowane sa w cato$ci na terenie
bedacym wlasnoscig Inwestora — nie narusza sie stosunkéw whasnosciowych .

3.7 Drogi posiadaj na odcinkach objetych opracowaniem :

* obustronnie pobocze gruntowe o szerokosci zmiennej od 0,50 m — 3,50 m , .

3.8 Istniejaca organizacja ruchu — ruch pojazdéw odbywa sie dwukierunkowo , a ruch pieszych o

zréznicowanym natezeniu odbywa si¢ istniejaca nawierzchnia i poboczami gruntowymi .

4.1 Warunki gruntowo - wodne .

4.1.1 Podtoze dziatek na ktérych zlokalizowane sa drogi objete niniejszym opracowaniem stanowig grunty
przepuszczalne - piaski / kat. G-1/. Powierzchniowe odwodnienie przebudowywanych nawierzchni
drég zapewnia si¢ dzigki zaprojektowaniu odpowiedniej niwelety nawierzchni jezdni , oraz
odpowiednich spadkéw podhuznych i poprzecznych jezdni jak i pobocza gruntowego , tak aby wody
opadowe odprowadzane byly na pobocza gruntowe , gdzie zostana wchloniete przez grunt .

4.2 Skrzyzowania z drogami publicznymi .

4.2.1 Poczatkowy przebieg ciagu ul. Miynskiej w m. Stary Ujazd tj. km 0+000 — 0+006 zlokalizowany jest
obrgbie skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1455 O Olszowa — Ujazd ul. Gtéwna , na dz. nr 293/1 ,
bedacej w zarzadzie Powiatu Strzeleckiego — w celu dowigzania si¢ do istniejgcej niwelety
nawierzchni jezdni ul. Giéwnej i projektowanej niwelety nawierzchni jezdni ul. Miynskiej , oraz z
uwagi na stan techniczny drég jak i ich usytuowanie w terenie , zaprojektowano remont istniejacej
nawierzchni ul. Gtéwnej na dhugosci ~ 21,00 m i szerokosci 1,00 m — sporzadzono oddzielne
opracowanie bedace integralng czeScia niniejszego projektu i przedloiono do uzgodnienia
zarzadzajacemu gruntem tj. Starostwu Strzeleckiemu w celu uzyskania prawa dysponowania
gruntem na cele budowlane .

4.3 Zjazdy.

4.3.1 W ciagu pasa drogowego drég gminnych objetych opracowaniem zlokalizowane sa zjazdy do posesji ,
ktérych remont w granicach pasa drogowego nie zostat objety niniejszym opracowaniem .

4.4 Urzadzenia obce .

4.4.1 Na odcinkach objetych opracowaniem zlokalizowane s3 :
* energetyczna linia napowietrzna i podziemna ,
* kolektor kanalizacji wraz z przylgczami ,
* sie¢ wodociagowa wraz z przylaczami ,
* linia teletechniczna ,

4.4.2 Na odcinkach objetych opracowaniem zlokalizowane sa studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej i
zawory przylagezy wodociggowych , ktore nalezy w razie koniecznosci poddaé regulacji
wysoko$ciowej aby dowigzaé je do projektowanej niwelety jezdni drogi lub pobocza .

4.4.3 W miejscach zblizen do infrastruktury podziemne;j nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé i roboty

wykonywa¢ recznie , za zgoda i pod nadzorem wlasciciela infrastruktury .
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4.5 Drogi w przekroju podiuznym .

4.5.1 Niwelete zaprojektowano w nawiazaniu do istniejgcych warunkéw terenowych tj. nawierzchni drég |
zjazdéw oraz warunkéw wodnych .

4.5.2 Projektowana grubosé¢ konstrukcji nawierzchni jezdni po przebudowie nie spowoduje wyniesienia
niwelety drog w stosunku do istniejacego terenu .

4.5.3 Spadki projektowanej niwelety i rzedne podano na przekrojach poprzecznych i dotyczg one niwelety
nawierzchni .

4.6 Drogi w przekroju poprzecznym .

4.6.1 Nie wymagane jest poszerzenie istniejacych paséw drogowych do wielkosci projektowane;j .
4.6.2 Projektuje si¢ przekrdj poprzeczny :

* jednostronny , dla ul. Stawowej i Lesnej

* dwustronny /daszkowy/ , dla ul. Mtynskiej i Chopina ,

S. Zalozenia projektowe i technologia robot .

5.1 Nawierzchnie drég pod wplywem dhugoletniej eksploatacji ulegly na odcinkach objetych
opracowaniem degradacji i posiadaja w chwili obecnej liczne wysadziny , koleiny , ubytki ,
deformacje i zapadliska oraz na znacznych odcinkach zawyzone pobocza gruntowe — sg w bardzo
ztym stanie techniczny . W zwiazku z powyzszym wody opadowe z powierzchni jezdni drog nie sg
odprowadzane i przejmowane w catosci przez pobocza gruntowe , zawyzone i zdeformowane pobocza
powoduja naptyw wody z pasa drogowego i terenu przyleglego na jezdnie drdg - tworzg sie zastoiska
wodne powodujace dalszg , szybka degradacje stanu technicznego drog .

5.2 Podbudowy drég na odcinkach objetych opracowaniem wykonana sg z tlucznia wapiennego , ktory
pod wplywem warunkéw atmosferycznych i w potaczeniu ze ztym stanem technicznym jezdni -
liczne deformacje , wysadziny , zapadliska i ubytki , powodujace dostep wody w glab podbudowy -
ulegt zlasowaniu oraz wymieszaniu z gruntem rodzimym , co doprowadzito do obnizenia no$nosci a w
rezultacie do deformacji i degradacji konstrukcji jezdni . W zwiazku z powyzszym aby poprawié jej
stan techniczny i dostosowa¢ ja do istniejacego natezenia ruchu oraz jego specyfiki zaprojektowano
wymiang i wzmocnienie podbudowy na przedmiotowych odcinkach .

5.3 Z uwagi na usytuowanie w terenie skrzyzowania drogi gminnej - ul. Miynskiej i drogi powiatowej - ul.
Gtownej oraz szerokosé jezdni drogi gminnej w obrebie skrzyzowania z droga powiatowa jak i fakt
istnienia chodnikéw , zaprojektowano skanalizowanie ruchu w obregbie skrzyzowania poprzez
wydzielenie wysepki kanalizujgcej ruch rozdzielajacej pasy ruchu oraz lokalizacje przejécia dla
pieszych z azylem wyznaczonym na powierzchni wydzielonej wysepki - poprawiajac znacznie
bezpieczefistwo ruchu drogowego w obrebie skrzyzowania .

W celu dowigzania si¢ istniejacej niwelety nawierzchni jezdni ul. Gléwnej i projektowanej niwelety
nawierzchni jezdni ul. Mtynskiej oraz ze wzgledu na stan nawierzchni ul. Gléwnej i ul. Mlynskiej -
liczne spekania , wysadziny i deformacje - zaprojektowano :

*  przebudowe istniejacej nawierzchni drogi gminnej - ul. Mlyniskiej poprzez sfrezowanie w obrebie
istniejacego skrzyzowania i wykonanie nowej warstwy $cieralnej ,

*  przebudowe istniejacej nawierzchni drogi powiatowej - ul. Gtéwnej na dtugosci 21,00 m / dlugosé
krawedzi styku z nawierzchniq drogi gminnej / i szerokosci 1,00 m , poprzez sfrezowanie w obrebie
istniejacego skrzyzowania i wykonanie nowej warstwy $cieralnej ,

5.4 W celu dostosowania chodnika do obowiazujacych parametréw w obrebie przejscia dla pieszych
nalezy rozebra¢ lewostronny chodnik o nawierzchni bitumicznej na diugosci 9,00 m , obnizy¢
kraweznik do wysokosci 4,00 cm ponad niwelete jezdni , oraz wykonaé nowy chodnik o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej . Prawostronny chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie
wymaga przebudowy .

5.5 Z uwagi na zly stan techniczny drog - liczne wykruszenia , wyboje , koleiny , wysadziny , ubytki ,
deformacje i zapadliska , zaprojektowano dla poszczegélnych drég roboty polegajace na :

a). droga nr 105726 O ul. Mlynska :
* rozebraniu istniejacych kraweznikéw betonowych 15x30x100 ustawionych na lawie fundamentowej
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b).

z oporem o0 wym. 0,25x0,20 m .

frezowaniu nawierzchni na calg grubo$é na powierzchni przebudowywanego odcinka - $r. grubosé
warstwy ~ 8,00 cm ,

* catkowitym rozebraniu podbudowy na powierzchni przebudowywanego odcinka - $r. grubosé

warstwy ~ 25,00 cm ,
* mechaniczne wykonanie poglebienia koryta pod warstwy konstrukcyjne o glebokosci 15,00 cm na
powierzchni przebudowywanego odcinka .
* wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem
wyprodukowanej na wezle betoniarskim i dowiezionej w miejsce wbudowania o Rm = 2,50 MPa o
grubosci 15,00 cm , na catej powierzchni robét .
wykonanie rowkéw pod oporniki drogowe o wym. 22,00 x 45,00 cm .
wykonanie tawy fundamentowej z oporem pod oporniki drogowe o wym. 22,00 x 30,00 cm .
ustawienie opornikéw drogowych na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3,00 cm .
profilowaniu i zageszczeniu koryta pod warstwy konstrukcyjne ,
wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego frakcji 31,50 — 63,00
mm i grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15,00 cm ,
* wykonaniu gérnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego frakcji 0,0 — 31,50 mm
i grubo$¢ warstwy 10,00 cm po zageszczeniu ,

* skropieniu migdzywarstwowym asfaltem w ilogci 0,5 kg/m? ,

* wykonaniu warstwy wyréwnawczej z asfaltobetonu w obrebie zawyzonego przepustu w ilosci ~
175,00 kg/m?— /$rednia grubosé warstw 7,00cm/ .

* wykonaniu dolnej warstwy nawierzchni - warstwa wigzgca - z asfaltobetonu AC11W , o grubosci
4,00 cm po zageszczeniu ,

* skropieniu migdzywarstwowym asfaltem w ilosci 0,3 kg/m? ( tylko w przypadku , gdy warstwa

wiazaca i $cieralna nie s3 uktadane tego samego dnia ),

* wykonaniu gérnej warstwy nawierzchni - warstwa $cieralna - z asfaltobetonu AC8S , 0 grubosci

4,00 cm po zageszczeniu ,
* profilowaniu i zaggszczeniu pobocza gruntowego ,
* wywoéz materialéw z rozbi6rki na odleglosé 3,00 km ,
droga nr 105726 O ul. Mlyriska w obrebie skrzyzowania z ul. Gl6wng — droga powiatowa :
* mechanicznym frezowaniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej w obrgbie skrzyzowania drég - na
powierzchni jezdni :
- drogi powiatowej o gr. 4,00 cm , na szerokosci 1,00 m i dtugosci 21,00 m ,
- drogi gminnej o gr. 4,00 cm ,

* mechanicznym rozebraniu konstrukcji chodnika o nawierzchni bitumicznej w obrebie skrzyzowania
na dhugosci 9,00 m — strona lewa .

* rozebraniu istniejacych kraweznikéw betonowych 15x30x100 ustawionych na tawie fundamentowe;j
z oporem o wym. 0,25x0,20 m w obrebie skrzyzowania na dlugosci 9,00 m .

* wykonaniu rowkéw pod fawy betonowe z oporem o wym. 25,00x25,00 cm dla kraweznikow na
dhugosci 9,00 m .

* wykonaniu taw fundamentowych betonowych z oporem : 0 wym. 25,00x25,00 cm pod kraweznik .

* ustawieniu na podsypce cementowo-piaskowej kraweznikow betonowych najazdowych 15x22x100
w obrebie przejscia dla pieszych .

* mechanicznym wykonaniu poglebienia koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnika o glebokosci
10,0 cm na przebudowywanej powierzchni .

* mechanicznym profilowaniu i zaggszczaniu podloza w korycie pod warstwy konstrukcyjne na
powierzchni przebudowywanego chodnika .

* wykonaniu warstwy podbudowy z thucznia bazaltowego o uziarnieniu frakcji 0,0 — 31,50 mm i
grubosci warstwy po zageszczeniu 15,00 cm na powierzchni chodnika .

* ulozeniu nawierzchni w ciggu chodnika z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej o gr. 6,0 cm
na podsypce z mialu kamiennego o gr. warstwy min. 3,00 cm .

* wykonaniu skropienia migdzywarstwowego asfaltem w ilosci 0,5 kg/m? na powierzchni frezowania
Jezdni drég w obrebie istniejacego skrzyzowania .

* wykonaniu gérnej warstwy nawierzchni - warstwa scieralna - z asfaltobetonu AC11S o grubosci

warstwy po zageszczeniu 4,0 cm , z dowigzaniem si¢ do istniejacej niwelety nawierzchni jezdni
drogi powiatowej nr 1455 O Olszowa — Ujazd , na powierzchni sfrezowanej na 4,00 cm .
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wykonanie oznakowania poziomego i ustawienie oznakowania pionowego .
wywoz frezowin i materiatéw z rozbiérki na odleglosé 3,00 km ,

¢). droga nr 105725 O ul. Stawowa :

*

*

*

*

*

*

frezowaniu nawierzchni na caty grubo$¢ na powierzchni przebudowywanego odcinka - $r. gruboéé
warstwy ~ 8,00 cm ,
catkowitym rozebraniu podbudowy na powierzchni przebudowywanego odcinka - §r. grubo$é
warstwy ~ 25,00 cm ,

mechaniczne wykonanie poglebienia koryta pod warstwy konstrukcyjne o gtebokosci 15,00 cm na
powierzchni przebudowywanego odcinka .

wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem
wyprodukowanej na wezle betoniarskim i dowiezionej w miejsce wbudowania o Rm = 2,50 MPa o
grubosci 15,00 cm , na catej powierzchni robét .

profilowaniu i zageszezeniu koryta pod warstwy konstrukcyjne ,

wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego frakcji 31,50 — 63,00 mm
i grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15,00 cm ,
wykonaniu gérnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego frakcji 0,0 — 31,50 mm
i grubos¢ warstwy 10,00 cm po zageszczeniu ,

skropieniu migdzywarstwowym asfaltem w iloci 0,5 kg/m? ,

wykonaniu dolnej warstwy nawierzchni - warstwa wigzgca - z asfaltobetonu AC11W , o grubosci
4,00 cm po zageszczeniu ,
skropieniu miedzywarstwowym asfaltem w ilosci 0,3 kg/m? ( tylko w przypadku , gdy warstwa
wiazgca i $cieralna nie sa ukladane tego samego dnia ),

wykonaniu gérnej warstwy nawierzchni - warstwa $cieralna - z asfaltobetonu ACSS , o grubosci
4,00 cm po zageszczeniu ,

profilowaniu i zaggszczeniu pobocza gruntowego ,

wywoz materialéw z rozbiorki na odlegto$é 3,00 km ,

d). droga nr 105731 O ul. Le$na :

%k
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frezowaniu nawierzchni na calg grubosé na powierzchni przebudowywanego odcinka - $r. grubo$é
warstwy ~ 8,00 cm ,
catkowitym rozebraniu podbudowy na powierzchni przebudowywanego odcinka - §r. grubosé
warstwy ~ 25,00 cm

mechaniczne wykonanie poglebienia koryta pod warstwy konstrukcyjne o glebokosci 15,00 cm na
powierzchni przebudowywanego odcinka .

wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem
wyprodukowanej na wezle betoniarskim i dowiezionej w miejsce wbudowania o Rm = 2,50 MPa o
grubosci 15,00 cm , na calej powierzchni robét .

* profilowaniu i zaggszczeniu koryta pod warstwy konstrukcyjne ,
* wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego frakcji 31,50 — 63,00

mm i grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15,00 cm ,
wykonaniu gérnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego famanego frakcji 0,0 — 31,50 mm
i grubo$¢ warstwy 10,00 cm po zageszczeniu ,

* skropieniu migdzywarstwowym asfaltem w ilosci 0,5 kg/m? |
* wykonaniu dolnej warstwy nawierzchni - warstwa wigzaca - z asfaltobetonu AC11W , o grubosci

*
*

4,00 cm po zageszczeniu ,

skropieniu migdzywarstwowym asfaltem w ilosci 0,3 kg/m? ( tylko w przypadku , gdy warstwa
wiazgca i $cieralna nie sa ukladane tego samego dnia ),

wykonaniu gérnej warstwy nawierzchni - warstwa $cieralna - z asfaltobetonu ACS8S , o grubosci
4,00 cm po zageszczeniu ,

profilowaniu i zageszczeniu pobocza gruntowego ,

wywoz materiatéw z rozbiorki na odlegtoéé 3,00 km ,

e). droga nr 105728 O ul. Chopina :

*

*

*

frezowaniu nawierzchni na catg grubo$é na powierzchni przebudowywanego odcinka - $r. grubosé
warstwy ~ 8,00 cm ,
catkowitym rozebraniu podbudowy na powierzchni przebudowywanego odcinka - §r. grubosé
warstwy ~ 25,00 cm ,

mechaniczne wykonanie poglebienia koryta pod warstwy konstrukcyjne o glebokosci 15,00 cm na
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powierzchni przebudowywanego odcinka .

* wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem
wyprodukowanej na wezle betoniarskim i dowiezionej w miejsce wbudowania o Rm = 2,50 MPa o
grubosci 15,00 cm , na calej powierzchni robét .

* profilowaniu i zaggszczeniu koryta pod warstwy konstrukcyjne ,

* wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego frakcji 31,50 — 63,00
mm i grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15,00 cm ,

* wykonaniu gérnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego famanego frakcji 0,0 — 31,50 mm
i grubos¢ warstwy 10,00 cm po zageszczeniu ,

* skropieniu migdzywarstwowym asfaltem w ilosci 0,5 kg/m? ,

* wykonaniu dolnej warstwy nawierzchni - warstwa wigzaca - z asfaltobetonu AC11W , o grubosci
4,00 cm po zageszczeniu ,

* skropieniu migdzywarstwowym asfaltem w ilosci 0,3 kg/m? ( tylko w przypadku , gdy warstwa
wiazaca i $cieralna nie s ukladane tego samego dnia ),

* wykonaniu gérnej warstwy nawierzchni - warstwa $cieralna - z asfaltobetonu ACS8S , o grubosci
4,00 cm po zageszczeniu ,

* profilowaniu i zaggszczeniu pobocza gruntowego ,

* wywoéz materialow z rozbiérki na odlegtosé 3,00 km ,

Przewidziane roboty zwigzane z przebudowa drég zapewnia poprawe réwnosci jezdni, przyczynig sie

do jej wzmocnienia jak i do lepszego splywu wod opadowych i roztopowych .

Kruszywo nalezy roztozy¢ mechanicznie , réwnomierng warstwg , z zachowaniem zatozonych

spadkéw .

Warstwa kruszywa po roztozeniu powinna byé zageszczona przejéciami walca statycznego gladkiego

o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m .

Zageszezenie podbudowy i nawierzchni o spadku poprzecznym jednostronnym powinno rozpoczaé

si¢ od jej krawedzi o nizszej wartosci niwelety i przesuwaé pasami podiluznymi , czesciowo

nakladajgcymi si¢ na siebie , w kierunku krawedzi o wyzszej wartosci niwelety , natomiast
zageszcezenie nawierzchni o spadku  poprzecznym dwustronnym powinno rozpoczaé sie od jej
krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi , cze$ciowo nakladajacymi si¢ na siebie , w kierunku osi

jezdni .

5.9 Zageszczenie mozna uzna¢ za zakoficzone , jesli nie pojawiaja si¢ Slady po przejezdzie walca i

5.10

wybrzuszenia warstwy przed walcem .
Szczegoly konstrukcyjne podano na przekrojach poprzecznych — normalnych .

5.1 Odwodnienie .

5.1.1

Powierzchniowe odwodnienie przebudowywanych nawierzchni drég zapewnia si¢ dzigki
zaprojektowaniu odpowiedniej rzednej wysokosciowej niwelety nawierzchni jezdni i poboczy
gruntowych jak i odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni i pobocza gruntowego ,
tak aby wody opadowe i roztopowe odprowadzane byly na pobocza gruntowe , gdzie zostana
wchlonigte przez grunt .

6. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu

Bilans terenu przedstawia si¢ nastepujaco :

- dlugos¢ drég : 189,00 m + 376,00 m + 205,00 m + 190,00 m - 960,00 m
- jezdnie drog z masy asfaltobetonowe;j :

1.000,45 m? + 1.358,00 m? + 1.086,25 m + 963,50 m - 4.408,20 m’
- chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej - 16,76 m?
- pobocza gruntowe - 960,00 m*

7. Dane informujace czy teren jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie na
podstawie ustalei miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.
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8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Nie dotyczy.

9. Informacja oraz dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu

Z uwagi na fakt , iz przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcych drég , planowana
inwestycja nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska . Nie pogorsza si¢ réwniez warunki w strefie
zamieszkania , gdyz nie zmienia si¢ parametréw technicznych przebudowywanych drég majacych wplyw
na w/w warunki — nie zmieni si¢ przepustowo$¢ drég , nie zostana one skomunikowane z drogami o
duzym natezeniu ruchu . W chwili obecnej , jak i po remoncie na przedmiotowych drogach odbywa¢ sie
bedzie ruch lokalny , umozliwiajacy dojazd do posesji zlokalizowanych w ich ciggu .

10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Brak.

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko
i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem :
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci , jakosci i sposobu odprowadzenia $ciekow :

- zaopatrzenie i jakos¢ wody -  przewidziane procesy technologiczne nie przewiduja
bezposredniego uzycia duzych ilosci wody na terenie budowy .

- na etapie przebudowy nalezy eliminowaé mozliwosé oddziatywania na wody powierzchniowe i
podziemne poprzez odpowiednie zorganizowane skladowanie materiatéw budowlanych
organizacj¢ zaplecza budowy i eliminowanie zanieczyszczen substancjami chemicznymi
(szczegdlnie benzyna , oleje) .

- wody opadowe i roztopowe z objetych opracowaniem drég w m. Stary Ujazd odprowadzane sa
poprzez zaprojektowane spadki na teren dziatek na ktorych zlokalizowane s3 drogi , gdzie ulegng
wehlonigeiu przez grunt . Objety opracowaniem teren drég nie przebiega nad Glownymi
Zbiornikami Wéd Podziemnych lub ich strefami ochronnymi , a w bezposrednim jego sasiedztwie
nie stwierdzono obecnosci zorganizowanych ujeé wéd podziemnych lub powierzchniowych oraz
ich stref ochronnych . Z uwagi na powyzsze nie stwierdzono zagrozenia wystapienia
zanieczyszczenia wod innymi substancjami .

- prawidtowo prowadzona gospodarka wodno-$ciekowa na terenie inwestycji ograniczy do minimum
negatywny wplyw na srodowisko .

b) emisji zanieczyszczen gazowych , w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilo$ci i zasiggu rozprzestrzenienia sig :

- W sgsiedztwie przebudowywanych drog w m. Stary Ujazd wystepuje zabudowa zagrodowa i
jednorodzinna . Na przedmiotowych odcinkach drég wystepuje zréznicowany ruch kolowy
pojazdéw , a drogi gminne posiadaja obecnie nawierzchnie bitumiczne w zlym stanie technicznym
iz uwagi na to ilo§¢ zanieczyszczen gazowych i pylowych po przebudowie wydatnie sie zmniejszy
» gdyz zakres robét obejmuje wymiang nawierzchni na asfaltobetonowa na calych odcinkach
przebudowywanych drég . Do czasowego wzmozenia emisji moze dojé¢ podczas robét
obejmujacych przebudowe konstrukeji jezdni drég . Na drogach odbywa sie ruch lokalny , gdyz
zbiera ona ruch tylko z posesji zlokalizowanych w ich ciagach .

- w fazie eksploatacji wystapia zanieczyszczenia zwigzane z ruchem pojazdéw , zuzyciem
nawierzchni , $cieraniem opon i innych czedci pojazdéw . W odniesieniu do kazdego z
zanieczyszczen , ktére mogg pochodzi¢ z transportu drogowego nie stwierdza si¢ przekroczen
dopuszczalnych norm i koniecznosci stosowania dziatan zabezpieczajacych . Po przebudowie drég
pojazdy poruszaé si¢ beda ptynniej ( bez hamowania i przyspieszania wskutek ubytkéw i kolein w
nawierzchni) emitujac mniej zanieczyszczen .
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¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw :
- planowana inwestycja jest zrédtem nastepujacych odpadow :

17 Odpady z budowy , remontéw i demontazu obiektéw budowlanych
oraz infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe i ziemie z terenéw
zanieczyszczonych)

17 01 Odpady materialéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (np.: beton , cegly , plyty , ceramika)

1701 81 Odpady z remont6w i przebudowy drég

17 01 82 Inne nie wymienione odpady

17 03 Odpady asfaltéw , smot i produktéw smolowych

17 03 01 Asfalt zawierajacy smote

1703 02 Asfalt inny niz wymieniony w poz. 17 03 01

1703 03 Smota i produkty smotowe

- na etapie przebudowy nastapi zajecie pasa terenu na powierzchni okoto 4.408,20 m?, jednakze nie
nastgpi mechaniczne naruszenie struktury gleby oraz trwate jej przeksztalcenie , gdyz roboty
obejmujg teren na ktérym zlokalizowane s istniejace drogi . Dodatkowe powierzchnie zostang
tymezasowo zajete dla potrzeb inwestycji — zaplecze budowy . Realizacja inwestycji nie wymaga
przemieszczania relatywnie duzych mas ziemnych , wywozu wymagaé beda materialy z rozbidrek
konstrukcji drég . Projektowana przebudowa drég w m. Stary Ujazd nie wplynie znaczaco na
pogorszenie stanu gleby .

- odpady budowlane — czesciowo wykorzystane zostang na miejscu /tluczen z rozebranej
podbudowy/ lub bgda przekazane odbiorcom posiadajacym stosowne uprawnienia do ich odbioru i
zagospodarowania , ponadto wyznaczone i oznakowane zostang miejsca gromadzenia i
sktadowania materialéw budowlanych i odpadéw . Odpady budowlane typu destrukt bitumiczny ,
material z rozbiérki podbudowy oraz nadmiar ziemi w miarg ich pozyskiwania wywozone bedg od
razu , wykorzystane zostang do naprawy drég bedacych w zarzadzie Inwestora /destrukt
bitumiczny , thiczen/ , lub zostana uzyte do rekultywacji /ziemia i humus/ . Natomiast ziemia i
humus potrzebne do uzupeienia i formowania poboczy zmagazynowana zostanie w jednym
miejscu w bezposredniej bliskosci placu budowy , a nastepnie wbudowana i rozplantowana w pasie
drogi . ,

- przewiduje si¢ nastepujace ilosci mas ziemnych do przemieszczenia :

* rozebranie istniejagcych warstwy konstrukcyjnych drég — 1.102,00 m3,
* wykonanie poglgbienia koryta pod warstwy konstrukcyjne drog — 661,20 m?,
* ilo$¢ ziemi potrzebna do wbudowania w pobocza — 48,00 m?,
1.102,00 m>+ 661,20 m*- 48,00 m® = 1.715,20 m?
d) emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczeg6lnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i
zasiggu ich rozprzestrzeniania sie :

- emisja hatasu oraz wibracji wystapi w trakcie realizacji prac budowlanych w bezposrednie;j strefie
prowadzenia tychze rob6t oraz w jej poblizu , co moze spowodowaé pogorszenie stanu klimatu
akustycznego . Emisja hatasu oraz wibracji wystepowaé bedzie tylko w ciggu dnia , gdyz
harmonogram robét nie przewiduje rob6t w porze nocne;j .

- emisja halasu wynikajaca z pracy sprzetu oraz ruchu pojazdéw dowozacych materialy — aby
zminimalizowaé ucigzliwos¢ spowodowana w/w emisja zaplanowano ograniczenie niektorych
prac do pory dziennej oraz wykorzystanie sprawnego , nowoczesnego sprzetu o niskim poziomie
emisji halasu , a roztadunek materiatéw i zatadunek odpadéw prowadzony bedzie przy zgaszonych
silnikach ,

- w fazie eksploatacji gtéwnym zrédiem hatasu bedzie ruch pojazdéw o niewielkim natezeniu .
Poziom hatasu nie przekroczy pozioméw dopuszczalnych wynoszacych odpowiednio :
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* dla terenéw mieszkalnych 65 dB w dzien i 56 dB w nocy ,
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- drgania mechaniczne spowodowane przez prace cigzkiego sprzetu i transportu beda okresowe i nie
spowodujg uszkodzen struktury budynkéw ,

- emisja promieniowania jonizujgcego, pola elektromagnetycznego oraz innych zaklécen — nie
dotyczy.

¢) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan , powierzchni¢ ziemi, w tym glebe , wody
powierzchniowe i podziemne :

- na terenie projektowanej przebudowy drég nie ma zadrzewienia - przebudowa drég nie bedzie
miata wptywu na wody powierzchniowe i podziemne /ujeto w pkt 11/.

- na etapie prowadzonych przebudow nastapi mechaniczne zajecie pasa terenu na powierzchni okoto
4.408,20 m? , jednakze nie nastapi mechaniczne naruszenie struktury gleby oraz trwale jej
przeksztalcenie , gdyz roboty obejmuja teren na ktérym zlokalizowane sa istniejace drogi .
Dodatkowe powierzchnie zostang tymczasowo zajete dla potrzeb inwestycji — zaplecze budowy .
Realizacja inwestycji nie wymaga przemieszczania relatywnie duzych mas ziemnych . Projektowana
przebudowa drég w m. Stary Ujazd nie wplynie znaczaco na pogorszenie stanu gleby .

Planowana inwestycja przyczyni si¢ do poprawy parametréw technicznych drég , warunkéw
bytowych mieszkancoéw , zwigkszenia bezpieczefistwa ruchu , obnizenia poziomu hatasu i tym
samym poprawy stanu srodowiska .

f) obszar oddzialywania inwestycji ogranicza sie do dziatek na ktérych jest ona zlokalizowana —
przebudowane drogi gminne stanowig wylacznie dojazd i dojécie do posesji 1 gruntow
zlokalizowanych w ich ciagach — zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw z dnia 29.01.2016 , poz. 124 .

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej okre§lone w odrebnych przepisach :

Zostaly opracowane w zalaczniku: :
» INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA”

13. Uwagi koncowe .

13.1 Przed przystapieniem do realizacji zadania Inwestor powinien zgodnie z zapisami prawa budowlanego
zglosi¢ zamiar wykonania robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe wiasciwemu
organowi administracji_paristwowej - Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich , Wydzial
Budownictwa i Architektury , ul. Jordanowska 2 , 47-100 Strzelce Opolskie — tel. 0,77/4401700 .

13.2  Przed przystapieniem do realizacji rob6t na drogach gminnych Gminy Ujazd posiadajgcych status
drég publicznych , Wykonawca rob6t powinien sporzadzié projekt organizacii ruchu na czas
prowadzenia robét i uzyskac jego zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem na w/w drogach tj.
przez Staroste Strzeleckiego ,ul. Jordanowska 3 , 47-100 Strzelce Opolskie — tel. 0,77/4401700 —
oraz wystapi¢ z wnioskiem do zarzadcy drég tji. Gminy Ujazd o wydanie decyzii zezwalajacej na
zajecie pasa drogowego . zalgczajac do wniosku zatwierdzony projekt organizacii ruchu na czas
prowadzenia roboét .

13.3 Przed przystapieniem do realizacji rob6t Inwestor lub Wykonawca robét z upowaznienia Inwestora
powinien wystapi¢ do administratora drogi nr 1455 O Olszowa — Ujazd ti. Starostwo Powiatowe w
Strzelcach Op. , Wydzial Drég Powiatowych , ul. Jordanowska 2 , 47-100 Strzelce Opolskie — tel,
0.77/4401700 , z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego . zalaczajac
do wniosku zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

13.4 Po uzyskaniu wymaganych prawem pozwolen na zajecie pasa drogowego , wykonawca rob6t na
wlasny koszt wykona zmiane organizacji ruchu drogowego , zgodnie z zatwierdzonymi projektami
organizacji ruchu na czas prowadzonych robot .

13.5 Zajecie pasa drogowego i jego zwrotne przekazanie Zarzadcy drég po zakoriczeniu rob6t nastgpi
protokotem zdawczo-odbiorczym .

13.6 Roboty prowadzone beda w dzieni roboczy od $witu do zmierzchu z utrzymaniem bezpiecznego lecz
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utrudnionego ruchu na odcinkach prowadzonych robét .
13.7 W trakcie prowadzenia robét Wykonawca w catosci odpowiada za whasciwe oznakowanie robét i
bezpieczefistwo w ruchu drogowym na odcinkach objetych robotami .
13.8 Niedopuszczalne jest podczas robét:,
1) Stosowanie materiatéw bez atestow i aprobat technicznych .
2) Stosowanie niesprawnych narzedzi bez aktualnych atestéw .
13.9 Dokumentacja budowy w trakcie wykonywania robét musi znajdowaé si¢ na placu budowy,
dostepna dla Inwestora i Inspektoréw Nadzoru .
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opornik betonowy 12 x 30 cm

podsypka piaskowo - cementowa - 3 cm

tawa betonowa 22 x 30 cm z oporem
beton C-12/15

Temat: PRZEBUDOWA DROG GIMINNYCFK
GMINY UJAZD w m. Stary Ujrazd
Qb DROGA GMINNA NR 105726 O - UL. MLYNSKA  |Skaa
| WM. STARY UJAZD ~ dz. nr 339, 702. 1:20
L PRZEKROJE POPRZECZNE NORMALNE Nrrys— 3a,.
Inwestor | GMINA UJAZD, ul. Stawigcicka 19, 47 - 143 UJAZD 7/
togovel | DOZS o i perC W’Zﬁ\)”m
10. 20200} s i " i
Opracowat | piotr NiedZwied? Data Nr‘(j} E
Technik budowy drég i mostéw 10. 20151

Km 0+000,0 - 0+189,0

410 - 550 cm

pobocze utwardzone 1
0,0- 50, 00_ cm

T
P AP PP LR LLLLL A

Ol L LLLLLLLLLLLLL L LLLL S

A A R \‘{\\}\‘Q\W\‘&‘{\

22,00 cm

pobocze utwardzone o tgcznej grubosci 15,00 cm :

gorna warstwa - kamien tamany 0 - 31,5 mm - 7,00 cm

dolna warstwa - kamien famany 31,5 - 63mm — 8,00 cm

GRUNT STABILIZOWANY - MIESZANKA PIASKOWO — CEMENTOWA

ZGODNIE Z

, PN/EN - Z DOWOZU :

podbudowa pomocnicza o gr. 15,00 cm
wykonana z mieszanki kruszyw stabilizowanej
cementem wyprodukowanej na wezle
betoniarskim i dowiezionej w miejsce wbudowania
, 0 Rm 2,50 MPa dla warstwy , rozlozona

Jednowarstwowo o gr. 15,00 cm .

nawierzchnia - warstwa $cieralna - asfaltobeton AC-8S - 4,00 cm

nawierzchnia - warstwa wigzgca - asfaltobeton AC-11W — 4,00 cm

gorna warstwa podbudowy - kamier tamany 0 - 31,5 mm — 10,00 cm

dolna warstwa podbudowy - kamien tamany 31,5 - 63mm — 15,00 cm

stabilizacja gruntu cementem o nos$nosci 2,50 kg/m?— 15,00 cm

grunt rodzimy

nia




Temat: PRZEBUDOWA DROG GMINNYCFKH
GMINY UJAZD w m. Stary Ujazd

ikt DROGA GMINNA NR 105725 O - UL. STAWOWA
W M. STARY UJAZD — dz. nr 345.

Skala
1:20

el PRZEKROJE POPRZECZNE NORMALNE

Nrrys. 3_b/-

inwestor | GMINA UJAZD, ul. Stawigcicka 19, 47 - 143 UJAZD _ , /|

Autor cz. . ot
) Witold Dziwis
drogowej | Unr. Nir 242/92/0P

Opracowat | pjotr NiedZwied?
Technik budowy drég i mostow

Km 0+000,0 - 0+376,0

pobocze utwardzone

VL LS LSS L LS LELELLLLLELLLL S

T S
L LLELILLLIL S

310-410cm

Jak w terenie

pobocze utwardzone o tgcznej grubosci 15,00 cm :

gorna warstwa - kamien tamany 0 - 31,5 mm — 7,00 cm

dolna warstwa - kamier tamany 31,5 - 63mm — 8,00 cm

GRUNT STABILIZOWANY - MIESZANKA PIASKOWO —~ CEMENTOWA
ZGODNIE Z PN/EN - Z DOWOZU :
podbudowa pomocnicza o gr. 15,00 cm ,
wykonana z mieszanki kruszyw stabilizowanej
cementem wyprodukowanej na wezle
betoniarskim i dowiezionej w miejsce wbudowania
, 0 Rm 2,50 MPa dla warstwy , roztozona

Jednowarstwowo o gr. 15,00 cm .

nawierzchnia - warstwa $cieralna - asfaltobeton AC-8S — 4,00 cm

nawierzchnia - warstwa wigzgca - asfaltobeton AC-11W — 4,00 cm

gorna warstwa podbudowy - kamier tamany 0 - 31,5 mm — 10,00 cm

dolna warstwa podbudowy - kamien famany 31,5 - 63mm — 15,00 cm

stabilizacja gruntu cementem o no$nosci 2,50 kg/m?— 15,00 cm

grunt rodzimy

nia




o~

Temat: PRZEBUDOWA DROG GMINNYCFKF
GMINY UJAZD w m. Stary Ujazd

Obiekt | DROGA GMINNA NR 105731 O - UL. LESNA S

" W M. STARY UJAZD — dz. nr 383. 1:20
e | PRZEKROJE POPRZECZNE NORMALNE Nrvs. 30
mwestor |~ GMINA UJAZD, ul. Stawigcicka 19, 47 - 143 UJAZD .
Autor cz. | witold Dziwis Data TECRePBROZA

drogowej | (ypr. Nir 242/92/0P itold Dzir
10202071000 o
Opracowat | Piotr Njgdzwied? Data Nef Rk
Technik budowy drég i mostéow 10. 2015

Mania,

Km 0+000,0 - 0+190,0

310-330cm l

pobocze utwardzone
0 0 75 00 cm

PLLLLLLL LR PEPEEPPEPEEPPI P ST ITTITSS S

\\\ R A A A R \Q\{\{\\l\\\.\\\\Q.\Q\‘Q\ﬁi\“\\‘{\\‘\\\\\‘h\l\{\\\\‘{\\\\\\\ \)\}\ ¥ ‘W}‘_\\&\}\\\\\\\l\“\ AR RN AR

] Jak w terenie

}\\2\\\\\\\\1\\}\\\\\\ V&x‘}‘%b\\

R

L LSS LLLLLELLLL LSS

pobocze utwardzone o tgcznej grubosci 15,00 cm :

gorna warstwa - kamien tamany 0 - 31,5 mm - 7,00 cm

dolna warstwa - kamien tamany 31,5 - 63mm - 8,00 cm

GRUNT STABILIZOWANY - MIESZANKA PIASKOWQ — CEMENTOWA
ZGODNIE Z PN/EN - Z DOWOZU :
podbudowa pomocnicza o gr. 15,00 cm
wykonana z mieszanki kruszyw stabilizowanej
cementem wyprodukowanej na wezle
betoniarskim i dowiezionej w miejsce wbudowania
, 0 Rm 2,50 MPa dla warstwy , roztozona

Jjednowarstwowo o gr. 15,00 cm .

nawierzchnia - warstwa $cieralna - asfaltobeton AC-8S — 4,00 cm

nawierzchnia - warstwa wigzgca - asfaltobeton AC-11W — 4,00 cm

gorna warstwa podbudowy - kamier tamany 0 - 31,5 mm — 10,00 cm

dolna warstwa podbudowy - kamieri tamany 31,5 - 63mm — 15,00 cm

stabilizacja gruntu cementem o no$noéci 2,50 kg/m?— 15,00 cm

grunt rodzimy




Temat. | PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH

GMINY UJAZID w m. Stary Ujazd
obiekt T DROGA GMINNA NR 105728 O - UL. CHOPINA |

W M. STARY UJAZD — dz. nr 796 . 1:20
e3¢ | PRZEKROJE POPRZECZNE NORMALNE Mo 5d,
Inwestor I~ GMINA UJAZD, ul. Stawiecicka 19, 47 - 143 UJAZD %
ool | (O PEE o P e

107202075 50 ooy o

Opracowat [ piotr Niedzwiedz Data Nr 6 2/0P

Technik budowy drdg i mostéw 10. 2015 1

Km 0+000,0 - 0+205,0

pobocze utwardzone

B A A RN RN AN

420 - 520 cm

B AR R Ny
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1 Jak w terenie
N-l\‘%\‘\‘NR\‘N-}R\‘{\\\K\\V«\\‘&-}QN%\X\‘Q\‘Q\\X\})‘;\\R

pobocze utwardzone o tgcznej grubosci 15,00 cm :
gdrna warstwa - kamien tamany 0 - 31,5 mm — 7,00 cm

doina warstwa - kamien famany 31,5 - 63mm — 8,00 cm

GRUNT STABILIZOWANY - MIESZANKA PIASKOWO ~ CEMENTOWA
ZGODNIE Z PN/EN - Z DOWOZU :
podbudowa pomocnicza o gr. 15,00 cm,
wykonana z mieszanki kruszyw stabilizowanej
cementem wyprodukowanej na wezle
betoniarskim i dowiezionej w miejsce wbudowania
, 0 Rm 2,50 MPa dla warstwy , rozlozona
Jednowarstwowo o gr. 15,00 cm .

nawierzchnia - warstwa $cieralna - asfaltobeton AC-8S — 4,00 cm

nawierzchnia - warstwa wigzgca - asfaltobeton AC-11W — 4,00 cm

gorna warstwa podbudowy - kamier tamany 0 - 31,5 mm - 10,00 cm

dolna warstwa podbudowy - kamieri tamany 31,5 - 63mm — 15,00 cm

stabilizacja gruntu cementem o nosnosci 2,50 kg/m?— 15,00 cm

grunt rodzimy




Temat: PRZEBUDOWA DROG GMININYCKE
GMINY UJAZD w m. Stary Ujazd

Obiekt | DROGA GMINNA NR 105726 O - UL. Mt YNSKA [Skera
W M. STARY UJAZD — dz. nr 339 , 702 . 1:20

¢ | PRZEKROJ PODEUZNY — SZCZEGOL AlNvs 4 )
Inwestor | GMINA UJAZD, ul. Stawigcicka 19, 47 - 143 UJAZD - r,

Autor cz. " \witold Dziwis Data IiRadpis-\, ;
drogowej Upr. Nr 242/92/0P uprawnienia irogowe d bhia,
10, 2656 7 ni ek
. 5 | owa
SZCZEGOL - A o G Do
. e
km 0+064,45 do km 0+075,95 i od km 0+080,05 do km 0+091,55 Al 10. 2020
0. 2020r.

nawierzchnia - warstwa Scieralna - asfaltobeton AC-8S — 4,00 cm
nawierzchnia - warstwa wigzgca - asfaltobeton AC-11W - 4,00 cm
warstwa wyréwnawcza - asfaltobeton AC-18W, gr. 0- 15cm, Srednio 175 kg/m
gérna warstwa podbudowy - kamiern tamany 0 - 31,5 mm — 10,00 cm
dolna warstwa podbudowy - kamier tamany 31,5 — 63 mm - 15,00 cm
stabilizacja gruntu cementem o no$nosci 2,50 kg/m?— 15,00 cm
grunt rodzimy
. 27,10 m o
— - 11,50 m - N ,} 4,10m i' e — e 11,50m ——
Istriejacy przepust
EE v 300 cm e V Eg




STAROSTA STRZELECK! Wojewddztwo: opoiskie

Jordanowska 2 Powiat: STRZELECK!
47-100 Strzelee Opolskie Gmina: Ujazd
tel. 77 440 17 38 Kopia mapy ewidencyjnej Jednostka ew.: 161106_5, UJAZD - OBSZAR WIEJSKI
QObreb: 0088, STARY UJAZD
Arkusz: -
Skala 1:500

SZCZEGOE - B
km o+oo00 do km 0+026,40

i

: |

Frezow:

ir:i{ warstwa Scieralng

:
3
s
/
/
P
.

8
A

Temat: PRZEBUDOWA DROG GMININYCFH
GMINY UJAZD w m. Stary Ujazd

/,/ Obiekt | SKRZYZOWANIE DG NR 105726 O ul. Miyriska o
A Z DP Nr 1455 O ul. Gféwna w m. STARY UJAZD | 1 - 500
- eS¢ |pjan zagospodarowania terenu — SZCZEGOt B| Vs 5
Inwestor | GMINA UJAZD, ul. Stawiecicka 19, 47 - 143 UJAZ,
2 __AAutorcz. 1 witold Dziwis Data o
g — drogowej | (pr. Nir 242/92/0P uprawnien
§ P & 10. 2026°7°}"
£523762 57
. Opracowat | pjotr Niedzwiedz Data L
Data sporzadzenia wydruku: 2015-08-22. Sporzadj . o <
Technik budowy drég i mostéw 10. 2020 1
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STAROSTA STRZELECK!
Jordanowska 2

47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 440 17 38

Kopia mapy ewidencyjnej

Wojewodztwo: opoiskie
Powiat: STRZELECKI
Gmina: Ujazd
Jednostka ew.: 161106_5, UJAZD - OBSZAR WIEJSKI
Obreb: 0088, STARY UJAZD
Arkusz: -

Skala 1:500

82t

» 0+026/4

// 0. P-4 L=40m
2

D, L=26/1m

i

N Istn. A -‘1\7

591m +B-33 \\ [
AN
% ‘g \\ \\ )
@ ;8 N\ /"
. N\ 4
wy \\ \\.
Aig
5 -\
Temat: PRZEBUDOWA DROG GMININYCKH
GMINY UJAZD wo m. Stary Ujazd
SKRZYZOWANIE DG NR 105726 O ul. Miyriska Sl
Z DP Nr 1455 O ul. Gtéwna w m. STARY UJAZD 1500
Trescé:

PROJEKT STALEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU - koncepcja] N7 7S 6

o o Obiekt
/ =)
sl /@/

#5237¢2 52

Data sporzadzenia wydruku; 2020-10-30 Sporzadj

Inwestor | GMINA UJAZD, ul. Stawiecicka 19, 47 - 143 UJAZD |
2"“” 2. | Witold Dziwis Data VECTPPobpA OGS
s Upr. Nr 242/92/0P uprawniertigfdroge :' siold, e
10. 208¢propania. kopfidiou: b
Opracowat | Pjotr Niedzwied? Data NI 6/9BadsAR 2/ OF
Technik budowy drég i mostéw 10. 2020 r gf‘n




Informacje Dotyczace Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Dz. U. Nr 120 , Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Obiekt : Przebudowa drég gminnych Gminy Ujazd w m. Stary Ujazd .

Lokalizacja : Drogi gminne nr 105726 O ul. Miyniska — dz. nr 339 702 , nr 105725 O ul. Stawowa — dz. nr 345 ,
nr 105731 O ul. Lesna — dz. nr 383, nr 105728 O ul. Chopina — dz. nr 796 w m. Stary Ujazd .

Inwestor  : Gmina Ujazd , ul. Slawigcicka 19 , 47-143 Ujazd .

Projektant : Witold Dziwis .

Cz¢s¢ opisowa .

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot :

- roboty budowlane zwigzane z przebudowa drég gminnych Gminy Ujazd nr 105726 O ul. Mlyniska — dz. nr
3391 702 , nr 105725 O ul. Stawowa — dz. nr 345 , nr 105731 O ul. Le$na — dz. nr 383 , nr 105728 O ul.
Chopina — dz. nr 796 w m. Stary Ujazd swym zakresem obejmujg :

* Przebudowe dr6g gminnych , o nawierzchni bitumicznej ,
* Uzupetnienie i profilowanie poboczy gruntowych i korpusu drogi ,
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :
- na dzialkach nr 339, 702 , 345 , 383 i 796 w m. Stary Ujazd zlokalizowane sa drogi publiczne o nawierzchni
z mieszanek mineralno-bitumicznych .

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu , ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

W przedmiotowym zakresie planowanych robSt znajduja sie nastgpujace , istniejace elementy

zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia :

* uzytkowane drogi — roboty prowadzone pod ruchem wykonywane bedg przy zastosowaniu specjalnie
opracowanego , zgodnego z przepisami i zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych
robot ,
napowietrzna linia energetyczna niskiego napiecia ,
kolektor kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami ,
sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami ,
istniejace linie teletechniczne ,

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych :

- W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy przestrzegaé przepiséw i warunkéw BHP , roboty
prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych 0séb , posiadajacych uprawnienia budowlane a przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych / obstuga maszyn i sprzetu budowlanego / nalezy
bezwzglednie zatrudni¢ pracownikéw przeszkolonych na budowie , a maszyny i sprzet budowlany stosowaé
sprawny 1 atestowany .

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych :

- pracownik powinien by¢ przed dopuszczeniem do pracy przeszkolony w zakresie ogdlnych zasad i przepisow
BHP , jak tez szczegblowych zasad i przepiséw w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy
obowigzujacych przy wskazanym zakresie robot .

Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w

tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje , umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek

pozaru , awarii i innych zagrozen ;

- w trakcie realizacji budowy nalezy skladowaé materiaty budowlane i wykonywaé roboty przygotowawcze w
bezpiecznej odlegtosci od projektowanych i istniejacych obiektéw , budynkéw i urzadzen infrastruktury
technicznej ,

- drogi komunikacyjne winny by¢ drozne , umozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i
innych zagrozen ,

- na budowie powinna znajdowa¢ si¢ kompletna apteczka podreczna w oznaczonym i ogdlnie dostepnym
miejscu |,

=




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane / Dz.U. nr 2007 z 2003 r./
osSwiadczam , ze dokumentacja projektowo-techniczna inwestycji pn.: "
Przebudowa drég gminnych nr 105726 O ul, Miynska , nr 105725 O ul.
Stawowa , nr 105731 O ul. Le$na i nr 105728 O ul. Chopina w m. Stary
Ujazd ” wykonana dla Gminy Ujazd , ul. Stawiecicka 19 , 47-143 Ujazd ,
zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej .

Pazdziernik 2020 rok
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-JHE-JEE-HGN *

2N
Pan WITOLD DZIWIS o numerze ewidencyjnym OPL/BD/0222/01
adres zamieszkania ul. 40 LECIA nr 29A, 47-143 STARY UJAZD
jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.
Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:
Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

N (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DP.6852.153.2020.RW Strzelce Opolskie dn. 10.11.2020 r.

Gmina Ujazd

poprzez pelnomocnika

Pana Piotra Niedzwiedz

Biuro Rachunkowo — Projektowe
»GROSIK”

Otmice

ul. Kopernika 7

47-180 Izbicko

dot. uzgodnienia dokumentacji projektowo - technicznej przebudowy drogi gminnej nr 105726 O ul. Mlyriska w m.
Stary Ujazd.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 09.11.2020 r., Zarzad Powiatu Strzeleckiego informuje,
ze uzgadnia pozytywnie dokumentacj¢ projektowo-techniczng przebudowy drogi gminnej ul.
Mlynskiej dz. nr 339 w zakresie wiaczenie do drogi powiatowej nr 1455 O Olszowa — Ujazd ul.
Gtéwna dz. nr 293/1 w m. Stary Ujazd.

Przed okresleniem terminu planowanych robét nalezy opracowaé projekt tymczasowej
organizacji ruchu na czas ich prowadzenia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729).

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajgcy ruchem,
zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7
dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu (rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegétowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzqdzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)).

Przed rozpoczgciem prac budowlanych Inwestor badz wykonawca posiadajgcy
pelnomocnictwo inwestora winien wystapi¢ do zarzadcy drogi w trybie i na warunkach
okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkow udzielenia zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz.
1481).

Niniejsze pismo jest rownocze$nie zgodg zarzadcy drogi na dysponowanie terenem pasa
drogowego na cele budowlane.

Zalacznik nr 1 — opieczgtowany - stanowi integralng cze$é niniejszego pisma.

Zalacznik nr 1 - dokumentacja projektowo-techniczna.

Otr. ja:
Gmina Ujazd, poprzez pelnomocnika Pana Piotra NiedZzwiedZ, Biuro Rachunkowo — Projektowe
,»GROSIK” ul. Kopernika 7, Otmice, 47-180 Izbicko.
2. ala.
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Opis Techniczny

1. Przedmiot Opracowania

1.1 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy skrzyzowania drogi
powiatowej Powiatu Strzeleckiego o numerze 1455 O Olszowa — Ujazd ul. Gléwna z droga gminna
Gminy Ujazd nr 105726 O ul. Mlyniska w m. Stary Ujazd .

2. Podstawa Opracowania .

2.1 Zlecenie wykonania projektu .

2.2 Wizja lokalna i pomiar w terenie .

2.3 Ustawa z dnia 21.05.1985 r. “ O drogach publicznych” / Dz..U. Nr 14 z 1985 r./ z p6Z. zmianami .

2.4 Ustawa z 07.07.1994 r. “ Prawo budowlane “ / Dz. U. Nr 74 z 2002 r. Poz. 676 z dnia 29.06.2002 r. z
poz. zmianami / .

2.5 Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994 r / M.P z 1995 nr 2
poz.30/.

2.6 Rozporzadzenie MT i GM Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie .

2.7 ,Katalog typowych konstrukcji podatnych i polsztywnych nawierzchni ulic” — MT i GM z dnia
12.02.1990r.

2.8 ,,Wytyczne projektowania ulic” — G.D.D.P-w Warszawie z 1992 r .

3. Opis Stanu Istniejacego — Opis skrzyzowania .

3.1 Na dzialce o nr 339 , ktérej wilascicielem jest Inwestor zlokalizowana jest droga gminna o numerze
105726 O ul. Miynska w m. Stary Ujazd , taczaca si¢ z droga powiatowa nr 1455 O Olszowa — Ujazd
ul. Gléwna .

3.2 Na dzialce o nr 293/1 , ktérej wlascicielem jest Powiat Strzelecki zlokalizowana jest DP nr 1455 O
Olszowa — Ujazd , ul. Gtéwna w m. Stary Ujazd .

3.3 Dzialka o nr 399 , ktérej wlascicielem nie jest Gmina Ujazd , wraz z dziatka o nr 293/1 , ktdrej
wlascicielem jest Powiat Strzelecki , tworza obreb skrzyzowania w ciagu ul. Gléwnej , gdzie droga
gminna nr 105726 O ul. Mlyniska w m. Stary Ujazd posiada swoj pikietaz poczatkowy tj. km 0+000 .

3.4 Za poczatek przeznaczonej do przebudowy drogi gminnej nr 105726 O ul. Miynskiej w m. Stary Ujazd
przyjeto zewnetrzng krawedz jezdni drogi powiatowej nr 1455 O Olszowa — Ujazd ul. Gtéwna w m.
Stary Ujazd — km 0+000 — w osi skrzyzowania .

3.5 Skrzyzowanie drogi powiatowej nr 1455 O Olszowa — Ujazd ul. Glownej z drogg gminng - ul. Miyniska
w m. Stary Ujazd jest skrzyzowaniem jednostronnym — nieprzelotowym , zlokalizowanym na prostym
odcinku drogi .

3.6 Skrzyzowanie drogi gminnej nr 105726 O ul. Miynska z drogg powiatowg nr 1455 O Olszowa — Ujazd
ul. Gl6wna w m. Stary Ujazd usytuowane jest w ternie tak , ze oS jezdni drogi gminnej krzyzuje si¢ osia
jezdni drogi powiatowej pod katem ~ 90°.

3.7 Nawierzchnia drogi powiatowej nr 1455 O Olszowa — Ujazd ul. Gtéwnej w m. Stary Ujazd jest
wykonana z masy mineralno-smotowej / smotobetonu / o szerokosci jezdni wynoszacej ~ 5,00 m i w
obrebie skrzyzowania posiada znaczne spegkania i deformacje - jest w stanie technicznym
kwalifikujacym ja do remontu .

3.8 Nawierzchnia drogi gminnej - ul. Miyfiska w m. Stary Ujazd w obrebie przedmiotowego skrzyzowania ,
wykonana jest z masy mineralno-smotowej / smotobetonu / o szerokosci jezdni wynoszacej 21,00 m na
krawedzi styku z nawierzchnig drogi powiatowej i 10,60 m na granicy dziatek - jest na calej swej
powierzchni przeznaczona do przebudowy .

3.9 Przewidziany do przebudowy obreb skrzyzowania drog koriczy si¢ na granicy dziatek o nr 293/1
bedacej wlasnoscig Powiatu Strzeleckiego i nr 339 , ktérej wlascicielem jest Gmina Ujazd - km 0+006.

o wl i




3.10 Droga powiatowa nr 1455 O Olszowa — Ujazd ul. Gléwna w m. Stary Ujazd posiada na odcinku
objetym opracowaniem :
* strona prawa : pobocze gruntowe o tacznej szerokosci zmiennej od 0,50 m — 1,00 m .
* strona lewa : chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokosci 1,50 m do
skrzyzowania z ul. Miynska oraz chodnik o nawierzchni bitumicznej i szerokosci
1,50 m za skrzyzowaniem z ul. Miynska .
3.11 Droga gminna - ul. Mlyniska w m. Stary Ujazd posiada na odcinku objetym opracowaniem :
* strona prawa : chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokosci 1,50 m .
* strona lewa : chodnik o nawierzchni bitumicznej i szerokosci zmiennej od 1,50 m do 2,00 m .
3.12 Istniejgca organizacja ruchu — ruch pojazdéw odbywa si¢ dwukierunkowo , a ruch pieszych odbywa si¢
istniejacymi chodnikami .

4. Warunki gruntowo - wodne .

4.1 Podloze korpusu drogi stanowia grunty przepuszczalne - piaski / kat. G-1/. Powierzchniowe
odwodnienie skrzyzowania zapewnia si¢ dzigki zaprojektowaniu odpowiednich spadkéw podtuznych i
poprzecznych , tak aby wody opadowe odprowadzane byly na pobocza gruntowe zlokalizowane w
pasie drogowym drogi gminnej — ul. Mlynskiej , gdzie ulegnie wchlonigciu .

5. Droga w przekroju podluznym .

5.1 Niwelete zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacych warunkéw terenowych tj. nawierzchni drég ,
oraz warunkéw wodnych .

5.2 Projektowana grubo$¢ konstrukcji nawierzchni nie spowoduje wyniesienie niwelety drogi w stosunku
do istniejacego terenu .

5.3 Spadki projektowanej niwelety i rzedne podano na przekrojach poprzecznych i dotycza one niwelety
nawierzchni .

6. Droga w przekroju poprzecznym .

6.1 Nie wymagane jest poszerzenie istniejacego pasa drogowego do wielkosci projektowane; .
6.2 Projektuje sie przekrdj poprzeczny dwustronny — daszkowy .

7. Zalozenia projektowe .

7.1 Poczatkowy przebieg ciagu ul. Miynskiej tj. km 0+000 — 0+006 zlokalizowany jest obrgbie
skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1455 O Olszowa — Ujazd , ul. Gtéwna , na dz. nr 293/1 , bedacej w
zarzadzie Powiatu Strzeleckiego — w celu dowigzania si¢ istniejacej niwelety nawierzchni jezdni ul.
Gléwnej i projektowanej niwelety nawierzchni jezdni ul. Mlynskiej oraz ze wzgledu na stan
nawierzchni ul. Gléwnej i ul. Mlynskiej - znaczne spekania i deformacje - zaprojektowano :

* przebudowe istniejacej nawierzchni drogi gminnej - ul. Mlynskiej poprzez sfrezowanie w obrgbie
istniejacego skrzyzowania i wykonanie nowej warstwy $cieralnej ,

* przebudowe istniejacej nawierzchni drogi powiatowej - ul. Gléwnej na dtugosci 21,00 m / dlugosé
krawedzi styku z nawierzchniq drogi gminnej /i szerokosei 1,00 m , poprzez sfrezowanie w obrebie
istniejacego skrzyzowania i wykonanie nowej warstwy Scieralnej ,

7.2 Z uwagi na usytuowanie w terenie skrzyzowania drég oraz szeroko$¢ jezdni drogi gminnej w obrebie
skrzyzowania z drogg powiatowa jak i fakt istnienia chodnikéw , zaprojektowano skanalizowanie ruchu
w obrebie skrzyzowania poprzez wydzielenie wysepki kanalizujgcej ruch rozdzielajacej pasy ruchu
oraz lokalizacj¢ przejscia dla pieszych z azylem wyznaczonym na powierzchni wydzielonej wysepki -
poprawiajac znacznie bezpieczenstwo ruchu drogowego w obrebie skrzyzowania .

7.3 W celu dostosowania chodnika do obowigzujacych parametrow w obrebie przejscia dla pieszych nalezy
rozebra¢ lewostronny chodnik o nawierzchni bitumicznej na dhugosci 9,00 m , obnizy¢ kraweznik do
wysokos$ci 4,00 cm ponad niwelete jezdni , oraz wykona¢ nowy chodnik o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej . Prawostronny chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie wymaga
przebudowy .

7.4 Z uwagi na wystarczajaca szerokos¢ pasa drogowego przyjmuje si¢ szeroko$é jezdni drogi gminnej — ul.
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Mtiyniskiej w obrebie skrzyzowania po przebudowie wynoszaca :
* od 10,60 m na granicy dziatek do 21,00 m na krawedzi nawierzchni jezdni drogi powiatowe]j dla
istniejacego polaczenia drog — tj. bez zmian .
7.5 Zgodnie z normatywem zaprojektowano nastepujace parametry techniczne w obrebie skrzyzowania :
- przekrdj nawierzchni dwustronny o spadkach 2,0 %
- szerokos¢ paséw ruchu — min. 2,50 m
- szybkos¢ projektowa — 30 km/h
- nawierzchnia — bitumiczna z asfaltobetonu
7.6 Projektuje si¢ nastepujacy zakres wykonania konstrukcji nawierzchni dla istniejacego potaczenia drog :
- skropienie migdzywarstwowe asfaltem w ilosci 0,5 kg/m? .
- nawierzchnia z asfaltobetonu , warstwa $cieralna o grubosci 4,0 cm po zaggszczeniu .
7.7 Zgodnie z normatywem zaprojektowano nastepujace parametry techniczne chodnika :
- przekrdj chodnika jednostronny o spadku 2,0 %
- szerokos$¢ : 1,50 — 2,00 m /zgodnie z linig ogrodzer/ ,
- nawierzchnia chodnika — z brukowej kostki betonowe;j ,

7.8 Projektuje si¢ nastgpujacy zakres wykonania konstrukcji nawierzchni chodnika :

- mechaniczne profilowanie i zageszczanie podloza w korycie pod warstwy konstrukcyjne na
calej dtugosci budowanego odcinka chodnika /wedlug PN-88/B-044881, BN-77/8931-2/

- podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego frakcji 0,0 — 31,50 mm i grubosci warstwy po
zageszezeniu 15, 00 cm ,

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowenej utozonej na podsypce z miatu kamiennego
o gr. 3,0 cm i wypelnieniem spoin piaskiem .

7.9 Projektowana przebudowa skrzyzowania zapewni bezpieczny wjazd/wyjazd z ul. Mlynskiej pojazdom ,
w sposob nie powodujacy utrudnien w ruchu , poprawe warunkéw wilaczenia si¢ do ruchu oraz
réwnosci jezdni , jak i przyczyni si¢ do jej wzmocnienia , co wplynie na wzrost ptynnosci i
bezpieczenstwa ruchu drogowego . Znacznie poprawi si¢ takze bezpieczenstwo pieszych .

7.10 W celu usankcjonowania prawnego projektowanych zmian istniejacej organizacji ruchu , sporzadzone
zostanie oddzielne opracowanie — Projekt Statej Organizacji Ruchu , ktéry musi zosta¢ zatwierdzony
przez organ zarzadzajacy ruchem , w przypadku drég gminnych i powiatowych jest to Starosta
Strzelecki.

7.11 Spadki zaprojektowano w sposéb umozliwiajacy swobodny splyw wady opadowej i roztopowej na
pobocza gruntowe zlokalizowane w pasie drogowym drogi gminnej nr 105726 O , ul. Mlyfiska :

* spadek poprzeczny dwustronny od osi skrzyzowania o wartosci 2% ,
* spadek podluzny jednostronny , zgodny ze spadkiem trenu tj. w kierunku dziatki nr 339 na ktérej
zlokalizowana jest droga gminna , ul. Miyfiska ,

8. Technologia robé6t — przebudowa nawierzchni

8.1 Roboty rozbiérkowe — mechaniczne frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej w obrebie
skrzyzowania ul. Mtynskiej z droga powiatowg nr 1455 O Olszowa — Ujazd , ul. Gléwna - na
powierzchni jezdni :

* drogi powiatowej o gr. 4,00 cm , na szerokosci 1,00 m i dtugosci 21,00 m ,
* drogi gminnej o gr. 4,00 cm ,

8.2 Roboty rozbidrkowe - mechaniczne rozebranie konstrukcji chodnika o nawierzchni bitumicznej w
obrebie skrzyzowania na dlugosci 9,00 m — strona lewa .

8.3 Rozebranie istniejacych krawgznikéw betonowych 15x30x100 ustawionych na fawie fundamentowej z
oporem o wym. 0,25x0,20 m w obrebie skrzyzowania na dtugosci 9,00 m .

8.4 Wykonanie rowkéw pod lawy betonowe z oporem o wym. 25,00x25,00 cm dla kraweznikéw na
dhugosci 9,00 m .

8.5 Wykonanie taw fundamentowych betonowych z oporem : 0 wym. 25,00x25,00 cm pod kraweznik .

8.6 Ustawienie na podsypce cementowo-piaskowej kraweznikéw betonowych najazdowych 15x22x100 w

obrebie przejscia dla pieszych .

8.7 Mechaniczne wykonanie poglgbienia koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnika o glgbokosci 10,0 cm
na przebudowywanej powierzchni .

8.8 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza w korycie pod warstwy konstrukcyjne na powierzchni

przebudowywanego chodnika .
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8.9

8.10

8.11

8.12

8.13
8.14

9.1

10.1

10.2

10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10

10.11
10.12

11.2

12.1

12.2

Wykonanie warstwy podbudowy z thucznia bazaltowego o uziarnieniu frakcji 0,0 — 31,50 mm i
grubosci warstwy po zageszczeniu 15,00 cm na powierzchni chodnika .

Ulozenie nawierzchni w ciggu chodnika z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej o gr. 6,0 cm na
podsypce z miatu kamiennego o gr. warstwy min. 3,00 cm .

Wykonanie skropienia migdzywarstwowego asfaltem w ilosci 0,5 kg/m? na powierzchni frezowania
jezdni drég w obrgbie istniejacego skrzyzowania .

Wykonanie gérnej warstwy nawierzchni - warstwa S$cieralna - z asfaltobetonu AC11S o grubosci
warstwy po zageszczeniu 4,0 cm , z dowigzaniem si¢ do istniejacej niwelety nawierzchni jezdni drogi
powiatowej nr 1455 O Olszowa — Ujazd , na powierzchni sfrezowanej na 4,00 cm .

Wykonanie oznakowania poziomego i ustawienie oznakowania pionowego .

Roboty wykonczeniowe — wywoz frezowin i materialéw z rozbiorki .

9. Odwodnienie .

Powierzchniowe odwodnienie skrzyzowania zapewnia si¢ dzigki zaprojektowaniu odpowiednich
spadkéw podluznych i poprzecznych , tak aby wody opadowe odprowadzane byly na pobocza
gruntowe zlokalizowane w pasie drogowym drogi gminnej — ul. Miynska , dz. nr 339 .

10. Whnioski wykonawstwa .

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy doktadne zapoznanie si¢ z dokumentacjg przed przystgpieniem do
realizacji robot .

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gléwne osi trasy dla odtworzenia
osi projektowej , na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ w/w punktéw do chwili
konicowego odbioru robét .

Dane okreslone w dokumentacji projektowej powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe , od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji .

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska naturalnego .

Podczas realizacji inwestycji Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy .

Wszystkie uzyte do wykonania robdt materiaty i kruszywa powinny by¢ zgodne z dokumentacja.
Materialy budowlane powinny posiada¢ atesty .

Dostawy materiatéw powinny by¢ kazdorazowo odbierane przez kierownika budowy .

Doboér sprzetu do wykonania rob6t powinien gwarantowaé jako$¢ robdt okreslong w dokumentacji .
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt .

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Inwestora .

Odbiodr koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci
, jakosci i wartosci .

11. Urzadzenia obce i stosunki prawne .

Na odcinku objgtym opracowaniem zlokalizowane sg :

* sie¢ wodociggowa ,

* sie¢ kanalizacji sanitarnej ,

* sie¢ energetyczna podziemna i stupy energetycznej linii napowietrzne;j ,
Obreb skrzyzowania drdg nie na calej powierzchni objetej opracowaniem zlokalizowany jest na terenie
bedacym wlasnoscia Inwestora , narusza si¢ stosunki wlasnosciowe .

12. Materialy .

Zaopatrzenie w materialy do przebudowy pozostawia si¢ w gestii Inwestora i Wykonawcy , ktéry
przystapi do wykonania rob6t w oparciu o oferte przetargows .

Materialy uzyte do remontu musza posiadaé certyfikat i odpowiadaé aktualnie obowiazujagcym normom
, kazdorazowo muszg by¢ odbierane przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru .
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13.3 Materialy pozyskane z frezowania nawierzchni /destrukt bitumiczny/oraz z wymiany podbudowy
/thaczen wapienny/ Inwestor wykorzysta do wykonania napraw drog bedacych w jego zarzadzie .

13. Uwagi koncowe .

13.1 Przed przystapieniem do realizacji zadania Inwestor powinien zgodnie z zapisami prawa budowlanego
zglosi¢ zamiar wykonania rob6t budowlanvch niewvmagajacych pozwolenia na budowe wilasciwemu
organowi administracji pafstwowej - Starostwo Powiatowe w _Strzelcach Opolskich , Wydzial
Budownictwa i Architektury , ul. Jordanowska 2 , 47-100 Strzelce Opolskie — tel. 0,77/4401700 .

13.2 Przed przystgpieniem do realizacji robdt Inwestor lub Wykonawca robdt z upowaznienia Inwestora
powinien wystgpi¢ do administratora drogi / Starostwo Powiatowe w Strzelcach Op. ,Wydzial Drog
Powiatowych , ul. Jordanowska 2 , 47-100 Strzelce Opolskie — tel. 0,77/4401700 / z wnioskiem o
wydanie decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego ., zataczajac do wniosku zatwierdzony projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

13.3 Po uzyskaniu wymaganego pozwolenia na zajgcie pasa drogowego , wykonawca rob6t na wlasny koszt
wykona zmian¢ organizacji ruchu drogowego , zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
na czas prowadzonych robét .

13.4 Zajgcie pasa drogowego i jego zwrotne przekazanie Zarzadcy drogi po zakoficzeniu robdt nastapi
protokotem zdawczo-odbiorczym .

13.5 Roboty prowadzone beda w dzien roboczy od $witu do zmierzchu z utrzymaniem bezpiecznego lecz
utrudnionego ruchu na odcinku prowadzonych robét .

13.6 W trakcie prowadzenia rob6t Wykonawca w calosci odpowiada za wilasciwe oznakowanie robot i
bezpieczenstwo w ruchu drogowym na odcinku objetym robotami .
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STAROSTA STRZELECKI
Jordanowska 2

47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 440 17 38
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane / Dz.U. nr 2007 z 2003 r./ o$wiadczam ,
ze dokumentacja projektowo-techniczna inwestycji pn.: “ Przebudowa skrzyzowania
drogi powiatowej Powiatu Strzeleckiego o numerze 1455 O Olszowa — Ujazd ul. Gléwna
z drogg gminng Gminy Ujazd nr 105726 O , ul. Mlynska w m. Stary Ujazd” wykonana
dla Gminy Ujazd z siedzibg w m. Ujazd , ul. Stawigcicka 19 , 47-143 Ujazd , zostala

sporzadzona zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej .
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-436-S1D-G4S *

Pan WITOLD DZIWIS o numerze ewidencyjnym OPL/BD/0222/01

adres zamieszkania ul. 40 LECIA nr 29A, 47-143 STARY UJAZD
jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-30 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Budownictwa.

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
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