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Malowanie klatki schodowej wraz z robotami towarzyszacymi w budynku OSP przy ul. Dtugiej 10 w Tarnowskich Gérach

Przedmiotem robot jest wykonanie Malowanidkilachodowej w budynku OSP Repty
znajdupcym sk przy ul. Diugiej 10 w Tarnowskich Gérach.
Wiascicielem budynku jest Gmina Tarnowskie Gory.

Zakres prac obejmuije:

» Prace przygotowawcze (skompletowanie materiatéwepi urzdzen,
zabezpieczenie instalacji C.O.),

* Demonta istniegcych oraz montanowych drzwi wejciowych do budynku o wym.
1,0*2,0. Drzwi stalowe zewttrzne petne ocieplone o wspt. przenikania 1,3,
wyposaone w klamlg oraz dwa zamki patentowe — 1 szt. Przed zaméwiengey
zmierzyt wymiary drzwi. Po montas drzwi naley wyrowna oscieza oraz pas szer.
0,5m dookota drzwi od strony elewacji wraz z maloiean farly elewacyja w
kolorze zblzonym do istniejcego. Miejsce wymiany drzwi zaznaczone naadj

» Demonta istniepcych oraz montanowych drzwi wejciowych do budynku wraz z
naswietlem o wym. 1,0*2,5. Drzwi stalowe zewtrene petne ocieplone o wspt.
przenikania 1,3, wypogane w klaml oraz dwa zamki patentowe orazweetle
szklone nieotwierane — 1 szt. Przed zamowieniemzpamierzy wymiary drzwi. Po
montau drzwi naley wyrowna oscieza oraz pas szer. 0,5m dookota drzwi od strony
elewacji oraz od wewgtrz wraz z malowaniem faglelewacyja w kolorze zblkonym
do istniegcego. Miejsce wymiany drzwi zaznaczone ngadj

« Korytarz na pjtrze: Zeskrobanie starej farby z sufitécian, tugowanie starej farby
olejnej, uzupetnienie drobnych ubytkéw tynkéwsaeanach (przyjto 10 %).
Gruntowanie oraz malowanie sufitow farmulsyjm kolor biaty, orazcian farky
renowacyjn kolor jasno zielony zhtony do istniejcego.

Wymiary: sufit: 8,02,05ciany (8,0+2,0+5,8+1,5+1,0)*2,55

* Schowek na parterze — pomieszczenie za wc: Zeski@bBtarej farby z sufitu, odbicie
tynkow zescian (przygto 100 %), odgrzybienie oraz wzmocnienie istftepgo
podiaza preparatem gruntigym na zawilgocone powierzchnie, wykonanie obrzutki
oraz tynkéw renowacyjnych dwuwarstwowych. Gruntoigaraz malowanie sufitow
farbg emulsyjm kolor biaty, orazcian farty renowacyji kolor zotty zblizony do
istniejgcego.

Wymiary: sufit: 0,5*1,55ciany (0,5*2+1,5*2)*2,2

» Hol wejsciowy: Zeskrobanie starej farby z sufitu, odbityiekdw zescian (przygto
100 %), odgrzybienie oraz wzmocnienie istjtego podiaa preparatem gruntgym
na zawilgocone powierzchnie, wykonanie obrzutkzdyakow renowacyjnych
dwuwarstwowych. Gruntowanie oraz malowanie sufitérizg emulsyjry kolor biaty,
orazscian farty renowacyji kolor biaty.

Wymiary: sufit: 3,0*3,0:5ciany 3,0*3,3*4

» Korytarz parter wraz ze schodami: Zeskrobanie gtarey z sufitu, odbicie tynkow
zescian (przygto 100 %), odgrzybienie oraz wzmocnienie istftego podiaa
preparatem gruntggym na zawilgocone powierzchnie, wykonanie obrzatkz
tynkéw renowacyjnych dwuwarstwowych. Gruntowaniazomalowanie sufitow fagb
emulsyjry kolor biaty, orazcian farla renowacyji kolor jasno zielony zhtony do
istniejgcego.

Wymiary: sufit: 1,2*4,74+1,8*1,9;
sciany (1,9+1,2+0,5+1,0+1,4+0,9+1,9)*3,15+(1,84+2*84




Malowanie klatki schodowej wraz z robotami towarzyszacymi w budynku OSP przy ul. Dtugiej 10 w Tarnowskich Gérach

* Demonta starego pochwytu oraz montaowego pochwytu ze stali nierdzewnej
mocowanego na wspornikach glmany (w miejscu istniegego) — 6 m;

» Posadzka przy schodach: Zerwanie wyktadziny PCMcigkposadzki betonowej gr.
15 cm, usurgicie warstwy ziemi gr. 30 cm, wykonanie iniekcji izzlscian korytarza
na parterze. Wykonanie podktadu z piasku gr. 10podktadu betonowego gr. 10 cm,
utozenie folii wraz z wywingciem nasciany, docieplenie posadzki styropianem EPS
100 lambda 037 gr. 15 cm. Wykonanie posadzki ceonezjtgr. 7 cm wraz z
wykonaniem izolacji uszczelnigjej z elastycznej powtoki uszczelrjegj oraz
monta tasmy uszczelniajcej. Potaenie ptytek gresowych antygd@gowych o
zwickszonej odporngi nascieranie wraz z pot@niem cokolika z ptytek kolor
brazowy.

* Demonta istniegcej lampy oraz wycznika po 1 szt. wraz z likwidacgtarego
przewodu 12 m. Montanowych lamp — plafoniery 2szt. nad schodami z
wytacznikami schodowymi 2szt. wraz z wykonaniem nowpgdhczenia instalacji
elektrycznej 15m.;

* Schody drewniane na klatce schodowej: oczyszczsrlidowanie oraz uzupetnienie

drobnych ubytkéw wraz z malowaniem fartlejng kolor ciemny bgz

e Uszczelnienie daszkéw nad wepm do budynku — 2 szt. Miejsce usytuowania
daszkdéw zaznaczone na gay.
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Korytarz




Malowanie klatki schodowej wraz z robotami towarzyszacymi w budynku OSP przy ul. Dtugiej 10 w Tarnowskich Gérach




Malowanie klatki schodowej wraz z robotami towarzyszacymi w budynku OSP przy ul. Dtugiej 10 w Tarnowskich Gérach




Malowanie klatki schodowej wraz z robotami towarzyszacymi w budynku OSP przy ul. Dtugiej 10 w Tarnowskich Gérach




