Zarzgd Nieruchomosci
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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45410000-4 Tynkowanie
45262340-6 Wstrzykiwanie zaprawy
45262321-7 Wyréwnywanie podiog
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45421131-1 Instalowanie drzwi
45442110-1 Malowanie budynkow
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie klatki schodowej wraz z wykonaniem iniekcji oraz wymiang drzwi
wejsciowych w OSP Repty

ADRES INWESTYCJI : Tarnowskie Gory, ul. Dluga 10 - OSP Repty
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ADRES INWESTORA : 42-600 Tarnowskie Gory Rynek 4

SPORZADZIt. KALKULACJE : Sabina Mnich

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OSP Repty - malowanie klatki

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Malowanie klatki schodowej
1/ZKNR C 2 Zabezpieczenie okien i drzwi folig malarska m2
d.1/0101-01
drzwi 0.8*2.0*(10+3) m2 20.800
okna 1.7*1.65 m?2 2.805
RAZEM 23.61
Zabezpieczenie kaloryferéw i rur z C.O. kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw Scian m2
d.1/1208-02
(8.0+2.0+5.8+1.5+1.0)*1.2-(1.7*0.6+0.8+0.8*1.2*3+2.8*1.2) m?2 13.900
RAZEM 13.900
4/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5" m2 - m?2
d.1/1202-09 Sciany
korytarz pietro |(8.0+2.0+5.8+1.5+1.0)*(2.55-1.2)-(1.7*1.05+0.8*0.9*3+2.8*0.9) m?2 18.240
RAZEM 18.24
5/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podiogi ponad 5'm2 - m2
d.1/1202-09 sufity
hol wejsciowy |3.0*3.0 m2 9.000
korytarz parter [1.2*4.74+1.8*1.9 m?2 9.108
schowek 0.5*1.5 m2 0.750
korytarz pietro |8.0*2.0 m? 16.000
RAZEM 34.86
6/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego poreczy szt.
d.1/0354-15
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
7|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pi-| m2
d.1/0701-02 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
hol wejsciowy |3.0*3.3*4-(0.8*2.0*2+1.0*2.5) m2 33.900
korytarz parter |(1.9+1.2+0.5+1.0+1.4+0.9+1.90)*3.15+(2.84+1.84)*4.2-(0.8*2.0*2+0.7*2.0*2) m2 41.376
schowek (0.5*2+1.5*2)*2.2-0.7*2.0 m2 7.400
korytarz pietro |((8.0+2.0+5.8+1.5+1.0)*2.55-(1.7*1.65+0.8*2.0*3+2.8*2.0))*0.1 m? 3.346
RAZEM 86.022
8/KNNR 9 0301- | Demontaz przewoddéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych |m
d.1]03 okragtych
12 m 12.000
RAZEM 12.00
9/KNNR 9 0501-|Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.1/05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00
10/ KNNR 9 0401-| Demontaz nieuszczelnionego tgcznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.1/07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00
11/KNNR 9 0403- | Demontaz puszek i odgateznikdw instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o $r. do 60 |szt.
d.1|06 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00
12| KNNR 9 0403- | Demontaz puszki lub odgateznika uszczelnionych z tworzyw sztucznych lub metalowych |szt
d.1/09
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
13/KNNR 9 0101- | Demontaz ztgczy kablowych pojedynczych kpl.
d.1/06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.00
14/ KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany tatwo dostepne m?2
d.1/0619-01
83.272 m?2 83.272
RAZEM 83.27
15|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
korytarz parter |1.2*1.9+1.9*0.9 m? 3.990
RAZEM 3.990
16/ KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm m3
d.1/0212-01
3.99*0.15 m3 0.599
RAZEM 0.60
17|KNR 4-01 W ykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku przy ist- | m?3
d.1/0106-02 niejgcych fundamentach
3.99*0.3 m3 1.197
RAZEM 1.197
18/ KNR AT-25 Iniekcja grawitacyjna dwurzedowa jednostronna w Scianie o grubosci 51 cm - stopien m
d.1/0102-03 przesigkniecia wilgocig do 60%
1.9+1.2+0.5+1.0+1.4+0.9+1.9 m 8.800
RAZEM 8.800
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19/KNR AT-25 Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szpachléwki - iniekcja jed- |m
d.1]0202-03 nostronna
8.8 m 8.800
RAZEM 8.800
20|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-07
3.99%0.1 m3 0.399
RAZEM 0.399
21/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-01
3.99%0.1 m3 0.399
RAZEM 0.399
22|KNNR 2 0604- | Izolacja z folii polietylenowej grubej, pozioma podpo- sadzkowa wraz z wywinigciem na | m?2
d.1]01 Sciane
1.4*2.1+2.1*1.1 m?2 5.250
RAZEM 5.25
23|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu kons- m2
d.1/0609-03 trukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS100 lambda 0,37 gr. 15cm
3.99 m?2 3.990
RAZEM 3.990
24/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 7 cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami wykony- | m?2
d.1]1128-02 1128- |wane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
03
3.99 m?2 3.990
RAZEM 3.990
25|KNR BC 2 Analogia - Wykonanie izolacji zabezpieczajacej po- wierzchnie pozioma od gory z dwu- | m?2
d.1/0301-01 ta- skfadnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniajgcej - zuzycie zgodnie z zaleceniem produ-
zienka centa
korytarz parter |1.2*1.9+1.9*0.9 m? 3.990
RAZEM 3.99
26/KNR 2-02 Izolacje tasma dylatacyjno-uszczelniajgca m
d.1/0617-03
1.9+1.2+0.5+1.0+1.4+0.9+1.9 m 8.800
RAZEM 8.80
27/NNRNKB 202 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy | m?2
d.1/2805-03 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
3.99 m?2 3.990
RAZEM 3.990
28/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o |m
d.1/2809-01 pow.do 10 m2
1.9+1.2+0.5+1.0+1.4+0.9+1.9-(0.8*2+0.7*2) m 5.800
RAZEM 5.800
29|KNR 4-03 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych recznie, podioze: gips, tynk, gazobeton m
d.1/1001-04
15 m 15.000
RAZEM 15.00
30/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25" mm m
d.1/1012-01
15 m 15.000
RAZEM 15.00
31|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na murach |m
d.1/0705-0701 z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 10 cm
15 m 15.000
RAZEM 15.00
32|KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betono- |m
d.1]01 we, przekrdj do 7,5’ mm2 - przewdd YDY 3*2,5
15 m 15.000
RAZEM 15.00
33/KNNR 5 0301- | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, Slepe otwory pod mocowanie na zapra- |szt
d.1]11 wie cementowej lub gipsowej, w cegle
3 szt 3.000
RAZEM 3.00
34 KNNR 5 0302- | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt
d.1/01
2 szt 2.000
RAZEM 2.00
35/KNNR 5 0302- | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi"80, 3-otworowe, z zaciskami skretnymi szt
d.1/0502
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
36|KNNR 5 0304-| Montaz ztgczek do puszek szt
d.1/03
3 szt 3.000
RAZEM 3.00
37/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych, bakelitowy, przykrecany, szt
d.1/0308-02 Swiecznikowy
2 szt 2.000
RAZEM 2.00
38/ KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe - przykrecane, podtoze gipsowe, gazo- | kpl.
d.1]0502-04 betonowe, na 4 kotkach rozporowych plastykowych
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.00
39/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw kpl.
d.1/0511-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
40| KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podtozu z cegty, pustakow ce- | m?2
d.1/0716-01 ramicznych, gazo- i pianobe- tonéw na Scianach w pomieszczeniach o powierzchni pod-
fogi do 5 m2
korytarz pietro |((8.0+2.0+5.8+1.5+1.0)*2.55-(1.7*1.46+0.8*2.0*3+2.8*2.55))*0.1 m?2 3.224
RAZEM 3.224
41/NNRNKB 202 |Gruntowanie skutych $cian emulsjg wzmacniajacg podtoze 1-krotne m?2
d.1/1134-0201
hol wejsciowy |3.0*3.3*4-(0.8*2.0*2+1.0*2.5) m2 33.900
korytarz parter |(1.9+1.2+0.5+1.0+1.4+0.9+1.90)*3.15+(2.84+1.84)*4.2-(0.8*2.0*2+0.7*2.0*2) m2 41.376
schowek (0.5*2+1.5*2)*2.2-0.7*2.0 m?2 7.400
RAZEM 82.68
42| KNR K-01 Tynki renowacyjne jednowarstwowe wykonywane recznie o powierzchni do 5 m2 - grun- | m?2
d.1/0305-01 towanie oraz wykonanie obrzutki - Analogia
82.68 m?2 82.680
RAZEM 82.680
43| KNR K-01 Tynki renowacyjne dwuwarstwowe wykonywane recznie o powierzchni do 5 m2 - tynk m2
d.1/0305-02 podktadowy oraz renowacyjny - Analogia
82.68 m?2 82.680
RAZEM 82.680
44|NNRNKB 202 |Gruntowanie $cian emulsjg wzmacniajgcg podtoze 1-krotne pod tynk szpachlowy - Ana- | m?2
d.1/1134-0201 logia
82.68 m?2 82.680
RAZEM 82.68
45/KNR K-01 Prace wykonczeniowe przy renowacji starego budownictwa - szpachlowanie tynkéw re- | m?
d.1/0307-01 nowacyjnych na scianach
82.68 m?2 82.680
RAZEM 82.680
46/ KNR K-01 Prace wykonczeniowe przy renowacji starego budownictwa - gruntowanie tynkéw reno- | m?
d.1/0307-03 wacyjnych na $cianach
hol wejsciowy |3.0*3.3*4-(0.8*2.0*2+1.0*2.5) m2 33.900
korytarz parter |(1.9+1.2+0.5+1.0+1.4+0.9+1.90)*3.15+(2.84+1.84)*4.2-(0.8*2.0*2+0.7*2.0*2) m2 41.376
schowek (0.5*2+1.5*2)*2.2-0.7*2.0 m2 7.400
korytarz pietro |(8.0+2.0+5.8+1.5+1.0)*2.55-(1.7*1.65+0.8*2.0*3+2.8*2.0) m?2 33.460
RAZEM 116.136
47/KNR K-01 Prace wykonczeniowe przy renowacji starego budownictwa - malowanie tynkdéw renowa- |m?
d.1/0307-05 cyjnych na $cianach
116.136 m?2 116.136
RAZEM 116.136
48| KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie sufitéw emulsjg wzmacniajgca podtoze m2
d.1/2611-03
hol wejsciowy |3.0*3.0 m2 9.000
korytarz parter [1.2*4.74+1.8*1.9 m?2 9.108
schowek 0.5*1.5 m2 0.750
korytarz pietro |8.0*2.0 m? 16.000
RAZEM 34.86
49|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow - klatki | m2
d.1/1204-01 schodowe
z2.52.2.3.
34.86 m?2 34.860
RAZEM 34.860
50/ KNR 2-02 Montaz poreczy-pochwytéw ze stali nierdzewnej mocowane do Sciany m
d.1/1214-05
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
51|KNR 4-01 Oczyszczenie,szlifowanie, upetnienie drobnych ubytkéw oraz dwukrotne malowanie farbg| m2
d.1/1209-09 olejng stopnic drewnianych - analogia - wspt. do R=2
1.0%*(0.3+0.18)*18 m?2 8.640
RAZEM 8.64
52|KNR 4-01 Usuniecie gruzu z budynku m3
d.1/0106-04
farba (13.9+18.24+34.86)*0.005 m3 0.335
tynk (3.224+82.68)*0.03 m3 2.577
wyktadzina 3.99*0.005 m3 0.020
posadzka 0.6+1.197 m3 1.797
drzwi (1.0*2.0+1.0*2.5)*0.1 m3 0.450
RAZEM 5.18
53|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 8 km m3
d.1/0108-09 0108-
10
5.18 m3 5.180
RAZEM 5.180
54 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.1
5.18 m3 5.180
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 5.18
55|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami drewnianych wraz z wangami szt.
d.1/1215-10
18 szt. 18.000
RAZEM 18.00
56/ KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.1/1215-08
34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
57|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi i okien m2
d.1/1215-01
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
2 Drzwi wejsciowe do budynku oraz uszczelnienie daszkéw
58|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2|/0354-08
1.0*2.0+1.0*2.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
59|KNR 2-02 Drzwi stalowe zewnetrzne petne ocieplone o powierzchni do 2 m2 m2
d.2|1203-01
1.0*2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR 2-02 Drzwi stalowe zewnetrzne petne z naswietlem o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2/1203-02
1.0*2.5 m?2 2.500
RAZEM 2.500
61|KNR 4-01 Zatozenie klamek do drzwi wejsciowych szt.
d.2|0920-21
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
62| KNR 4-01 Montaz zamkow do drzwi wejsciowych szt.
d.2/0920-26
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
63|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii Il tynk cementowo-wapienny, oécieza szeroko$ci |m
d.2/0708-01 do 15°cm
(1.0+2.5*2) m 6.000
RAZEM 6.00
64|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach sze- |m
d.2/0708-02 rokosci do 25 cm
(1.0+2.0*2) m 5.000
RAZEM 5.000
65|KNR 0-23 Analogia - Ujednolicenie $cian przez natozenie warstwy kleju wraz z zatarciem-ggbkowa- | m?2
d.2/2612-06 niem - wsp. do R=0,75 bez siatki
drzwi z na- (1.0+2.7*2)*0.5+(1.0+25*2)*0.15 m2 10.850
Swietlem od
zewnatrz
drzwi petne od |(1.0+2.0%2)*0.25+(1.0+2.2*2)*0.5 m2 3.950
zewnatrz wraz
z ociezem
RAZEM 14.80
66| NNRNKB 202 | Gruntowanie emulsjg wzmacniajacg podtoze 1-krotne $cian m?2
d.2/1134-0201
14.8 m?2 14.800
RAZEM 14.80
67|KNR 0-28 Malowanie pasa elewacji farbg zewnetrzng - wst. do R=1,5 za mate powierzchnie m2
d.2/2630-05
14.8 m?2 14.800
RAZEM 14.800
68 Uszczelnienie daszkéw nad wejsciem szt
d.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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