ZAKLAD USLUGOWO - HANDLOWY

P RO ' E K I ULICA PILSUDSKIEGO 91

86 — 300 GRUDZIADZ

ROK ZALOZENIA 1995

NIP 876-108-79-29 TELE/FAX (0-56) 64-255-20; KOM. 0-502-70-55-60

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

KATEGORIA XXV

OBIEKT: Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci
Warlubie, ul. Wybudowanie Nowskie

ADRES: Gmina Warlubie,
Dziatki nr: 428/1, 427/5, 454/2, 429, 426/2, 425,
450/5, 445, 433, 432, 431/2, 414
(ob. Warlubie)
105/2, 105/3, 105/4, 104/1, 106, 107/3, 104/2,
110/3
(ob. Kurzejewo)
STAROSTA SWIECKI
INWESTOR Gmina Warlubie Zalgcznik do decyzji nr "((’71/1‘.)??/
ul. Dworcowa 15 sk JELNQLL I N12.0075..
86-160 Warlubie  -dnia...a0.00: 2005,

BRANZA: Drogowa

OSWIADCZENIE: Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020
poz. 1333) zgodnie z art. 20 pkt. 1 ust. 1 tej ustawy, o$wiadczam, ze projekt budowlany oraz projekt
zagospodarowania sporzadzitem w sposob zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ zamieszczonych danych

FUNKCA IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. SPECJALNOSC ODPIS
PROJEKTANT Wojciech Zawadzinski | BA-1V.8346/76/TO/90 konstrukcyjno
GP.1.7342/323/TO/94 inzynieryjna
ASYSTENT Adam Zawadzinski /& '
PROJEKTANTA :
FAZA - PB SIERPIEN 2022 BRANZA — DROGOWA
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Tresé

Skala

001

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1:500

002

NIWELETA

1:100/1000

W N | — [T

003

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

1:25
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Orange Polska Zaktad Ustugowo-Handlowy PROJEKT
Hurt Wojciech Zawadzinski

Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Pitsudskiego 91

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury 86-300 Grudzigdz

i Obstugi Klienta

ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 kddz
tel.: 42 614 60 88

www.hurt-orange.pl

Ldédz, 22 sierpnia 2022 r.

Numer pisma: TTDSILU/JS.215-35353/22

Temat: Uzgodnienie projektu pt.: ,Budowa drogi Gminnej Kurzejewo — Warlubie, obreb Kurzejewo
i Warlubie gm. Warlubie”.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt pt.: ,Budowa drogi Gminnej Kurzejewo — Warlubie, obreb Kurzejewo
i Warlubie gm. Warlubie”.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sg

integralng czescig uzgodnienia:

1

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia prac oraz  wystgpienia o nadzér wiasdcicielski dostepne sg na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
i nadzoru wtascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
Scigania. Zgtoszenie/Wniosek o] nadzoér wiascicielski mozna przesta¢ ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Orange Polska S.A. »
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 - Bydgoszcz
ul. Chodkiewicza 61

85-667 Bydgoszcz

e-mail: DISU.RN_WUUil_Bydg@orange.com

Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug Obstugi Technicznej Klienta

w Bydgoszczy;

Orange Polska Spdlka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100724 NIP 626-02-50-395 z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych



3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopéw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy; oraz inspektora nadzoru.

4. Na etapie realizacji inwestyciji w miejscu przebiegu istniejacych kabli telekomunikacyjnych pod projektowang
nawierzchnig jezdni, przetozy¢ istniejagce kable telefoniczne zgodnie z przedstawionym planem
zagospodarowania terenu. W strefie projektowanych wykopdw w miejscach poprzecznych przej$¢ pod
jezdnia w miejscach projektowanych wjazdéw kable telekomunikacyjne zabezpieczyé rurami ostonowymi
dwudzielnymi. Po zakonczeniu inwestycji nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng zmiany przebiegu kabli
telekomunikacyjnych. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem.
Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

5. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

6. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na
adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku
niedotrzymania wymagarn i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi.
k3czna wysokosé roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet
kwoty kilkuset tysigcy ziotych polskich;

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
Janusz Skupien

‘ %f&/ a/
ista

§tér’ézy pecja
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik: 1 kpl. planéw sytuacyjnych

Orange Polska Spolka Akcyjna z sieckziba i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Il Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych



Orange p,
ols,
sty oo SA

Zaradzanie 7aq0; SV Usiug

03Mi Infraggr, 7.
4. Michajy ! Obsiug gty - TUklury
a Baluckv’ego 1012

zalacznik do uzgodnieﬁia
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LEGENDA:

proj. nawierzchnia bitumiczna szer. 4m
proj. pobocza utwardzone kruszywem szer. 0,75m
proj. zjazdy bitumiczne

dzialki objete inwestycja ( 02 1)
oddziatywanie 97/3 1

,// projektowany kabel XzTKMXpw 5x4x0,6 diugosci 307,5m

S

S,

OPRACOWAL - Z.U.H. PROJEKT, UL.PILSUDSKIEGO 91, GRUDZIADZ

Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Warlubie, ul. Wybudowanie Nowskie

OBIEKT obreb Kurzejewo i Warlubie
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. SPECJALNOSC
. o GP.1.7342/ 323/T0/94 | KONSTRUKCYJNO
PROJEKTANT Wojciech Zawadzinski BA-IV. 8346 /76/TO/90 | INZYNIERYJNA
TYTUL RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rys. nr
FAZA - PB SKALA 1:500 SIERPIEN 2022 BRANZA DROG.
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4. KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW

@ POLSEKEA

I 7 B &
= INZYNIEEOW
IWDONNICTWA

Zaswiadczenie
o pumeane wengikaoingm

KUP-4WW-AID-327 *

Pan WOICIECH ZAWADZINSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2867/01

adres zamieszkania ul. MARSZ. J. PHSUDSKIEGOD 91, 86-300 GRUDZIADZ

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironiczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomarskie] Okregows] lzby indynierdw Budownictwa.

{2grdniz art. 3 ast 2 ustawy z dnis 13 wrzasma 200ir. 2 podpisie mi=ktroniczrym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w posiad

emrumnq opatricos n::pmnnym 7 znym weryfiko: ym arsy pemacy nmegn kwaifikawsnazo cartyfikaty s
pod ) W ¥ i s b ol el iy

* w:ry'hnq;, B ﬁanym w niniejzzym saswisdeniv moZna :grnmm:n pemocy numery wengfikeognegs ; mswiadceniz =

stronie Poiskie] kby Indyniardw Budownictws www. piitorg.ol b kontaktujac sie z oiurem wiaiciwe] Ckrgzowe] Izby Infynisrdw

Budoanicten.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno budowlanego na budowe drogi wewnetrznej
w miejscowosci Warlubie, ul. Wybudowanie Nowskie w obrebie Kurzejewo, Warlubie.

5. ZAMIERZENIE BUDOWLANE
Przebudowa drogi gminnej — odcinek 975,00 m.
6. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta pomig¢dzy projektantem a Inwestorem

- Podklady geodezyjne

- Pomiary uzupetniajace wykonane przez projektanta w terenie

- Prawo budowlane wraz z obowiazujacymi rozporzadzeniami wykonawczymi
- Normy 1 uzgodnienia branzowe oraz wytyczne Inwestora

7. STAN ISTNIEJACY

Opracowanie obejmuje budowe drogi wewngtrznej w obrebie Kurzejewo i obrebie Warlubie,
Gmina Warlubie, ktéra stanowi wazny wezet komunikacyjny dla mieszkancéw gminy, przebiega
przez tereny upraw rolnych. Obecnie droga ma nawierzchnie w catoscei gruntowa. Szerokosé 3m
do 4m w rejonie skrzyzowan, pobocze $redniej szerokosci 0,50 m wypietrzone w gore ok. 10 cm
lub zanizone bez §ladow regulacji oraz rowy $ladowe zarosniete i zamulone, jest to droga
Jednoprzestrzenna, dwukierunkowa. Istniejaca nawierzchnia drogi posiada duzg deformacje oraz
liczne ubytki w nawierzchni gruntowej uzupelniane réznym materiatem sypkim. Brak
prawidtowego odwodnienia drogi, liczne przerosty trawiaste oraz wypietrzone lub zanizone
pobocza wptywaja na degradacje drogi. Drugim waznym problemem jest wzrost natezenia ruchu
pojazdow, zwigzane jest to z wzrostem posiadanych srodkéw komunikacyjnych oraz obstugg
gospodarstw rolnych zlokalizowanych przy tej drodze. Na catej diugosci drogi przeznaczonej do
budowy krawedzie jezdni s zdeformowane z licznymi ubytkami, pobocza wypietrzone do gory
lub zanizone powodujac réznice wysokosciowa do nawierzchni $rednio 5-8 cm. Nieuregulowany
splyw wod opadowych szczegélnie na odcinkach zanizonych przyczynito sie do widocznych
zanizen drogi i wymywania niebezpiecznych wyrobisk, ktére podmywaja korone drogi.
Istniejace rowy odwadniajgce korong drogi — obecnie zamulone i zasypane w skutek worania sie
podczas prac polowych na odcinkach p6l uprawnych, nie spetniajg swojej funkcji.
Podsumowujgc, droga bedac w stanie technicznym jak w chwili obecnej nie spetnia
wymogow bezpieczenstwa ruchu, a od uzytkownikéw wymaga bardzo uwaznej jazdy.

8. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

W celu przywrocenia ptynnosci, poprawy bezpieczenstwa i wygody ruchu, projektuje sig
budowe nawierzchni zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) oraz warunkami Urzedu Gminy
Warlubie — droga wewnegtrzna - przyjeto:

- szybkos$¢ projektowa - 40,00 km/h
- obcigzenie przyjeto KR2 - 3,50 Mg/o$
- szeroko$¢ korony drogi -5,50m

- szeroko$¢ nawierzchni jezdni w przekroju drogowym -4,00 m

- szeroko$¢ poboczy - 2x0,75m

- klasa drogi -L




o

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ DROGI I ZJAZDOW:

-warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm
-warstwa wyréwnawcza z asfaltobetonu AC16W gr. 4cm
-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm, gr. 20cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym grubosci 20cm

Projektuje si¢ schodkowanie poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych zgodnie z przyjetymi
normami.

Po wykonaniu rob6t ziemnych - korytowania oraz wyrownaniu i nadaniu nawierzchni
gruntowej odpowiednich spadkow podluznych i poprzecznych zgodnie z opracowang
niweleta podtuzng drogi nalezy utozy¢ podbudowe pomocnicza z mieszanki zwigzane;j
spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym grubo$ci
20cm na calym odcinku drogowym, taczenie z poboczami. Nastgpnie podbudowe z thicznia |
kamiennego grubosci 20 cm na catym odcinku drogowym, taczenie z poboczami. Po
wykonaniu podbudowy nalezy ulozy¢ warstwe wigzacg z betonu asfaltowego grubosci 4 cm
(100 kg/ m2) a nastepnie warstwe Scieralng grubosci 4 cm z asfaltobetonu. Wszystkie
warstwy oddziela¢ emulsjg asfaltowg samorozpadowa.

Dla zapewnienia wiasciwego odwodnienia powierzchniowego, zaprojektowano wykonanie
spadku poprzecznego daszkowego 2 %. Rzedne projektowe nawierzchni drogi gminnej
dostosowano do rzgdnych istniejacych budowanej drogi. Projektowana budowa nawierzchni
wprowadza korekty tukéw poziomych i pionowych.

Po wykonaniu nawierzchni nalezy uformowac i utwardzi¢ pobocza zgodnie z warunkami
technicznymi przyjeto szeroko$¢ poboczy, na odcinkach jak na PZT, rowng 0,75 m. W tym
celu nalezy $ciaé na poczatkowym i konicowym odcinku projektowanej drogi zawyzenia na
szerokosci 0,75 m, rozplantowac¢ tak, aby uzyskaé pobocze szerokosci srednio 0,75 m o
spadkach poprzecznych do 4 %. Ziemie z koryta drogi nalezy wywiez¢, na poboczu
uzupetni¢ wykonane koryto uzupetni¢ thuczniem 0-31,5 na grubosci $rednio 8 cm szeroko$ci
0,75 m, nadmiar ziemi wywiez¢ we skazane przez inwestora miejsce.

OPINIA GEOTECHNICZNA:
Projektowana droga gminna posadowiona na gruntach nosnych. Stwierdzono proste warunki

gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna I, posadowienie bezposrednie. Konstrukcja drogi,
zgodnie z przyjetymi zalozeniami projektowymi.

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ DEUGOSCI POSZCZEGOLNYCH

ELEMENTOW
Nawierzchnia bitumiczna - jezdnia 3911,00 m?
Nawierzchnia bitumiczna - zjazdy 72,00 m?2
Pobocza 1421,00 m?
Projektowany kabel XzZTKMXpw 5x4x0,6 307,50 mb

10. PROFIL PODLUZNY

Profil podtuzny nawigzano do rzednych istniejgcych drogi gminnej oraz drog przyleghych,
terenu przylegtego oraz istniejgcych rzednych drég i wjazdéw bramowych.




11. PRZEKROJ POPRZECZNY

Na przedmiotowym odcinku drogi projektuje si¢ nastepujacy przekrdj poprzeczny:

- jedna jezdnia o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach

- szeroko$¢ jezdni 4,00 m

- szeroko$¢ poboczy 2 x 0,75 m

- przekrdj daszkowy o spadkach 2,0%, na tukach spadek jednostronny 2% do wewnatrz
tuku

12. ODWODNIENIE DROG

Odwodnienie drogi o przekroju drogowym zapewniono poprzez spadki poprzeczne i podtuzne
powierzchniowo na pozostate czesci dziatek w granicach pasa drogowego.

13.  ORGANIZACJA RUCHU

Organizacje ruchu zaprojektowaé na podstawie Instrukcji o znakach drogowych pionowych

i poziomych. Na catej dtugosci drogi zachowac szczegdlng ostroznos¢ oraz zapewnié wjazdy do
posesji prywatnych. Organizacja ruchu bez zmian.

14. ISTNIEJACA ZIELEN

Istniejaca zielen bez zmian.

15. UWAGI KONCOWE

1). Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ okreslonej technologii robot, zakres zgodnie z
przedmiarem robdt.

2). Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami.

3). Wszelkie watpliwos$ci zgtaszaé do projektanta celem wyjasnienia.

16. RYSUNKI

Opracowal:

2>



ZAKLAD USLUGOWO - HANDLOWY

P Ro ' E K I ULICA PILSUDSKIEGO 91

86 — 300 GRUDZIADZ

ROK ZALOZENIA 1995

NIP 876-108-79-29

TELE/FAX (0-56) 64-255-20; KOM. 0-502-70-55-60

INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: Budowa drogi wewngtrznej w miejscowosci
Warlubie, ul. Wybudowanie Nowskie
ADRES: Gmina Warlubie,
Dzialki nr: 428/1, 427/5, 454/2, 429, 426/2, 425,
450/5, 445, 433, 432, 431/2, 414
(ob. Warlubie)
105/2, 105/3, 105/4, 104/1, 106, 107/3, 104/2,
110/3
(ob. Kurzejewo)
INWESTOR: Gmina Warlubie
ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie
BRANZA: Drogowa
FUNKCA IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. SPECJALNOSC I?ODPIS
PROJEKTANT | Wojciech Zawadzinski gﬁf;-gjgg;gggllgg k::"ztr::’ekrmf? ‘At%\’l
ASYSTENT Adam Zawadzinski /ﬁ /
PROJEKTANTA ' _
FAZA - PB SIERPIEN 2022 BRANZA — DROGOWA




1. Kolejnos¢ wykonywania robét:

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp
- roboty pomiarowe

- roboty ziemne

- podbudowa

- nawierzchnia

- roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w pasie drogowym:

- podziemna linia energetyczna
- podziemna linia telekomunikacyjna
- sie¢ wodociggowa

3. Elementy mogace stanowi¢ zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowie ludzi:

- praca pod ruchem pojazdéw na drodze (roboty wykonywane bez zamknigcia drogi dla
ruchu) — caty okres budowy

- transport technologiczny — ruch pojazdéw oraz roztadunek materiatow

- praca sprz¢tu mechanicznego — uktadarki do masy bitumicznej, walce, roéwniarki i koparki
przy robotach ziemnych, podbudowie, nawierzchni i robotach wykonczeniowych

- praca w poblizu urzadzen obcych, szczegdlnie energetycznych i telekomunikacyjnych

4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych powinien obejmowac¢:

- zasady kierowania ruchem drogowym

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby odpowiedzialne przy tego typu pracach

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej

- zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy
- zasady udzielania pierwszej pomocy

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych:

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
odpowiednio kierownik budowy 1 kierownik rob6t).

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy

- dba o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

- organizowagé, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy

- dba o bezpieczny i higieniczny stan wyposazenia technicznego 1 sprzetu, a takze o
sprawnos¢ srodkoéw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem



- wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za: kierowanie transportem technologicznym, kierowanie
praca maszyn i urzadzen, kierowanie ruchem drogowym

- utrzymanie oznakowania budowy zgodnie z wczesniej zatwierdzonym projektem

organizacji ruchu na czas budowy i w nalezytym stanie technicznym

- zapewni staty kontakt z budowsa droga telefoniczng lub radiotelefoniczng

- zapewni na budowie umieszczenie instrukcji udzielania pierwszej pomocy oraz obstugi

maszyn i urzadzen

- przestrzega zawartych uwag w uzgodnieniach z gestorami sieci |
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownikoéw osoba |
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatéw srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkéw powinny zapewnié¢ przed wystepujacymi zagrozeniami (np. uszkodzenie
glowy, twarzy, wzroku, stuchu)

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania si¢
tymi srodkami.

Opracowal: Wojciech Zawadzinski
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APA-DQ CELOW PROJEKTOWYCH

8 /]

Ukiad odniesienia: PL-ETRF8Y, ukiad wsp. plaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uklad wys--PL-

A

o4

ID: 6640.2275.2022

RF2007-NH

LEGENDA:

proj. nawierzchnia bitumiczna szer. 4m
proj. pobocza utwardzone kruszywem szer. 0,75m
proj. zjazdy bitumiczne

dziatki objete inwestycjg

oddziatywanie

projektowana rura ochronna DVK @110

projektowany kabel XzTKMXpw 5x4x0,6 diugosci 307,5m

Wojewdaziwo:  kujawsko-pomorskie
Powiat: - Swiecki [0414]
Jednostka ewidencyjna: Warlubie [041411_2]

Warlubie [0018]

Obreb:

Arkusz: 1
429

Dziatka:

OPRACOWAL. - Z.U.H. PROJEKT, UL.PILSUDSKIEGO 91, GRUDZIADZz

Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Warlubie, ul. Wybudowanie Nowskie

OBIEKT obreb Kurzejewo i Warlubie
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. | SPECJALNOSC
PROJEKTANT Wojciech Zawadzinski s e 3 KONTRLIAKI j“?
PROJEKTANT Jacek Jelitto 0868/97/U reLeromuniacrny T Lo
TYTUL RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rys. nr
FAZA - PB SKALA 1:500

LIPIEC 2023

BRANZA DROG.
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e ——————— UWAGA! Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzeri podziemnych utoZonych, a nie zgloszonych
graficznych, kidrych rezultaty zawiera operat do inwentaryzacji geodezyjnej Iub o ktdrych brak jest informacji w instytucji branzowych
1ie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem
lzialnosci karne] za zlozenie faiszywego oSwiadczenia. W zakresie ninigjszej pracy geodezyjnej , w rejestrze uzgodnieri dokumentaci projektowe,
lzien 16.08.2022. g projektowane sieci:
STAROSTA SWIECKI el SLERPED Wyslep W jekiowa . o ‘
WGK.1.ZUD.6630.342.2019 - projektowany przewdd kanbalizacyjny |

jnych: Ustugi Geodezyjne Geobin !

Roman Binerowski

| Wykonai: Roman Binerowski, dn. 16.08.2022.

wynik

r uprawnie Roman Binerowski
tac; Nr upr: 21165




Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera)
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczes$nie inforl
$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszyweg

Organ stuzby geodezyjnej,
ktdry ofrzymat zgtoszenie:

|
STAROSTA § ;

Wykonawca prac geodezyjnych:

Ustugi Geodezyjne
Roman Bineroy

Nr oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajgcego wynik
pozytywnej weryfikacji:

Imig, nazwisko oraz numer uprawnier
zawodowych kierownika prac:

Roman Binerd}
Nr upr: 2111
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Starosta Swiecki

(nazwa organu, do ktérego zgtoszone zostaty prace geodezyjne)

6640.2275.2022
(identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych)

PROTOKOL NR 6640.2275.2022_16647

weryfikacji wynikéw zgtoszonych prac geodezyjnych

1. Data otrzymania zawiadomienia o przekazaniu wynikéw zgtoszonych prac geodezyjnych:
06-09-2022 r.

2. Osoba dokonujaca weryfikacji:
Magdalena Ciezak Podinspektor

(imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe)

3. Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych:
USLUGI GEODEZYJNE GEOBIN ROMAN BINEROWSKI ul. Bydgoska 30 86-170 Nowe NIP: 5591300250 REGON:
382743446

4. Kierownik prac geodezyjnych:
BINEROWSKI ROMAN Nr upr.: 21165 (1)

(imie i nazwisko, numer uprawnier zawodowych)

5. Wynik weryfikacji zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczegélnosci
dotyczgcymi kompletnosci przekazanych wynikow:

pozytywny

I negatywny - stwierdzam nastepujgce braki w przekazanej dokumentagij: -

6. Wynik weryfikacji zgodno$ci z obowigzujgcymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczeg6lnosci
dotyczgcymi wykonywania pomiaréw, o ktérych mowa w art. 2 pkt 1 lit. a ustawy1 oraz opracowywania wynikéw tych pomiaréw:
pozytywny

[l negatywny - stwierdzam nastepujgce nieprawidtowosci wynikajgce z naruszenia przepisdéw prawa: -

7. Wynik weryfikacji spdjnoéci przekazywanych zbioréw danych z bazami danych prowadzonymi przez ten organ:
pozytywny
] negatywny - stwierdzam nastepujgce btedy w przekazanych zbiorach danych: -

8. Ostateczny wynik weryfikacji prac operatu technicznego przekazanego przez wykonawce uwzgledniajgcy wyniki czgstkowe
opisane w pkt 5-7:

pozytywny”

[ negatywny Dokument podpisany

przez Wioleta Anna
Emerle

Data: 2022.09.08
08:14:33 CEST

08-09-2022 ...ttt

(data i podpis organu lub osoby upowaznionej przez organ)

9. Informacje dodatkowe®; -

! Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.).

: Wynik pozytywny moze by¢ uzyskany pod warunkiem uzyskania pozytywnych ocen w kazdym z punktéw od 5 do 7.
Przez informacje dodatkowe nalezy rozumie¢ w szczegélnoéci informacje o tym, ze protokét zawiera wyniki weryfikacji usuniecia nieprawidtowosci stwierdzonych
we wczesniejszym protokole weryfikacji.

= Obowigzek sporzgdzania dwdch egzemplarzy nie dotyczy protokotu w postaci dokumentu elektronicznego.

Dokument wygenerowat(a): Wioleta Emerle, dn. 08-09-2022 08:13:59
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac¢ tylko odpowiednim programem.
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OBIEKT

Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Warlubie, ul. Wybudowanie Nowskie

obreb Kurzejewo i Warlubie

FUNKCJA

IMIE, | NAZWISKO

NR UPRAW.

SPECJALNOSC

PROJEKTANT

Wojciech Zawadziriski

GP.1.7342/ 323/T0O/94
BA-IV. 8346 /76/TO/90

KONSTRUKCYJNO
INZYNIERYJNA

TYTUL RYSUNKU

NIWELETA

Rys. nr

FAZA - PB

SKALA 1 :100/1000

SIERPIEN 2022

BRANZA DROG.
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—warstwa scieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 4cm

—warstwa wiqzqca z asfaltobetonu AC16W gr. 4cm

—podbudowa z kruszywa tamanego 0—31,5mm

stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm

—podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym grubosci 20cm

—pobocze utwardzone z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 8cm

PRZEKROJ NORMALNY
skala 1:25
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—warstwa scieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 4cm

—warstwa wiqzqca z asfaltobetonu AC16W gr. 4cm

—podbudowa z kruszywa famanego 0—31,5mm

stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm

—podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiqzanej spoiwem hydraulicznym
lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym grubosci 20cm

—pobocze utwardzone z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 8cm

OPRACOWAL - Z.U.H. PROJEKT, UL.PILSUDSKIEGO 91, GRUDZIADZ

Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Warlubie, ul. Wybudowanie Nowskie

OBIEKT obreb Kurzejewo i Warlubie
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. SPECJALNOSC| PODPIS
- Lo e GP.1.7342/ 323/TO/94 | KONSTRUKCYJNO .
PROJEKTANT Wojciech Zawadzinski BAIV 8346 /76/T0/90 | INZYNIERYJNA /Jﬁ»
L4 7
TYTUL RYSUNKU PRZEKROJE NORMALNE Rys.
FAZA - PB SKALA 1:25 SIERPIEN 2022 BRANZA DROG




