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|. PRACE PODSTAWOWE UJETE W PFU: 18. Demontaz istniejgcej balustrady stalowej, azurowej;
1. Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku wraz z robotami towarzyszacymi: 19. Demontaz istniejgcej skrzynki gazowej wraz z przewodem biegngcym po elewaciji;
1.1.  Sciany piwnic - polistyren ekspandowany gr. 14 cm, A = 0,031 W/mK , 20. Demontaz istniejace] weiggarki dla urzadzen radarowych; o
wykonczenie $cian oktadzing $cienng z ptyt fasadowych prefabrykowanych 21. Eer?ontaz_pgrodzema w konstrukcji stalowej do powtdrnego montazu w innej oot VOR. Violotta Piokoé Kuiscinok
mocowanych na klej " on |gurag!; o . ) ednostka - Violetta Pigkos-Kwiecinska
1.2 Sciany nadziemia - polistyren ekspandowany gr. 14 cm, A = 0,031 W/mK, 22. gtemonctaz {Ttnlejacych krat (3 szt.) w oknach parteru od strony pétnocnej - Urzad projektowa 04-228 Warszawa, ul. Tytoniowa 24/38
wykonczenie $cian tynkiem cienkowarstwowym siloksanowym (silikatowo - anu Lywiinego;
ph J ; y ym( 22a. Montaz rolet zewngtrznych na oznaczonych oknach (6 szt.); Gmina Goéra Kalwaria
silikonowym), barwionym w masie . I §
13 Sciany nadziemia - welna mineralna gr. 14 cm, A = 0,036 W/mK, przeznaczona 23. Wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej na $cianach piwnic na styku z gruntem; Okna przeznaczone do wymiay nwestor 05-530 Géra Kalwaria ul.3 Maja 10
e do oci):a lania scian ar. ’ ’ ’ 24. Powiekszenie podestu wejsciowego - konstrukcja zelbetowa, wraz z wykonaniem _ _
. 1ep ) ) ) oktadziny z ptytek ceramicznych, antyposlizgowych na nowym podescie i istniejgcych Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
2. Docieplenie stropodachu nad budynkiem granulatem wetny mineralnej gr. 20 cm, A < . . . L.
0,040 W/mK schodach wraz z podestem; e e == = Projektowana izolacja pionowa PUBLICZNEJ
L . o . . 25. Wykonanie nowych schodéw do wejscia do pomieszczenia wezta cieplnego w piwnic! i S
3. Wymiana oznaczonych (01, 02 i O3), istniejgcych okien drewnianych na okna PCV o wr);z 5 wykonan?lem oktadziny z plytjek ceran?icznych antypoé?izgowypc);h' gowp ¥ przeciwwodna URZAD MIASTA | GMINY GORA KALWARIA
4 vaspoliczynnllku przznlkalnla C|eptia nie rluzs_zy_m niz U= O‘il WImZK; " iku ni 26. Montaz zadaszenia szklanego na odciggach w obrebie ryzalitu; )
- Wymiana okna na drzwi zewnglrzne aluminiowe przeszkione o wspoiczynniku nie 27. Montaz zadaszenia szklanego na odciggach nad wej$ciami do budynku; Adres bud.: ul.3 Maja 10, 05-530 Gora Kalwaria
nizszym niz U= 0,9 W/m2K; . - i I . 2 - . UWAGA:
5. Przebud instalacii . kresi . inika iniki stal 28. Wykonanie zadaszenia nad zejsciem do piwnicy w konstrukgji lekkiej aluminiowej; . .
' Irze udowa Instalacjl grzewcze) w za re_si wymlhany ?rzgjnl ow na grzejniki stalowe 5q Wykonanie odwodnienia liniowego przy wejsciu do piwnicy od strony potudniowej 1. Wymiary sprawdzi¢ w naturze. .
P yztowe wraz z mont?zem zaworow Qrzeln' owych z glowicami termostatycznymi wraz z podfgczeniem do kanalizacji deszczowej - $Srodkowa rura spustowa 2. Sprawdzi¢ zgodnosc¢ rysunkow branzowych. Faza proj.: KONCEPCJA PROJEKTOWA
I PISAZCTEY 'T'?)VWR/;;YZ:ZSIl?éuélgivérgi;leIEODSTAWOWYM- 30. Wykonanie instalacji elektrycznej o$wietleniowej - 7 opraw LED $wiecacych gora/dot; 3. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
. - - A - . . 31. Przeniesienie istniejgcych jednostek klimatyzacyjnych ze $cian na dach budynku, - warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano .
6. Wymiana wszystkich parapetéw zewnetrznych na nowe z blachy stalowej . - " . e ) . Branza: ARCHITEKTONICZNA ARCH.
ocynkowanej, powlekanej; motaz na podkonstrukcji systemowej; - montazowych (wg Ministra Transportu, Budownictwa i
7 iepleni SN ’ 32. Przeniesienie istniejacych jednostek klimatyzacyjnych ze $cian na poziom terenu, Gospodarki Morskiej oraz Instytutu Techniki Budowlanej); _
. Ocieplenie osciezy; . _ ' ' mocowanie na podkonstrukcii: ) N ; X ’ roiektant: mgr inz. arch.Violetta Piekos-Kwiecifiska |Podpis:
8. Wymiana obrébek blacharskich na nowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej; P I - normy Polskiego Komintetu Normalizacyjnego (P.K.N); proj - . .
9' P Y tozenie instalacii od ° Y 1 ocy! ) P ) 33, Wykonanie pochylni wraz z balustradg w konstrukcji stalowej; instrukcie. Swiadectwa dopuszczenia. wytvezne. atest ’ Uprawnienia budowlane do projektowania bez
o V\;Zla ozenie instalacji o gr?mowEJ, blachy stalowe: . . 34. Montaz nowej balustrady stalowej azurowej na podescie i schodach; - Instruxcie, swiac puszczenia, wylyczne, y ograniczen w specjalnosci architektonicznej
. ymiana r-).mlen i rur spustowych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej, 35. Wymiana drzwi do wezta cieplnego w piwnicy na nowe drzwi stalowe petne o In.stytutu TeChmk' Budf)wlanej,' . L. nr upr. 356/92
powlekanej; wspdtczynniku U = 0,9 Wim?K; - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne produktéw i
11. Wymiana krat w oknach piwnic; f g oLl - q iatd - i . . Podpis:
12, Czyszczenie | malowanie Zaluzji okiennych w oknach piwnicznych; 36. Wykonanie podkonstrukcji do montazu klimatyzatorow; dostawcéw materiatdw budowlano - instalacyjnych; opracowanie: inz. Arkadiusz Krol pis:
: i O ;0 e . 37. Wykonanie i montaz napisu - "URZAD MIASTA | GMINY GORA KALWARIA" - - przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢
13. Demontaz istniejgcych budek dla ptakéw i ich ponowny montaz po zakonczeniu prac; ) . ! NP <
14. Demontaz daszka na elewacji pdtnocnej; pojedyncze litery mosigzne materiatow | wykonywanych robot. Tytut rys.: Rzut piwnic - stan projektowany
15. Demontaz uchwytéw do flag, tablic, powtérny montaz po zakonczeniu prac; ) ) X -
1. PRACE UZUPELNIAJACE UJETE W ANEKSIE PFU: Rysunki architektury sa nadrzedne w stosunku do Nrrys.: A.01 SKALA:
16. Demontaz istniejgcego daszka w konstrukgji stalowej; innych branz Dat 1:100
ata: .

17. Demontaz ptytek na schodach i spoczniku;

sierpien, 2020 r.



AutoCAD SHX Text
-1/9

AutoCAD SHX Text
11,88

AutoCAD SHX Text
TERAKOTA

AutoCAD SHX Text
ARCHIWUM

AutoCAD SHX Text
-1/8

AutoCAD SHX Text
17,95

AutoCAD SHX Text
TERAKOTA

AutoCAD SHX Text
ARCHIWUM

AutoCAD SHX Text
-1/7

AutoCAD SHX Text
5,85

AutoCAD SHX Text
TERAKOTA

AutoCAD SHX Text
MAGAZYN INF

AutoCAD SHX Text
-1/6

AutoCAD SHX Text
6,4

AutoCAD SHX Text
TERAKOTA

AutoCAD SHX Text
MAGAZYN

AutoCAD SHX Text
-1/4

AutoCAD SHX Text
6,,34

AutoCAD SHX Text
TERAKOTA

AutoCAD SHX Text
MAGAZYN FLAG

AutoCAD SHX Text
-1/3

AutoCAD SHX Text
26,11

AutoCAD SHX Text
TERAKOTA

AutoCAD SHX Text
MAGAZYM ROA

AutoCAD SHX Text
-1/2

AutoCAD SHX Text
29,39

AutoCAD SHX Text
TERAKOTA

AutoCAD SHX Text
MAGAZYM OC

AutoCAD SHX Text
-1/17

AutoCAD SHX Text
10,37

AutoCAD SHX Text
TERAKOTA

AutoCAD SHX Text
POM. KONSERWATORA

AutoCAD SHX Text
-1/1

AutoCAD SHX Text
37,08

AutoCAD SHX Text
TERAKOTA

AutoCAD SHX Text
KORYTARZ

AutoCAD SHX Text
-1/10

AutoCAD SHX Text
8,91

AutoCAD SHX Text
TERAKOTA

AutoCAD SHX Text
ARCHIWUM

AutoCAD SHX Text
-1/11

AutoCAD SHX Text
34,88

AutoCAD SHX Text
TERAKOTA

AutoCAD SHX Text
ARCHIWUM

AutoCAD SHX Text
-1/14

AutoCAD SHX Text
32,51

AutoCAD SHX Text
TERAKOTA

AutoCAD SHX Text
KOTŁOWNIA

AutoCAD SHX Text
-1/15

AutoCAD SHX Text
9,89

AutoCAD SHX Text
TERAKOTA

AutoCAD SHX Text
MAGAZYN WYBORÓW

AutoCAD SHX Text
-1/16

AutoCAD SHX Text
49,52

AutoCAD SHX Text
TERAKOTA

AutoCAD SHX Text
ARCHIWUM

AutoCAD SHX Text
-1/12

AutoCAD SHX Text
3,95

AutoCAD SHX Text
TERAKOTA

AutoCAD SHX Text
POM. GOSP.

AutoCAD SHX Text
-1/13

AutoCAD SHX Text
3,83

AutoCAD SHX Text
TERAKOTA

AutoCAD SHX Text
POM. GOSP.

AutoCAD SHX Text
-1/5

AutoCAD SHX Text
7,42

AutoCAD SHX Text
TERAKOTA

AutoCAD SHX Text
SCHOWEK


	Arkusze i widoki
	Model


