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ø40 PE-100 PN10

Dalszy ciąg wg projektu
przyłącza wodociągowego

Nadszafkowy ciśnieniowy podgrzewacz wody
o pojemności 10 l i mocy 2,0 kW z możliwością
podłączenia dwóch baterii

Elektryczny zbiornikowy podgrzewacz wody
o pojemności 80 l i mocy 2,0 kW z możliwością
pracujący w pozycji pionowej
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Rurociąg prowadzony w przestrzeni sufitu podwieszonego
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NADLEŚNICTWO KOZIENICE
PIONKI, UL.PARTYZANTÓW 62 26-670
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uprawnienia do projektowania

uprawnienia do projektowania

Działka nr ewid. 895/18,  Obręb ewid. 0033 Stanisławice
Jednostka. ewid. 140705_5 Kozienice 

KANCELARII LEŚNICTWA MACIEJOWICE I CZTERY KOPCE SANITARNA

2023.11

BRANŻA

STADIUM

DATA

SKALA

NR RYSUNKU

SZKIC AKSONOMETRYCZNY INSTALACJI
WODY ZIMNEJ I CWU 1:50

SZKIC AKSONOMETRYCZNY INSTALACJI

WODY ZIMNEJ I CWU

S-7

BUDOWA  PODWÓJNEJ 

PROJEKT
TECHNICZNY

ø32zawór antyskażeniowy typ HA 216 HA 216

zawór ze złączką do węża Dn 20

ø20

ø3
2

OZNACZENIA

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA

BATERIA UMYWALKOWA

PŁUCZKA MISKI USTĘPOWEJ

ZAWÓR ODCINAJACY KULOWY GWINTOWANY
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BATERIA NATRYSKOWA

ø25

ø20

PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ZIMNEJ DLA
CELÓW SOCJALNYCH Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH

PROJEKTOWANA INSTALACJA CIEPŁEJ WODY
UŻYTKOWEJ Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH

ø20x2,0PE

ø20x2,0PE PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ZIMNEJ
DLA CELÓW SOCJALNYCH Z RUR PE

PROJEKTOWANA INSTALACJA CIEPŁEJ
WODY UŻYTKOWEJ Z RUR PE

ZAWÓR ODCINAJACY KULOWY GWINTOWANY

ZAWÓR ZWROTNY ANTYSKAŻENIOWY HA 216
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mgr inż.Adrian Tkaczyk

specjalność instalacje sanitarne 
WPB-II-K-8386/RA/77/83

specjalność instalacje sanitarne 
MAZ/0871/PBS/21


