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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Radom listopad 2023r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 d, pkt. 3 — Prawa budowlanego (Dz.U. z 2023, poz. 682) o§wiadczam,

zc:

projekt architektoniczno-budowlany budynku biurowo-administracyjnego Lesnictwa

Maciejowice i Cztery Kopce na dziatce nrewid. 895/18 / czg$¢ dzialki/ , jednostka ewid.
140705-5 Kozienice , obreb 0033Stanistawice wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz decyzja o warunkach zabudowy.
Jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc¢.

Zakres Petniona Imig i nazwisko Data Podpis
opracowania funkcja Specjalnos¢ i numer uprawnien budowlanych opracowania
projektowa
Projektant Mgr inz. arch Dorota Jaczynska
architektura Spec.uprawnien | upr. do projektowania bez ograniczen w 11.2023
Numer upr. specjalnosci architektonicznej NR GP-III-
7342/157/92
mgr inz.arch. Jadwiga Klimkiewicz
Sprawdzit: Architektoniczna do projektowania bez
ograniczen NR UAN-II-K-8386/173/87
konstrukcja Projektant Mgr inz. Jozef Garczynski 11.2023
Spec.uprawnien | upr. bez ogr. w spec. Konstr-bud.
Numer upr. GP-II11-8386/33/87
Mgr inz. Jacek Wicherek
Sprawdzit: upr. bez ogr. w spec. Konstr-bud.
BUA-III-8386/144/89
Instalacje sanitarne Projektant inz. Iwona Lizewska
Spec.uprawnien | upr. do projektowania w specjalnoéci instal. 11.2023
Numer upr. sanitarne
Nr WBP-II-K-8386/RA/77/83
mgr inz. Adrian Tkaczyk
Sprawdzit: upr. do projektowania w specjalnosci instal. I
urzadzenia sanitarne
MAZ/0871/PBS/21
Instalacje elektryczne | Projektant Grzegorz Misiak
Spec.uprawnien | upr. w spec. instalacyjno-inzynieryjnej 11.2023
Numer upr. w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Nr GP-111-7342/268/94
Mgr inz. Ryszard Klimkiewicz
sprawdzit upr. w spec. instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Nr BUA-III-8386/142/89




I. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO
1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku biurowo-administracyjnego Les$nictwa
Maciejowice i Cztery Kopce zlokalizowanego na dzialce nr ewid. 895/18 w miejscowosci Cztery Kopce,
gm. Kozienice .
Kategoria obiektu budowlanego - XII.
2.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Zaprojektowano budynek biurowy na potrzeby administracji lasow Panstwowych Lesnictwa Maciejowice i
Lesnictwa Cztery Kopce.
Budynek miesci dwa pomieszczenia biurowe , odrgbne dla kazdego z lesnictw oraz cze$¢ wspolng sktadajaca
si¢ poczekalni, WC dla o0sdb niepelnosprawnych, pokoju socjalnego , dwdch pomieszczen gospodarczych.
Budynek uzytkowany bedzie przez czterech pracownikow administracyjnych.

Program uzytkowy, powierzchnia uzytkowa:

1/1. wiatrotap 4,12m2
1/2. poczekalnia 8,04m?2
1/3. fazienka 5,57m2
1/4. Pom. gospodarcze  5,51m2
1/5. Pom. biurowe 17,08m2
1/6. Pom. socjalne 5,26m?2
1/7. Pom. biurowe 17,08m2
1/8. Pom. gospodarcze 5,64m2
Razem 68,30m2

3.Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Zaprojektowano budynek wolnostojacy, parterowy z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony, o
prostej bryle architektonicznej, przykryty dachem dwuspadowym budowanym w technologii tradycyjnej ,
murowane;j.

Kolorystyka budynku utrzymana w kolorach jasnych , $ciany w kolorze jasnym , szarym z elementami drewna
— deski elewacyjnej, dach, obrobki blacharskie , rynny i rury spustowe w kolorze ciemnym szarym.
Projektowany budynek jest zgodny z zasadami ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego.

Dostosowanie budynku do wymagan decyzji o warunkach zabudowy :

- linia zabudowy nieprzekraczalna — 20,0m od krawedzi jezdni drogi krajowe;j

-intensywnos$¢ wykorzystania terenu :

- powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji: nie wigksza niz 10%- warunek
spetniony

- powierzchnia terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni terenu inwestycji : nie mniejsza niz
50%- warunek spelniony

- szeroko$¢ elewacji frontowej (wschodniej) -od 12,0m do 13,0m - warunek spetniony.

- wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej (jej gzymsu lub attyki) do 2,5m do 3,0m- warunek spelniony
- geometria dachu:

-uktad i kat nachylenia potaci dachowych : dach dwuspadowy od 35 © do 45°- warunek spetniony.
-wysokos¢ glownej kalenicy : od 6,5m do 7,50m- warunek spetniony.

- kierunek gtownej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki : rownolegly z tolerancja 5 ° - warunek
spetniony.

4.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

DRIZOSC...oovieieeceeeee e 12,64m2
SZETOKOSC...evvvviieieeeeeiieee e 7,44m2
Powierzchnia zabudowy...........ccccvevveveneennnnns 83,52m2
Powierzchnia calkowita .......cccccccevvvvvennneenennne 83,52m2
Powierzchnia uzytkowa .......................... 68,30 m2

KUbatura........ccooovveiiiiiieiiieceeie e 513,44m3



Liczba kondygnacji : 1
Wysokos¢ kalenicy — .........ocvviiiiiiiiinnnn 7,04m
Wysokos¢ attyki lub okapu ....................eels 3,125m

S.opinia geotechniczna

Projektowana budowa budynku biurowo-administracyjnego na dzialce nr ewid. 895/18 , obrgb Cztery
Kopce , gm. Kozienice

W obszarze badan do glgbokosci przeprowadzonych wiercen nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;.

1. W poziomie posadowienia wystepujg Srednio- zaggszczone piaski drobne
(warstwa II).

2. Warunki gruntowe nalezy uzna¢ za proste.

3. Kategori¢ geotechniczng obiektu okresli projektant.

4. Glgbokos¢ strefy przemarzania h.= 1,0m.

5.Glebokos¢ strefy przemarzania — 1,00 m.

Zgodnie zapisami Rozporzadzenia MSWIA z dn. 24.09.1998 r projektowany obiekt nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

- lokale mieszkalne — 0

-lokale uzytkowe — 1

7. opis zapewnienia niezb¢dnych warunkow do korzystania przez osoby niepelnosprawne
Obiekt posiada zapewniony dostep dla 0sob niepelnosprawnych poprzez podjazd dla niepetnosprawnych.
Przed budynkiem , na terenie dziatki zaprojektowano miejsce postojowe dla osob niepetnosprawnych. W
budynku zaprojektowano WC dla 0sob niepetnosprawnych. Wszystkie drzwi posiadajg min. szeroko$¢ 90cm.

8. Parametry techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw na Srodowisko

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢ i1 sposdb odprowadzenia $ciekow oraz wod opadowych
Zapotrzebowanie wody 0,1 m3/doba dostarczana poprzez projektowane przytagcze wody. Odprowadzenie
sciekow bytowych 0,1m3/doba do projektowanego zbiornika na $cieki. Odprowadzenie wod opadowych z
dachu- na powierzchnie biologicznie czynne terenu inwestycji.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych.

Obiekt spelnia warunki ochrony atmosfery i ma emisj¢ zanieczyszczen nie wigkszg niz dopuszczalna w
aktualnych przepisach i normach.

¢) ilo$¢ 1 rodzaj wytwarzanych odpaddéw . Odpady state, rodzaj : papier, szklo, plastik, odpady naturalne.
Pojemnik kontenerowy na odpady state o pojemnosci 1,1 m3 bedzie znajdowat si¢ na terenie dziatki w
miejscu wskazanym w projekcie zagospodarowania terenu. Przewidywana ilo§¢ odpadow stalych 3dm/ doba.
d)Emisja hatasow oraz wibracji.

Obiekt z projektowanym jego wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szczegdlnej
emisji hatasow i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkow zaradczych. Budynek bedzie spetnial normy i
wymagania dotyczace emisji hatasu, wibracji, zanieczyszczen atmosfery, promieniowania jonizacyjnego,
elektromagnetycznego i innych zaktocen lub zanieczyszczen.

¢) Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Budynek ze wzgledu na mata wysokos¢ nie powoduje szczegodlnego zacieniania otoczenia.

W zwigzku z budowg budynku zachodzi potrzeba wycinki czeséci drzew. Ze wzgledu na to, ze inwestorem sg
Lasy Panstwowe, a budynek budowany na potrzeby gospodarki lesnej nie ma koniecznosci uzyskania decyzji
na wycinke drzew, nie ma potrzeby uzyskanie decyzji o wylgczeniu gruntéw z produkcji lesne. Istniejacy
obiekt ze wzgledu na brak glebokich wykopow i prac ziemnych nie wprowadza szczeg6lnych zaktocen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnia
zabudowana.



9. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Projektowany budynek bedzie ogrzewany. Ze wzglgdu na czasowy okres przebywania w nim ludzi/ budynek
biurowy/ oraz niewielka powierzchni¢ budynku zaktada si¢ ogrzewanie elektryczne.

Zrédlo ciepta — grzejniki elektryczne.

Zaktada si¢ montaz paneli fotowoltaicznych .

10.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature¢ oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych , jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2000 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), ktore
naktada obowigzek wyposazenia instalacji grzewczej w budynkach w regulatory doptywu ciepta, (§134 p. 4)
w budynku nalezy zastosowac przy odbiornikach ciepta zawory termostatyczne, ktore automatycznie reguluja
temperatur¢ w danym pomieszczeniu.

Urzadzenia te powinny umozliwi¢ uzytkownikom uzyskanie w pomieszczeniach temperatury nizszej
niz obliczeniowej, przy czym nie nizszej niz 16 st C w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20st C
1 wyzszej.

11. Opis zasadniczych elementow budowlanych i wyposazenia instalacyjnego
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Fundamenty

Fundamenty w postaci taw i stop wykonanych z betonu wibrowanego B25 .Fundamenty powinny by¢
posadowione na warstwie chudego betonu B10 grubosci minimum 10 cm. Zbrojenie fundamentow stalg A-
IIIN 1 A-0.

Sciany fundamentowe
Projektuje si¢ $ciany fundamentowe murowane z bloczkow betonowych grupy 1, kategorii [ o fb =20 MPa,,
na zaprawie cem-wapiennej M 10 z dodatkiem plastyfikatora .

Sciany nadziemia zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne
Projektuje si¢ $ciany murowane z bloczkow gazobetonowych H+H na zaprawie systemowe;.

Sciany nadziemia dzialowe:

Sciany wewnetrzne dziatowe grubosci 12cm murowane z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie
systemowej

Strop nad parterem

Strop wylewany z betonu C20/25 (B25) plytowe, zbrojone stalg A-IIIN. Wience o przekroju 24x25 cm
zbrojone podhuznie 4#12 ze stali BSOOSP i poprzecznie strzemionami #6 co 30 cm ze stali BSOOA. Zaktad
pretow na potaczeniach wiencow min. 90 cm. W skrzyzowaniach i zalamaniach wiencow . W stropie
przewidzie¢ otwor na wytaz na dach. Wytaz na dach o odpornosci EI 60.

Nadproza

Zaprojektowano nadproza zelbetowe, prefabrykowane typu L.

kominy wentylacji grawitacyjnej

Zaprojektowano kominy wentylacji grawitacyjnej jako typowe, prefabrykowane. Powyzej stropu nad
parterem kominy nalezy obudowa¢ cegla grub. 6¢cm, tynk szlachetny barwiony w masie silikonowy wedtug
kolorystyki budynku. Na wlotach i wylotach przewoddéw zamontowa¢ metalowe kratki wentylacyjne.
Kominy wentylacji grawitacyjnej przykryte czapg betonowa, obrobka z blachy kolorze dachu.

Wiezba dachowa

Wigzbe z drewna sosnowego klasy C24 wg PN-EN 338:2011 zaprojektowano jako krokwiowo-jetkowa.



Kotwienie murlat wiezby nalezy wykonac za pomoca stalowych kotew M16 k1.6.8 mocowanych do wienca w
rozstawie maksymalnym co 1,50 m i na koncu belki. Na styku wszystkich elementéw drewnianych z murami
lub stropami ulozy¢ dwie warstwy papy niepiaskowanej . Wszystkie elementy drewniane przed wbudowaniem
nalezy zabezpieczy¢ srodkami owado- I grzybobo6jczymi oraz utrudniajagcymi zapalenie.

Pokrycie dachu

Pokrycie dachu — z dachowki ceramicznej uktadanej na tatach i kontrtatach drewnianych .

Wiatroizolacja z folii wiatroizolacyjne;j.

Na dachu zamontowa¢ plotki przeciw$niegowe, fawy i stopnie kominiarskie.

Wytaz na dach systemowy, ocieplony przeszklony .

Podloga parteru

Posadzki wylewane z betonu C12/15 (B15) grub. 7cm na podktadzie Zwirowo-piaskowym o grubosci min. 30
cm . Nalezy zbroi¢ je siatkami #6 co 15x15 cm ze stali BSO0A.

Ptyty dylatowac od $ciany budynku za pomocg odpowiednich materiatlow dylatacyjnych.

IZOLACJE

Izolacja pozioma fundamentow
Izolacja pozioma fundamentow z izofolii
Izolacja $cian — pod pierwsza warstwa bloczkow gazobetonowych nalezy utozy¢ przektadke z papy potaczong
szczelnie z izolacjg pozioma.

Izolacja pionowa

Nalezy wykona¢ izolacj¢ z emulsji na bazie dyspersji bitumicznych do wysokosci min. 30 powyzej terenu.
Izolacja przeciwwilgociowa podiog

Izolacja pozioma posadzki z dwoch warstw folii PE

Izolacje dachu

Folia paroizolacyjna uktadana na stropie pod warstwg termoizolacyjna

Wiatroizolacja

IZOLACJE TERMICZNE

Izolacja fundamentow
Izolacja fundamentéw ze styroduru grub. 15cm
Izolacja podtogi na gruncie —

Styropian EPS 100 grub. 15cm
Izolacja $cian nadziemia
Izolacja $cian zewnetrznych z welny mineralnej grubosci 20cm. Przy otworach stolarki okiennej i pod
podokienniki — grub. 3cm.

Izolacja stropu nad parterem —

Styropian grub. 30cm. Zabezpieczony od géry folig PE. Na folii wylewka z betonu grub. 4,5c¢cm zbrojonego

siatka.

OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH

Posadzki

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach z gresu antyposlizgowego R10, o wym. 60x60cm , klasa
Scieralnosci 5. Listwy przyscienne / poza WC/ mdf, plaskie.

Tynki gipsowe

Malowanie

Sciany malowane farbami ceramicznymi w kolorze jasnym. Sufity / poza pomieszczeniami gdzie
zaprojektowano sufit podwieszony/ malowane farbami ceramicznymi.

Okladziny

W pomieszczeniu WC oraz w pomieszczeniu socjalnym migdzy szafkami stojgcymi i wiszgcymi — oktadzina
z glazury , ptytki o wym. 40x60cm.

Sufit podwieszony

W pomieszczeniach biurowych, WC nalezy zastosowac sufit powieszony, modutowy 60x60.

Listwy ochronne na$cienne

W pomieszczeniu wiatrotapu, poczekalni i pokojach biurowych zastosowaé Scienng listwe odbojowa,
systemowa.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej , wg kolorystyki.



Podbitka okapu z listew drewnianych z zamontowanymi kratkami- listwami wentylacyjnymi

Parapety w konglomeratu

Elewacja:

Oktadzina elewacji z desek drewnianych

Deski — modrzew syberyjski deski w ksztalcie litery z - / umozliwiajgce ukrycie wkretow do drewna/ o
wymiarach 20x146. Wilgotno$¢ desek 12-18%.

Deski impregnowane ci$nieniowo. Miejsca po docieciu nalezy przed montazem zaimpregnowaé poprzez
malowanie.

Malowanie desek lakierobejca poliuretanowa.

Deski montowane rusztu z tat i kontrlat 5x5cm, drewnianych z modrzewia syberyjskiego za pomoca wkretow
ocynkowanych , ruszt 40cm x 60cm mocowany do $ciany murowanej za pomocg kotew stalowych
ocynkowanych I=25cm.

Deski nalezy uktadac¢ luzno, tak aby umozliwi¢ prace drewna.

Boki oktadziny z desek nalezy zakonczy¢ deska okapowa lub listwa.

Wiatroizolacja z folii wysoko paroprzepuszczalnej / nie moze dotykaé desek/

Miedzy deska elewacyjng a izolacjg termiczna nalezy pozostawi¢ szczeling wentylacyjng grubosci 2cm.
Wiloty szczeliny wentylacyjnej zabezpieczyc¢ siatka .

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Okna drewniane z drewna klejonego, zespolone, jednoramowe, trzyszybowe. Wspotczynnik U=0,90W/m2xK
wg kolorystyki. Okno w pomieszczeniu poczekalni- szkto bezpieczne.

Okna od zewnatrz zabezpieczone zaluzjami antywtamaniowymi.

Drzwi

Drzwi zewng¢trzne stalowe, z okleing drewnopodobng antywlamaniowe wyposazone w samozamykacz. Drzwi
wyposazone w dwa atestowane zamki w tym jeden klasy C, trzy punkty ryglowania, wyposazone w bolce
antywywazeniowe. U< 1,3W/m2xK.

Drzwi wewnetrzne ptycinowe, z okleing drewniang, oscieznica regulowana.

Drzwi ptytowe wypelnienie ptyta widrowg otworowg , z okleing z drewna, z przeszkleniem szktem
matowym, oscieznice regulowane, okleina drewniana. Drzwi do WC - z podcigciem wentylacyjnym.
Drzwi wyposazone w klamke z szyldem, w sanitariatach z blokada . Wybor okleiny i przeszklenia do
uzgodnienia z Inwestorem.

WYPOSAZENIE - WEDLUG PROJEKTU ARANZACJI WNETRZ.

OZNAKOWANIE

Na budynku nalezy zamontowac : tablicg¢ informacyjng , godto , logo lasow panstwowych zgodnie z
wytycznymi LP.

SCHODY WEJSCIOWE I PODJAZD DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zaprojektowano schody zewngtrzne z betonowych gotowych blokéw schodowych 100x35x15.

Bloki schodowe uktadane na warstwie 1-15¢m betonu B 10, warstwie kruszywa kamiennego grubosci 25¢m.
Fundament pod schody z betonu B10, 100cm p.p.t. Podest z betonowych ptyt o wym. 70x40cm na
podbudowie cementowo-piaskowej 1:3, grub. 5 cm i warstwie kruszywa grub. 20cm.

Schody w kolorze grafitowym. Uktada¢ nalezy zgodnie z instrukcjg producenta, z zachowaniem min 1%
spadu w celu zapewnienia odptywu wod opadowych.

Podjazd dla niepelnosprawnych z kostki brukowej wibroprasowanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:3,
grub. 5 cm i warstwie kruszywa grub. 10cm. Boki podjazdu Zelbetowe, wylewane z oktadzing mozaikowa
jak cokot budynku.

Balustrada podjazdu systemowe ze stali nierdzewne;.

Wyposazenie instalacyjne:

- woda z wodociggu gminnego poprzez projektowane w oddzielnym opracowaniu przylacze wg
szczegOtowych warunkow zaopatrzenia w wodg, instalacja wykonana z rur zPE, prowadzenie w posadzce
-odprowadzenie $ciekow do zbiornika na $cieki



-ogrzewanie i ciepta woda — elektryczne
-wentylacja grawitacyjna, w pomieszczeniach WC, zaplecza socjalnego -wspomagana mechanicznie, w
pomieszczeniu WC praca wentylatora sprz¢zona w wiacznikiem $wiatta

-energia elektryczna — z sieci energetycznej, przytacze wedtug odrebnego opracowania.

uktad zasilania

Obiekt zasilany bedzie na podstawie warunkow technicznych i umowy przylaczeniowej z dostawcg energii.
Zasilanie uwzglednia¢ bedzie zasilanie instalacji o$wietlenia, gniazd wtyczkowych, urzadzen odbiorczych .
Instalacja zasilana bedzie z wydzielonej rozdzielnicy gtownej budynku.

opis instalacji
Instalacja silowa obejmowac bgdzie rozdzielnice oraz urzadzenia wyposazenia technicznego. Instalacja
prowadzona bedzie w korytkach kablowych oraz podtynkowo.
Instalacja o$wietlenia wykonana bedzie z zastosowaniem opraw ledowych dobranych z uwzglednieniem
wymaganego nat¢zenia oswietlenia.

12.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Podstawa prawna:

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.2017 poz. 2285).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030 z dnia 6
sierpnia 2009 r.)

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

(Dz. U. z dnia 14 grudnia 2015 r. poz. 2117).

- Obowiazujace przepisy i normy z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

12.1.Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglos¢ od obiektow
sgsiadujacych.

W przypadku sasiednich dziatek zabudowanych odlegtos$¢ rozpatrywanego budynku od innych obiektow
usytuowanych na odrebnych dziatkach nie moze wynosi¢ mniej niz 8m.
Projektowany budynek potozony na gruntach lesnych Ls.

Czgs¢ dzialki przeznaczona na lokalizacje budynku przylega:

- od strony poludniowej — pozostata cze$¢ dziatki nr 895/18, teren lesny
- od strony zachodniej — pozostata cze$¢ dziatki nr 895/18, teren le$ny

- od strony poinocnej — droga krajowa

- od strony wschodniej — droga lokalna

12.2. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji:

Powierzchnia zabudowy..........cccccvevveveneennnnns 83,52m2
Powierzchnia wewngtrzna ........................ 73,27m2
Powierzchnia calkowita .......ccccccceevvvvennneenennne 83,52m2
Powierzchnia uzytkowa .......................... 68,30 m2
KUubatura..........coooveveeiiiiiiiieeeie e 513,44m3
Liczba kondygnac;ji : 1

Wysokos¢ kalenicy — ........cocviiiiiiiiiinn 7,04m

12.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania:
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Opracowanie okresla warunki ochrony przeciwpozarowej dla budowy budynku biurowo-administracyjnego
Lesnictwa Maciejowice i Lesnictwa Cztery Kopce w miejscowosci cztery Kopce, gm. Kozienice, dz. Nr ewid.
895/18.

Budynek biurowo-administracyjny zakwalifikowany do grupy budynkow kategorii ZL III zagrozenia

ludzi.

12.4. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb —charakterystyke pozaréw przyjetych do celow
projektowych.

Ponizej okre$lono charakterystyke pozarowa materialow palnych, mogacych znajdowac si¢ w budynku:

Lp. Materiat Charakterystyka
1 Drewno, — tatwo zapalne
drewnopochodne | — temperatura zapalenia: 300 — 400°C
— ciepto spalania: 18,MJ/kg
2 Papier, karton .— tatwo zapalny,

— temperatura zapalenia: 230° C
— w stanie rozluznionym pali si¢ intensywnie i1 szybko
— ciepto spalania: 16 MJ/kg

3 Tworzywa — palne,
sztuczne — temperatura zapalenia: 400 - 500 ° C,
/polietylen/ — podczas palenia wydzielaja duze ilosci dymow i gazow
toksycznych
— ciepto spalania: 43 MJ/kg
4 Baweha 1 — stale, palne,
pochodne — temperatura zapalenia: ok. 170 ° C,

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow
1 gazow toksycznych,
— ciepto spalania: 19 MJ/kg

W projektowanym budynku materiaty palne stanowi typowe wyposazenie biurowe.

12.5. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondygnacji, a
takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz
pomieszczen.

W budynku przewiduje si¢ przebywanie max 4 osoby.

12.6. Informacje o podziale na strefy pozarowe.

Budynek bedzie stanowit jedng strefe pozarowa .

12.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane.
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Zgodnie z § 212 ust. 2 budynek niski zakwalifikowany do ZL III kategorii zagrozenia ludzi powinien
posiadac klase ,,C” odpornosci pozarowej z dopuszczeniem ust. 3 obnizenia klasy odpornosci pozarowej do
klasy D.

Z uwagi na potozenie na gruntach lesnych — Ls , zgodnie z §271 pkt 8a Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (j.t.Dz.U. z 2019r. poz. 1065 ze zm.). Najmniejsza odlegtos¢ budynkow
wymienionych w § 213 wykonanych z elementdéw NRO, nie zawierajacych pomieszczen zagrozonych
wybuchem oraz posiadajacych klas¢ odpornosci pozarowej wyzsza niz wymagana zgodnie z § 212 od granicy
( konturu) lasu zlokalizowanej na:

2) dzialce na ktorej sytuuje si¢ budynek — nie okresla sig¢

Zgodnie § 212 dla budynkow zakwalifikowanych do kategorii ZLIII zagrozenia ludzi - wymagana jest klasa
C odpornosci pozarowej , po podniesieniu klasy do kategorii wyzszej — wymagana klasa -B.

Dla poszczegdlnych elementow budynku w klasie “D” odpornosci pozarowej stawia si¢ nastgpujace
wymagania:

gléwna konstrukcja no$na R 120
stropy REI 60
$ciany zewngtrzne EI 60
$ciana zewnetrzna REI 60
Sciany wewnetrzne EI 30
przekrycie dachu RE30

Elementy budynku powinny by¢ NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia).

12.8. Informacje o wystepowaniu materialow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem:

W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz strefy kwalifikowane do

zagrozonych wybuchem.

12.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie:

Uwzgledniajac zapisy § 237 oraz zapisy § 256 rozporzadzenia [1] nalezy zapewni¢ warunki:

o dhugosc przejscia ewakuacyjnego w czgsci zaliczonej do ZL 11 kategorii zagrozenia ludzi 40m.

e przejscia ewakuacyjne nie powinny prowadzi¢ tacznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia,

o dhugosc dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zaliczonej do ZL III nie wystepuje, ewakuacja
organizowana jest poprzez przejscie ewakuacyjne,

e zabrania si¢ stosowania do celdéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych,

e w bramach i $cianach przesuwanych na drogach ewakuacyjnych powinny znajdowac si¢ drzwi
otwierane recznie albo w bezposrednim sgsiedztwie tych bram i §cian powinny by¢ umieszczone i
wyraznie oznakowane drzwi przeznaczone do celoéw ewakuacji,

Ponadto:
1. Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych powinna wynosi¢ min. 0,90 m,
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2. Drzwi ewakuacyjne z budynku prowadzace z komunikacji ogodlnej parteru o szerokosci co
najmniej 1,20 m.

3. Drzwi dwuskrzydtowe stanowiace wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej musza posiada¢ jedno nieblokowane skrzydio szerokosci co najmniej 0,9 m.

12.10.Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen shuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania:

12.10.1. Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Nie jest wymagany

12.10.2. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Nie dotyczy

12.10.3. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi.

Hydranty wewnetrzne nie s3 wymagane.

12.10.4. System sygnalizacji pozaru (SSP).
Objete projektem obiekty nie wymagajg obligatoryjnie wyposazenia w System Sygnalizacji Pozarowe;j.

12.111. Wyposazenie w podrgczny sprzet gasniczy.
Nie jest wymagane. Zaleca si¢ wyposazy¢ budynek w gasnice proszkowa typu ABC.

12.12. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczeg6lnosci wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;

12.12.1. Instalacja elektryczna.
Instalacje elektryczng nalezy uktada¢ w rurach ochronnych.
Budynek wyposazony w instalacj¢ odgromowa.

12.12.2. Kominy i przewody spalinowe, dymowe - Brak
12.12.3. Instalacja Gazowa- Brak
12.12.4. Instalacja wentylacyjna.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej
ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materialow niepalnych.

Przewody wentylacyjne przechodzgce przez $ciang lub strop oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej przegrody (EIS), przez ktora przechodza lub jesli przechodza przez strefy, ktore nie
obstuguja powinny by¢ obudowane w klasie odpornosci ogniowej wydzielenie, o ktérym mowa wczes$nie;.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ tak wykonane, aby w przypadku powstania pozaru nie oddzialywaty silg
wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze w taki sposob, aby przechodzity przez przegrody w sposob
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.

12.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w
szczegblnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru oraz
o sprzecie sluzacym do tych dziatan.

12.13.1. Zaopatrzenie wodne do zewngetrznego gaszenia pozaru

Rozpatrywany obiekt wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 1/s
przy cisnieniu 0,2 MPa. Wymagane cis$nienie i wydajno$¢ hydrantéw powinna by¢ osiggana przez co najmniej
2 godziny.
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W odlegtosci 31,0m od budynku, przy drodze wewngtrznej istnieje hydrant pozarowy zapewniajgcy wode do
zewngtrznego gaszenia pozaru.

12.14. Drogi pozarowe.

Droga pozarowa nie jest wymagana.

12.15. Pozostate ustalenia.
Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy:
- opracowac Instrukcj¢ Bezpieczenstwa Pozarowego dla obiektu;
- wyposazy¢ obiekt w znaki ewakuacyjne, instrukcje ppoz., wykaz nr alarmowych;

WYKAZ NORM :

- PN - ENISO 4157-1 — rysunek budowlany — systemy oznaczen , czg$¢ 1: budynki i czesci budynkow
- PN - EN ISO 4157-2 — rysunek budowlany —nazwy i numery pomieszczen

- PN — EN ISO 4157-3 — rysunek budowlany —identyfikatory pomieszczen

- PN-ISO 4069:1999, PN-B-01030:- projekty budowlane- oznaczenia graficzne mat. Budowlanych
-PN-B-PN-B-01029:2000 — zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych
-PN-EN- ISO 11091:2001 — rysunek budowlany — projekty zagospodarowania terenu

- PN-ISO 9836:1997 — wlasciwos$ci uzytkowe w budownictwie- okreslanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych

Mgr inz. arch Dorota Jaczynska
NR GP-111-7342/157/92



