nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-ADMINISTRACYJNEGO
KANCELARII LESNICTWA MACIEJOWICE I CZTERY KOPCE

adres zamierzenia budowlanego

CZTERY KOPCE, GM. KOZIENICE

kategoria obiektu budowlanego

XII

-nazwa jednostki ewidencyjnej
-nazwa i numer obr¢bu ewidencyjnego
Numer dziatki ewid. na ktorej obiekt

jest usytuowany

140705-5 KOZIENICE
0033- STANISLAWICE
Cze$¢ dziatki nr ewid. 895/18

Imie i nazwisko inwestora,

Adres inwestora

LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO KOZIENICE

UL. PARTYZANTOW 62
26-670 PIONKI

Zakres Petniona Imig i nazwisko Data Podpis
opracowania funkcja Specjalnos¢ i numer uprawnien budowlanych opracowania
projektowa
Projektant Mgr inz. arch Dorota Jaczynska
architektura Spec.uprawnien | upr. do projektowania bez ograniczen w 11.2023
Numer upr. specjalnosci architektonicznej NR GP-III-
7342/157/92
mgr inz.arch. Jadwiga Klimkiewicz
Sprawdzit: Architektoniczna do projektowania bez
ograniczen NR UAN-II-K-8386/173/87
konstrukcja Projektant Mgr inz. Jozef Garczynski 11.2023
Spec.uprawnien | upr. bez ogr. w spec. Konstr-bud.
Numer upr. GP-111-8386/33/87
Mgr inz. Jacek Wicherek
Sprawdzit: upr. bez ogr. w spec. Konstr-bud.
BUA-III-8386/144/89
Instalacje sanitarne Projektant inz. Iwona Lizewska
Spec.uprawnien | upr. do projektowania w specjalnoéci instal. 11.2023
Numer upr. sanitarne
Nr WBP-II-K-8386/RA/77/83
mgr inz. Adrian Tkaczyk
Sprawdzit: upr. do projektowania w specjalnosci instal. I
urzadzenia sanitarne
MAZ/0871/PBS/21
Instalacje elektryczne | Projektant Grzegorz Misiak
Spec.uprawnien | upr. w spec. instalacyjno-inzynieryjnej 11. 2023
Numer upr. w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Nr GP-I1I-7342/268/94
Mgr inz. Ryszard Klimkiewicz
sprawdzit upr. w spec. instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Nr BUA-III-8386/142/89
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Radom listopad 2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3 d, pkt. 3 — Prawa budowlanego (Dz.U. z 2023, poz. 682) oswiadczam,
ze:

projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany budynku biurowo-
administracyjnego Les$nictwa Maciejowice 1 Cztery Kopce na dzialce nr ewid. 895/18 / cze$c
dziaki/ , jednostka ewid. 140705-5 Kozienice , obreb 0033Stanistawice wykonany zostat
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz decyzja
o warunkach zabudowy.

Jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc¢.

Zakres Pelniona Imi¢ i nazwisko Data Podpis
opracowania funkcja Specjalnos¢ i numer uprawnien budowlanych opracowania
projektowa
Projektant Mgr inz. arch Dorota Jaczynska
architektura Spec.uprawnien | upr. do projektowania bez ograniczen w 11.2023
Numer upr. specjalnosci architektonicznej NR GP-I11-
7342/157/92
mgr inz.arch. Jadwiga Klimkiewicz
Sprawdzit: Architektoniczna do projektowania bez
ograniczen NR UAN-II-K-8386/173/87
konstrukcja Projektant Mgr inz. Jozef Garczynski
Spec.uprawnien | upr. bez ogr. w spec. Konstr-bud. 11.2023
Numer upr. GP-111-8386/33/87
Mgr inz. Jacek Wicherek
Sprawdzit: upr. bez ogr. w spec. Konstr-bud.
BUA-III-8386/144/89
Instalacje sanitarne Projektant inz. Iwona Lizewska
Spec.uprawnien | upr. do projektowania w specjalnoéci instal. 11. 2023
Numer upr. sanitarne
Nr WBP-II-K-8386/RA/77/83
mgr inz. Adrian Tkaczyk
Sprawdzit: upr. do projektowania w specjalnosci instal. I
urzadzenia sanitarne
MAZ/0871/PBS/21
Instalacje elektryczne | Projektant Grzegorz Misiak
Spec.uprawnien | upr. w spec. instalacyjno-inzynieryjnej 11.2023
Numer upr. w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Nr GP-111-7342/268/94
Mgr inz. Ryszard Klimkiewicz
sprawdzit upr. w spec. instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Nr BUA-III-8386/142/89




Opis projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku biurowo-administracyjnego Les$nictwa
Maciejowice i Cztery Kopce zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 895/18 w miejscowosci Cztery Kopce,
gm. Kozienice .
Kategoria obiektu budowlanego - XII.
2. Opis stanu istniejacego
Teren inwestycji na ktorym projektowana jest budowa budynku biurowo-administracyjnego potozony na
gruntach lesnych . Przez teren na ktorym projektowany jest budynek biurowo-administracyjny przebiega sie¢
wodociggowa, energetyczna oraz zlokalizowany jest stup telekomunikacyjny ORANGE.
Dostep do drogi publicznej krajowej poprzez drogg wewngtrzng na dziatce nr 895/17.
Teren zadrzewiony i zakrzewiony, ze spadkiem w kierunku pétnocnym.

3. Opis do projektu zagospodarowania terenu

Teren objety wnioskiem obejmuje czes¢ dziatki 895/18 .

Budynek usytuowano w odleglosci 17,60m od drogi wewngtrznej / dz. Nr 895/17/ oraz 20,95m od krawedzi
jezdni drogi krajowej, 15,0m od linii energetycznej $redniego napigcia.

Wijazd na dziatke od strony drogi wewnetrznej dz. Nr 8§95/17.

Wokét budynku zaprojektowano ogrodzenie z furtkg i bramg wjazdowa.

Przed budynkiem zaprojektowano 3 utwardzone kruszywem, ogdlnodostepne miejsca postojowe dla
klientéw, w tym 1 miejsce dla osoby niepelnosprawnej. Dojscie do budynku chodnikiem z betonowych ptyt o
wym. 70x40cm.

Teren przy budynku ( od strony bramy wjazdowej) czeSciowo utwardzony kruszywem kamiennym. Przy
bramie zaprojektowano utwardzone kostka brukowa miejsce sktadowana odpadéw. Odleglo$¢ miejsca
sktadowania odpadéw do okien i drzwi budynku przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi 10,0m.
Zaprojektowano przebudowe stupa telekomunikacyjnego ORANGE wedtug odrebnego opracowania.

Na terenie dziatki zaprojektowano podziemny zbiornik na $cieki . Zbiornik usytuowany 15,50m od okien i
drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

a. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem:
-utwardzenie terenu miejsca sktadowania odpadow
-odcinek ziemny wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej .
- zbiornik na $cieki
-przytacze wody wg odrebnego opracowania .
b. Sposob odprowadzenia $ciekow:
Scieki bytowe z odprowadzane beda do zbiornika na $cieki o poj. 6,0m3.
c. Zaopatrzenie w wodg:
Zaopatrzenie w wodg z sieci gminnej , przylacze wody wg odrebnego opracowania.
d. Uktad komunikacyjny:
Dojazd do projektowanego budynku istniejacym zjazdem z drogi krajowej poprzez droge wewngtrzng na
dziatce nr 895/17.
e. Sposob dostepu do drogi publiczne;j:
Dostep do drogi publicznej — droga krajowa poprzez droge wewnetrzng na dziatce nr 895/17.
f. Miejsca postojowe zaprojektowano przed budynkiem w ilosci 3 mp.
g. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
Odprowadzenie wod opadowych — na powierzchnie biologicznie czynne.
Zasilenie w energie elektryczng poprzez projektowane przylacze — wedtug odrebnego opracowania.
Uksztaltowanie terenu, uktad zieleni:
Teren objety wnioskiem posiada naturalny spadek w kierunku poétnocnym . Projektowana zielen niska w
postaci trawnika oraz niskich krzewdw ozdobnych.

4. zestawienie powierzchni:
Pow. czeSci dzialki objetej wnioskiem /teren inwestycji/ - 1255,0m2 m2
Pow. projektowanej zabudowy - 83,52m2 - 6,7%



Pow . utwardzona, podjazd , miejsca postojowe - 195,40 m2 - 15,6%
Pow. biologicznie czynna - 976,08m2 - 77,7%

Obliczenie powierzchni wg PN-1SO 9836:1997

5. Informacje i dane:
a. o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowania terenu wynikajace z aktow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy:
- Planowana inwestycja znajduje si¢ w obszarze objetym ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2023r. poz. 1336 z p6zn. Zm.)
- Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 Puszcza Kozienicka — cz¢Sciowo ( poza terenem inwestycji)
- Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 — Ostoja Kozienicka
- Kozienicki Park Krajobrazowy
- Z uwagi na lokalizacj¢ w granicach dziatki zwigzanej z realizacjg inwestycji obiektow i urzadzen infrastruktury
technicznej — linie elektroenergetyczne $redniego napigcia , na etapie projektowania i realizacji inwestycji
szczegolnie nalezy uwzgledni¢ warunki wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. z 2003r.
nr 47, poz. 401).
- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz.U. z2003r. Nr 169, poz. 1650)
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéow pol
elektromagnetycznych w srodowisku ( Dz.U. z 2019r. poz 2448).
- projektowana inwestycja nie moze powodowac zanieczyszczenia powietrza , wody, gleby oraz stwarzac
ucigzliwo$ci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne.
- Ochronie podlega zielen na terenie nieruchomosci oraz tereny zieleni urzadzone;.
- Obowigzuje ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow
- W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu.
W projekcie budowlanym uwzgledni¢ ochrong srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w
szczegolnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych ( art. 74 i art.
75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska ( j.t. Dz.U. z 2020r. poz 1219)
- inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko i nie bedzie
stanowi¢ ucigzliwosci dla zabudowy sasiednie;j.
b. Informacja czy dzialka lub teren, na ktorym projektowany jest obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrona konserwatorska
- teren , na ktorym przewidziana jest lokalizacja inwestycji potozona jest poza zasi¢giem oddzialywania dobr kultury
ustanowionych przepisami odrgbnymi.
- Dziatka na ktorej projektowany jest budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji
zabytkow, nie jest potozona na obszarze objetym ochrong konserwatorska.
- Projektowanej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia wynikajgce z potrzeb ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesne;.
- Inwestor zobowigzany jest do finansowania ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych.
c. Dane okreSlajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach obszaru gorniczego:
Przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. nr 27 poz. 96 z pdzniejszymi
zmianami) nie majg zastosowania, poniewaz teren inwestycji potozony jest poza terenami gorniczymi.
d. Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektow budowlanych
Inwestycja nie bgdzie stanowita zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego 1 jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami. W projekcie
zastosowano metody, technologie 1 $rodki techniczne chronigce Srodowisko naturalne.
6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, wraz z parametrami technicznymi:
Budynek biurowo-administracyjny zaliczany do kategorii ZLIII
Do projektowanego obiektu nie jest wymagana droga pozarowa . Przeciwpozarowe



zaopatrzenie w wodg z istniejacego hydrantu w odlegltosci 31m od budynku.

7. dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
- obiekt nie jest skomplikowany, prosta bryla na planie prostokata. Dach dwuspadowy.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Teren inwestycji na ktorej zlokalizowano budynek przylega do nastepujacych dziatek:
- od strony polnocnej - dz. Nr 833/2- droga krajowa.
- od strony wschodniej — dz. Nr 895/17 — droga wewngtrzna.
- od strony poludniowej — pozostata cze$¢ dziatki nr 895/18 .
-od strony zachodniej — pozostala cz¢$¢ dziatki nr 895/18 .
Projektowana lokalizacja jest zgodna z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy oraz § 12 , §271, §272§,
273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami/. Odlegtos¢
projektowanej zabudowy od granicy dziatek budowlanych wigksza niz 4,0m.
-§ 12 — odleglosci od granicy z dziatkag budowlang : budynek wolnostojacy, usytuowany w odlegtosci
wigkszej niz 4,0 m od granicy dziatki budowlanej — zgodnie z wymogami § 12 ust.1 pkt 1- brak
oddziatywania
-§ 12 ust. 5 pkt 1 — okapy 1 gzymsy , taras nie wystepuja w pasie mniejszym niz 1,5m wzdluz granicy z
dziatkg sgsiednig — warunek speliony, brak oddziatywania.
-§ 13 — warunek naturalnego o§wietlenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi uznaje si¢ za spelniony
jezeli migdzy ramionami kata 60 ° wyznaczonego w plaszczyznie poziomej, z wierzcholtkiem usytuowanym
we wnetrzu lica Sciany na osi okna pomieszczenia przestanianego nie znajduje si¢ inny obiekt przestaniajacy
w odleglosci mniejszej niz wysokos$¢ przestaniania ( dla obiektow przestaniajacych o wysokosci do 35m).
— warunek spetniony -brak oddziatywania.
-§ 19 — miejsca parkingowe — w odleglosci wigkszej niz 10m od granicy sasiednich dzialek budowlanych -
brak oddziatywania
-§ 23- ust. 1 pkt 3 — miejsce gromadzenia odpadow stalych zlokalizowano z dala od granicy z dziatkami
sgsiednimi — brak oddzialywania
-§ 271- usytuowanie budynku ze wzgledu na odleglosci pozarowe. Budynek niski, kat. ZLIII, bez
pomieszczen zagrozonych wybuchem. Zgodnie z tabelg odlegtosci miedzy budynkami ZL, IN i PM ( do
1000MJ/m2) nie moze by¢ mniejsza niz 8,0m - warunek spetniony, brak oddzialywania.
- brak transgranicznego oddzialywania w postaci hatasu, wibracji, zanieczyszczenia powietrza i wod.

Projektowana lokalizacja jest zgodna z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy 1 § 12, 13,19, 23, 28, 271
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami/.

Przedmiotowy budynek nie bgdzie oddziatywat na dziatki sgsiednie, nie spowoduje ograniczenia dostgpu do
drogi publicznej, nie powoduje ograniczenia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji i energii elektryczne;j
oraz $rodkow lacznos$ci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduja
ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Obszar oddzialywania budynku zawierat sie bedzie w granicach cze$ci dzialki objetej wnioskiem nr ewid.
895/18.

Mgr inz. arch Dorota Jaczynska
NR GP-111-7342/157/92



