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Z. SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA

A1. A1'. DACH

P1. PODEST WEJSCIOWY

P3. CHODNIK

tynk zywiczny mozaikowy ponad terenem / od zewnatrz /

dachoéwka ceramiczna

ptyta betonowa 40x70cm, wibroprasowana gr.6cm

ptyta betonowa 40x70cm, wibroprasowana gr.6cm

styropian XP lub styrodur grub. 15 cm (gr.10cm ponizej poziomu opaski)

faty 4x5 cm co 30 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:3 gr.5cm

podsypka cem.-piaskowa 1:3 gr.5cm

lepik np. Icopal SBS dwie warstwy

kontrtaty

podtoze CBGM klasa 0/11,2 C1 5/2,0 gr.10cm

kruszywo gr.20cm

grunt np. Icopal SBS na rapéwce

1 x papa izolacyjna

warstwa piasku 10-30cm

grunt

bloczki betonowe grub. 25cm

krokwie 8x16cm

grunt np. Icopal SBS na rapéwce

pustka

P2. SCHODY WEJSCIOWE

lepik np. Icopal SBS dwie warstwy

gtadz betonowa grub. 4,5 cm dylatowana, zbrojona siatkg stalowg

stopnie betonowe blokowe 100x35x14cm,

styropian twardy grub. 30cm

beton B10 gr.10cm

S. SCIANA OSLONOWA

tynk cienkowarstwowy 1,5 mm / od zewnatrz /

lub deska elewacyjna grub. 1,25cm

wetna mineralna grub. 20 cm

bloczek gazobetonowy H+H grub. 24cm

tynk gipsowy. grub. 1,5cm

folia PE izolacyjna grub. 0,2 mm

kruszywo tamane, zwir gr.25cm (stopnie $rodkowe)

strop wylewany grub. 16 cm

lub fundament z betonu B10, h=100cm (stopnie pierwsze)

pustka + sufit podwieszany - ptyty g-k na ruszcie aluminiowym (A1)

grunt

lub tynk gipsowy grub. 1,5cm (A1')

A2. DACH

dachoéwka ceramiczna

B1. POSADZKI NA GRUNCIE

faty 4x5 cm co 30 cm

gres antyposlizgowy grub.1,5cm

kontriaty

gtadz betonowa grub. 7 cm dylatowana, zbrojona siatkg stalowg

1 x papa izolacyjna

folia PE izolacyjna grub. 0,2 mm

krokwie 8x16cm

styropian twardy EPS-100 grub. 15 cm

pustka

papa fundamentowa SBS np. ICOPAL grub. 3,2 mm zgrzewana

gtadz betonowa grub. 4,5 cm dylatowana, zbrojona siatkg stalowg

lepik np. Icopal SBS

styropian twardy grub. 30 cm

beton B-15 grub. 15 cm zatarty na gtadko

folia PE izolacyjna grub. 0,2 mm

piasek ubijany warstwami grub. 30 cm

strop wylewany grub. 16 cm

grunt nosny

wetna mineralna gr. 20cm od zewnatrz, pustka i podbitka z desek
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