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ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna robo6t zwigzanych z budowa budynku biurowo-
administracyjnego kancelarii lesnictwa Maciejowice 1 Cztery Kopce. Inwestorem jest Nadlesnictwo
Kozienice ul. Partyzantow 62, 26-670 Pionki.

Roboty obejmuja nastepujace dziaty, grupy, klasy i kategorie robot zgodnie z WSZ(CPV):
Nazwy 1 kody robot wedlug kodu numerycznego stownika gtownego
Wspdlnego Stownika Zamowien [CPV] .

Grupa robot - 45000000-7 Roboty budowlane .
Klasa robot - 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych .

Kategoria robot:
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten
45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych
45312310-3 Ochrona odgromowa
45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej
45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego
w budynku
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia



2. OKRESLENIA PODSTAWOWE W OST .

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu dopuszczajacego do
stosowania w budownictwie , wymagana dla wyrobow dla ktorych nie ustalono PN . Tryb udzielania
aprobat technicznych przez upowaznione jednostki wydajace, okreslony zostat w drodze
rozporzadzenia wlasciwych ministrow.

Atest - $wiadectwo oceny materialu lub wyrobu pod wzgledem jego jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania, przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki.

Budowa - wykonywanie ,rozbudowa , przebudowa , modernizacja obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu.

Certyfikat - znak bezpieczenstwa wyrobu lub materiatlu, wydany przez Urzad Panstwowy lub
upowazniona jednostk¢ naukowo — badawcza, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z
kryteriami technicznymi, okreslonymi przez PN, aprobaty techniczne.

Dziennik budowy - dokument urzedowy dokumentujacy przebieg robdt budowlanych oraz
okolicznosci, ktore zachodza w toku wykonywania prac. Dziennik Budowy jest wymaganym
dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy — Kierowniku Budowy.

Inspektor Nadzoru Budowlanego — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, pelniona przez osobg¢ posiadajaca
odpowiednie uprawnienia budowlane i cztonkostwo w Izbie Samorzadu Zawodowego.

Kierownik Budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie, zwigzana z kierowaniem
procesem robot budowlanych 1 organizacja budowy, ktérg sprawuje osoba posiadajaca odpowiednie
wymagania budowlane i cztonkostwo w  Izbie Samorzadu Zawodowego.

Nadzor Autorski - kontrola dokonywana przez autoréw projektu budowlanego w trakcie
realizacji robot, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji prac na budowie z projektem a takze
akceptacji w zakresie ewentualnych rozwigzan zamiennych prowadzenia prac budowlanych.

Kontrola techniczna - ocena procesu technologicznego lub wyrobu pod katem jego zgodnosci z
PN ,przydatnos$cia i przeznaczeniem .

Nadzor Inwestorski - kontrola sprawowana przez Inwestora w zakresie jako$ci robot oraz
kosztow realizowanej inwestycji.



3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI
.1 Przedmiot specyfikacji

Zakres stosowania specyfikacji

Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Zakres robot

Opis projektowanych instalacji i urzadzen
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3. SPRZET
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5. WYKONANIE ROBOT

.1 Ogo6lne warunki wykonania robot
Potaczenie elektryczne przewodow
Potaczenie elektryczne kabli i przewodow
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot
6.2 Kontrola w trakcie montazu
6.3 Badania i pomiary pomontazowe

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady
8.2 Warunki szczegotowe odbioru robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA



1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji prac elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach projektu: " Budowa budynku
biurowo-administracyjnego kancelarii le§nictwa Maciejowice 1 Cztery Kopce.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji .

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie wszystkich prac
elektrycznych przewidzianych w projekcie budowy przedmiotowego obiektu.

1.3 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem instalacji elektrycznych.
Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z:

- dokumentacja projektowa,

- warunkami technicznymi wykonania robot zawartymi w oprac. Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych c¢z.V instalacje elektryczne, Polskimi
Normami, Przepisami Budowy i Urzadzen Elektroenergetycznych.

Calos$¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

— przepiséw bhp,
— przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;,
— przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

Instalacje elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z :

— ustawg Prawo Budowlane/Dz.U. Nr 89/1994 wraz z p6zniejszymi zmianami/,

— glownym aktem wykonawczym ktorym jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie /Dz.U. Nr 75/2002 poz. 690.

1.4 Zakres robot.
W zakres niniejszej specyfikacji technicznej wchodza nastgpujace roboty:

— ukladanie przewodéw i przygotowaniem podioza, ukladanie przewodow w tynku, wcigganie
przewodow w rury ochronne 1 kanaty instalacyjne -KOD CPV 45311100-1 ,

— montaz opraw o$wietleniowych: przygotowanie podloza, montaz opraw wraz z podlagczeniem
-KOD CPV 45311200-2,

— montaz instalacji potgczen wyrdwnawczych: przygotowanie podiloza, wykonanie polaczen
wyrownawczych KOD CPV 45317000-2

— montaz aparatoOw 1 rozdzielnic: przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw — dodatkowych
zabezpieczen w rozdzielnicach wraz z materiatami pomocniczymi, mocowanie urzadzen,
podiaczenie przewodow - KOD CPV 45317300-5

— prace przygotowawcze, wykucie bruzd, §lepych otworow pod drobne konstrukcje ,wykonanie
drobnych robét $lusarskich -KOD CPV 45311000-0 .



1.5 Opis projektowanych instalacji

1.5.1 Zasilanie wewnetrzna linig zasilajaca

1.5.2 Rozdzielnica. Instalacja sity 1 gniazd wtyczkowych
1.5.3 Instalacja ogrzewania elektrycznego

1.5.4 Instalacja o§wietlenia wewnetrznego i elewacji
1.5.5 Instalacja antywlamaniowa i monitoringu

1.5.6 Instalacja odgromowa

1.5.7 Instalacja fotowoltaiczna

1.5.8 Instalacja komputerowa

1.5.9 Pomiary pomontazowe

1.5.1 Zasilanie wewngtrzng linig zasilajaca.

Przylacze energetyczne wykonane bedzie przez dostawce energii w oparciu o wydane
warunki techniczne przylaczenia. Projektowany budynek zasilany bedzie ziemna linig kablowa
wyprowadzong ze zlacza kablowego usytuowanego w linii ogrodzenia. Linia utozona bedzie w ziemi
na glebokosci 0,7m wzdhiz ogrodzenia. Razem z kablem zasilajacym ulozony bedzie obwdd do
zasilania napedu bramy przesuwnej. Przebieg trasy linii zasilajacych przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu. Budynek zasilany bedzie napigciem 400/230V, instalacja pracowaé bedzie w
uktadzie sieci TN-S. Dla ochrony przed porazeniem wykorzystane bedzie szybkie samoczynne
wylaczenie zasilania w przypadku przekroczenia warto$ci napiecia dotykowego bezpiecznego w
umownym czasie t<5sek. dla wewnetrznych linii zasilajacych oraz 0.2 sek dla instalacji odbiorcze;.
1.5.2 Rozdzielnica. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych.

Rozdzielnica gldéwna wykonana bedzie jako wngkowa wedlug typowego standardu euro z szynami
TH-3,5 1 pokrywami ostaniajagcymi czgsci bedace pod napigciem. W zabudowie rozdzielnicy nalezy
pozostawi¢ 30% rezerwe miejsca na dodatkowe wyposazenie.

Wewnetrzna instalacja sily 1 gniazd wtyczkowych wykonana bedzie w ukladzie sieci TN-S z
wydzielong zyta ochronng w przewodach zasilajacych. Instalacja gniazd obejmuje obwody ogdlnego
przeznaczenia oraz dedykowane typu DATA dla stanowisk komputerowych. Obwody wykonane beda
przewodem YDY 3x2,5mm2 ukladanym pod tynkiem. Do zabezpieczenia obwodow zastosowane beda
wylaczniki nadpradowe oraz réznicowo-pradowe dI=30mA. Numeracja obwodéw wg schematu
rozdzielnicy RG.

1.5.3 Instalacja ogrzewania elektrycznego.

Do ogrzewania pomieszczen wykorzystane beda grzejniki elektryczne dobrane do powierzchni i
przeznaczenia pomieszczenia. Obwody zasilajagce wykonane beda przewodami YDY 3x2,5mm?2
uktadanymi pod tynkiem. Grzejniki podiaczone beda do puszek przytaczeniowych poprzez zlaczki
srubowe. Grzejniki pogrupowano w obwody wg obcigzalnosci przewodow zasilajacych 1 zabezpieczen.
1.5.4 Instalacja oswietlenia wewngtrznego i elewacji.

Do o$wietlenia pomieszczen wykorzystane beda oprawy led montowane w suficie podwieszonym
w czgsci biurowo-socjalnej oraz dostropowo w pozostatych pomieszczeniach.
Sterowanie os§wietleniem odbywac si¢ bedzie za pomocg tacznikow instalowanych na wysokosci ok.
1,2m od posadzki .Dla o$wietlenia terenu przyleglego do budynku przewidziano naswietlacze
montowane na elewacji, uruchamiane za pomocg wytacznika zmierzchowego.
1.5.5 Instalacja antywlamaniowa i monitoringu.
Ochrona obiektu przed wlamaniem obejmuje instalacje czujek wykrywajacych ruch
w pomieszczeniach oraz monitoring wizyjny z kamer rozmieszczonych na zewnatrz budynku.
Uruchamianie instalacji antywlamaniowej bgdzie mozliwe za pomoca szyfratora z ustalonym kodem.
Naruszenie przestrzeni wewnatrz budynku sygnalizowane bedzie alarmem optyczno-akustycznym oraz
przekazaniem sygnatu do centrali firmy ochroniarskiej sprawujacej nadzor nad obiektem.



Do kontroli przestrzeni wokot budynku obraz bedzie zapisywany na rejestratorze za pomocag kamer
rozmieszczonych po naroznikach obiektu.

1.5.6 .Instalacja odgromowa.

Obiekt zalicza si¢ do IV poziomu ochrony odgromowej. W zakresie instalacji odgromowej
przewidziano montaz zwodu pionowego z wykorzystaniem uziomu fundamentowego i dodatkowych uziomoéw
pionowych. Od zwodu poprowadzone be¢dg przewody odprowadzajgce utozone w rurkach nie podtrzymujacych
ptomienia do skrzynek ztacz kontrolnych. Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q.

Dla zwodu pionowego h=3m /2m ponad komin/ budynek wraz z instalacja fotowoltaiczng bedzie w kacie
ochrony.

Dla ochrony wewnetrznej instalacji przed skutkami przepig¢ i wytadowan atmosferycznych w rozdzielnicy RG
zamontowane bedg ograniczniki przepiec¢ typu 1+2.

1.5.7 Instalacja fotowoltaiczna

Dla wykorzystania energii stonecznej przewidziano montaz 36 paneli fotowoltaicznych na
dwoéch potaciach dachu. Panele posadowione beda na konstrukcji wsporczej wg technologii dostawcy
urzadzen. Inwerter z zabezpieczeniami cz¢sci DC umieszczony bedzie w czg$ci ogolnej budynku.

W przyktadowym zestawie urzadzen zastosowano trdjfazowy inwerter hybrydowy o maksymalnej
mocy wyjsciowej 15kW.

1.5.8 Instalacja komputerowa

W pomieszczeniach biurowych przewidziano stanowiska komputerowe z gniazdami 230V
typu DATA 1 RJ45 . Sie¢ teleinformatyczna rozprowadzona bedzie poprzez szafe¢ RACK umieszczong
w pomieszczeniu magazynowym. Ustugi teleinformatyczne realizowane beda na podstawie umowy z
dostawcg telefonii komorkowe;.

1.5.9 Pomiary pomontazowe.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem , zakres podstawowych prob obejmuje:
- sprawdzenie przewodow ochronnych w tym gtownych 1 dodatkowych potaczen wyrownawczych
— pomiar rezystancji izolacji instalacji,

— sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania ,

— pomiary rezystancji kabli,

— pomiary natezenia oswietlenia

- pomiar rezystancji uziemienia

- sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych ,
- sprawdzenie dzialania czujek i sygnalizacji alarmu,

- kontrola zapisu sygnatu wizyjnego i rejestracji zapisu z kamer,

- przeprowadzenie prob dzialania

A. Wymagania ogdlne wykonywania instalacji elektrycznej

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ przejrzyscie po liniach prostych i1 pionowych w
miejscu wymienianych przewodow lub kabli elektrycznych .

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do poditoza w sposodb trwaly , zapewniajacy mocne 1
bezpieczne jego obsadzenie. Przy uktadaniu przewodow na trasie odleglosci pomiedzy uchwytami nie
powinny by¢ wigksza niz 0,5 mb dla przewodoéw i1 1mb dla kabli .

Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dzianych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje.
Pojedyncze gniazda wtykowe 2 biegunowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim
potozeniu , aby styk ten wystepowa u gory, przewodd fazowy dochodzil do lewego bieguna a przewdd
neutralny do prawego .



B. Instalacje ochronne

Potaczenia srubowe nalezy wykonywac¢ srubami ze stali odpornej na korozje. Miejsca lub odcinki
zastepczych przewoddéw ochronnych w ktérych metaliczna cigglo$¢ nie jest zapewniona , nalezy
zbocznikowaé przewodem omijajacym .
C. Wymagania szczegolowe — wybrane .

Przej$cia przewodow przez $ciany, stropy itp. nalezy wykonywac :

- w rurach z materiatu izolacyjnego przez otwory w plytach , w otworach konstrukcji
budowlanych przez izolatory przepustowe .

- przez rury metalowe , po uprzednim pokryciu przewodu na odpowiedniej dlugosci izolacjg lub
rurg termokurczliwa w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem mechanicznym.
Przewody nalezy taczy¢ za pomocg zaciskow srubowych , zaprasowanych lub karbowanych .
Nie wolno faczy¢ przewoddéw przez lutowanie po uprzednim skrgceniu .Polaczenia musza
wytrzymywac naciag przewodow w kazdych wystepujacych w danym pomieszczeniu warunkach .
Laczenie przewoddéw winno by¢ wykonane w poblizu punktow ich mocowania .Doprowadzenie do
odbiornikow nalezy wykona¢ tak , aby skraplajaca si¢ na przewodach woda nie splywata do ich
wnetrza . Uchwyty — haki do opraw wieszakowych , montowa¢ w stropach przez wkrecenie w
metalowy kotek rozporowy w ilosci tyle ile przewiduje DTR oprawy z wypoziomowaniem . Podane
wyzej mocowanie powinno wytrzymaé dla oprawy o masie do 10 kg , site 500 N..Nie dopuszcza si¢
mocowanie hakow — wkretow do oprawy za pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego .
Urzadzenia 1 aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej jak wytaczniki przeciwporazeniowe ,
wytaczniki instalacyjne nadmiarowe , transformatory bezpieczenstwa itp. . powinny by¢ dostarczone
wraz z zaswiadczeniami potwierdzajacymi zgodno$¢ parametrow z wymaganiami aktualnych norm .

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania

Zastosowane materialy elektrotechniczne i urzadzenia muszg spetlnia¢ n/w przepisow:

— artykut 10 ustawy PRAWO BUDOWLANE z pdzniejszymi zmianami, Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych /Dz.U. 107/1998, poz. 679/

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 w sprawie
systemu oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie /Dz.U.
113.1998,poz. 728/

— Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa 1 oznaczenia tym znakiem /M.P. Nr 39/1994, poz. 335 z pdZniejszymi zmianam

2.2 Zastosowane materiaty elektrotechniczne

Nadzor Inwestorski ( NI ) udzielajacy akceptacji dla danego wyrobu , materiatu , badZ urzadzenia
pochodzacego od danego wytworcy , nie bedzie akceptowat wszystkich kolejnych dostaw z tego
zroédta bez dostarczenia atestow , badz préb i badan przez Wykonawce dla kazdorazowo
dostarczanej partii wyrobu , materiatu. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaé kazda
dostawe , celem stwierdzenia , Ze wyroby te spetniaja nadal okre§lone wymagania techniczne w
specyfikacji technicznej .

Wykonawca stosujac materiaty pozyskiwane lokalnie ma obowigzek dostarczenia Nadzorowi
Inwestorskiemu wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych na oceng materiatu , wyrobu
1 prawidtowosci eksploatacji .Za ich jako$¢ odpowiada kazdorazowo Wykonawca robot .
Przechowywanie i sktadowanie materiatow w okresie do czasu gdy beda uzyte do wbudowania ,
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy , ktdry zabezpieczy je przed zniszczeniem 1 utrata
wlasciwosci 1 jakosci jak rowniez zapewni dostep dla przeprowadzenia kontroli przez Nadzor
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Inwestorski . Sktadowanie materiatow i urzadzen przed ich wbudowaniem bedzie zlokalizowane i
magazynowane w obrebie placu budowy w miejscu uzgodnionym przez NI.

3. SPRZET- ELEKTRONARZEDZIA
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania elektronarzedzi podano w ST-00.
Wymagania Ogolne. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Zgodnie z technologia zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robét elektrycznych
proponuje si¢ uzyc:
- samochdd dostawczy do 0.9t
- samochodd skrzyniowy do 5t

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-00.
Materialy przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Nalezy unika¢ transportu kabli w temperaturze ponizej
-15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowac
wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwos$ci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne warunki wykonania robot.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania Ogoélne” oraz w
,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych — Instalacje
elektryczne”.
Wymagania og6lne wykonania robot — Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie
z zawartg umowa , dokumentacja projektowa , specyfikacja techniczng oraz projektem organizacyjnym
budowy ,zaleceniami Nadzoru Inwestorskiego , przy zapewnieniu wymaganej programem jakoSci .
Wykonawca wykona zlecone roboty z wyrobéw i materialtdw budowlanych odpowiadajacych
wymaganiom PN , ISO , BN, jak i §wiadectwami jakosci i $wiadectwami ITB.
Jako$¢ robot budowlanych musi by¢é zapewniona w wysokim standardzie , zgodnie z okreslonym
umow3g charakterem prac remontowych .
Kierownik budowy — robdot musi posiada¢ wiasciwe uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robodt oraz winien si¢ wykazaé
uprawnieniami do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w branzy elektrycznej , jak rowniez
cztonkostwem we wlasciwej Izbie samorzadu zawodowego .
Kadra techniczna Wykonawcy zobowigzana jest prowadzi¢ staty dozér nad prowadzonymi robotami
instalacyjnymi .
5.2 Polaczenia elektryczne przewodow
- powierzchnie stykajacych si¢ elementéw torow pradowych oraz przektadek i1 podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygladzone.
- zanieczyszczone styki / zaciski aparatow, przewody i pokryte powtoka metalowa ogniowg i
galwaniczng nalezy zmywac tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pasta polerska.
- powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling bezkwasowa.
- pofaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, $srubami lub w inny sposob okreslony w projekcie
technicznym.
- $ruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa metaliczng.



5.3 Potaczenia elektryczne kabli i przewodow

zyty jednodrutowe mogg mie¢ zakonczenia:

e proste , nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przylaczane do zaciskéw srubowych;

e oczkowe, dla przewodow podiaczanych pod srube lub wkret; oczko o $rednicy wewnetrznej
wigkszej ok. 0.5mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo; sprasowane konce zyt
przystosowane do podiaczania pod $rube z koncowka kablowa,

e koncoéwke taczy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncowka kablowa
do lutowania.

zyty wielodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

e proste lub oczkowe, stosowane do przewodow miedzianych, z koncem prostym lub
oczkiem dobrze oczyszczonym iocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza si¢ tylko
w przypadku gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncoéwki lub tulejki;

e 7z koncowka kablowag podiagczane pod $rube; koncéwke montuje si¢ przez prasowanie,
lutowanie lub spawanie;

o ztulejka /koncowka rurkowa/ umocowang przez zaprasowanie.

5.4 Sruby i wkrety w polaczeniach
sruby 1 wkrety do tgczenia szyn oraz przewodow powinny mie¢ taka dtugos¢, aby po skreceniu
polaczenia wystawaly co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to §rub dostarczanych
przez wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysokos$¢ $ruby ok. 2-3mm
wystajacej poza nakretke.

5.5 Uwagi do realizacji robot

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy i eksploatacji
urzadzen elektrycznych.

Po wykonaniu robot nalezy pomiarowo sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen.

Na wszystkich kablach utozonych w kanalizacji kablowej nalezy zalozy¢ oznaczniki kablowe.
6. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA
6.1 Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,informacja BIOZ” zostala opracowana na
podstawie :

-Ustawy z dn. 7 l ipca 1994r Prawo Budowlane /Dz.U. z 2000r Nr 106, poz.1126, ze zm. 2/,
-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.2 Informacja BIOZ zawiera:
1. Zakres robot,
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych,
3. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych,
5. Szkolenia pracownikow,
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych.

Ad.1 Zakres robdt obejmuje :
- montaz aparatow w rozdzielnicy,
- ukfadanie kabli i przewodow,
- montaz osprzetu elektrycznego ,
- drobne roboty budowlane .



Ad2. Istniejacym obiektem bedzie projektowany budynek kancelarii dotyczacy realizacji prac
elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach projektu ,, Budowa budynku biurowo-
administracyjnego kancelarii le$nictwa Maciejowice i Cztery Kopce”.

Ad.3, 4 Zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi moga wystagpi¢ w czasie wykonywania
nastepujacych robot:

- prace montazowe na wysokosciach,

- prace w poblizu urzadzen pod napieciem,

- prace ze sprzgtem zmechanizowanym

Ad.5 Prace na budowie moga by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych wymagane
kwalifikacje zawodowe oraz przeszkolenie w zakresie bhp oraz grupe kwalifikacyjng ,,E” SEP do 1
kV. Ponadto dla pracownikéw powinien by¢ przeprowadzony codzienny instruktaz przed
dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.

Ad. 6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania
robot budowlanych.:
-zatrudnia¢ pracownikéw o wymaganych kwalifikacjach zawodowych,
-wyposazy¢ pracownikOw w odziez i sprz¢t ochronny /kaski, szelki bezpieczenstwa przy
pracach na wysokosci, itd./.
-prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywaé przy wytaczonym napieciu.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1 Ogolne zasady
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00
»Wymagania Ogolne” oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych -Instalacje Elektryczne .
Wszystkie elementy robdt instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie :
- zgodnosci z dokumentacjg 1 przepisami,
- poprawnego montazu,
- kompletnosci wyposazenia,
- poprawno$ci oznaczenia,
- braku widocznych uszkodzen,
- nalezytego stanu izolacji,
- skutecznos$ci ochrony od porazen.

7.2 Kontrola w trakcie montazu
Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiada¢ atest fabryczny
lub $wiadectwo jako$ci wydane przez producenta. Kontrola i badanie w trakcie robdt obejmuja:
- sprawdzenie i badanie kabli po ulozeniu,
- uziemienia ochronne

7.3 Badania i pomiary pomontazowe
Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ proby pomontazowe i nalezy sprawdzic:
- badanie kabli na rezystancj¢ izolacji, zachowanie ciggltosci zyt roboczych oraz zgodnosci faz,
- pomiary skutecznosci ochrony od porazen,
- prawidlowos¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz cigglosci przewodow tej
instalacji,
- prawidlowosci montazu i dziatania urzadzen,
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8. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.
Jednostkg obmiaru robot elektrycznych s3:
- mb ulozenia kabli lub przewodoéw, utozenia rur ochronnych, na podstawie Dokumentacji
Projektowej 1 pomiaru na obiekcie,
- szt. elementdw opraw oswietleniowych wg Dokumentacji Projektowej 1 obliczen na obiekcie.

9. ODBIOR ROBOT

9.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.
W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych, roboty
poprawkowe wykonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru.

9.2 Warunki szczegdétowe odbioru Robot
Odbior techniczny nastgpuje po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznych wraz ze wszystkimi
urzadzeniami oraz po przeprowadzeniu badan. Nalezy sprawdzi¢:
zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,
uzycie wlasciwych materialdow oraz dokumenty dotyczace jakos$ci tych materiatow,
prawidlowo$¢ zamontowania i dzialania urzadzen elektrycznych,
prawidtowo$¢ wykonania instalacji i wszystkich potaczen,
skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej,
W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy
oraz innych dokumentow dotyczacych jakosci Materialow uzytych do Robot, wyniki pomiardw i
badan.

10. PODSTAWA PEATNOSCI
Catkowity 1 szczegotowy zakres Robdt do wykonania bedacy podstawa ptatnosci przedstawiony
zostal w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia stanowiagcych integralng cz¢s¢ materiatow
przetargowych.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawa do wykonania robdt sg elementy dokumentacji projektowej, dokumenty 1 ustalenia
techniczne oraz nizej przedstawiony wykaz norm.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43:1999Instalacie w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.
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PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Zastosowanie Srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczefistwo. Postanowienia
ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje w obiektach budowlanych. Doboér i1 montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia.
Zasady, wymagania i badania.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan

odbiorczych.

PN-92/E-01200.03 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzet taczeniowy.

PN-87/E-90070 Elektroenergetyczne przewody wprowadzeniowe do maszyn i aparatow elektrycznych.
Wymagania i badania.

Opracowat: mgrinz. G. Misiak

grudzien 2023
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