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- Warunki techniczne na wykonanie przytgcza wodociggowego z dnia 27.11.2023r. wydane
przez Kozienicka Gospodarke Komunalng w Kozienicach

Czesc graficzng :

e Plan sytuacyjny w skali 1:500 rys. nr 1
e profil podtuzny przylacza wody z rur PE 100 PN 10 Dn 50 rys. nr 2
e ulozenie rur w wykopie rys. nr 3
e przyktadowa studzienka wodomierzowa



Radom, listopad 2023r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2020 r., poz. 1333)
oswiadczam, ze Projekt przylacza sieci wodociggowej do budynku Podwdéjnej
Kancelarii Lesnictwa Maciejowice i Cztery Kopce zlokalizowanej na dz. nr ewid. 895/18
obreb 0033 - Stanistawice gmina Kozienice zostat wykonany zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

inz. lwona Lizewska

Upr. bud. do projektowania sieci cieplnych uzbrojenia
terenu oraz do sporzadzania projektow instalacji

cieplnych, sieci wod.-kan. oraz instalacji wod.-kan.
WBP-II-K-8386/RA/77/83
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
MAZ-FHZ-P1X-VMX *

Pani IWONA LIDIA LIZEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/6076/02

adres zamieszkania ul. OLSZTYNSKA 15 M 65, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zach ia elek icznej formy ¢ 4ci p j wy ! $wiad woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowany dpi: lek y

§ 2. Odwiadczenie woli Ziozone w formie elek icznej jest ré 2 oéwiadczeniem woli ziok: w formie pi

* Weryfikacje p éci danych w niniejs $wiad moina sp 2 A weryfikacyjneg iad na

mmn{wnm&mummmumwmuuwmmo&mmmm
Budownictwa.
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Opis techniczny

do projektu przyltacza sieci wodociggowe;j

Podstawa opracowania :

Projekt opracowano na podstawie nastepujacych danych :

- zlecenia Inwestora

- planszy zbiorczej uzbrojenia terenu w skali 1:500,

- Warunki techniczne na wykonanie przytgcza wodociggowego z dnia 27.10.2023r. wydane
przez Kozienickg Gospodarke Komunalng w Kozienicach

- instrukcji projektowania, wykonania i odbioru rurociggéw zewnetrznych z rur
PE oraz PVC,

- projektu budowlanego wewngetrznej instalacji wod-kan,

- projektu zagospodarowania terenu,

- obowiazujacych norm i przepisoéw.

Zakres opracowania :

Projekt swym zakresem obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem przylagcza dla
projektowanego budynku podwojnej kancelarii lesnictwa Maciejowice i Cztery Kopce
zlokalizowanego na dzialce nr ewidencyjny 895/18 obreb 0030 — Stanistawice w gmina
Kozienice. Przylacze zaprojektowano w oparciu o wydane warunki techniczne
wykonania przytgcza wodociggowego z dnia 27.10.2023r..

Zakres projektu obejmuje:

W zakresie robét zwigzanych z budowg przylacza wody:

- montaz rurociggu PE100 PN10 Dn 40 o dlugosci 12,50 m,

- wlaczenie do istniejacej sieci z rur PVC Dn 110 za pomoca opaski do nawiercenia z
odej$ciem gwintowanym dla rur PE

- montaz zasuwy Dn 40 na przytaczu wody,

- montaz armatury pomiarowej i odcinajacej na przytaczu wody umieszczonej w
studzience wodomierzowe;j,

- roboty ziemne,

- umocnienie wykopu szalunkami typu boks sktadajacymi si¢ z dwdch ptyt stalowych
potaczonych rozporami poza pasem drogowym,

Grunt w wykopie na trasie wykonywanego przytacza wymieni¢ na piasek 1 zaggscic

zgodnie z normg jak dla ruchu $redniego.

Dane ogodlne :

Niniejszy projekt obejmuje przytacze wody do projektowanego podwodjnej kancelarii
Les$nictwa Maciejowice 1 Cztery Kopce.

Woda do budynkoéw doprowadzona bedzie z istniejacej sieci wodociggowej Dn 110 z
rur PVC przebiegajacej przez dziatke Inwestora.

Miejsce wiaczenia do sieci istniejgcej oznaczono jako WO.

Przytacze wody do projektowanego o $rednicy Dn 40 zaprojektowano z rur PE - 100
PN 10.



Opis wykonania projektowanego przytacza

Woda do budynku doprowadzona bedzie z istniejacej na przedmiotowej dzialce sieci
wodociggowej Dn 110 projektowanym przytaczem z rur PE100 Pn10 Dn 40. Wiaczenie
do sieci istniejgcej wykona¢ za pomoca opaski do nawiercenia z odejsciem
gwintowanym dla rur PE.

Roboty montazowe przytacza wody

Projekt niniejszy obejmuje przytacze wody dla potrzeb budynku mieszkalnego
jednorodzinnego. Woda wykorzystywana bedzie dla celow bytowych oraz cwu.
Przytacze wody zaprojektowano z rur PE100 PN10 o $rednicy Dn 40. Miejsce
wlaczenia do sieci istniejgcej oznaczono jako WO.

Wilaczenie do rurociaggu istniejagcego wykona¢ za pomoca opaski do nawiercenia z
odejsciem gwintowanym dla rur PE.

Na projektowanym rurociggu przytacza Dn 40 w miejscu wskazanym w projekcie —
rys. nr 2 zaprojektowano zasuw¢ ze skrzynka uliczng.

Pomiar zuzycia wody zaprojektowano w studzience wodomierzowej z tworzywa
izolowanej termicznie o $rednicy wewngtrznej Dw 600 mm.

Jako armatur¢ odcinajaca przy wodomierzu zastosowano  zawory odcinajace
gwintowane. Za drugim zaworem odcinajgcym po stronie instalacji zaprojektowano
zawOr zwrotny antyskazeniowy EA 291. Zestaw wodomierzowy, musi sktadac si¢ z:

- zaworu odcinajacego

- konsoli do montazu wodomierza

- §srubunkow do zamontowania wodomierza

- wodomierza Dn 20

- zaworu odcinajgcego za wodomierzem

- zaworu antyskazeniowego

Rurociagi i armatura winny posiadac atesty i dopuszczenia Panstwowego Zaktadu
Higieny, Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszczenie wydane przez COBRTI
Instal.

Trase projektowanego przylacza pokazano na rys. nr 1.

Spadek rurociggu oraz jego zaglebienie w poszczegodlnych miejscach wg czesci
rysunkowej projektu — rys. nr 2.

Nad wybudowanym przytagczem na wysokosci okoto 20 cm nalezy umiesci¢ tasme z
wktadka metalowa na catej jego dtugosci.

Przewody uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci warstwy minimum 10 cm.

Po ulozeniu rurociggdw i wykonaniu, poza pasem drogowym obsypki (bez ztaczy),
wykona¢ probe szczelnosci  zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelno$ci wykona¢ ptukanie oraz
dezynfekcje wodociggu. Przed oddaniem do eksploatacji wodociag nalezy doktadnie
przepluka¢ czysta woda, przy szybko$ci przeptywu dostatecznej dla wyplukania
wszystkich zawartych w rurociggach zanieczyszczen mechanicznych.

Po zakonczeniu prac montazowych, a przed zasypka nalezy wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg.



Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego wody dla budynku
Przeptyw obliczeniowy dla budynku obliczono na podstawie obowigzujacej normy PN-
92/B-01706

Zestawienie normatywnych wyptywow z punktow czerpalnych

Przybor Tlos¢ \gﬁn‘gzytkog:;;; s G
miska ustepowa 1 0,13 0,13
umywalka 2 0,07 0,07 0,28
natrysk 1 0,15 0,15 0,30
zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,14

SUMA| 0,85

W zwigzku z wystepowaniem punktéw czerpalnych o gn < 0,5 dm® oraz suma
normatywnych wyplywow z punktéw czerpalnych zawiera si¢ w przedziale

0,1 < 2gn< 20 dm>/s do okreslenia przeptywu obliczeniowego zastosowano wzor
0,45 dm3
g, = 0,682 - (Z q.) —0,14=0,682-0,85"%5 —0,14 = 0,49

3

—174-m
=1, -

w ktorym:
q — przeptyw obliczeniowy wody, dm?/s,
qn — normatywny wypltyw z punktow czerpalnych, dm?/s,

Dobér wodomierza

Doboru wodomierza dokonano w oparciu o obowigzujaca norme

PN-92/B-01706

Dobrano wodomierz JS 2,5 mokrobiezny typ TRP klasy B Dn 20 mm, dla ktorego:
qn = 2,5 m*/h — przeplyw nominalny.

Roboty ziemne

Roboty pomiarowe

Przed rozpoczegciem robdt zwigzanych z budowa przytacza wody nalezy wytyczy¢ trasy
oraz w sposob trwaly oznakowac przebieg.

Budowg rozpocza¢ od wyznaczenia punktéw weztowych zgodnie z PN-81/B/03020
Grunty Budowlane. Budowe prowadzi¢ w temperaturach od 0°C do 35°C.

Wykopy

Wykopy pod projektowane przytacze wody wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
normami:

- PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

- BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Projektowana glgbokos¢ wykopu dla przytacza wody od 1,69 do 1,89 m (do osi
rurociggu) od powierzchni terenu. Wykop pod projektowany wodociagg wykonac o
$cianach pionowych. Umocnienie pionowych $cian wykopu za pomocg szalunkow typu
boks (klatka). Stanowig go dwie ptyty stalowe polaczone rozporami.



Wykop pod projektowang rzg¢dna rurociggu wody wykonac recznie, bezposrednio przed
utozeniem rury. Nie wolno dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu rodzimego. W
miejscach zblizenia do istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywac
recznie pod nadzorem wiascicieli sieci. Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopow nalezy
wywiez¢.

Szeroko$¢ wykopow, z uwagi konieczno$¢ wykonania umocnien $cian wykopow
przyjeto rowng 1,0 m.

W przypadku wystapienia wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopu w
sposob okreslony przez inspektora nadzoru

Zasypka i obsypka rurociggow z zageszczeniem gruntu.

Grunt w wykopie w miejscu prowadzenia robot naleiy w catosci wymienic¢ na piasek
i zagescié zgodnie 7 obowigzujgcymi normami.

Zasypka projektowanego przytacza w wykopie sktada si¢ z nastepujacych warstw:

- warstwy ochronnej rury o wysokos$ci 30 cm ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rz¢dne;.

Zasypke rurociggu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap I: wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytaczeniem odcinkow na ztgczach
do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu,

- etap II: wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen rur po pozytywnym
wyniku préby szczelnosci,

- etap III: zasypka pozostalej cze$ci wykopu piaskiem z jednoczesnym zageszczeniem
1 ewentualng rozbidrka umocnien $cian wykopow.

Warstwe ochronng rurociggu do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonuje si¢ z
piasku drobno, $rednio 1 gruboziarnistego pozbawionego grud i kamieni. Zaggszczenie
tej warstwy wykonywac z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, z uwagi na kruchos¢
materiatu z jakiego wykonane sg rury. Warstwg te nalezy ubi¢ starannie po obu stronach
kanalu. Zasypke 1 zageszczanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy
wykonywa¢ warstwami. Grubo$¢ zageszczanej warstwy nie moze przekroczy¢ 1/3
$rednicy rury. Sposéb utozenia rur w wykopie, wykonania zasypki oraz zageszczenia
gruntu przedstawiono na rys. nr 3.

Uwagi koncowe :

Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z :
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
—Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690
e (alos¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL” zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,
,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw
sztucznych oraz z projektem.
e Prace ziemne i montazowe w miejscach zblizen 1 skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli sieci.
Podczas prowadzenia rob6t nalezy zwrdci¢ uwage na:
- prawidtowe zabezpieczenie wykopow,
- prawidtowe oznakowanie i1 o$§wietlenie terenu budowy,
- zabezpieczenie wykopdw o$wietlonymi barierkami,

Opracowata



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DLA PROJEKTOWANEGO PRZYtACZA WODY DLA POTRZEB BUDYNKU
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2.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
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2.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych
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do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych
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wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie



Podstawg prawng opracowania , Informacji” jest art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy z dnia 07 lipca 2004
roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
Zakres robét przewidzianych do realizacji w zwigzku z planowang inwestycja, polegajaca na
budowie przytagcza wody okreslony jest w projekcie budowlanym, zawierajgcym opis catej
inwestycji oraz charakterystyke uzytych materiatéw budowlanych.
Przy realizacji inwestycji przewidziano:

1. Roboty ziemne
- wykopy waskoprzestrzenne umocnione
- wykopy obiektowe umocnione
- podtoze pod rurociagi PE100 PN10 z piasku
- zasyp wykopodw - obsypka ochronna z piasku z zageszczeniem, grubosci
30 cm ponad wierzch rury
- zasyp wykopodw - pozostaty zasyp do wierzchu terenu piaskiem
z zageszczeniem okreslonym w obowigzujgcych normach
- odtworzenie nawierzchni na catej szerokosci robét do stanu sprzed
rozpoczecia prac
2. Roboty montazowe
- montaz rurociggu z rur PE100 PN10 Dn 40 pod przytgcze wody,
- wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowe] za pomocg opaski do
nawiercenia z odejSciem gwintowanym,
- montaz armatury pomiarowej i odcinajgcej na przytaczu wody,
- montaz studzienki wodomierzowej z tworzywa izolowanej termicznie.
3. Préba szczelnosci rurociggu przytacza wody

2.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
- dziatka wolna od zabudowy
2.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- roboty budowlane zwigzane z budowg budynku.
2.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych
1. Upadek z wysokosci do wnetrza wykopu
2. Przysypanie ziemig
- podczas wykonywania wykopéw
- podczas montazu rurociggdw przytgcza wody
- podczas montazu studzienki wodociggowej,
- podczas zasypywania wykopow.
3. Urazy zwigzane z obstugg elektronarzedzi i postugiwaniem sie prostymi
urzadzeniami recznymi
4. Porazenie prgdem
- wykonywanie robot ziemnych sprzetem mechanicznym w poblizu linii
energetycznych
- wykonywanie robdt ziemnych na posesjach, gdzie mogg by¢ kable
energetyczne podziemne
5. Urazy ciata spowodowane podczas:
- poruszanie sie na przestrzeni otwartej przez nadepniecie lub poslizgniecie sie
na przedmiotach ostrych, kanciastych, Sliskich i na grudach ziemi
6. Uszkodzenia stuchu zwigzane z obstugg urzadzen emitujgcych hatas



2.5.

2.6.

7. Choroby zawodowe spowodowane obstugg urzadzen przenoszacych wibracje na ciato
pracownika obstugujgcego te urzadzenia

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegodlnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy

lub osoba przez niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw,

wskazujgc przedmiot zagrozenia i Srodki, jakie nalezy przedsiewzigé w celu unikniecia

danego zagrozenia.

Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowa¢é nastepujgce zagadnienia:

1. Zasady postepowania w wypadku wystepowania zagrozenia
2. Srodki ochrony indywidualnej pracownikéw
- odziez ochronna
- rekawice robocze
- obuwie robocze
- kaski ochronne
- sprzet chronigcy przed upadkiem - barierki ochronne, pomosty, linki
3. Prace szczegdlnie niebezpieczne - zasady bezposredniego nadzoru
4. Wydzielenie i oznaczenia stref szczegdlnie niebezpiecznych
5. Zapewnienie sprawnej komunikacji

Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisang przez instruowanych pracownikéw i
dotaczyc jg do dziennika budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie

W celu zapobiezenia niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewnienia
bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen, nalezy:

- wydzieli¢ i oznakowac strefy szczegdlnego zagrozenia

- wydzieli¢ i oznakowaé miejsca pierwszej pomocy przed medycznej
na terenie budowy

- zapewni¢ bezposredni nadzdr nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi

- stosowac srodki ochrony indywidualnej

- zapewni¢ dostepnos¢ drég dojazdowych

- zapewnic sprzet ratunkowy

- kontrolowac¢ wtasciwe stosowanie sprzetu budowlanego
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Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Kozienice
ul. Partyzantow
26-670 Pionki

Dotyczy:
wt:rlzlflkéw przylaczenia do sieci wodociggowej projektowanego budynku biurowego na dzialce
nr 895/18 w miejscowoscei Cztery Kopce.
W odpowiedzi na wniosek w sprawie jw. oraz majgc na uwadze zatgczony do wniosku szkic
sytuacyjny informujemy, co nastgpuje:
L Warunki techniczne przylgczenia do sieci wodociggowej:

1. Zapewnia dostawg wody na cele socjalno-bytowe do projektowanego budynku biurowego w ilodci
okreslonej we wniosku;

2. Przylacze wodociggowe zaprojektowaé do sieci wodociggowej PCV o $rednicy 110 mm.
zlokalizowanej w dzialce;

3. Przylaeze wodociggowego nalezy wykonaé z rury PE o Srednicy zewnetrznej 40 mm { cidnieniu
nominalnym 10 baréw .

4, Przylgcze na calej dugosei winno byé z jednego rodzaju materiatu.

5. Nad wybudowanym przylaczem na wysokosci okolo 20 cm nalezy umiescié tasme z wkiadka
metalowa;

6.  Zblizenia i skrzyzowania projektowanego przylacza wody z istniejacym uzbrojeniem dla kt6rych
nie sg zachowane wymagane odlegtosci nalezy wykona¢ w rurach ochronnych;

7. Zestaw wodomierzowy nalezy zlokalizowaé w studni wodomierzowej z tworzywa sztucznego z izolacja
termiczng i $rednicy min. 400 mm. Typ wiazu studzienki dobrany do obcigzenia wynikajgcego z
lokalizacji studni;

8. Wodomierz typu JS o érednicy DN 20 mm montowany bedzie przez zaktad w kompletnym
zestawie wodomierzowym skiadajgcym sig z dwéch zaworéw kulowych o $rednicy nie mniejszej
niz $rednica wodomierza, oraz zaworu zwrotnego antyskaZeniowego zainstalowanego na instalacji

wewnetiznej.

26-900 Kozienice, ul. Przemystowa 15, NIP: 812-18-78-705, REGON 141511694,
Tel. Fax, 48-614-24-03, 48-614-24-46, 48-614-25-49; www.kgkkozlenice.pl; e-mall: bluro@kgkk lce.pt
Sqd Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z sledzibg w Swidniku, VI Wydzlat Gospodarczy KRS, Relestr Przedsiebiorcéw Nr 0000315640,
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Uwagi ogolne:

. O zamiarze przystgpienia do realizacji przylgcza nalezy zawiadomi¢ Zaklad Wodociggéw i
Kanalizacji (z 14 dniowym wyprzedzeniem) przekfadajac plan sytuacyjny przylgcza sporzadzony na
kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego;

2. Wykonawcg przylacza moze by¢ osoba fizyczna lub prawna prowadzgca dziatalno$é w zakresie
wykonywania instalacji wod.-kan.

3. Przylgcze nalezy wybudowac:

¢ zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez Kozienickq Gospodarke Komunalng Sp. z.0.0.

e zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

e zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”, Warszawa 2001;

e zgodnie ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacji sanitarnej”, Warszawa 2003;

¢  wymaganiami: ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej, obowiazujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, z Polskimi Normami,

4, Wykonane przytacze zgtosi¢ do odbioru w stanie odkrytym z 3 dniowym wyprzedzeniem.

5. Warunkiem zaopatrzenia w wodg jest odbi6r przylacza przez Spétka oraz podpisanie umowy ze
Spotka o dostawe wody.
6. Zgodnie z Art. 15 ust. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw

wladcicielem wykonanego przylacza jest osoba ubiegajgca sig o przylgczenie nieruchomoécei do sieci.

Powyzsze warunki techniczne wazne sg dwa lata.
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