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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3 d, pkt. 3 - Prawa budowlanego (Dz.U. z 2023, poz. 682)

o$wiadczam, ze ,,Projekt wykonawczy budowy budynku biurowo-administracyjnego
Kancelarii le$nictwa Maciejowice i Cztery Kopce ,Jedn. Ewid. 140705_5 Kozienice,
Obr. 0033 Stanistawice, Dz. Nr 895/18 ” zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt budowlany jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

Radom, dnia 30.10.2023 r.
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|.OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

OBIEKT: Budowa budynku biurowo-administracyjnego
Kancelarii le$nictwa Maciejowice i Cztery Kopce .

ADRES OBIEKTU: Jedn. Ewid. 140705_5 Kozienice,
Obr. 0033 Stanistawice, Dz. Nr 895/18.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji. Projekt nie obejmuje zagadnien
branzowych.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowi :
Zlecenie od Inwestora
dane techniczne przekazane przez architekta



4. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU
Obcigzenia zebrano zgodnie z:

- PN-EN 1990:2004 Eurokod : Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 : Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdine
Ciezar objetosciowy , ciezar wtasny , obcigzenia uzytkowe w budynkach.

- PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Odziatywania na konstrukcje- Czg$¢ 1-2: Oddziatywania ogoine-
Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru

- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 : Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdine
— obcigzenie $niegiem

- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 : Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdine
— oddziatywania wiatru

- PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1 : Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-6: Oddziatywania ogdine ;
oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

- PN-EN 1992-1-6:2009 Eurokod 2 : Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes$¢ 1-1: Reguty ogdine i
reguty dla budynkdw — Cze$¢ 1-2: Reguty ogdine : Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

- PN-EN 1997-1:20078 Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogoine.

- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podfoza gruntowego.

- PN-EN 14081-1:2016 Konstrukcje drewniane — Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymato$ciowo o
przekroju prostokatnym — Czes$¢ 1: Wymagania ogélne.

- Norma PN-EN 1995-1-1 ,Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1:

5.0 LOKALIZACJA | WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Obiekt zlokalizowany w |l strefie obcigzenia $niegiem - PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 :
Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne — obcigzenie Sniegiem

Oraz w | strefie obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 : Oddziatywania na
konstrukcje — Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne — oddziatywania wiatru.
Badania geologiczne wykonat geolog Norbert Lemanowicz w listopadzie 2023 r.



Grunty podloza podzielono na dwie warstwy geotechniczne.

Warstwa I — gleba. Nie okreslano parametrow geotechnicznych tej warstwy.

Warstwa II - utwory wodnolodowcowe w postaci srednio zageszczonych piaskéw drobnych
1p=0,50

Parametry geotechniczne w zal. nr 4.

VL.  WNIOSKI

1. W obszarze badan projektowany jest budynek biurowy.
2. W obszarze badan do glebokosci przeprowadzonych wiercen nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowe;.

3. W poziomie posadowienia wystepuja sSredmio- zageszczone piaski drobne
(warstwa II).
4. Warunki gruntowe nalezy uznac za proste.

i

Kategorie geotechniczna obiektu okresl projektant.

6. Glebokosc strefy przemarzania h. = 1,0m.

Przyjeto | kategorie geotechniczng obiektu , posadowionego w warunkach gruntowych prostych.
Gteboko$¢ strefy przemarzania — 1,00 m.

6.0 OPIS KONSTRUKCYJNY

6.1 Opis 0g6iny

Obiekt zaprojektowano jako wolnostojacy , w rzucie prostokatny , niepodpiwniczony , parterowy z
poddaszem nie uzytkowym . Pokrycie dachu blachodachéwka. Wiezba z drewna sosnowego klasy C24
krokwiowo-jetkowa.

Konstrukcje no$ng tworza murowane $ciany z wylewanymi stropami ptytowymi. Statecznos¢ i
sztywno$¢ przestrzenng zapewniajg $ciany murowane i stropy wylewane .

6.2 Prace ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z mapg uzbrojenia terenu dla unikniecia
kolizji z zagrozenia bhp. Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig
wystepowania w rejonie lokalizacji czynnych lub nieczynnych instalacji . Fundamenty nalezy sadowi¢ na
gruncie rodzimym no$nym. W przypadku wystapienia gruntéw stabono$nych w bezpo$rednim podtozu
lub wystepujacych organicznych , nalezy te grunty wybra¢ i zastgpi¢ betonem B10 . Nie dopusci¢ do
nawodnienia wykopu i jego przemarzniecia.

6.3 Fundamenty

Posadowienie budynku przewidziano w sposéb bezposredni. Wykonywane wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed naptywem wody. Po ich wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ odbior geotechniczny.



Grubos¢ otuliny zbrojenia nie moze by¢ mniejsza od 5,0 cm. Ponadto fundamenty winny by¢
odizolowane od chudego betonu izofolig. Powierzchnie boczne , stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢
poprzez smarowanie np. Abizolem 2xR+P.

Fundamenty w postaci taw wykonanych z betonu wibrowanego B25 . Fundamenty powinny by¢
posadowione na warstwie chudego betonu B10 grubosci minimum 10 cm. Zbrojenie fundamentow stalg
A-IlIN i A-0. Fundamenty w okresie zimowym winny by¢ zabezpieczone przed podmarznieciem ze
wzgledu na mozliwg wysadzinowos$¢ gruntu.

6.4 Sciany fundamentowe

Projektuje sie Sciany fundamentowe murowane z bloczkow betonowych grupy 1, kategorii | o fb =20
MPa , na zaprawie cem-wapiennej M10 z dodatkiem plastyfikatora . Kategoria robot ,,A”.

6.5 Sciany nadziemia

Projektuje sie Sciany murowane z bloczkéw gazobetonowych H+H na zaprawie systemowe;.

Poniewaz wokot otwordw okiennych i drzwiowych wystepujg znaczne naprezenia wynikajace ze zmiany
sztywno$ci Sciany ktére powodujg uko$ne pekniecia zaleca sie dozbrojenie tych stref typowym
zbrojeniem np. w postaci kratownicy ,,Murfor” w ilosci 2 szt. nad otworem i 2 szt. pod otworem.

Sciany dziatowe:

Sciany wypetniajace powinno sie wykonywaé po catkowitym rozszalowaniu stropow i usunieciu ich
podp6r tymczasowych. Pierwszg warstwe nalezy wymurowac na przektadce poslizgowe;
uniemozliwiajacej zespolenie Sciany ze stropem dolnym ( papa , folia itp.). Podczas murowania nalezy
stosowac elementy murowe o malej wilgotno$ci oraz technologie ograniczajace wprowadzanie duzej
ilosci wody do budynku po to , aby zminimalizowa¢ zjawisko skurczu. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢
uwage na dobdr zaprawy murarskiej. Zaleca sie stosowanie zapraw przygotowanych fabrycznie , 0
wtasciwosciach i parametrach odpowiednich do zastosowanych elementow murowych. W przypadku
wykonywania muru na spoinach tradycyjnych nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne
zwigkszajgce elastycznos¢ muru a tym samym jego odpornos¢ na zarysowania. Potgczenia Scian
wypetniajacych z konstrukcjg ( krawedz gérna oraz boczne), przy zastosowaniu odpowiednich
tacznikéw i prawidtowym ich rozmieszczeniu. Szerokos¢ szczeliny podstropowej powinna zapewnic¢
mozliwo$¢ ugiecia stropu bez ryzyka jego oparcia na Scianie wypetniajace;.

6.6 Stropy

Stropy wylewane z betonu C20/25 (B25) ptytowe, zbrojone stalg A-IlIN. Wierice o przekroju 24x24 cm
zbrojone podtuznie 4#12 ze stali B500SP i poprzecznie strzemionami #6 co 30 cm ze stali BS00A.
Zakfad pretdw na potaczeniach wiencdw min. 90 cm. W skrzyzowaniach i zatamaniach wiehcéw
Prety podtuzne doprowadzi¢ do skrzyzowania i zagig¢ w wieniec prostopadty na diugo$¢ min. 1,00 m.
W naroznikach budynku dodatkowo zastosowac dwa prety #12 zagiete pod katem prostym

i wprowadzone w wience obu $cian na dtugo$¢ 1,00 m.

6.7 Wiezba dachowa

Wiezbe z drewna sosnowego klasy C24 wg PN-EN 338:2011 zaprojektowano jako krokwiowo-jetkowa.
Spadek potaci dachu powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w czesci architektoniczne;
projektu , lecz nie moze by¢ nizszy od minimalnych wielko$ci okre$lonych przez producenta materiatow
pokryciowych.



Drewno nalezy zabezpieczy¢ srodkami ochrony biologicznej drewna dopuszczonymi do stosowania w
budownictwie mieszkaniowym oraz uzytecznosci publicznej . Wilgotno$¢ drewna wbudowywanego nie
powinna przekroczy¢ 15%. Zaleca sie taczenie poszczegdlnych elementéw wigzby dachowej za
pomocg systemowych tacznikow stalowych np. SimpsongStrongTie lub réwnowaznych. Kotwienie
murtat wiezby nalezy wykona¢ za pomocg stalowych kotew M16 kl.6.8 mocowanych do wierca w
rozstawie maksymalnym co 1,50 m i na koricu belki. Na styku wszystkich elementéw drewnianych z
murami lub stropami utozy¢ dwie warstwy papy niepiaskowanej aby odcig¢ mozliwos¢ podciggania
wilgoci. Wszystkie elementy drewniane przed wbudowaniem nalezy zabezpieczy¢ $rodkami owado-

| grzybobojczymi oraz utrudniajacymi zapalenie. Najlepsze rezultaty daje:

- Antox

- Fobos M2

6.8 Uwagi koncowe

Zgodnie z ustawg z dn. 20.06.2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1165) wszystkie materiaty wbudowane w obiekt
muszg posiadac:
a) krajowa oceng techniczng (KOT)
b) obowigzkowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych (DWU)
c) system oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwo$ci uzytkowych zgodny z obowigzujacymi przepisami
oraz Polskimi Normami , PN-EN i krajowa oceng techniczng
- wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod fachowym nadzorem zgodnie z przedmiotowymi normami
,,PN-EN”" oraz w oparciu o plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do sporzadzania , ktérego
zobowigzuje Wykonawce ustawa — Prawo Budowlane ( Dz. U.1994 nr 89 poz. 414 , tekst jednolity : Dz.
U. 2020 poz. 1333), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r . ( Dz. U. Nr 151 poz. 1256
z2002r.).

W przypadku stwierdzenia warunkow odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie powiadomic¢
projektanta.

Opis wykonat: mgr inz. Jozef Garczynski ............cccccovviviiiiiennininn,






