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1.

OPIS TECHNICZNY.
1.1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:
a) Zlecenia Inwestora
b) Wytycznych branzowych
¢) Rzutow poziomych i przekrojow budynku
d) Norm i przepisow:
e PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie. O§wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach
e PN-EN 60364
e N SEP-E-002; Wytyczne wymiarowania i wyposazenia instalacji
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z 2002 r. rozdz.8; zm. Dz.U. nr 56
poz. 461 z 2009 r.).

1.2. Zakres projektu.

Zakres projektu obejmuje dobor:

o Wewnetrzng lini¢ zasilajacg i rozdzielnice gtdéwna

o Zasilania urzadzen odbiorczych i gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia

o Instalacji o$wietlenia ogdlnego

o Instalacji sity 400 V

o Instalacji przeciwprzepigciowej

o Zwodow pionowych instalacji odgromowej na dachu budynku i instalacji odprowadzajace;j
o Obliczenia opornosci instalacji uziemiajace;j

1.3. Budowa instalacji.

Instalacja wewnatrz budynku
Instalacja w uktadzie sieciowym TN-S. Rozdzielnica gléwna zlokalizowana bgdzie w pomieszczeniu
gospodarczym 1/8. Instalacja wykonana bedzie w pomieszczeniach jako podtynkowa.
Wysokos¢ zamocowania wylgcznikow 1,15 m, gniazd wtykowych 0,3 m; 1,15 m. Stopien ochrony
obuddw osprzetu w pomieszczeniach biurowych IP 20, w pozostatych pomieszczeniach co najmnie;j
IP 44,
Ochrona przeciwprzepigciowa
Ochrong przeciwprzepigciowa realizuj¢ w rozdzielnicy glownej kl. T1+T2. Ochrong bardzo czutych
urzadzen zapewnig listwy przytaczeniowe z ochrong przeciwprzepigciowa kl. D.
Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrong przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu realizuj¢ przez samoczynne wylaczenie zasilania
przy pomocy zabezpieczen nadpradowych. Obwody gniazd wtykowych zabezpieczam wylacznikami
réznicowo — pragdowymi o pradzie roznicowym 30 mA. Prawidlowos¢ dziatania ochrony potwierdzi¢
przez pomiary po wykonaniu instalacji zgodnie z norma PN HD 60364-6.
Instalacja odgromowa
Budynek nie wymaga wykonania instalacji odgromowe;j.
Ocena ryzyka w zalaczeniu.
Jesli Inwestor zdecyduje o wykonaniu instalacji odgromowej nalezy ja wykona¢ wg ponizszych wy-
tycznych.
Budynek zaliczam do IV poziomu ochrony odgromowej (ochrona podstawowa).
Wymagana oporno$¢ uziomu dla powyzszej klasyfikacji z < 10 Q.
Ochrone odgromowa budynku spetnia¢ bedzie maszt odgromowy mocowany do komina wentylacyj-
nego o wysokos$ci 2 m ponad szczyt dachu (iglica kominowa o dtugosci 3 m, 0,8 m na zamocowanie
do komina). Od iglicy nalezy poprowadzi¢ cztery polaczenia linkg miedziang 16 mm?* w rurze izola-
cyjnej pod dachowka do zbrojen dwu przeciwleglych zbrojen wienca. Przewody odprowadzajace od
wienca prowadzi¢ po $cianie pod izolacja cieplng budynku w rurach nie podtrzymujacych ptomienia.
Potaczenia z uziomem wykonac¢ w skrzynkach kontrolnych obok opaski na poziomie gruntu. Uzio-
mem bedzie uziom fundamentowy 1 dodatkowe uziomy pionowe (6 m)w czterech narozach budynku.
W obiekcie zastosowano potaczenie wyréwnawcze gtowne taczac do najblizszego uziomu wszystkie
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instalacje metalowe wchodzace do budynku ( woda, co, gaz) i uziemiono zyt¢ ochronno - neutralng
(ochronng) kabla zasilajacego.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE
1.4. Parametry o$wietlenia
Tabela parametrow o$wietlenia pomieszczen

Lp. | Przeznaczenie pomieszczenia Eksploatacyjne natezenie o§wietlenia | Pozycja normy
Em EN 12464-1:2004
Ix
1. | Wiatrotap, poczekalnia 300 Tab. 5.1 nr2.13.11
2. | Biuro personelu 500 Tab. 5.3 nr 3.2
3. | Pomieszczenia socjalne 100 Tab. 5.2 nr 2.15.2
4. |Lazienka
1.5. Obliczenia obcigzenia dla zasilania obiektu
Lp. | Obwod Nap. | Moc | Prad fazowy Zabezpieczenie Przewod
Ll (L2 |L3
V |kVA] A A A mm?>
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rozdzielnica 400 NHI1 40 YAKXS 5*10 mm?
Ochronnik przeciwprzepieciowy kl. T1+T2 400 X X x | S304 C63 LY 16 mm?
Instalacja fotowoltaiczna 400 20128,9]289(28,9]| CH14 40 YKYzo 5*10 mm?
Grzejniki pom. 1/1,1/2,1/8 230 1,5] 6,5 P312-B16-30-AC DX | YDYzo 3*2,5 mm?
Grzejniki pom. 1/3,1/4 230| 1,5 6,5 P312-B16-30-AC DX | YDYzo 3*2,5 mm?
Grzejniki pom. 1/5 230 2 8,7 | P312-B16-30-AC DX | YDYZo 3*2,5 mm?
Grzejniki pom. 1/6 230 1|44 P312-B16-30-AC DX | YDYzo 3*2,5 mm?
Grzejniki pom. 1/7 230 2 8,7 P312-B16-30-AC DX | YDYzo 3*2,5 mm?
Gniazda wtykowe ogdlne pom. 1/4,1/5 obwddl 230 x | P312-B16-30-AC DX | YDYZo 3*2,5 mm?
Gniazda wtykowe ogdlne pom. 1/5 obwod 2 230 X P312-B16-30-AC DX [ YDYZo 3*2,5 mm?
Gniazda wtykowe ogdlne pom. 1/6,1/7 obwddl 230 X P312-B16-30-AC DX | YDYzo0 3*2,5 mm?
Gniazda wtykowe ogélne pom. 1/7 obwod 2, 1/8 | 230 x | P312-B16-30-AC DX | YDYZo 3*2,5 mm?
Ogrzewacz wody OGW1 230 6,5 | P312-B16-30-AC DX | YDYZo0 3*2,5 mm’
Ogrzewacz wody OGW2 230 6,5 P312-B16-30-AC DX | YDYzo 3*2,5 mm?
Lodéwka 230 X P312-B16-30-AC DX | YDYzZo 3*2,5 mm?
Plyta indukcyjna 400 6,5 6,5 | P314-C16-30-AC DX | YDYzZo0 4*2,5 mm?
Gniazdo mikrofali 230 6,5 P312-B16-30-AC DX | YDYzo 3*2,5 mm?
Gniazdo expresu 230 6,5 P312-B16-30-AC DX | YDYzo0 3*2,5 mm?
Gniazdo czajnika 230 6,5 | P312-B16-30-AC DX | YDYzZo0 3*2,5 mm?
Gniazda wtykowe Data pom. 1/5 230 6,5 P312-B16-30-A DX | YDYzo 3*2,5 mm?
Gniazda wtykowe Data pom. 1/7 230 6,5 P312-B16-30-A DX [ YDYZo 3*2,5 mm?
Szafa RACK 230 6,5 S301 B16 YDYzo 3*2,5 mm?
Oswietlenie pom. 1/5 230 X S301 B10 YDY7Zo0 3*1,5 mm’
Os$wietlenie pom. 1/7 230 X S301 B10 YDYzo 3*1,5 mm?
Oswietlenie pom. 1/1-1/4,1/6,1/8 230 x | S301 B10 YDYzo 3*1,5 mm?’
Centralka alarmu 230 x | S301 B10 YDYzZo0 3*1,5 mm?
Naped bramy 230 X S301 B16 YKYZo 3*2,5 mm?
Oswietlenie elewacji 230 X S301 B10 YDYzo 3*1,5 mm?
36,9 [34,7]28.2

Dobor zabezpieczen i przewodow.
w/g —PN IEC 60364-5-523, tablica 52-B1, 52-B2 poz. 57
przewody wielozytowe na $cianie, sposob podstawowy wykonania instalacji C
2 przewody wiodace prad, tablica obcigzalnosci 52-C1 kol.6
3 przewody wiodace prad, tablica obcigzalnosci 52-C3 kol.6
dla YDYzo 3*1,5 mm?® - J,=196,5A
dla YDYzo 3*2,5 mm? - J,=27A

w/g —PN IEC 60364-5-523, tablica 52-B1, 52-B2 poz. 8,9
Kable wielozytowe w listwie instalacyjnej, sposob podstawowy wykonania instalacji B2
2 zyty wiodace prad, tablica obcigzalno$ci 52-C1 kolumna 5
dla YDYzo 3*1,5 mm® - J,=16,5A
dla YDYzo 3*2,5 mm? - J,=23A
3 zyty wiodace prad, tablica obcigzalnosci, 52-C3 kolumna 5

dla YKY 5*10 mm?)

-J=57A




katalogu Telefonika Kable ,,Kable i przewody elektroenergetyczne”; informacja dodatkowa str. 238-
239;
Kable Al 4 zytowe utozone w ziemi;

dla YAKXS 5*10 mm?®) - J=65A

1.6. Budowa uziomu

Obliczenie rezystancji otoku

wymiary p al bl |a2 |[b2 A R otoku

200 12 7 0 0 84 13,09

Obliczenie rezystancji uziomu
pionowego ztozonego

liczba uziomow

wymiary p r L k poj. pojedynczych ztozony
Q*m m m Q Q
100 0,0086 6| 14| 17,37 4 6,08

Obliczona rezystancja uziomu pionowego ztozonego i otoku fundamentowego speinia wymagania dla
uziomu ochronnego i odgromowego budynku wg PN-EN 62305-1:2011. R<10 Q.

1.7. Wykaz elementow instalacji alarmowej
(zestaw przyktadowy; PIWONIT, Zestaw alarmowy Satel PERFECTA 16 z 8 czujkami PIR Spirit)
- Centrala alarmowa PERFECTA 16 w kpl. z anteng 1 obudowa
- Transformator
- Manipulator
- Akumulator
- Sygnalizator
- 8x czujka ruchu

1.8. Dobdr ilosci paneli fotowoltaicznych (przyktadowy — Soltech)
- Panel HiKu6 Mini Mono PERC, 395 — 420 W, wymiary 1722x1134x30 mm
- illo$¢ paneli w dwu rzedach na dwu potaciach dachu (zgodnie z rys.)
36 x 420 W = 15,12 kW
- Trojfazowy falownik hybrydowy SUN-15/ K-SGO1HP3-EU (max moc wyj$ciowa AC — 15 kW)

1.9. Wykaz elementéw instalacji informatycznej

Lp Element Tlose
1 | Szafka teleinformatyczna RACK 60x60 12U 1
2 [Patchpanel - RAMKA 2
3 | Organizer kabli 2
4 | Potka 2
5 | Uchwyty prowadzenia kabli 6
6 | Modut Keystone kat. 6 28
7 | Gniazdo natynkowe RJ45 kat. 6 UTP podwojne 4
9 | Kabel Ethernet kat.6 UTP 100% Cu 305mb 2
10 | Router MikroTik RB40111GS+RM 1
11 | MikroTik cAP ax 2
12 | MikroTik CRS326-24G-2S+IN Switch 1
13 | Listwa zasilajagca RACK 8 gniazd wtykowych 1
14 | Zasilacz awaryjny UPS RACK 1
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Hikvision Kamera IP 4M + puszka montazowa
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Puszka montazowa do DS-2CD26XX oraz DS-2C-
D22XX

A~ |

17

Hikvision Rejestrator NVR IP PoE do 8 kamer
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HDD 8TB do rejestratora
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