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UWAGI DOT. KONSTRUKCJI' ZELBETOWEJ:
i branzowymi.

1. _Nmﬁ_sa rozpatrywaé facznie z projektem architektoniczn
2. Rysunki rozpatrywa¢ facznie z innymi rysunkami konstrukcyjnymi.
3. Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie kazdorazowo, przed
rozpoczgciem prac sprawdzié na miejscu budowy i w przypadku rdznic skontaktowaé
sig z projektantem.
4. Ma mlnﬂ uzyte do budowy ﬂvoizi posiadat atesty do stosowania w budownictwie
Przed ich zastosowaniem nalezy zapozna€ sig z kartq techniczng wyrobu.
5. Elementy rozmﬁﬂcrn«__ﬁ_m wykonywat w szalunkach inwentarzowych.
6. Stosowac Srodki antyadhezyjne do betonu dla szalunkdw.
1. Stosowa¢ wkiadki dystansowe do zbrojenia.
8. Dodatki uszlachetniajqce jakos¢ mieszanki betonowej winny spefniat
wymogi technologiczne poprawiajqce urabialnoS¢ i szczelno$¢ betonu.
9. Mieszanke betonowq zaggszcza€ za pomocq wibratorbw sﬁogﬂns.
10. Prowadzit kontrole wytrzymatosci betonu oraz sktadu mieszanki.

PLYTA

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

DL. RAZEM m

N LPF [ L | szr [A=0 [ AN

mm m sm
1| M2 |22 5 778,36
2 | #2 [ 700] 100 700,00
3 | #2 |s15] 28
4 | ¢6 0,90 | 168 [151,20
5 | #12 [ 0,78] 30 23,40
6
7

DEUGOSC RAZEM m

151,20 [1543,8

MASA JEDNOSTKOWA kg/m | 0,222 | 0,888
MASA RAZEM kg 33,60 [1370,9
MASA OGOLEM kg 33,60 {1370,9

STROPOWA PARTERU
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