_ SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BRANZA WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE ORAZ PRZYtACZE
WODY | ZEWNETRZNY ODCINEK INSTALACJI KANALIZACJI

SANITARNEJ
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna w zakresie poszczegolnych robot sanitarnych
KOD CPV: Grupa robot:
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robot:
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategoria robot:
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
Kategoria robot:
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Kategoria robot:
45231300 -8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
Kategoria robot:
45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie wykonania instalacji sanitarnych oraz przytacza wody dla
projektowanego budynku Podwojnej Kancelarii Kancelarii Lesnictwa Maciejowice 1 Cztery
Kopce.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji sanitarnych w projektowanym budynku Podwojnej Kancelarii
Lesnictwa Maciejowice 1 Cztery Kopce. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:

a)W zakresie instalacji wod.-kan. i c.w.:

- montaz elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczy wody 80,011 10,0 1,

- montaz rurociggéw wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych — poziomy
rozprowadzajace 1 piony,

- montaz rurociggdw z rur stalowych ocynkowanych na podejsciach do podgrzewaczy
pojemnosciowych cwu,

- montaz rurociggdéw z rur PE — podej$cia prowadzone w bruzdach $ciennych,

- montaz armatury odcinajacej i zabezpieczajacej — zawory kulowe, zawory zwrotne
antyskazeniowe,

- montaz baterii przy umywalkach, zlewozmywaku, natrysku, oraz zaworu do WC,

- montaz podej$¢ 1 armatury odcinajacej na podej$ciach

- montaz rurociggow z rur PVC o polaczeniach wceiskanych na uszczelke gumowa pod
posadzka (poziomy kanalizacji sanitarnej)

- montaz rurociggéw PV C o polaczeniach weiskanych na uszczelke gumowa na $cianach



budynkow (piony kanalizacji sanitarnej)
- montaz podej$¢ odptywowych z rur PVC o polaczeniach wciskanych na uszczelke gumowa
- montaz urzadzen sanitarnych: miska ustepowa typu Compakt, umywalki, zlewozmywak ,
brodzik wraz z kabing natryskowa,
proba szczelnosci instalacji wodociggowe;,
ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej,
wykucie bruzd w $cianach i przebi¢ przez $ciany,
izolacja rurociggéw montowanych w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz rurociaggdéw
prowadzonych w bruzdach $ciennych.

b)W zakresie instalacji c.o 1 wentylacji.:

- montaz grzejnikoéw elektrycznych konwektorowych z termostatem w pokojach biurowych,
pomieszczeniu socjalnym oraz w pomieszczeniach gospodarczych,

- montaz grzejnika elektrycznego tazienkowego z termostatem wyposazonego dodatkowo w
wentylator,

- montaz wentylatorow na kanatach wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu socjalnym i
tazience.

c) W zakresie przytacza wody:
Roboty ziemne
- wykopy pod projektowane przytacze wody wykonywane sprzgtem mechanicznym
- reczne wyrownanie dna wykopu,
- wykonanie podsypki i obsypki rurociggu,
- wykonanie zasypki rurociagu,
- wywiezienie nadmiaru ziemi.
Roboty montazowe
- wlaczenie do istniejacej sieci wodociggowej za pomocg opaski do nawiercenia dla rur PVC
o $rednicy 110 mm,
- montaz rurociggu PE-100 PN10 Dn 40,
- montaz armatury odcinajacej na przylaczu,
- montaz studzienki wodomierzowej wraz z wodomierzem i armaturg odcinajacg i
zabezpieczajaca,
- wykonanie proby szczelnosci,
- plukanie i dezynfekcja.

d) W zakresie zewnetrznego odcinka kanalizacji sanitarnej:
Roboty ziemne
- wykopy pod projektowane szambo oraz odcinek zewn. kanalizacji sanitarnej wykonywane \
sprz¢tem mechanicznym
- reczne wyrownanie dna wykopu,
- wykonanie podsypki 1 obsypki rurociggu 1 szamba,
- wykonanie zasypki rurociggu i bezodplywowego zbiornika $ciekow,
- wywiezienie nadmiaru ziemi.
Roboty montazowe
- montaz bezodptywowego zbiornika $ciekow,
- montaz rurociggu PVC o polaczeniach wciskanych na uszczelk¢ gumowa Dn 110,
- montaz armatury odcinajacej na przytaczu,
- montaz studzienki kanalizacyjnej w miejscu zmiany kierunku Dn 425 mm,




1.4 Ogdblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie

z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wod.-kan.,
ogrzewania, i przylacza wody do zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o takich samych badz
lepszych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;j
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych dotyczacych wewnetrznych wod.-kan. i
c.w. c.0., Polskimi Normami, wytycznymi producentow zastosowanych urzadzen i
materiatow oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji.

2. MATERIALY

- Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

3. TRANSPORT I SKEADOWANIE

3.1 Rury

- Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
1 magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia i uszkodzenia
mechanicznego.

3.2. Elementy wyposazenia

Transport elementdw wyposazenia do ,,bialego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych .
Transport grzejnikéw powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i
uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikéw luzem w oryginalnych
opakowaniach, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. Podgrzewacze cwu oraz wentylatory nalezy transportowaé w oryginalnych
opakowaniach
Nalezy je przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych bez dostepu 0séb postronnych.
3.3. Armatura

Dostarczong na budowg armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, , zawory regulacyjne, armatura
zabezpieczajaca powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, taczniki 1 materiaty pomocnicze nalezy przechowywac¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych 1 w pojemnikach.




3.4. Izolacja termiczna

- Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniami zniszczeniem.

- Wyroby 1 materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

- Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny 1 krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4. WYKONANIE ROBOT MONTAZOWYCH

4.1. Wewnetrzna instalacja wody zimnej i c.w.

4.1.1. Montaz rurociggéw

- podejscia doptywowe zaprojektowano dla baterii §ciennych z PE, za$ dla baterii stojacych
elastyczne.

- Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych prowadzi¢ nalezy w izolacji termicznej z PE

o grubo$ci 9mm
- przewody prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszonego nalezy prowadzi¢ w izolacji

termicznej z PE o grubosci 9 mm.

Potaczenia gwintowane nalezy uszczelniaé przy pomocy tasmy teflonowej, past
uszczelniajagcych lub konopi. Dla urzadzen wody pitnej nie wolno stosowa¢ minii lub farb
miniowych. Zmiany kierunkéw prowadzenia rur nalezy wykonywaé¢ wylacznie przy uzyciu
tacznikow, niedopuszczalne jest giecie rur zarowno na zimno jak i na goraco. Przewody
nalezy montowac $cisle wg zalecen producenta systemu rurowego (w sktad ktorego wchodza
rury, zlaczki 1 inne akcesoria) stosujac wylacznie zlaczki i inne elementy instalacji
wchodzace w sktad tego systemu.

4.1.2 Montaz armatury i osprz¢tu
- Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

4.1.3 Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja po zakonczeniu prac montazowych musi by¢ poddana probie szczelnosci.
- Z proby szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

- Bezposrednio po probie szczelnosci nalezy wykona¢ ptukanie instalacji.

4.2 Wewnetrzna instalacja grzewcza i wentylacji.

4.2.1 Grzejniki

Jako elementy grzejne zastosowano:

- grzejniki elektryczne wyposazone w termostaty w pomieszczeniach biurowych, w pokoju
socjalnym, pomieszczeniu gospodarczym oraz w poczekalni 1 wiatrotapie,

- elektryczny grzejnik drabinkowy w lazience wyposazony dodatkowo w wentylator

Grzejniki wyposazone sg fabrycznie w termostaty.

4.2.2 Montaz grzejnikOw wraz z robotami towarzyszacymi

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownoleglej do powierzchni

$ciany lub wneki.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,




wykonanie otworow 1 osadzenie uchwytow,

zawieszenie grzejnikow,

podiaczenie grzejnikow do instalacji elektryczne;,

sprawdzenie dziatania grzejnika.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja grzewcza
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszacé,
grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w
inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie bylo zdejmowane
dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac deformacj¢ grzejnika lub zniszczenie
powtoki lakiernicze;j.

4.2.3 Montaz wentylacji

- montaz wentylatora na kanale wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu socjalnym,

- montaz wentylatora wyciggowego na kanale wentylacji grawitacyjnej w tazience,

- sprawdzenie dziatania wentylatora

Wentylatory powinny by¢ wyposazone w wytacznik czasowy oraz czujnik ruchu, a w tazience
dodatkowo w czujnik wilgotno$ci powietrza.

4.3 Przylacze wody

- montaz rurociggu z rur PE-100 PN10 w gotowym wykopie

- wykonanie wlaczenia do istniejacej sieci wodociggowej z rur PVC za pomocg opaski do
nawiercenia,

- montaz armatury odcinajacej — zasuwy w miejscu wigczenia do sieci,

- montaz studzienki wodomierzowej,

- montaz wodomierza w studzience wraz z armaturg odcinajacg i zabezpieczajaca,

- ptukanie i dezynfekcja przytacza,

- proba ci$nieniowa zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4.3 Zewngetrzny odcinek kanalizacji sanitarnej

- montaz rurociggu z rur PVC Dn 110 w gotowym wykopie

- montaz bezodptywowego betonowego prefabrykowanego osadnika Sciekow pojemnosci
6,0 m3 w gotowym wykopie

- montaz studzienki Dn 425,

5. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH

5.1 Roboty ziemne pod wewnetrzng instalacje wod-kan

Wykopy pod poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac r¢cznie, bez uzycia sprzgtu

mechanicznego. Nie wolno dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu rodzimego.

Przewody uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci warstwy 15 cm. Wykop zasypac piaskiem

1 odpowiednio zagesci¢ do wymaganego przepisami wspotczynnika zageszczenia.

Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopu wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora.

5.2. Roboty ziemne pod zewnetrzny odcinek kanalizacji sanitarnej i przytacze wody

- wykopy pod projektowane przytacze wody oraz zewnetrzny odcinek kanalizacji sanitarnej
wykonywane beda sprz¢tem mechanicznym

- reczne wyrownanie dna wykopu,

- wykonanie podsypki i obsypki rurociggu oraz szamba,

- wykonanie zasypki rurociggu i osadnika na $cieki,

- wywiezienie nadmiaru ziemi.




5. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robdt budowlano- montazowych Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz

przedmiotowymi normami i instrukcjami producentéw wyrobow.

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:

— przejscia dla przewodow przez $ciany (umiejscowienie i wymiary otworow),

— $ciany w miejscach montazu przyborow (otynkowanie),

— bruzdy w $cianach: — wymiary, czystos¢ bruzd,.

- z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé

koncowego odbioru technicznego poszczegoélnych instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,

— dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoéw materialow), instrukcje obstugi, karty gwarancyjne

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokol przeprowadzenia proby szczelno$ci poszczegoélnych instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 1

uzupetnienia),

— protokoty badan szczelno$ci instalacji.

6. OBMIAR ROBOT

Podstawa dokonania obmiardéw okres$lajaca zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegolnych pozycji jest zalaczony do dokumentacji przedmiar robot.
Jednostki obmiarowe:

1 m? - objetos¢ wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody, ilosci robdt ziemnych
1 m? - powierzchnia, $ciany, posadzki

I m — dlugosci rurociggow

1 szt. — ilo$¢ urzadzen

1 kpl — ilo$¢ kompletnych urzadzen

1 proba — kompletna proba sprawdzajaca dziatanie instalacji

7. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa ptatnos$ci jest wykonana i odebrana ilo$¢ 1 kompletu ceny jednostkowej okreslonej
jako wynagrodzenie ryczattowe.

8 . PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- PN —85/B-02421 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociaggéw, armatury i
urzagdzen. Wymagania i badania.”

- PN-76/B-02440 ,,Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody Uzytkowej. Wymagania.”

- PN-71/B-10420 ,,Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.”



- PN-81/B-10700/00 ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.”

- PN-81/B-10700/01 ,,Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.”

- PN-81/B-10700/02 ,,Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimne;j i cieplej z
rur stalowych ocynkowanych.”

- PN-83/B-10700/04 ,,Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z
polichlorku winylu i polietylenu.”

PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i1 badania techniczne przy odbiorze”.

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.



