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ZAWARTOSC OPRACOWANIA - BRANZA INSTALACJE SANITARNE

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3 - 10)

1. Os$wiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
2. Kopia zaswiadczenia projektanta o przynaleznosci projektanta do MOIIB

. Kopia uprawnien budowlanych projektanta w specjalnosci
instalacji sanitarnych

4. Kopia zaswiadczenia sprawdzajacego o przynaleznosci sprawdzajacego do MOIIB
. Kopia uprawnien budowlanych sprawdzajacego w specjalnosci
instalacji sanitarnych

6. Warunki techniczne na dostawe wody wydane przez Kozienicka Gospodarke
Komunalng Sp. z 0.0. z dnia 27.10.2023r.

(O8]

)}

II. Cze$¢ opisowa projektu technicznego (str.11 - 15)
1. Podstawa i zakres opracowania.

2. Materialy wyjsciowe do projektowania.

3. Dane ogoélne.

4. Instalacja ogrzewania

5. Instalacja wody zimnej i cwu

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

7. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

8. Wpltyw projektowanych instalacji na srodowisko

9. Uwagi koncowe

III.  Cze$¢ rysunkowa projektu

Rys. nr 1- Projekt zagospodarowania terenu

Rys. nr 2- Rzut parteru — instalacja grzewcza

Rys. nr 3- Rzut parteru — instalacja wody zimnej i cwu

Rys. nr 4- Rzut parteru — instalacja kanalizacji sanitarne;j

Rys. nr 5- Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarnej

Rys. nr 6- Rozwinigcie zewnetrznego odcinka instalacji kanalizacji sanitarne;j
Rys. nr 7- Szkic aksonometryczny instalacji wody zimnej i cwu

Rys. nr 8 — studzienka kanalizacyjna Dn 425

Rys. nr 9 — utozenie rur w wykopie

Przyktadowe karty katalogowe zastosowanych urzadzen



Radom listopad 2023r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2020 r., poz. 1333) z pozn.
zmianami/ Os$wiadczam, ze: projekt wykonawczy instalacji grzewczej, wod-kan i cwu w
budynku Podwojnej Kancelarii Lesnictwa Maciejowice i Cztery Kopce wykonany zostat zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Radom luty 2023r.

Projektant:

inz. lwona Lizewska
Upr. bud. do projektowania sieci cieplnych uzbrojenia
terenu oraz do sporzadzania projektéw instalacji
cieplnych, sieci wod.-kan. oraz instalacji wod.-kan.

WBP-II-K-8386/RA/77/83




POLSKA
I Z 8B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV#Z7

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-FHZ-P1X-VMX *

Pani IWONA LIDIA LIZEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/I5/6076/02
adres zamieszkania ul. OLSZTYNSKA 15 M 65, 26-600 RADOM

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli Zlozone w formie elektroniczne] jest rd ine 2 ofwiad iem woli zlotonym w formie pi

* Wenyfikacjg poprawnosci danych w niniejszym radwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Intynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MID-AWI-DKY *

Pan ADRIAN TKACZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0040/22

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-08 10:46:44 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest pray




® MAZOWIECKA
OKREGOWA
Sl Z B A
~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okre¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2021 r.
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 323/21 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1117 zp6zn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1i5, ust. 2,31
4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 i 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan mgr inz. Adrian Tkaczyk
ur. dnia 21 pazdziernika 1988 roku w m. Bialobrzegi
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0871/PBS/21

do projektowania
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja:

L. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego, '
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.



UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj.: Dz.U. z 2020r. poz. 256 z pézn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. ’

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztoZenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda ~  ..... P ¢

dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka ' %

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala



LAUREAT KORKURSU
VI bucha

B8UKGC KOZIENICKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP. 0.0, i,

o

Kozienice, 27.10.2023 1.

ZWiK.5221. 128.1.2023ABS

Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Kozienice
ul. Partyzantow
26-670 Pionki

Do :
wt:l(‘:z’lkéw przylaczenia do sieci wodociggowej projektowanego budynku biurowego na dzialce
nr 895/18 w miejscowoéei Cztery Kopce.
W odpowiedzi na wniosek w sprawie jw. oraz majac na uwadze zataczony do wniosku szkic
sytuacyjny informujemy, co nastepuje:
L Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej:

1. Zapewnia dostawe wody na cele socjalno-bytowe do projektowanego budynku biurowego w ilogci
okreslonej we wniosku;

2. Przylacze wodociggowe zaprojektowaé do sieci wodociggowej PCV o drednicy 110 mm,
zlokalizowanej w dzialce;

3. Pizytgeze wodociggowego nalezy wykona¢ z rury PE o Srednicy zewnetrznej 40 mm i cidnieniu
nominalnym 10 baréw .

4, Przylacze na calej dtugosei winno byé z jednego rodzaju materiatu,

5. Nad wybudowanym przylgczem na wysokoscei okolo 20 cm nalezy umiescié tasme z wkladka
metalowsy;

6. Zblizenia i skrzyZowania projektowanego przylacza wody z istnigjgcym uzbrojeniem dla ktérych
nie sg zachowane wymagane odlegtosci nalezy wykonaé w rurach ochronnych;

7. Zestaw wodomietzowy nalezy zlokalizowaé w studni wodomierzowej z tworzywa sztucznego z izolacja
termiczng éfednicy min, 400 mm. Typ wiazu studzienki dobrany do obcigzenia wynikajacego z
lokalizacji studni;

8, Wodomierz typu JS o $rednicy DN 20 mm montowany bedzie przez zaktad w kompletnym
zestawie wodomierzowym sidadajacym sig z dwéch zawordw kulowych o $rednicy nie mniejszej
niz srednica wodomierza, oraz zaworu zwrotnego antyskazeniowego zainstalowanego na instalacji

wewnetrznej.

26-500 Kozienice, ul. Przamystowa 15, NIP: 812.18-78-705, REGON 141511694,
Tel. Fax, 48-614-24-03, 48-614-24-46, 48-614-25-49; www.kgkkozlenice.pl; e-mall: bluro@kgkkozienlce.ph
sqd Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie 2 siedzibg w Swidnlku, Vi Wydzlal Gospodarezy KRS, Rejestr Przedsichiorcow Nr 0000315640,
H0 A~ [ Y D « (3%, ( ) Kapitai zakiadowy spéikl: 117.161.500,00 21,




v V LAUREAT KONKURSU

MOJEC  KOZIENICKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP.Z0.0. '} HSifiia,

Uwagi ogélne:

. O zamiarze przystgpienia do realizacji przylgeza nalezy zawiadomi¢ Zaktad Wodociggow i
Kanalizacji (z 14 dniowym wyprzedzeniem) przekiadajac plan sytuacyjny przylaeza sporzadzony na
kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do Pafistwowego Zasobu
Geodezyjnego;

2. Wykonawca przylacza moze by¢ osoba fizyczna lub prawna prowadzaca dziatalnodé w zakresie
wykonywania instalacji wod.-kan.

3. Przylacze nalezy wybudowac:

¢ zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez Kozienicka Gospodarke Komunalng Sp. z.0.0.

e zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

e zgodnie ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”, Warszawa 2001;

e zgodnie ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacji sanitarnej”, Warszawa 2003;

¢ wymaganiami: ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, z Polskimi Normami,

4. Wykonane przylacze zglosi¢ do odbioru w stanie odkrytym z 3 dniowym wyprzedzeniem.

5. Warunkiem zaopatrzenia w wode jest odbior przylacza przez Spétka oraz podpisanie umowy ze
Spotka o dostawe wody.

6. Zgodnie z Art. 15 ust. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $cickow

wihadcicielem wykonanego przylacza jest osoba ubiegajaca sie o przylaczenie nieruchomoécei do sieci.

Powyzsze warunki techniczne wazne sq dwa lata.

ZADU
Otrzymujq : > zek
1.adesat; -
2.a/a ZWIiK

26-500 Kozlenice, ul. Przemyslowa 15, NIP: 812-18-78-705, REGON 141511694,
Tel. Fax. 48-614-24-03, 48-614-24-46, 48-614-25-49; www.kgkkozienice.pl; e-mail: biuro@kgkkozienice.pl
Sad ReJonowy Lublin-Wschdd w Lublinle z siedziba w Swidniku, Vi Wydziat Gospodarczy KRS, Rejestr Przedslgblorcéw Nr 0000315640,
Kapitat zakladowy spélki: 117.161.500,00 zt.




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i zakres opracowania.

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora.

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji
ogrzewania, wody zimnej, cwu 1 kanalizacji sanitarnej w projektowanym budynku kancelarii
les$nictwa.

2. Materialy wyjsciowe do projektowania.

- podktady architektoniczno-konstrukcyjne projektowanego budynku,
- projekt zagospodarowania terenu,

- ustalenia z Inwestorem,

- obowigzujace przepisy,

- karty katalogowe zastosowanych urzadzen.

3. Dane ogoélne.

Projektowany budynek jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym.
Pemni¢ bedzie funkcje budynku Podwdjnej Kancelarii Lesnictwa Maciejowice 1 Cztery Kopce.
Wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

- grzewcza,

- wody zimnej i cwu,

- kanalizacji sanitarne;.

Zrédtem ciepta dla pokrycia potrzeb grzewczych wszystkich pomieszczen beda grzejniki
elektryczne wyposazone w termostaty.

Woda do budynku doprowadzana bedzie poprzez projektowane przytacze z rur PE o §rednicy Dn
40 mm z istniejacej na dzialce sieci wodociggowej. Projekt przylacza stanowi odrgbne
opracowanie.

Ciepta woda uzytkowa dla pokrycia potrzeb budynku bedzie przygotowywana za pomoca
dwoch elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczy cwu jednego o pojemnosci 80 1 i1
drugiego o pojemnosci 10 1. Lokalizacja podgrzewaczy wg czesci rysunkowej projektu.

Scieki sanitarne odprowadzane beda do projektowanego bezodptywowego betonowego
osadnika $ciekdw o pojemnosci 6,0 m>.

4. Instalacja ogrzewania

Do pokrycia zapotrzebowania ciepta wigkszosci pomieszczen zaprojektowano grzejniki
elektryczne konwektorowe, za$ dla pomieszczenia tazienki grzejnik tazienkowy wyposazony
dodatkowo w wentylator, co zabezpieczy pomieszczenie przed wilgocia.

Do obliczen strat ciepta przyjeto projektowa temperatur¢ zewnetrzng wynoszaca dla II1
strefy klimatycznej -20°C oraz projektowe temperatury wewnetrzne przestrzeni ogrzewanej, w
zalezno$ci od ich przeznaczenia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzania poszczegdlnych pomieszczen zostato
ustalone na podstawie obliczen strat ciepta wykonanych w programie komputerowym Audytor
OZC zgodnie z PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny 1
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania oraz PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w
budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.



Zestawienie zapotrzebowania na cieplo w pomieszczeniach:

Proj. temp. w pomieszczeniu Qco.
Pomieszczenie
°C W
1/1 | wiatrotap 16 309
1/2 | poczekalnia 20 393
1/3 | tazienka 24 933
1/4 | pom. gospodarcze 16 348
1/5 | biuro 20 1565
1/6 | pom. socjalne 20 462
1/7 | biuro 20 1581
1/8 | pom. gospodarcze 16 376
Razem 5967 W

Ogrzewanie pomieszczen nr 1 — 2 oraz 4 - 8§ zaprojektowano za pomoca elektrycznych
grzejnikow konwektorowych. Proponuje si¢ grzejniki typ F120 WI-FI wyposazone w
wielostopniowy przetacznik trybdw pracy oraz mozliwos¢ zdalnego sterowania poprzez WI-FI.
Do ogrzewania tazienki, pomieszczenie nr 2, zastosowano grzejnik — suszarke wyposazong
dodatkowo w wentylator 1 filtr powietrza. Przykladowe karty katalogowe proponowanych
grzejnikow w zalaczeniu.

6. Instalacja wentylacji

Wszystkie pomieszczenia projektowanego budynku wyposazone sa w wentylacje grawitacyjng
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W pomieszczeniu lazienki oraz socjalnym
zaprojektowano dodatkowo wentylatory zamontowane na kanatach wentylacji grawitacyjnej 1
wyposazone w wylacznik czasowy oraz czujnik ruchu.

7. Instalacja wody zimnej i cwu

Woda do budynku doprowadzana bedzie projektowanym przylaczem Dn 40 z istniejacej na
dziatce sieci wodociggowej, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Projekt przylgcza
wody stanowi odrebne opracowanie.

Woda wykorzystywana bedzie dla potrzeb socjalno — bytowych oraz przygotowania cwu. Ciepta
woda uzytkowa przygotowywana bedzie za pomoca dwodch elektrycznych pojemnosciowych
podgrzewaczy o pojemnosci 10 1 80 1.

Instalacja wody zimnej

Instalacje wodociggowa wewnetrzng wykonac z:

- rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych — gléwny rurociag
rozprowadzajacy,

- rur polietylenowych wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT — podej$cia do urzadzen.

Przewody instalacji wodociggowe] prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz w
wykutych bruzdach §ciennych po trasach okreslonych w czgéci rysunkowej projektu. Srednice
przewodow opisano w czesci rysunkowej projektu —rys. nr 31 7.

Rurociggi w przestrzeni sufitow podwieszanych zaizolowa¢ niepalnymi otulinami z weklny
mineralnej niepalnej w ptaszczu z folii PCV niepalne;.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych zaizolowa¢ otuling z pianki polietylenowe;.
Grubos¢ izolacji rurociggow zgodnie z zalaczong tabelg nr 1.




Tabela nr 1

Minimalna grubosd izolac)i cieplng
(matenal o wspdczynniku

Lp Rodza) preewodu lub komponentu
preewodzenia ciepla

A= 0,035[Wim - K)]'"
1 2 3
1 Sr cdnica wewngtrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewngtrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewngtrang) rury
4 Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 1040 mm
5 Przewody 1 armatura wg Ip. 1-4 preechodzgce preez sciany lub stropy, 50% wymagan z Ilp. 14

skrzyzowania preewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych. przewody wody cieplej i cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 1-4
instalacji cieple] wody wzytkowe) wg Ip. 1-4, uloZzone

w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszezeniami
rddmych wiytkownikdw

Preewody wg Ip. 6 ulozone w podlodze & mm

= Przewody ogrzewania powictrznego (uloZzone w caescl OgrIewang) 40 mm
budynku)

9 Preewody ogrzcwania powictrenego (uloZone w czgici nicogrzewancj B0 mm
budynku)

10 Preewody instalacji wody lodowej prowadzone wewngtre budynku® 50%6 wymagan z Ip. 1-4
11 Preewody instalacji wody lodowe) prowadzone na zewngirz budynku® 100%% wymagan z lp. 1-4
Uwaga:

' Przy zastosowaniu mateniabu zolacyjnego o innym wspdlczynniku preewodzema ciepla miz podany w tabgh nalezy
skorygowad grubos¢ warstwy izolacyjine).

I Tzolacja cieplna wykonana jako powictrznoszczelna

Podczas montazu instalacji stosowac si¢ do zalecen producenta danego systemu dotyczacych
kompensacji wydluzen termicznych, mocowania przewodow do przegrod budowlanych poprzez
punkty state i przesuwne. Stosowa¢ narzedzia i1 metodologi¢ zalecang przez producenta
wybranego systemu.

Instalacja cieptej wody uzytkowej
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie za pomoca dwoch elektrycznych
pojemnosciowych podgrzewaczy wody o pojemnosci 80 I dla potrzeb tazienki oraz o pojemnosci
10 1 dla potrzeb pomieszczenia socjalnego. Parametry podgrzewaczy opisano w czesci
rysunkowej projektu. Podgrzewacze nalezy zamontowac¢ w miejscach wskazanych w projekcie.
Instalacje cieptej wody od podgrzewacza do punktéw poboru zaprojektowano z rur
polietylenowych wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT o polaczeniach zaprasowywanych.
Przewody instalacji wodociggowe] prowadzi¢ w wykutych bruzdach §ciennych po trasach
okreslonych w czesci rysunkowej projektu.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych zaizolowac otuling z pianki polietylenowe;.
Grubos¢ izolacji rurociggow zgodnie z zalaczong tabelg nr 1.
Punkty czerpalne

Zaprojektowano nastepujace punkty czerpalne:

baterie umywalkowe stojace jednouchwytowe DNI15, tzw. baterie wodooszczedne

przeznaczone do montazu jednootworowego, wyposazone w perlator - 2 szt,

- baterie zlewozmywakowe stojace jednouchwytowe DN15, tzw. baterie wodooszczedne
przeznaczone do montazu jednootworowego, wyposazone w perlator - 1 szt,

- baterie $cienne natryskowe DN15 réwniez wodooszczedne - 1 szt.

- zawory 1 gietkie weze przytaczeniowe do ptuczek ustepowych - 1 szt.

Na podejsciach wody zimnej i cieplej do punktéw czerpalnych oraz podgrzewaczy cwu

zamontowac zawory odcinajace.

Po =zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ probg ci$nieniowg zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.



8. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do projektowanego bezodptywowego osadnika
$ciekow o pojemnosci 6 m>. Zaprojektowano typowy zbiornik betonowy o wymiarach 2,5 x 2,0
1,50 m. Lokalizacja osadnika wg rys. nr 1.

Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzka wykona¢ w systemie kanalizacji
zewnetrznej z PVC kl. S SDR34 SN8, natomiast pozostala cze$¢ instalacji w systemie
kanalizacji wewngtrznej PVC-U w typie HT.

Zastosowa¢ rury fabrycznie wyposazone w gumowg uszczelke wargowa pokryta Srodkiem
poslizgowym na bazie silikonu.

Poziomy kanalizacyjne uktada¢ ze spadkami okreslonymi w cze¢$ci rysunkowej projektu na
podsypce piaskowej o grubosci minimum 15 cm.

Podejscia 1 przewody odptywowe powinny by¢ prowadzone ze spadkami. Spadek podejscia
powinien wynosi¢ nie mniej niz 2,0 %. Zaprojektowano dwa piony kanalizacji sanitarnej i
oznaczono je jako 1 i 2. Piony wyprowadzono ponad dach i zakonczono rurami wywiewnymi.
Na pionach nalezy zamontowac rewizje a piony ukry¢ w bruzdach lub obudowac.

Wykopy pod poziomy kanalizacyjne wykona¢ r¢cznie a nadmiar urobku wywiezé. Wykop w
catosci zasypac¢ piaskiem odpowiednio go zageszczajac. Po zakonczeniu prac montazowych a
przed zasypka wykona¢ probe szczelno$ci instalacji.

Przybory sanitarne

Zaprojektowano nastepujgce przybory sanitarne:

- umywalka ceramiczna dla niepelnosprawnych o szerokosci 60 cm z otworem pod baterig, z
Przelewem i zestawem syfonowym — 1 szt.

- umywalka okragla nablatowa w pomieszczeniu socjalnym - 1 szt.

- zlewozmywak jednokomorowy - 1 szt.

- miska ustepowa dla niepelnosprawnych

Instalacja kanalizacji sanitarnej podlega¢ bedzie odbiorowi zgodnie z obowigzujagcymi w tym

zakresie przepisami.

Zewnetrzny odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do projektowanego bezodplywowego osadnika

Sciekow o pojemnosci 6 m>. Zaprojektowano typowy prefabrykowany zbiornik betonowy o

wymiarach 2,5 x 2,0 1,50 m. Lokalizacja osadnika wg rys. nr 1. Przyktadowg kart¢ katalogowa

osadnika zataczono do projektu.

Zewnetrzny odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w systemie kanalizacji

zewngtrznej z PVC kl. S SDR34 SN8. W miejscu zmiany kierunku zaprojektowano studzienke

rewizyjng z tworzywa o S$rednicy Dn 425 mm z wlazem zeliwnym klasy C250 1 rurg

teleskopowa. Studzienke wykona¢ wg rys. nr 8.

Wykop pod projektowany kanat sanitarny oraz pod szambo wykona¢ mechanicznie o §cianach

pionowych. Umocnienie pionowych §cian wykopu za pomocg szalunkéow typu boks (klatka).

Stanowig go dwie ptyty stalowe polaczone rozporami.

Wykop pod projektowana rzedna kanalu sanitarnego wykonaé rgcznie, bezposrednio przed

utozeniem rury. Nie wolno dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu rodzimego. W miejscach

zblizenia do istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywaé r¢cznie pod nadzorem

wiascicieli sieci. Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopow nalezy wywiez¢.

Szeroko$¢ wykopow pod kanal sanitarny, z uwagi konieczno$¢ wykonania umocnien $cian

wykopow przyjeto rowng 1,0 m.

W przypadku wystagpienia wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopu w sposob

okreslony przez inspektora nadzoru

Zasypka 1 obsypka rurociggdw z zageszczeniem gruntu.

Grunt w wykopie w miejscu prowadzenia robot naleiy w catosci wymienic¢ na piasek i zagesci¢

zgodnie 7 obowiqzujgcymi normami jak dla ruchu sredniego.




Zasypka projektowanego zewnetrznego odcinka kanalizacji sanitarnej w wykopie sktada si¢ z
nastgpujacych warstw:

- warstwy ochronnej rury o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Zasypke rurociaggu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap I: wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wylaczeniem odcinkow na ztgczach do czasu
przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu,

- etap II: wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen rur po pozytywnym wyniku proby
szczelnosci,

- etap III: zasypka pozostatej czgsci wykopu piaskiem z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbidrkg umocnien $cian wykopow.

Warstwe ochronng rurociggu do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonuje si¢ z piasku
drobno, $rednio 1 gruboziarnistego pozbawionego grud i1 kamieni. Zageszczenie tej warstwy
wykonywa¢ z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci, z uwagi na krucho$¢ materiatu z jakiego
wykonane sg rury. Warstwe t¢ nalezy ubi¢ starannie po obu stronach kanalu. Zasypke i
zageszczanie gruntu w  strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywaé warstwami z
jednoczesnym usuwaniem deskowania. Grubo$¢ zageszczanej warstwy nie moze przekroczy¢
1/3 $rednicy rury. Sposob utozenia rur w wykopie, wykonania zasypki oraz zageszczenia gruntu
przedstawiono na rys. nr 9.

9. Zabezpieczenie przeciwpozarowe.
Poniewaz budynek jest zakwalifikowany w cato$ci do jednej strefy pozarowej nie

zachodzi konieczno$¢ wykonywania dodatkowych zabezpieczen na przej$ciach przez przegrody
budowlane.

10. Wplyw projektowanych instalacji na Srodowisko

Projektowane instalacje wody zimnej, cwu, kanalizacji sanitarnej centralnego ogrzewania
oraz wentylacji i klimatyzacji nie bedg miaty ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

10. Uwagi koncowe

. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

. Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atesty techniczne oraz by¢ zgodne z
odpowiednimi normami budowlanymi. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ norm
technologicznych producenta

. Zastosowane rozwigzania materialowe 1 techniczne musza zapewnia¢ bezpieczenstwo
uzytkowania

. Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami, przepisami branzowymi,
sztuka budowlang i1 przepisami BHP pod nadzorem o0s6b posiadajacych odpowiednie
uprawnienia.

. Podane typy urzgdzen nalely traktowacé jako priyktadowe dla okreslenia
parametrow. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzqdzen innych producentow o

parametrach takich samych lub lepszych.

Opracowalta:



