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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3 d, pkt. 3 - Prawa budowlanego (Dz.U. z 2023, poz. 682)

o$wiadczam, ze ,,Projekt techniczny budowy budynku biurowo-administracyjnego
Kancelarii le$nictwa Maciejowice i Cztery Kopce ,Jedn. Ewid. 140705_5 Kozienice,
Obr. 0033 Stanistawice, Dz. Nr 895/18 ” zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt budowlany jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

Radom, dnia 30.10.2023 r.

PROJEKTOWAL.: SPRAWDZIL.:
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|.OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

OBIEKT: Budowa budynku biurowo-administracyjnego
Kancelarii le$nictwa Maciejowice i Cztery Kopce .

ADRES OBIEKTU: Jedn. Ewid. 140705_5 Kozienice,
Obr. 0033 Stanistawice, Dz. Nr 895/18.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji. Projekt nie obejmuje zagadnien
branzowych.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowi :
Zlecenie od Inwestora
dane techniczne przekazane przez architekta



4. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU
Obcigzenia zebrano zgodnie z:

- PN-EN 1990:2004 Eurokod : Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 : Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdine
Ciezar objetosciowy , ciezar wtasny , obcigzenia uzytkowe w budynkach.

- PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Odziatywania na konstrukcje- Czg$¢ 1-2: Oddziatywania ogoine-
Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru

- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 : Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdine
— obcigzenie $niegiem

- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 : Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdine
— oddziatywania wiatru

- PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1 : Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-6: Oddziatywania ogdine ;
oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

- PN-EN 1992-1-6:2009 Eurokod 2 : Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes$¢ 1-1: Reguty ogdine i
reguty dla budynkdw — Cze$¢ 1-2: Reguty ogdine : Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

- PN-EN 1997-1:20078 Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogoine.

- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podfoza gruntowego.

- PN-EN 14081-1:2016 Konstrukcje drewniane — Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymato$ciowo o
przekroju prostokatnym — Czes$¢ 1: Wymagania ogélne.

- Norma PN-EN 1995-1-1 ,Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1:

5.0 LOKALIZACJA | WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Obiekt zlokalizowany w |l strefie obcigzenia $niegiem - PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 :
Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne — obcigzenie Sniegiem

Oraz w | strefie obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 : Oddziatywania na
konstrukcje — Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne — oddziatywania wiatru.
Badania geologiczne wykonat geolog Norbert Lemanowicz w listopadzie 2023 r.



Grunty podloza podzielono na dwie warstwy geotechniczne.

Warstwa I — gleba. Nie okreslano parametrow geotechnicznych tej warstwy.

Warstwa II - utwory wodnolodowcowe w postaci srednio zageszczonych piaskéw drobnych
1p=0,50

Parametry geotechniczne w zal. nr 4.

VL.  WNIOSKI

1. W obszarze badan projektowany jest budynek biurowy.
2. W obszarze badan do glebokosci przeprowadzonych wiercen nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowe;.

3. W poziomie posadowienia wystepuja sSredmio- zageszczone piaski drobne
(warstwa II).
4. Warunki gruntowe nalezy uznac za proste.

i

Kategorie geotechniczna obiektu okresl projektant.

6. Glebokosc strefy przemarzania h. = 1,0m.

Przyjeto | kategorie geotechniczng obiektu , posadowionego w warunkach gruntowych prostych.
Gteboko$¢ strefy przemarzania — 1,00 m.

6.0 OPIS KONSTRUKCYJNY

6.1 Opis 0g6iny

Obiekt zaprojektowano jako wolnostojacy , w rzucie prostokatny , niepodpiwniczony , parterowy z
poddaszem nie uzytkowym . Pokrycie dachu blachodachéwka. Wiezba z drewna sosnowego klasy C24
krokwiowo-jetkowa.

Konstrukcje no$ng tworza murowane $ciany z wylewanymi stropami ptytowymi. Statecznos¢ i
sztywno$¢ przestrzenng zapewniajg $ciany murowane i stropy wylewane .

6.2 Prace ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z mapg uzbrojenia terenu dla unikniecia
kolizji z zagrozenia bhp. Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig
wystepowania w rejonie lokalizacji czynnych lub nieczynnych instalacji . Fundamenty nalezy sadowi¢ na
gruncie rodzimym no$nym. W przypadku wystapienia gruntéw stabono$nych w bezpo$rednim podtozu
lub wystepujacych organicznych , nalezy te grunty wybra¢ i zastgpi¢ betonem B10 . Nie dopusci¢ do
nawodnienia wykopu i jego przemarzniecia.

6.3 Fundamenty

Posadowienie budynku przewidziano w sposéb bezposredni. Wykonywane wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed naptywem wody. Po ich wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ odbior geotechniczny.



Grubos¢ otuliny zbrojenia nie moze by¢ mniejsza od 5,0 cm. Ponadto fundamenty winny by¢
odizolowane od chudego betonu izofolig. Powierzchnie boczne , stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢
poprzez smarowanie np. Abizolem 2xR+P.

Fundamenty w postaci taw wykonanych z betonu wibrowanego B25 . Fundamenty powinny by¢
posadowione na warstwie chudego betonu B10 grubosci minimum 10 cm. Zbrojenie fundamentow stalg
A-IlIN i A-0. Fundamenty w okresie zimowym winny by¢ zabezpieczone przed podmarznieciem ze
wzgledu na mozliwg wysadzinowos$¢ gruntu.

6.4 Sciany fundamentowe

Projektuje sie Sciany fundamentowe murowane z bloczkow betonowych grupy 1, kategorii | o fb =20
MPa , na zaprawie cem-wapiennej M10 z dodatkiem plastyfikatora . Kategoria robot ,,A”.

6.5 Sciany nadziemia

Projektuje sie Sciany murowane z bloczkéw gazobetonowych H+H na zaprawie systemowe;.

Poniewaz wokot otwordw okiennych i drzwiowych wystepujg znaczne naprezenia wynikajace ze zmiany
sztywno$ci Sciany ktére powodujg uko$ne pekniecia zaleca sie dozbrojenie tych stref typowym
zbrojeniem np. w postaci kratownicy ,,Murfor” w ilosci 2 szt. nad otworem i 2 szt. pod otworem.

Sciany dziatowe:

Sciany wypetniajace powinno sie wykonywaé po catkowitym rozszalowaniu stropow i usunieciu ich
podp6r tymczasowych. Pierwszg warstwe nalezy wymurowac na przektadce poslizgowe;
uniemozliwiajacej zespolenie Sciany ze stropem dolnym ( papa , folia itp.). Podczas murowania nalezy
stosowac elementy murowe o malej wilgotno$ci oraz technologie ograniczajace wprowadzanie duzej
ilosci wody do budynku po to , aby zminimalizowa¢ zjawisko skurczu. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢
uwage na dobdr zaprawy murarskiej. Zaleca sie stosowanie zapraw przygotowanych fabrycznie , 0
wtasciwosciach i parametrach odpowiednich do zastosowanych elementow murowych. W przypadku
wykonywania muru na spoinach tradycyjnych nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne
zwigkszajgce elastycznos¢ muru a tym samym jego odpornos¢ na zarysowania. Potgczenia Scian
wypetniajacych z konstrukcjg ( krawedz gérna oraz boczne), przy zastosowaniu odpowiednich
tacznikéw i prawidtowym ich rozmieszczeniu. Szerokos¢ szczeliny podstropowej powinna zapewnic¢
mozliwo$¢ ugiecia stropu bez ryzyka jego oparcia na Scianie wypetniajace;.

6.6 Stropy

Stropy wylewane z betonu C20/25 (B25) ptytowe, zbrojone stalg A-IlIN. Wierice o przekroju 24x24 cm
zbrojone podtuznie 4#12 ze stali B500SP i poprzecznie strzemionami #6 co 30 cm ze stali BS00A.
Zakfad pretdw na potaczeniach wiencdw min. 90 cm. W skrzyzowaniach i zatamaniach wiehcéw
Prety podtuzne doprowadzi¢ do skrzyzowania i zagig¢ w wieniec prostopadty na diugo$¢ min. 1,00 m.
W naroznikach budynku dodatkowo zastosowac dwa prety #12 zagiete pod katem prostym

i wprowadzone w wience obu $cian na dtugo$¢ 1,00 m.

6.7 Wiezba dachowa

Wiezbe z drewna sosnowego klasy C24 wg PN-EN 338:2011 zaprojektowano jako krokwiowo-jetkowa.
Spadek potaci dachu powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w czesci architektoniczne;
projektu , lecz nie moze by¢ nizszy od minimalnych wielko$ci okre$lonych przez producenta materiatow
pokryciowych.



Drewno nalezy zabezpieczy¢ srodkami ochrony biologicznej drewna dopuszczonymi do stosowania w
budownictwie mieszkaniowym oraz uzytecznosci publicznej . Wilgotno$¢ drewna wbudowywanego nie
powinna przekroczy¢ 15%. Zaleca sie taczenie poszczegdlnych elementéw wigzby dachowej za
pomocg systemowych tacznikow stalowych np. SimpsongStrongTie lub réwnowaznych. Kotwienie
murtat wiezby nalezy wykona¢ za pomocg stalowych kotew M16 kl.6.8 mocowanych do wierca w
rozstawie maksymalnym co 1,50 m i na koricu belki. Na styku wszystkich elementéw drewnianych z
murami lub stropami utozy¢ dwie warstwy papy niepiaskowanej aby odcig¢ mozliwos¢ podciggania
wilgoci. Wszystkie elementy drewniane przed wbudowaniem nalezy zabezpieczy¢ $rodkami owado-

| grzybobojczymi oraz utrudniajacymi zapalenie. Najlepsze rezultaty daje:

- Antox

- Fobos M2

6.8 Uwagi koncowe

- zgodnie z ustawg z dn. 20.06.2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1165) wszystkie materiaty wbudowane w obiekt
muszg posiadac:
a) krajowa oceng techniczng (KOT)
b) obowigzkowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych (DWU)
c) system oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwo$ci uzytkowych zgodny z obowigzujacymi przepisami
oraz Polskimi Normami , PN-EN i krajowa oceng techniczng
- wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod fachowym nadzorem zgodnie z przedmiotowymi normami
,,PN-EN”" oraz w oparciu o plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do sporzadzania , ktérego
zobowigzuje Wykonawce ustawa — Prawo Budowlane ( Dz. U.1994 nr 89 poz. 414 , tekst jednolity : Dz.
U. 2020 poz. 1333), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r . ( Dz. U. Nr 151 poz. 1256
z2002r.).

W przypadku stwierdzenia warunkow odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie powiadomic¢
projektanta.

Opis wykonat: mgr inz. Jozef Garczynski ............ccccovviiviiiiinnininn,



Il. OBLICZENIA STATYCZNE

1.0 WIEZBA DACHOWA

a=40°

Obcigzenia:

- blachodachdéwka 0,25 x1,35=0,34 kPa

1.1 Krokwie oraz jetki

Wiazar jetkowy

DANE:
Szkic

wiafpdwnica wiatrownica

udztywnienie
poprzeczne co 0,50 m

usztywnienie
poprzeczne co ):50

80x160

1,95

9,12 v

Kat nachylenia potaci dachowej a = 40,0°

Osiowy rozstaw murtat | = 6,80 m

Wysieg wspornikow |, = 1,23 m

Poziom jetki hy =1,95m

Rozstaw osiowy wigzaréw a = 0,90 m

Podparcie - lewa murtata: nieprzesuwna; b = 0,14 m; h=0,14 m
Podparcie - prawa murtata: nieprzesuwna; b = 0,14 m; h =0,14 m
Odlegto$¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m
Usztywnienia boczne jetki - brak

Dane materiatowe:

Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

Krokiew 80x160 mm (zaciosy: podpora - 30 mm, Jetka - 25 mm)
Jetka 80x160 mm

Obciazenia:

Pokrycie dachu g7 = 0,250 kKN/m?
Uwzgledniono ciezar wtasny elementu
Obcigzenie warstwami wykonczeniowymi:

- na catej dtugosci krokwi bez wspornikéw g2 = 0,00 kN/m2
- na wsporniku g3 = 0,00 kN/m?
Obcigzenie state na jetce g4 = 0,000 KN/m2

Obcigzenie $niegiem wyznaczono automatycznie
- lloczyn wspotczynnika ekspozycji, wspotczynnika termicznego i obcigzenia charakterystycznego
$niegiem gruntu Cg-Cy-s¢ = 0,900 kN/m?



Obcigzenie wiatrem wyznaczono automatycznie jak dla strefy Srodkowej dachu dwuspadowego

- Parametry dachu:

- Wysokos¢ catkowita h=7,00m

- Dlugos¢ dachu c=12,00m

- Dlugos¢ okapéw c1=0,50 m

- Szerokosc¢ dachu przyjeto wg zdefiniowanych wymiaréw obliczanego elementu

- Szczytowe cisnienie predkosci wiatru gy, = 0,644 kPa

Obcigzenie uzytkowe powierzchni dachu (krétkotrwate)
g = 0,400 kN/m?

Obcigzenie zmienne jetki (uzytkowe stropu; wo = 1,00; w; = 1,00; w, = 1,00; Sredniotrwate)
g1 = 0,00 kN/m?

Obcigzenie montazowe F =1,00 kN

Zalozenia obliczeniowe:

Zatgcznik krajowy: PN-EN (Polska)
Klasa niezawodnosci konstrukcji - RC2
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

WYNIKI:

1,087

1,852
3,826

, 0888

, 1058 2,207 v 1,295 v 1,295 v 2,207 , 1,058
7 7 7 7 7 7

Reakcje podporowe dla poszczegolnych przypadkéw:

podpora [ Rv [kN] Ry [kN]
state
A 1,71
B 1,71
$nieg rbwnomierny
A 1,95
B 1,95
$nieg max. z lewej
A 1,77 0,89
B 1,15 -0,89
$nieg max. z prawe
A 1,15 0,89
B 1,77 -0,89
wiatr z lewej, strefa FHJI
A 0,50 -0,09
B 0,79 -0,52
wiatr z lewej, strefa FHJI (ii)
A -1,04 0,18
B -0,17] 0,03
wiatr z lewej, strefa FHJI (iii)
A 0,24 -0,51
B 0,29 -0,73
wiatr z lewej, strefa FHJI (iv)
A | -0,78 0,61




B [ 0,33 0,25
wiatr z lewej, strefa GHJI

A 0,50 -0,09

B 0,79 -0,52

wiatr z lewej, strefa GHJI (i)

A -1,04 0,18

B -0,17 0,03

wiatr z lewej, strefa GHJ {iii)

A 0,24 -0,51

B 0,29 -0,73

wiatr z lewej, strefa GHJI (iv)

A -0,78 0,61

B 0,33 0,25
wiatr z prawej, strefa FHJI

A 0,79 0,52

B 0,50 0,09

wiatr z prawej, strefa FHJI (ii)

A -0,17 -0,03

B -1,04 -0,18

wiatr z prawej, strefa FHJI (iii)

A 0,29 0,73

B 0,24 0,51

wiatr z prawej, strefa FHJI (iv)

A 0,33 -0,25

B -0,78 -0,61
wiatr z prawej, strefa GHJI

A 0,79 0,52

B 0,50 0,09

wiatr z prawej, strefa GHJI (i)

A -0,17 -0,03

B -1,04 -0,18

wiatr z prawej, strefa GHJI (iii)

A 0,29 0,73

B 0,24 0,51

wiatr z prawej, strefa GHJI (iv)

A 0,33 -0,25

B -0,78 -0,61

wiatr na $ciane szczytowa, strefa FG
A -2,62 -1,63
B -2,62 1,63
wiatr $ciana szczytowa, strefa H

A -1,75 -1,19

B -1,75 1,19

wiatr $ciana szczytowa, strefa |

A -0,79 -1,00

B -0,79 1,00

cis$nienie wewnetrzne

A 0,39 0,27

B 0,39 -0,27
cis$nienie wewnetrzne (ii)

A -0,59 -0,40

B -0,59 0,40

uzytkowe dachu
A 1,62 0,99
B 1,62 -0,99
montazowe jetki
A 0,50 0,59
B 0,50 -0,59

Ekstremalne reakcje podporowe:

podpora Ry [kN] Ru [kN]kombinacja
A 5,9 3,72K331: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg réwnomierny+(1,5-0,6-wiatr z
-3,12 -1,98lprawej, strefa FHJI+1,5-0,6-ci$nienie wewnetrzne)
5,49 3,91(K838: 1,0-state+(1,5-wiatr na $ciang szczytowa, strefa
FG+1,5-cinienie wewnetrzne (ii))
K335: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg rownomierny+(1,5-0,6-wiatr z
prawej, strefa FHJI (iii))+1,5-0,6-ci$nienie wewnetrzne)
B 5,9 -3,72|K315: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg rownomierny+(1,5-0,6-wiatr z
-3,12 1,98|lewej, strefa FHJI+1,5-0,6-ci$nienie wewnetrzne)
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5,49 -3,91(K838: 1,0-state+(1,5-wiatr na $ciane szczytowa, strefa
FG+1,5-ci$nienie wewnetrzne (ii))

K319: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg rownomierny+(1,5-0,6-wiatr z
lewej, strefa FHJI (iii)+1,5-0,6-ci$nienie wewnetrzne)

Obwiednia SGU charakterystyczna:

.
3
©
P
X les
«©
&
o
¥ 1,058 ¥ 2,207 ¥ 1,295 ¥ 1,295 ¥ 2,207 ¥ 1,058 ¥
9,120 v
7 7
Obwiednia SGU quasi-stata:
Wykres przemieszczeh koncowych [mm:
.
3
o|&
0 |0
Xy
«©
&
o

, 1,058 2,207 v 1,295 v 1,295 v 2,207 , 1,058
7 7 7 7 7 7

v v
7 7

Krokiew 80x160 mm

— A=128cm?, W, =341 cm?, W, =171 cmd, J, =2731 cm®, J, =683 cm®*, J,, = 1875cm®, m =
5,38 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— fiok=14,5MPa, f;ox =21 MPa, f,x=24 MPa, f,x=4 MPa, Eqmean =11 GPa, px =350 kg/m?,
Pmean = 420 kg/m3

SGN - Zginanie ze $ciskaniem osiowym:
Decyduje kombinacja: K515: 0,85-1,35-state+(1,5-wiatr z prawej, strefa FHJI (iii)+1,5-ci$nienie
wewnetrzne)+1,5-0,5-$nieg max. z prawej — yy = 1,3; Kmog = 0,90
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 2,88 m na precie 2:
Nea = 3,87 kN,  0coq4 = 0,30 MPa
Myg=-1,42kNm, Opy,q=4,15MPa
Warunek nosnosci:
fm,y,d = kmod'fm,k / Ym = 16,62 MPa
fe00 = Kmod'fe.ox / Ym = 14,54 MPa
(Oc,O,d/fc,O,d)z + om,y,d/fm,y,d = 0,000 + 0,250 = 0,250 < 1
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SGN - Warunek statecznosci - wyboczenie:
Decyduje kombinacja: K515: 0,85-1,35-state+(1,5-wiatr z prawej, strefa FHJI (iii)+1,5-ci$nienie
wewnetrzne)+1,5-0,5-$nieg max. z prawej — yy = 1,3; Kmog = 0,90
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 2,88 m na precie 2:
Nea = 3,87 kN,  0coq4 = 0,30 MPa
Myq=-1,42kNm, Omyq=4,15MPa
Warunek statecznosci elementu:
ley =3,66 m; Kk;y=0,457; I, =0,50 m; k.,=0,985
fe00 = Kmod'fe.ox / Ym = 14,54 MPa
fm,y,d = kmod'fm,k / Ym = 16,62 MPa
oc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Om,y,d/fm,y,d = 0,046 + 0,250 = 0,296 <1
0c0.d (Ko f0.d) + KmOmy.d/fmya =0,021 + 0,175 =0,196 < 1
SGN - Warunek statecznosci - zwichrzenie:
Decyduje kombinacja: K515: 0,85-1,35-state+(1,5-wiatr z prawej, strefa FHJI (iii)+1,5-ci$nienie
wewnetrzne)+1,5-0,5-$nieg max. z prawej — yy = 1,3; Kmog = 0,90
Sity wewnetrzne i odpowiadajace naprezenia dla przekroju x = 2,88 m na precie 2:
Nea = 3,87 kN,  0coq4 = 0,30 MPa
Myq=-1,42kNm, oOn,q=4,15MPa
Warunek statecznosci elementu:
let = 0,50 m; ki = 1,000
fe00 = Kmod'fe.ox / Ym = 14,54 MPa
fm,y,d = kmod'fm,k / Ym = 16,62 MPa
oc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + om,y,d/(kcrit'fm,y,d) = 0,046 + 0,250 = 0,296 < 1
0c0.d/ (Ko fe0d) + (Omy.d/(Keritfmy.a))? = 0,021 + 0,062 = 0,084 < 1
SGN - Scinanie:
Decyduje kombinacja: K449: 0,85-1,35-state+(1,5-wiatr z lewej, strefa FHJI (iii)+1,5-cisnienie
wewnetrzne)+1,5-0,5-$nieg max. z lewej — yy =1,3; Kmoq = 0,90
Sita poprzeczna i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 0,00 m na precie 2:
ker = 0,67
V,q9=-1,82kN, T71,4=0,32 MPa
Warunek nosnosci:
fv,d = kmod'fv,k / Ym = 2,77 MPa
T,4=0,32 MPa < f,4=2,77 MPa  (11,5%)
SGN - Docisk na podporze:
Decyduje kombinacja: K315: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg réwnomierny+(1,5-0,6-wiatr z lewej,
strefa FHJI+1,5-0,6-cisnienie wewnetrzne) — yy = 1,3; Knog = 0,90
Podpora B — Reakcja Ryg = 5,94 kN; a, = 46,7 mm; b, =80 mm
keg0 = 1,00
fe0d = Kmod'feok / Ym = 14,54 MPa
fe90.d = Kmoa*fegok / Ym = 1,73 MPa
Ocs50d = 1,59 MPa < fC,O,d /[(fc,O,d/(kc,QO'fc,90,d))'Sin2500 + 00525001 =2,72 MPa (58,50/0)
SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K993: state+(wiatr z lewej, strefa FHJI (iii)+cisnienie
wewnetrzne)+0,5-Snieg max. z lewej
Wartosci dla przekroju x = 2,07 m na precie 2:
Unst = (-) 5,9 MM < Uipgtiim = 4572 /350 = 13,1 mm  (45,3%)
SGU - Ugiecie koncowe:
Decyduje kombinacja: K1265: 1,8-state+(1,0-wiatr z lewej, strefa FHJI (iii)+1,0-cisnienie
wewnetrzne)+0,5-$nieg max. z lewej
Warto$ci dla przekroju x = 2,07 m na precie 2:
Uin = (-) 6,1 MM < Uginjim = 4572/200 =229 mm  (26,5%)

Krokiew w miejscu oparcia na podporze 80x130 mm

— A =104 cm?, W, =225 cm?, W, = 139 cm?, J, = 1465 cm*, J, = 555 cm®*, J,,, = 1369 cm®, m =
4,37 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— frox = 14,5 MPa, f.ox =21 MPa, fnx=24 MPa, f,x =4 MPa, Egmean = 11 GPa, px = 350 kg/m3,
Pmean = 420 kg/m?3

SGN - Zginanie z rozcigganiem osiowym:
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Decyduje kombinacja: K316: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg réwnomierny+(1,5-0,6-wiatr z lewej,
strefa FHJI+1,5-0,6-cisnienie wewnetrzne (ii)) — yu = 1,3; Kkmnog = 0,90
Sity wewnetrzne i odpowiadajace naprezenia dla przekroju x = 0,00 m na precie 6:
Nig = 0,69 kN, 0y0q4=0,07 MPa
M,q=-0,76 KNm, 0Omyq=3,38 MPa
Warunek nosnosci:
kny = 1,029; fmyd = Kny (Kmog fmx / Ym) = 17,10 MPa
kh = 1,029, ft,O,d = kh'(kmod'ft,o,k / YM) = 10,33 MPa
OI,O,d/ft,O,d + Om,y,d/fm,y,d = 0,006 + 0,1 98 = 0,204 <1

Krokiew w miejscu potaczenia z jetka 55x160 mm

— A =88,0cm2, W, =235cm3, W, =80,7cm?3, J,=1877 cm®, J, =222 cm*, J,, =695cm*, m =
3,70 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— fiox = 14,5 MPa, f.ox =21 MPa, fnx=24 MPa, f,x =4 MPa, Egmean =11 GPa, px =350 kg/m?,
Pmean = 420 kg/m?

SGN - Zginanie ze $ciskaniem osiowym:
Decyduje kombinacja: K515: 0,85-1,35-state+(1,5-wiatr z prawej, strefa FHJI (iii)+1,5-cisnienie
wewnetrzne)+1,5-0,5-$nieg max. z prawej — yy = 1,3; Knog = 0,90
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 2,88 m na precie 2:
Neg = 3,87 kN, 0g0q4 = 0,44 MPa
Myq=-1,42kNm, oOn,q=6,04 MPa
Warunek nos$nosci:
fm,y,d = kmod'fm,k / Ym = 16,62 MPa
feo.d = Kmod'feok / Ym = 14,54 MPa
(0c,04d/fc.04)? + Om,yd/fmya = 0,001 + 0,364 = 0,365 < 1

Czesc¢ wspornikowa krokwi

— A=128cm?, W, =341 cm?, W, =171 cmd, J, =2731 cm*, J, =683 cm®*, J,, = 1875cm®, m =
5,38 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— fox=14,5MPa, f.o, =21 MPa, fn, =24 MPa, f,, =4 MPa, Eqmean =11 GPa, py =350 kg/m3,
Pmean = 420 kg/m3

SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K1060: state+(wiatr z prawej, strefa FHJI (iii)+ci$nienie wewnetrzne
(ii))+0,5-8nieg max. z prawe;
Wartosci dla przekroju x = 0,00 m na precie 1:
Uinst = () 6,4 MM < Ujpstiim = 1381 /150 =9,2 mm  (69,6%)
SGU - Ugiecie koncowe:
Decyduje kombinacja: K1332: 1,8-state+(1,0-wiatr z prawej, strefa FHJI (iii)+1,0-ci$nienie
wewnetrzne (ii))+0,5-8nieg max. z prawe;
Wartosci dla przekroju x = 0,00 m na precie 1:
Usin = (') 6,7 mm < Ufinjim = 1381/150 = 9,2 mm (72,90/0)

Jetka 80x160 mm

— A =128 cm?, W, =341 cm?, W, =171 cm?, J, =2731 cm*, J,=683cm*, J,, =1875cm*, m =
5,38 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— fiox = 14,5 MPa, foox =21 MPa, fyy =24 MPa, f,x =4 MPa, Eqmean = 11 GPa, py = 350 kg/m?,
Pmean = 420 kg/m?

SGN - Zginanie ze $ciskaniem osiowym:
Decyduje kombinacja: K584: 0,85-1,35-state+1,5-montazowe jetki — yy =1,3; Kmog = 1,10
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 1,30 m na precie 7:
Neg=1,91 kN, 0¢0q4=0,15MPa
Myq=1,02kNm, Onyq=3,00MPa
Warunek nos$nosci:
fm,y,d = kmod'fm,k / Ym = 20,31 MPa
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feo.d = Kmod'feox / Ym = 17,77 MPa
(06,0,d/fc.0.0)? + Omy.d/fmyq = 0,000 + 0,147 = 0,148 < 1
SGN - Warunek statecznosci - wyboczenie:
Decyduje kombinacja: K584: 0,85-1,35-state+1,5-montazowe jetki — yy =1,3; Kmnog = 1,10
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 1,30 m na precie 7:
Nea=1,91 kN, 0¢04=0,15MPa
Myq=1,02kNm, Opnyq=3,00 MPa
Warunek statecznosci elementu:
ley =2,59m; kg, =0,725; |, =259 m; k,=0,247; ky=0,7
feo.d = Kmod'feox / Ym = 17,77 MPa
fm,y,d = kmod'fm,k / Ym = 20,31 MPa
0c0.d/(Keyfood) + Omyd/fmyd=0,012 + 0,147 = 0,159 < 1
00,0/ (Kez-f0.d) + Km*Omy.d/fmyq = 0,034 + 0,103 = 0,137 < 1
SGN - Warunek statecznosci - zwichrzenie:
Decyduje kombinacja: K584: 0,85-1,35-state+1,5-montazowe jetki — yy=1,3; Kmnog = 1,10
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 1,30 m na precie 7:
Nea=1,91 kN, 0¢04=0,15MPa
Myq=1,02kNm, Opnyq=3,00 MPa
Warunek statecznosci elementu:
|ef =2,91 m; kcm = 1,000
fe0.d = Kmod'feox / Ym = 17,77 MPa
fm,y,d = kmod'fm,k / Ym = 20,31 MPa
0.0,/ (Keyfe0d) + Omy.d/(Kerit'fmy.a) = 0,012 + 0,147 = 0,159 < 1
) 0c0.0/(KezTe0d) + (Omyd/(Keritfmy.a))? = 0,034 + 0,022 = 0,056 < 1
SGN - Scinanie:
Decyduje kombinacja: K584: 0,85-1,35-state+1,5-montazowe jetki — yy=1,3; Kmnog = 1,10
Sita poprzeczna i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 0,00 m na precie 7:
ke = 0,67
V,q4=-0,83kN, T71,4=0,14 MPa
Warunek nosnosci:
fv,d = kmod'fv,k / Ym = 3,38 MPa
T,4=0,14 MPa < f,4=3,38 MPa (4,3%)
SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K1059: state+(wiatr z prawej, strefa FHJI (iii)+cisnienie
wewnetrzne)+0,5-$nieg max. z prawej
Wartosci dla przekroju x = 2,59 m na precie 7:
Unst = (-) 4,0 MM < Ujngpiim = 2591 /350 = 7,4 mm  (53,5%)
SGU - Ugiecie koncowe:
Decyduje kombinacja: K1331: 1,8-state+(1,0-wiatr z prawej, strefa FHJI (iii)+1,0-cisnienie
wewnetrzne)+0,5-$nieg max. z prawej
Wartosci dla przekroju x = 2,59 m na precie 7:
Usin = (-) 4,0 mm < Ujiniim =2591 /200 =13,0 mm  (30,9%)

1.2 Murlata

DANE:
Szkic

140x140

X X X
— ’
| | |

Rozstaw podpar¢ poziomych |; = 1,50 m
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Dane materiatowe:
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
Murtata 140x140 mm

Obciazenia:

Obcigzenie state g, = 4,710 kN/m; g, = 2,950 kN/m

Uwzgledniono ciezar wtasny elementu

Obcigzenie $niegiem s, = 0,000 kN/m

Obcigzenie wiatrem (i) w,, = 0,000 KN/m; we, = 0,000 kN/m

Obcigzenie wiatrem (ii) we, = 0,000 KN/m; we, = 0,000 kN/m

Obcigzenie cisnieniem wewnetrznym (i) Wi, = 0,000 kN/m; w;, = 0,000 kKN/m

Obcigzenie uzytkowe powierzchni dachu g, =4,710 kN/m; g, = 2,950 KN/m

Obcigzenie zmienne (uzytkowe stropu; wo = 1,00; wy = 1,00; w, = 1,00; Sredniotrwate)
g, = 0,000 kN/m

Zalozenia obliczeniowe:

Zatgcznik krajowy: PN-EN (Polska)
Klasa niezawodnosci konstrukcji - RC2
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

WYNIKI:
Obwiednia momentow zginajgcych [kNm]:

Kierunek pionowy:
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Reakcje podporowe dla poszczegolnych przypadkéw:

podpora Rv [kN] Ry [kN] Rz [kN]
state
A 0,00 0,00 1,68
B 0,00 - 5,49
C 0,00 1,68
uzytkowe dachu
A 0,00 0,00 1,68
B 0,00 - 5,49
C 0,00 1,68

Ekstremalne reakcje podporowe:

Ry [kN] Ry [kN] Rz [kN]kombinacja
A 0,00] 0,00] 4,45|K4: 0,85-1,35-state+1,5-uzytkowe dachu
B 0,00 14,53|K4: 0,85-1,35-state+1,5-uzytkowe dachu
C 0,00] 4,45|K4: 0,85-1,35-state+1,5-uzytkowe dachu

Obwiednia SGU charakterystyczna:

Wykres przemieszczen chwilowych [mm]:

Kierunek pionowy:
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Obwiednia SGU quasi-stata:
Wykres przemieszczeh koncowych [mm]:

Kierunek pionowy:
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Kierunek poziomy:
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Murtata 140x140 mm

— A =196 cm?, W, = 457 cm®, W, = 457 cm®, J, = 3201 cm*, J, = 3201 cm?, Jo = 5404 cm?, m =
8,23 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— fiok=14,5MPa, f;ox =21 MPa, f,x=24 MPa, f,x =4 MPa, Eqmean =11 GPa, px =350 kg/m?,
Pmean = 420 kg/m3

SGN - Zginanie:
Decyduje kombinacja: K4: 0,85-1,35-state+1,5-uzytkowe dachu — yy =1,3; Knog=0,90
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 0,00 m na precie 2:
M,q=0,00 KNm, Opnyq=0,00 MPa
M,q=-2,11 kNm, 0o .q=4,61 MPa
Warunek nosnosci:
kh,y =1,014; fm,y,d = kh,y'(kmod'fm,k / VM) = 16,85 MPa
kh,z =1,014; fm,z,d = kh,z'(kmod'fm,k / VM) = 16,85 MPa
Omzd/fmzd =0,274 < 1
SGN - Scinanie:
Decyduje kombinacja: K4: 0,85-1,35-state+1,5-uzytkowe dachu — yy =1,3; Knog=0,90
Sity poprzeczne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 0,00 m na precie 2:
ker = 0,67
V,4=0,00kN, T7,4=0,00MPa
Vya=-7,26 kN, T1,4=0,83 MPa
Warunek nosnosci:
fv,d = kmod'fv,k / Ym = 2,77 MPa
Tya = 0,83 MPa < f,4=2,77 MPa  (30,0%)
SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K8: state+uzytkowe dachu
Wartosci dla przekroju x = 0,66 m na precie 1:
Uinst = (Uingt 22 + Uinty?) > = 0,6 MM < Uingtjim = 1500/ 350 = 4,3 mm  (14,7%)
SGU - Ugiecie kohcowe:
Decyduje kombinacja: K10: 1,8-state+1,0-uzytkowe dachu
Warto$ci dla przekroju x = 0,66 m na precie 1:
Usin = (U2 + Usiny?)*” = 0,9 MM < Ugnyim = 1500 /200 = 7,5 mm  (11,7%)

Mocowanie murfat do wiefica Srubami M16 w rozstawie co 1,50 m.
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2.0 Strop plytowy wylewany

Obcigzenia state :
- warstwy posadzkowe =1,50 x1,35=2,03 kPa
-tynk od spodu 0,02x19,0=0,38 x1,35=0,51 kPa

Qo =1,88/1,35/ = 2,54 kPa
- plyta Zelbetowa 0,16x 25,0 =4,00 x 1,35 = 5,40 kPa
Obc. zmienne:
- obc. uzytkowe poddasza 0,50x1,50 = 0,75 kPa

2.1 Piyta

BN

Piyta .
(30.10.2023) Zadanie: Cztery_Kopce Firma: Jozef GARCZYNSKI (ABC Phyta)
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Liczba wkkadek [szt/m] na dole piyty - kierunek X
Zbrojenie niezbgdne (#12) (ot=20mm) (RB500W)
Dane: 1

Obwiednia - przez sumowanie (Obliczeniowe)

Y
szt/m )L— P
21 Phyta

H(30.10.2023) Zadanie: Cztery_Kopce Firma: Jézef GARCZYNSKI (ABC Phyta) |

Liczba wktadek [szt/m] na dole ptyty - kierunek Y
ZDbloieni: niezbedne (#12) (ot=20mm) (RBS00W)
ane:

Obwiednia - przez sumowanie (Obliczeniowe)

szt/m
2
30.10.2023) Zadanie: Cztery_Kopce

Phyta

Y

>L—><

Firma: Jézef GARCZYNSKI (ABC Phyta) |

18



Liczba wktadek [sz2t/m] na gdrze plyty - kierunek X
Zbrojenie niezbedne (#12) (ot=20mm) (RBS00W)
Dane: 1

Obwiednia - przez sumowanie (Obliczeniowe)

szt/m

2812 Phyta
£(30.10.2023) Zadanie: Catery_Kopce

Y

>L—><

Fitma: Jézef GARCZYNSKI (ABC Phyta) |

Liczba wktadek [szt/m] na gdrze plyty - kierunek Y
Zbrojenie niezbedne (#12) (ot=20mm) (RB500W)

Obwiednia - przez sumowanie (Obliczeniowe)

Dane: 1
Y
szt/m
2812 A
L- 3#12 Phyta
[30.10.2023) Zadanie: Cztery_Kopce Firma: J6zef GARCZYNSKI (4BC Ptyta) |
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1
(ki)

Reakcje RZ Obwiednia przez sumowanie wartosci czgstkowych (Maksimum - Wartosci obliczeniowe)

0,04

= 2 3

" 1 A, . [rR122aR7
[30.10.2023) Zadanie:Cztery Kopce Phyta Firma:Jézef GARCZYNSKI (A4BC Phyta

2.2 Wieniec - projektuje sie wylewany z betonu B20 o przekroju b x h =24 x 24 cm.

Zbrojenie podtuzne 4 #12 ( A-IlIN ). Strzemiona [0 6 co 30 cm (A-0).

3.0 NADPROZA

Przyjeto prefabrykowane typu L19.
Alternatywnie :Ceramiczno - zelbetowe belki nadprozowe Porotherm 23.8.

4.0 FUNDAMENTY

Przyjeto grunt w postaci piasku $redniego o Jp=0,5.

tawy

20



(ke Reakcje RZ Obwiednia przez sumowanie wartosci czgstkowych (Maksimum - Wartosci obliczeniowe)
KN /!
1 1

4,5/360

1 T T (T

..............................

18 .S S SN S SO

[31']1.1032023] Zadanie:Cztery_Kopce ! Phyta Firma:Jdzef GK&L&YNSKI [ABC Ptyta) |
Obc. dla $ciany wewnetrznej
-ze $ciany h=3,0m 3,0 x 3,00 =9,00 kN/m
- ze stropu = 41,26 kN/m
- fundament 1,2x 0,5 x22,0 x 1,35= 17,82 kN/m
q o= 68,08 kN/m
Wymiarowanie tawy fundamentowej obcigzonej rownomiernie w funkcji nosnosci i osiadania gruntu
Dane
Charakterystyka gruntu

Rodzaj gruntu  Piasek gruby lub Sredni

Grubos¢ warstwy h=3.00m
Charakterystyczna gesto$¢ objetoSciowa Rn= 1.80 /m3
Charakterystyczny stopien zageszczenia ID=  0.50

Proponowana szeroko$¢ tawy B= 050m

Gteboko$¢ posadowienia od poziomu terenu D= 1.00m
najnizszego poziomu terenu Dmin=1.00 m

Charakterystyczna $rednia gesto$¢ objetoSciowa

gruntow powyzej badanego poziomu podioza Rnd = 2.10 t/m3

Wspditczynnik odprezenia gruntu w czasie rob6t lambda=  0.00

Obliczeniowa sita pionowa N= 68.08 kN

Obliczeniowy moment zginajacy MB= 0.00 kNm

Dopuszczalne catkowite osiadanie gruntu sdop = 5.00 cm
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Wyniki obliczen

Obliczona szeroko$¢ fawy B= 050m
Catkowite osiadanie fundamentu S= 0.06cm
Gteboko$¢ oddziatywania fundamentu Z= 200m

Obcigzenie gruntu
Obliczeniowe obcigzenie podtoza maksymalne qOmax = 159.26 kPa
minimalne gqOmin = 159.26 kPa
$rednie qOsr= 159.26 kPa
Obliczeniowy opdr podtoza maksymalny 1,2*m*qf = 479.43 kPa
jednostkowy  m*qf = 399.53 kPa

Przyjeto fawy wylewane z betonu B20 ( C16/20) o szer. B = 0,50 m. Zbrojenie podtuzne 4#12
RB500W (A-IlIN), strzemiona ®6 (A-0) co 30 cm.

Obliczenia wykonat: mgr inz. Jozef Garczynski..........ccoovveevvvenieennns

Obliczenia sprawdzit: mgr inz. Jacek Wicherek ..............cccoovvvineens



