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Przeglad projektu

/ /

Instalacja PV

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

llustracja: Obraz przeglad, Projektowanie 3D

Dane klimatyczne

Zrédto wartosci

Moc generatora PV
Powierzchnia generatora PV
Liczba modutéw PV

Liczba falownikéw

Torun, POL (1996 - 2015)
Meteonorm 8.1
49,72 kWp
234,6 m?
113
1
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Legenda

Nazwa obszaru rodubi Powieradhnie modulu
Wolna i (Wydnek mapy)-

(i) Falownk

axb 113 Moduly PV, 49,72 KVp
Si S_ Orientada 192°, Nachylenie 25°

Lizba: a Gagi xb Moduly PV

(1) 1x SOFARSOLAR (0., Ltd., SOFAR 50000TL, 50 kW

(i) Modut PV
B (1) Risen Energy, RSM130-8-440M, 440 Wp

llustracja: Schemat instalacji

Wyniki zostaty ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk
rzeczywisty instalacji solarnej moze by¢ inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspotczynniki sprawnosci modutéw oraz falownika

jak réwniez inne czynniki.
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Struktura instalacji
Przeglad

Dane instalacji

Rodzaj instalacji

Dane klimatyczne

3D, Podtgczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Lokalizacja

Zrédto wartosci

Rozdzielczo$¢ danych

Zastosowane modele symulacji:
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej
- Nastonecznienie powierzchni nachylonej

Powierzchnie modutow

Torun, POL (1996 - 2015)
Meteonorm 8.1
1h

Hofmann
Hay & Davies

1. Powierzchnie modutu - Wolna powierzchnia (Wycinek mapy)-Powierzchnia

Potudnie

Generator PV, 1. Powierzchnie modutu - Wolna powierzchnia (Wycinek mapy)-Powierzchnia Potudnie

Nazwa

Moduty PV

Producent

Nachylenie

Orientacja

Rodzaj montazu
Powierzchnia generatora PV

Wolna powierzchnia (Wycinek
mapy)-Powierzchnia Potudnie
113 x RSM130-8-440M (v1)
Risen Energy

25 °

Potudnie 192 °
Wolnostojgcy na gruncie

234,6 m?

A

llustracja: 1. Powierzchnie modutu - Wolna powierzchnia (Wycinek mapy)-Powierzchnia Potudnie
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Linia poziome, Projektowanie 3D

Kat nachylenia 90°

75°

60°

45°

15°

“ o 180° 270° 0°
Pdinoc Wschad Potudnie Zachod Péinoc
Kat poziome

llustracja: Horyzont (Projektowanie 3D)

Konfiguracje falownika

Konfiguracja 1

Powierzchnie modutu Wolna powierzchnia (Wycinek mapy)-Powierzchnia
Potudnie
Falownik 1
Model SOFAR 50000TL (v2)
Producent SOFARSOLAR Co., Ltd.
Liczba 1
Wspodtczynnik wymiarowania 99,4 %
Konfiguracja MPP 1:
1x19 ||
1x19
MPP 2:
1x19 ||
1x19
MPP 3:
1x19 ||
1x18
Sie¢ AC
Sie¢ AC
Liczba faz 3
Napiecie sieciowe pomiedzy przewodem fazowym a zerowym 230 V
Wspodtczynnik mocy (cos phi) +/-1
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Wyniki symulacji

Wyniki Cata instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV 49,72 kWp

Spec. uzysk roczny
Stosunek wydajnosci (PR)
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia oddana do sieci

Energia oddana do sieci w pierwszym roku (facznie z degradacja
modutu)

Pobér w trybie czuwania (Falownik)

Emisja CO,, ktorej dato sie unikna¢:

944,47 kWh/kWp
80,02 %
5,5 %/Rok

46 968 kWh/Rok
46 968 kWh/Rok

9 kWh/Rok

22 071 kg / rok

Schemat przeptywu energii
Projekt:

e B

v

Pobdr w trybie czuwania (Falownik): 9.
Regulacja w falowniku: 0

Wszystkie wartosci w kWh

llustracja: Przeptyw energii
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Prognoza uzysku
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llustracja: Prognoza uzysku
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