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A_A 2 transportowego
0]
Nr L [m szt. rL rozstaw
(1)@10L,, =78 cm co 12 cm [mm] (m} o1
1 $10 0,78 18 60.84 co ok. 12 cm
12 2 10 4,60 14 6L4.40
— razem [m] 125.24
- masa kg/m 0,61¢
+ p 4 razem kg 17.27
N 0’ 8 | | | | Suma kag: 77.27
L uwaga:
N - beton podktadowy o gr. 5 cm
N i i ul. Dworcowa 2, 70- zczecin
L d R| - stal zbrojeniowa BSt500 g'“m HVd’“\‘;“”"“'cz“e \’ tel;»(r::%.;é)ﬁ‘a%églso
N - beton C30/37, k. ekspoz. XD2, XA1 amolong & wiodarczyk -
% V:O’ZO m3, otulina 3’5 cm w Swinoujéciu wraz z budowa ciggu pieszo-rowerowego zbrojenie SCI.any
A d , L. . oraz zagospodarowanie terenu wzdtuz Mtyiskiej Toni oporowe]
- prety nr 3 zamocowac do sciany ,bocznej eACEZPIEGEEN KORPUSU DROGOWEG0 0D STRONY AKWENY | pocingza zjazdu
prefabrykatu na klej do zakotwien (ol nr 63901, 12, 3172) transportowego
b ol - Wnekl montazowe balUStrad Wykonaé Umleszczajac projektant mgr inz. Witold Samolong gzp/'sz;’% M Skala:
12 w szalunkach deski o przekroju 10x5 opracowat | inz. Aleksander Szerszer v W 1:10
—= zagtebione w beton min. 16 cm AZ

- krawedzie sfazowac 0,5x0,5 cm

zest. stali zbroj. Sciany u podnoza zjazdu

Szczecin, listopad 2018

projekt nr 497/W

Rys. nr 22




