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Uwaga:

zest. stali panel balustrady o dt. &m przy zjezdzie fransp.

rura . .
Nr (1 [mm] L [m] | szt. |I 40x&40x4|L 15x15x2 8424k weztdowka uwagi
1 LOxLOxkL 4,00 1 4.00 co ok. 14 cm
2 LOxLOxL 3,92 1 3.92 .
3 LO0x40xk 1.1 5 5.55 tacznik
4 f5x15x2 0,72 22 15.84 tacznik
5 r|[|ra OL2,2/kL 4,00 2 8.00 stal nierdzewna
6 &L mocujacy + 10 10
weztowka
razem [m] 13.47 15.84 8.00
masa kg/m 3,970 0,630 3,80 0,50
razem kg 53.48 9.98 30.40 5.00
‘ Suma kg: 98.86
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- wykonac tgcznie 30 m balustrady
(na spocznikach balustrada pozioma)

rozmieszczenie wnek —To wymiarach 5x10x16 cm

do montazu balustrady w scianie oporowej zjazdu

- wszystkie krawedzie ostre oszlifowac
- ocynkowac ogniowo i zabezpieczyc¢
powtokg lakierniczg
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Samolong & Wtodarczyk
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Przebudowa ulicy Mostowej oraz 1-go Maja .
w Swinoujsciu wraz z budowa ciggu pieszo-rowerowego konstru kCJa
oraz zagospodarowanie terenu wzdtuz Miynskiej Toni balustrady na
ZABEZPIECZENIE KORPUSU DROGOWEGO OD STRONY AKWENU ZJ- ezdzie
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