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| zest. stali balustrade przy schodach (2
Nr | [] [mm]| L [m] | szt. |L 40x40x4| L 15x15x2 uwagi
| 1 LOx40x4 4,07 1 4.07 co ok. 14 cm
2 LOx40x4 4,00 1 4.00 _
3 LOx40x4 0,31 3 0.93 13cznik
3 L LOxLOxA 1112 2.22 |
5 15x15x2 | 0,72 26 18.72 13cznik
| razem [m] 11.22 18.72
masa kg/m 3,910 0,630
| razem kg L4 54 1.79
| | Suma kg: 56.34
' Uwaga:

+0,55

prefabrykat

+0,55

- wykonac 1 szt.
- wszystkie krawedzie ostre oszlifowac
- ocynkowac ogniowo i zabezpieczycC

powtokg lakierniczg

Biuro Hydrotechniczne
Samolong & Wtodarczyk

tel.: (+48) 91-43-40-190
e-mail: bhsw@vp.pl

\gworcowa 2, 70-206 Szczecin

Przebudowa ulicy Mostowej oraz 1-go Maja

w Swinoujsciu wraz z budowa ciggu pieszo-rowerowego
oraz zagospodarowanie terenu wzdtuz Mtynskiej Toni
ZABEZPIECZENIE KORPUSU DROGOWEGO OD STRONY AKWENU
PROJEKT WYKONAWCZY

(dziatki nr 639/1, 12, 31/2)
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