700

zest. stali zbroj. na jedng sekcje o dt. L=12 m
Nr | @ [mm] | L [m]| szt L Ly L Lgig rozstaw
1 912 2,66 121 321.86 co 10 cm
2 916 0,65 20 13.00 co 60 cm
7 ] 3 912 12,00 25 300.00 co 10 cm
x razem [m] 621.86 13.00
masa kg/m 0,888 1,580
razem kg 552.21 20.54
balustrada stalowa | | | Suma kg: £72 75
szczegOty patrz rys. nr 28
zestawienie pretow na jedng dylatacje - wykonac co 12 m
Nr ® [mm] L [m] szt. L Loy stal
D5 @16 0,30 [ 1.20 nierdzewna
razem [m] 1.20
masa kg/m 1.58
S razem kg 1.90
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wneka montazowa balustrady
10x5 cm o gtebokosci 16 cm .
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p g - beton podkt. gr. 5 cm - V=0,27 m*®/ sekcje o dt. 12 m
- beton C30/37, kl. ekspoz. XD2, XA1
b q -V=6,6 m*/ sekcje o dt. 12 m
7+1,0 - otulina 5.Cm.
b q - stal zbrojeniowa: BSt500
- widoczne krawedzie sfazowacé (faza 2 cm)
b q - strone odlgdowg oczepu zabezpieczy¢ powtokg
I .
+ 0 8 | 00( E hydrofobowg typu Abizol.
Y b d I : - zestawienie kleszczy, srub kleszcza i Scianek
ﬁ 7 6 -35 6 -35 szczelnych - patrz rys. nr 2
I 4 D . - wykonaé 2 sekcje o dt.12 m i jedng o dt. 13,2m
| ‘ ‘/"‘\\
+0,6 dl | L o | (2 /d16L=65cm co60cm
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55 | ’ o erac 2| ZDrojenie oczepu
ZABEZPIECZENIE KORPUSU DROGOWEGO OD STRONY AKWENU Od Ci nek A
bet. podktadowy o gr. 5 cm F’R?:Zifn:’\g;ﬁof;/\s‘:‘gaf L
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