odcinek A

Lc=37,1 m

5

odcinek B,
Lc=22,8 m

odcinek C, L;=110,3 m

teren prywatny

A . N A
" zabudowa nabrzezowa trwata ) /Scian. szczeln. tymczas) zabudowa nabrzezowa - rzedna naziomu +0,80 m A
+1,60 m

o 27,1 N 32’8

g 3 i

E:i / ©) ’,’,’,’,’,'////.',’/,','//W// ‘

/

3 | A
o PA1 I
o L~ — — N E——
A NE NN R 6! |

D 4

0+125.00

0+134.47

39

—

oczep wysoki z balustradg

0+147.43

. 4
0+150.00

0+160

o
<
Yo]
N
~
+
o

D 4
0+200.00

zejscie schodowe

0+214

D 4

0+225.00

murek oporowy z balustradg

Legenda:

R

o

o
o
Tl
N
+
o

zejscie schodowe
oczep zelbetowy niski
oczep zelbetowy wysoki
Scianka tymczasowa

murek oporowy
z balustradag

naziom niski (+0,8 m)

b 4
0+275.00

0+292.80
0+306.19

. 4
0+295.11
D 4
0+300.00

tel: (+48) 91-43-40-190

e-mail: bhsw@vp.pl

Biul‘o Hydrotechniczne Vworcowa 2, 70-206 Szczecin

Samolong & Wtodarczyk

Przebudowa ulicy Mostowej oraz 1-go Maja

w Swinouj$ciu wraz z budowa ciggu pieszo-rowerowego plan
oraz zagospodarowanie terenu wzdtuz Mtyriskiej Toni zagospodarowania
ZABEZPIECZENIE KORPUSU DROGOWEGO OD STRONY AKWENU s )
PROJEKT ARCHITEKTON ICZNO-BUDOWLANY | odcinki: A, Bi C
(dziatki nr 639/1, 12, 31/2) II /
projektant mgr inZ. Witold Samolong . P
v

opracowat inz. Aleksander Szerszen A/ .

o Skala:
sprawdzajgcy |mgr inz. Marek Wiodarczyk 3&‘;;5;;'3 x"""' 1:500

Szczecin, wrzesien 2018

projekt nr 497/PB

Rys. nr 1




