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zestawienie stali na jedng tarcze
nr nazwa el. i wymiary w mm |szt.| kg/szt.| kg
1 |pret@121=1560 co 9 cm 12/ 1.39)16.68
2 |pret@121=1060co 14 cm | 10| 0.94 9.40
3 |pret @121=2410 2| 214 4.28
e 204

UWAGA:

- stal BSt500

- otulina 5 cm

@ - beton C30/37, kl. ekspoz. XD2, XAl

- objetos¢ betonu na tarcze: V=0,28 m?
- wykonac¢ 94 szt. tarcz
(42 szt - odc. C 152 szt. - odc. D)

- powierzchnie naporu tarczy (odwodng)

nalezy zabezpieczy¢ hydrofobowo
srodkiem typu Abizol

Biuro Hydrotechniczne
Samolong & Wiodarczyk

AN

|. Dworcowa 2, 70-206 Szczecin

tel.: (+48) 91-43-40-190
e-mail: bhsw@vp.pl

Przebudowa ulicy Mostowej oraz 1-go Maja

w Swinoujéciu wraz z budowa ciggu pieszo-rowerowego t

oraz zagospodarowanie terenu wzdtuz Mtynskiej Toni arCZ a
ZABEZPIECZENIE KORPUSU DROGOWEGO OD STRONY AKWENU .

PROJEKT WYKONAWCZY kot I aca
(dziatki nr 639/1, 12, 31/2) ll
projektant mgr inz. Witold Samolong e Bud. Skala:
/4 :

opracowat inz. Aleksander Szerszen 1:10

Szczecin, listopad 2018

projekt nr 497/W

Rys. nr 7




