najwyzszy poziom sciany

schemat zbrojenia sciany oporowej
pomiedzy stopami prefabrykatow

szer. zmienna od 30 do 218 cm - patrz tabela obok

zest. stali na 1 m Sciany

zestawienie stali zbrojeniowej na
Sciany pomiedzy prefabryktami

® [mm] | L [m] szt. L Lgyo rozstaw
©®10 2,21 26 57.46 co 8 cm
©®10 1,00 32 32.00 co ok. 12 cm
razem [m] 89.46
masa kg/m 0,617
razem kg 55.20
| | | Suma ka: 55.20

wneka montazowa balustrady
0 wymN 0x5x16 cm

+2,46

wys. zmienna

najnizszy poziom sciany
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Nr odcinka dt. odcinka uwagi
1 1,3
2 0,61
3 1,09
b 0,30
5 1,98
3 12(2) odcinek C. Pafrz rys.
8 0,94 nr 3
9 0,18
10 0,86
" 1,42
12 0,30
13 0,68
14 0,87
15 1,55
16 0,42
17 0,71
18 0,64
19 2,00
20 1,36
21 1,06 odcinek D. Patrz rys,
22 2,18 nr L
23 1,30
2L 0,36
25 0,36
26 0,69
27 1,09
28 1,58
29 0,30
razem [m] 29.05
masa
zbrojenia 1 m 54,040
murka
razem kg 1569.86
Suma kag: 1569.86
Uwagi:

- beton C30/37, kl. ekspoz. XD2, XA1
- V¢ =~0,30 m?/ m $ciany

- otulina 3,5 cm

- stal zbrojeniowa: BSt500
- krawedzie korony $ciany sfazowac (ok. 5 mm)
- lokalizacja odcinkéw $ciany oporowej narys. nr3inr 4
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