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Lbet. podktadowy o gr. 5 cm

zest. stali na 12 m murka

Nr | @ [mm] L [m] szt. L Lgyo rozstaw
1 ©10 1,12 151 169.12 co 8 cm
2 910 1,02 76 11.52 co 16 cm
10 ©10 12,00 22 264.00 co ok. 12 cm
razem [m] 510.64
masa kg/m 0,617
razem kg 315.06
| | Suma kg: 315.06

zestawienie pretow na jedng dylatacje - wykonac co 12 m

Nr ® [mm] L [m] szt. L Lggg stal
D5 @16 0,30 5 1.50 nierdzewna
razem [m] 1.50
masa kg/m 158
razem kg 2.37
Uwagi:
- dylatowac co 12 m (rozmieszczenie dylatacji patrz
rys.nr2i3)

- beton C30/37, kl. ekspoz. XD2, XA1

- V¢ =~2,59 m?®/ sekcje o dt. L=12 m murka nad stopa
- otulina 3,5 cm

- stal zbrojeniowa: BSt500

- rozmieszczenie wnek montazowych balustrady -
Biuro Hydrotechniczne

patrz rys. nr 23
ul. Dworcowa 2, 70-206 Szczecin
tel.: (+4_8) 91-43-40-190
Samolong & Wtodarczyk e-mail: bhsw@vp.pl

Przebudowa ulicy Mostowej oraz 1-go Maja ZbrOjenie écian

w Swinouj$ciu wraz z budowg ciggu pieszo-rowerowego
oraz zagospodarowanie terenu wzdtuz Mtynskiej Toni
ZABEZPIEgCZEFl)‘lIE KORPUSU DROGOWEGO OD STR%NY AKJWENU murka oporowego
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