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PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ

ADRES INWESTYCJI: Ratowice, gmina Lipno
Numer dziatki: Qé/é o

INWESTOR: Gmina Lipno

ADRES INWESTORA: ul. Powstancéw Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno
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sierpiert 2019 r.

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani:

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane(jednolity tekst Dz. U. z
2013r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oéwiadczamy, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Lipno
ul. Powstancéw Wielkopolskich 9
64-111 Lipno
dotyczacy:

Budowa swietlicy wiejskiej

zlokalizowanego w:
RATOWICE dziatka nr 26/6

Sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art.

233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych
powyzej.

Projektant:

mgr inz. Marek Piasecki

nr upr. WKP/0319/POOE/08 .
do projektowania bez ograniczef w speqalnosu instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy:

mgr inz. Wojciech Poprawa i
nr upr. WKP/0363/POOE/10 " : ‘
do projektowania bez ograniczen w spe cjalhosciinstalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

‘sygn. akt: WOIB-OKK-EP-0054-235/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA |

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Piasecki

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 28 stycznia 1976 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0319/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektro energetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci #adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie

od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
L.Podstawa do wykonywanija dzielnych funkcji technicznych w budowni i wpis do ¢ Inego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwgj izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej “Komisji Kwilifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kw
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Piasecki jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczei.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowmictwie, uprawnienia do

projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

YODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifi ef

Wilkopolskiej WWW
ini. Dantel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Marek Piasecki

64-117 Kxzycko Male,

Krzycko Wielkie, ul. Prymasa A. Krzyckiego 35
2.0krggowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
Iz 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3JP-8T9-RFZ *

Pan Marek Piasecki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0589/05

adres zamieszkania Krzycko Wielkie ul. Szkolna 24 F, 64-117 Krzycko Mate

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-05 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dok opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje pop $ci danych w niniejszy Swiad! iu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasclwej Okrggowe] Izby Intynieréw
Budownictwa.

m-;—vphy

e
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.. WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA

~=F INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-337/2010 ‘ Poznan, dnia 21 grudnia 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieré6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zpéZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Poprawa

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 02 marca 1983 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0363/POOE/10

‘ do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caltosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa, do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspéktora Nadzoru Budowlanegd oraz wpis na listg czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwal W_]/V,]

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .....f..loiidoninn.

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski............ @\’f\ .....
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:................ ,/{MO
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Poprawa jest

upowazniony w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalno$ci objetej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnodei.

PRZEWODNICZACY
Chrggowg] Komisji Kwalifikacying

Wielkppolstiej O¥regows} lzhy Insymiamw Budowriciva
{‘"' ’\ fl ;'1/«"
i

dr int. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Poprawa

63-910 Miejska Gorka, Konary 149
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-E1G-DZ5-PDG *

Pan Wojciech Poprawa o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0237/09

adres zamieszkania Wilkowice ul. Spodzielcza 1, 64-115 Swieciechowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-30 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac|
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwallflkowanego certyflkatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w ninlejszym zaéwiadezeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacylnego zaswiadezenia na

stronle Polskie) Izby Inzynleréw Budownictwa www.pilb.org.pl Jub kontaktujac sie z biurem wtasclwe| Okregowe| Izby Inzynieréw
Budownictwa,

Payisps v
e
=i
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UWAGA
Zastosowanie okre$lenia przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma
na celu doprecyzowanie przedmiotu opracowania, wskazania cech technicznych jakie
powinien posiadaé dany przedmiot oraz skosztorysowania danych elementow.
Dopuszcza sie mozliwo$é stosowania materiatéw i urzgdzen réwnowaznych do wskazanych
w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane materialy (i urzadzenia) bedg posiadaty
parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej.
W przypadku zastosowania propozycji réwnowaznych nalezy dotgczy¢ foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzen) réwnowaznych, zawierajgcych
ich dane techniczne.
Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty
Techniczne, znak B dopuszczajgcy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng
ocene higieniczng wydang przez Paristwowy Zaktad Higieny.
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OPIS TECHNICZNY
1 PODSTAWA OPRACOWANIA
e Projekt budowlany
e Obowigzujgce normy i przepisy
e Wytyczne inwestora
e Warunki Techniczne Budynkdéw i Polskie Normy PN-HD 60364

2 TEMAT PROJEKTU

Projekt budowlany branzy elektrycznej dla inwestycji: Budowa swietlicy wiejskiej.
Adres: dziatki: 26/6 w miejscowosci RATOWICE

Inwestor: Gmina Lipno ul. Powstancow Wielkopolskich 9, 64-111 LIPNO

3 ZASILANIE
Projektowany budynek zasili¢ ze ztgcza kablowo-pomiarowego wg. opracowania Enea
Operator Sp. z o0.0. Zasilanie obiektu wykona¢ kablem energetycznym z listwy
przytaczeniowej w ztgczu.
Zasilanie budynku wykonaé¢ kablem typu (min.) YKY 4x25 mm?® utozonym w rowie kablowym
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w N-SEP-E-004:

e gtebokos¢ utozenia kabla nie mniejsza niz 0,8 m,

e grubos¢ podsypki pod kablem 10 cm,

e grubosc warstwy piasku na kablu 10 cm,

e warstwa rodzimego gruntu > 15 cm,

e folia kablowa koloru niebieskiego (odlegtos¢ folii od kabla >25 cm),

e warstwa rodzimego gruntu,
Przy  skrzyzowaniach z infrastrukturag podziemng, w przejSciach pod drogami
i chodnikami oraz przy wejsciach do budynku, kabel uktadaé w rurze ochronnej.
Cato$é zasypaé, a teren przywrdéci¢ do stany pierwotnego. Na kablu nalezy co 10 m oraz przy
wejsciach do oston zabudowa¢é opaski informacyjne.
Na opaskach nalezy podac:

e typiprzekrdjkabla,

e znak uzytkownika kabla,

e rok utozenia kabla,
Wszelkie prace przytaczeniowe prowadzi¢ za uktadem licznikowym. W przypadku koniecznosci
ingerenci w instalacje przed licznikiem lub podtgczenie samego licznika, prace nalezy prowadzi¢
po wczesniejszym ich uzgodnieniu z odpowiednim zaktadem energetycznym.

4 ROZDZIELNIE 0,4kV
Rozdzielnia RG
W projektowanym budynku projektuje sie rozdzielnie RG. Bedzie ona stanowita
jednoczesnie rozdzielnie gtéwnag budynku. Rozdzielnie wykona¢ o stopniu ochrony I,
z drzwiami zamykanymi na klucz. W rozdzielnicy pozostawi¢ rezerwe miejsca, min. 20%, dla
ewentualnej rozbudowy. Rozdzielnie RG wyposazy¢ w:

e roztgcznik gtéwny rozdzielnicy,

e zabezpieczenie przeciwprzepieciowe

e sygnalizacje napiecia,

e wytgczniki z cztonem réznicowopradowym

e wytgczniki instalacyjne

e wyprowadzenia obwoddw wykonaé za pomocy listew zaciskowych, opisanych dla

obwoddéw odbiorczych

Montaz rozdzielnic przeprowadzi¢ za pomoca oryginalnych elementéw montazowych.
Schemat rozdzielnicy przedstawiono na rysunku.
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5 INSTALACIE WEWNETRZNE

Instalacja oSwietlenia

Oswietlenie w projektowanym budynku zatgczane bedzie za pomocg fgcznikow
instalacyjnych i czujek obecnos$ci w pomieszczeniach fazienek. taczniki mocowag, jesli nie
zaznaczono inaczej, na wysokosci 1,3m od posadzki. Zaprojektowane energooszczedne
o$wietlenie typu LED. Na zewnatrz na elewacji zaprojektowano oprawy, ktére zafgczane

beda za pomoca zegara astronomicznego. Legende opraw oswietleniowych zamieszczono na
rysunkach instalacji oswietlenia.

Instalacja gniazd

W pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych stosowac osprzet o min. IP44 i montowac, jesli
nie zostato to inaczej zaznaczone, na wysokosci 1,30m od posadzki, w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie montowanie gniazd na innych wysokosciach. W pozostatych
pomieszczeniach stosowac osprzet o min. IP20 i montowag, jesli nie zaznaczono inaczej, na
wysokosci 0,30m. Rozmieszczenie gniazd poszczegdlnych typdéw oraz ich wysokosci
przedstawiono na odpowiednich rysunkach. Wszystkie obwody gniazd 230V/400V,
dodatkowo zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowo-prgdowymi o Al=30mA.

Przewody prowadzi¢ réwnolegle do $cian i stropow. Gtéwny bieg przewoddéw uktadaé w
kerytku—siatkowym, mocowanym—do—dachy. Bezposrednie odejécia do poszczegdlnych
odbiornikéw, wykonywaé w rurce elektroinstalacyjnej lub w $cianie g/k. Doktadna
lokalizacje wyprowadzenia ustali¢ na etapie wykonawstwa wzgledem umieszczonych
urzadzen. Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢
w sposob uniemozliwiajgcy przenikanie wody do wnetrza budynku.

6 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | POLACZENIA WYROWNAWCZE

Zgodnie z normg PN-HD 60364 jako ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim
zastosowano izolowanie cze$ci czynnych, jako system ochrony od porazen pradem
elektrycznym zastosowano samoczynne dostatecznie szybkie wytgczenie zasilania w
przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego z wykorzystaniem
wytgcznikédw nadmiarowych typu ,,S”. W projektowanej instalacji wewnetrznej zastosowano
system TN-S, w ktdrym przewody neutralne N i ochronne PE s3 oddzielone. Szyne neutralng
N izoluje sie od konstrukcji rozdzielni i tablic. Metalowe obudowy tablic, opraw
oéwietleniowych, urzadzenia technologiczne nalezy potaczy¢ z przewodem PE. Przewodu PE
nie wolno wykorzystywacé jako przewodu wiodgacego prad elektryczny. Przewdd neutralny N
i ochronny PE winny rézni¢ sie od siebie i od przewoddéw fazowych kolorem izolacji.
Wszystkie przewody wyréwnawcze, miejscowe oraz szyny uziemiajgce powinny by¢
oznaczone dwubarwnie, barwg zielono-z6tta.

Z szyng uziemiajacy nalezy podtaczyé metalowe obudowy urzadzeri technologicznych,
obudowy, oprawy, metalowe drabinki i korytka kablowe oraz inne metalowe czesci
znajdujgce sie w poblizu. Potgczenia te nalezy wykonac przewodem LgY min. 6mm?>.

7 OSWIETLENIE AWARYJNE

W projektowanej czesci projektuje sie wykonane oswietlenia awaryjnego. Rozmieszczenie
opraw przedstawiono na rysunkach o$wietlenia. Wszystkie oprawy z modutem awaryjnym
0 czasie ¢wiecenia min. 1 godz. Istnieje ewentualno$¢ przesunigcia oprawy awaryjnej
w stosunku do umiejscowienia przedstawionego na planie, lecz nalezy zwréci¢ uwage, aby
zmiana ta nie sprawita zmniejszenie natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego, ktdre nie
powinno byé mniejsze niz 0,5 Ix w kazdym punkcie powierzchni poziomych drog
ewakuacyjnych, a w osi drogi min. 1,0 Ix. Do opraw dwu funkcyjnych awaryjno - sieciowych
nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewdd ze staty fazg z rozdzielnicy. Oprawy zewngtrzne
nalezy dodatkowo wyposazyé w grzatke z termostatem. Wszystkie znaki bezpieczeristwa
na oprawach ewakuacyjnych powinny byé zgodne z PN-ISO-7010

D,

Yosedic@
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Do obowiagzkéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw oswietlenia
ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testéw i badan zgodnie
z obowiazujacymi przepisami. Przed zamdéwieniem i wykonaniem instalacji oswietlenia
awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie Swiadectwa dopuszczenia
CNBOP opraw zgodnie z wymaganiami prawa.

8 INSTALACIA UZIEMIAJACA

Pokrycie dachu wykorzysta¢ jako zwdd poziomy, ktéry potgczyé z przewodami
odprowadzajgcymi. Jako przewody odprowadzajgce wykorzysta¢ konstrukcje swietlicy
wiejskiej (stup HEA) Do zwoddw niskich podtaczy¢ elementy opierzenia metalowego dachu
kominy oraz inne elementy metalowe wystajgce ponad obrys dachu.

Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spetnia¢ wymagania
wieloarkuszowej normy PN-EN 50164 ,elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPS)”.
Po wykonaniu instalacji odgromowe] wykona¢ metryke urzadzenia piorunochronnego
zawierajacg m. in. krétki opis ochrony zewnetrznej i wewnetrznej, opis i schemat urzadzenia
piorunochronnego, lokalizacje obiektu budowlanego, date wykonania obiektu i instalacji
odgromowej, dane wykonawcy. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
62305.

Uziom fundamentowy wykonaé poprzez utozenie bednarki FeZn 30x4 mm
w projektowanych fundamentach. Jesli posadzka zawiera elementy przewodzgce np. siatki,
prety zbrojeniowe lub blachy to nalezy potaczy¢ je z pretami zbrojenia wykorzystujgc do
celéw ochrony odgromowej. Potgczenia elementéw przewodzacych nalezy wykona¢ bardzo
starannie, miedzy tymi cze$ciami nalezy zapewni¢ bardzo dobrg ciggto$¢ potaczen.
Potgczenia spawane pomalowaé farba rdzoochronng. Wyprowadzenie uziomoéw
fundamentowych na zewnatrz, np. w kierunku ztgcza kontrolnego nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg za pomocg tasm izolacyjnych lub rur termokurczliwych na odcinku min. 0,3m.
Pofgczenia pomiedzy uziomami i wyprowadzenia uzioméw do punkéw PE i szyn
uziemiajacych wykonaé bednarkg FeZn 30x4 uktadang w bruzdzie w istniejacej posadzce lub
w $cianie, a nastepnie zakrytej warstwa betonu lub zaprawy.

Wypadkowa rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 30 Q. W przypadku nieuzyskania
wymaganej wielkosci, uziom nalezy rozbudowaé np. za pomocg uzioméw sztucznych,
dodatkowych, szpilkowych. Przy czym uziom sztuczny dodatkowy nalezy wykonac z miedzi,
stali pomiedziowanej lub nierdzewnej.

9 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy gtéwnej RG zaprojektowano ogranicznik klasy I+ll. Ograniczniki przepigc
majg za zadanie ochrone urzadzeri przed przepieciami wywotanymi wyfadowaniami
atmosferycznymi jak réwniez przepieciami taczeniowymi i zwarciowymi. Dla urzgdzen
elektronicznych nalezy stosowaé ograniczniki odpowiedniej klasy, bezposrednio przy
urzadzeniach.

10 INSTALACIE SANITARNE

Projekt przewiduje doprowadzenie zasilania do urzadzen branzowych typu: wentylatory.
Zasilanie, lokalizacja, algorytm pracy ww. urzadzen wg wytycznych branzowych —
potwierdzié na etapie wykonawstwa wzgledem zakupionych urzadzen.

11 OBLICZENIA TECHNICZNE

Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma. Czasy wytaczenia pradow
zwarciowych dla przyjete érednic przewoddw zachowane.
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12 UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catos$ci robdét zgodnie z niniejsza dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Niniejsze opracowanie stanowi tylko czesé
dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich
brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz
z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji
i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci. Niniejsza dokumentacje projektowa nalezy
rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej lub opisie
technicznych, a nie ujete na schematach strukturalnych i planach, lub ujete na schematach
strukturalnych, planach a nie ujete w specyfikacji materiatowej lub opisie technicznym,
powinny by¢ traktowane tak, jakby zostaty ujete w obu czesciach dokumentacji
projektowej. Wykonawca zobowigzany jest rdwniez szczegdtowo zapoznac sie z projektami
pokrewnymi w tym projektem instalacji sanitarnych, projektem instalacji automatyki oraz
innymi projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakreséw rzeczowych
poszczegblnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie
catosci instalacji. Wszelkie rozbieznosci w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien
wyjasni¢ z projektantem, ktéry zobowigzany jest do ich rozstrzygniecia. Wszystkie
wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim Normom
i posiadaé stosowna deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci
z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé¢ niezbedne atesty tak aby spetniac
obowigzujgce przepisy. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany
wynikajgce z uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogdéw stawianych przez
technologie oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzniejszym.

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw, urzadzen
i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego
standardu wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowac
o zastosowanie rozwigzan wtasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie obnizony okreslony
w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i materialowe nie moga
pociggaé za sobg zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan
projektowych i muszg uzyskac akceptacje Inwestora. Jezeli zastosowanie rozwigzania wigzg
sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petng
odpowiedzialno$é¢ formalng i finansowg za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za
koordynacje miedzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolenh.

Opracowat: —_—
mgr inz. Marek Piasecki P

nr upr. WKP/0319/POOE/08

do projektowania bez ograniczen

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
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