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Przebudowa drog na terenie Gminy Miasto
Zgierz - ul. 1 Maja

Kody przedmiotu zamoéwienia wedtug CPV:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drég
45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii

komunikacyjnych i elekiroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyrbwnywanie terenu

45.23.32.22-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i
asfaltowania

71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Zamawiaqjgcy: Gmina Miasto Zgierz, Pl. Jana Pawta Il 16, 95-100 Zgierz

Adres inwestycji:  ul. T Maja w Zgierzu

dziatki o numerach: 48/3, 159/11, 29/11, 55/3, 55/4, 55/5 w
obrebie 129

dziatki o numerach 97/12, 97/3, w obrebie 128

Opracowanie zgodne z art. 31 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14 ; i zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. Nr 2021.2454.
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I.  CZESC OPISOWA

1.1 Opis stanu istniejgcego

Obszar przeznaczony pod inwestycje obejmuje pas drogowy 1 Maja w Zgierzu,
a takze fragment paséw drogowych w obrebie Pl. Kilinskiego w Zgierzu.

Na odcinku drogi objetej zakresem opracowania ulica aktualnie posiada
zdegradowang i wyeksploatowang nawierzchnie bitumiczng utrudniajgca
sprawng i bezpieczng komunikacje. Chodnik jest w ztym stanie technicznym
z wystepujacymi nier6wnos$ciami, w przewazajacej czeSci ciagi piesze s3
w zlym stanie technicznym - spekane ptyty chodnikowe, odksztatcenia
podioza. Krawezniki sg spekane i krusza sie stanowiac zagrozenie dla
pojazdow i pieszych. W pasie drogowym zlokalizowane s3 sieci uzbrojenia
podziemnego, a takze zlokalizowane sg drzewa. W jezdni ul. 1 Maja i
pl. Kilinskiego zlokalizowana jest kanalizacja wraz z wpustami deszczowymi.
Przy skrzyzowaniu ulic 1Maja i Dubois w miejscu planowanej zatoki
autobusowej bedzie konieczno$¢ przemieszczenia stupa energetycznego.
Nawierzchnia zatoki autobusowej na pl. Kilinskiego od strony ul. Dtugiej jest w
ztym stanie technicznym, pojawity sie spore koleiny. Druga zatoka autobusowa
na pl. Kilinskiego od strony 1 Maja jest rowniez w ztym stanie technicznym,
zbudowana zostala z kostki betonowej i ulegta znaczacej degradacji.
Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie wpisanego do rejestru zabytkéw
Uktadu urbanistycznego Nowego Rynku ob. pl. Kilinskiego- nr rej. A/998/225,
decyzja z dnia 30.12.1967 r., ukiad urbanistyczny ul. Dtugiej- nr rej.
A/999/225, decyzja z dnia 30.12.1967r., uktad urbanistyczny ul. 1 Maja- re;j.
A/1000/226., decyzjq z dnia 30.12.1967r.

Zamawiajacy dysponuje mapa pogladowa przebudowy przedmiotowej ulicy.
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Lokalizacja:

Zrédto: https://mapy.geoportal.gov.pl

1.2 Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacji
projektowej oraz przebudowie remoncie odcinka drogi gminnej: odcinek o
dtugosci ok. 368 m - ul. 1 Maja (220072E) od ul. Dubois do ul. Dtugiej, a takze
remoncie chodnikéw od ul. Dubois do placu Kilinskiego (120889E). Ulica
1-go Maja zaliczona jest do kategorii publicznych drég gminnych.

W powyzszy zakres wchodzi rédwniez usuniecie ewentualnych kolizji
i wykonaniem docelowej - statej organizacji ruchu z wykonaniem
bezpiecznych przej$s¢ dla pieszych z uwzglednieniem oznaczen dla oséb
niewidomych i niedowidzacych oraz  utatwieniami dla  oso6b
z niepelnosprawnos$cig ruchowa. W §ladzie istniejgcych miejsc parkingowych

(miedzy ul. Dubois a ul. Rembowskiego przy zaktadzie ,Mag Rys”, oraz przy
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1 Maja 24) nalezy wykona¢ nowe miejsca parkingowe wykonane réwniez
z nawierzchni bitumicznej. Zaktada sie wybudowanie zatoki dla autobuséw
w miejscu obecnego pasa zieleni i drzew naprzeciwko wjazdu w ul. Dubois.

W ul. 1 Maja zaktada sie zachowanie istniejgcego drzewostanu na wysokosci
istniejacego pasa postojowego, z zabezpieczeniem przestrzeni zyciowej tych
drzew opaska betonowag z kostki.

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢c wszystkie wymagania
dotyczace dokumentacji projektowej, a takze przebudowy drog w systemie
"zaprojektuj-wybuduj".

Rzedne chodnikéw nalezy dostosowa¢ do istniejagcych systemow
korzeniowych drzew zlokalizowanych w pasie drogowym zapewniajgc tym
samym ich ochrone.

Zamoéwienie obejmuje takze obiekty matej architektury, wyszczegdlnione

w dalszej czesci dokumentu.
Zamowienie obejmuje czes¢ projektowa:

e sporzadzenie projektu budowlanego branzy drogowej w zakresie
przykanalikdw, wpustow deszczowych, odwodnienia jezdni, a takze w
przypadku takiej potrzeby opracowan branzowych dotyczacych usuniecia
kolizji, czy wykonania kanatu technologicznego lub uzyskania odstepstwa
na jego wykonanie z kompletem uzgodnien, opracowany w zakresie
zgodnym z art. 34 ust. 3 ustawy Prawo budowlane oraz szczegotowosci
zgodnej z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu
i formy dokumentacji projektowej oraz rozporzadzeniem w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

e uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robét,

e uzyskanie decyzji na wycinke drzew (w przypadku takiej koniecznosci),

e sporzadzanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla
wyzej wymienionych branz,

e sporzadzanie przedmiaréw robot dla wyzej wymienionych branz,
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e opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e sporzadzanie projektu statej organizacji ruchu i tymczasowej organizacji na

czas wykonywania robot z kompletem wymaganych uzgodnien.

W zakres zadania wchodzi:

e przebudowa, budowa, remont konstrukcji nawierzchni jezdni,

e przebudowa, budowa, remont chodnikéw,

e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego z uwzglednieniem

rozwigzan dla os6b niepetnosprawnych,

e wycinka drzew,

e budowa zatoki autobusowej i wymiana wiaty (1 Maja),

e przebudowa, budowa, remont nawierzchni zatok autobusowych na Placu

Kilinskiego,

e przebudowa urzadzen naziemnych i podziemnych stanowigcych kolizje.

Parametry charakterystyczne:

ul. 1 Maja odcinku od ul. Dtugiej do ul. Dgbrowskiego

Naktadka asfaltowa - dtugo$¢ ok. 368 m, szeroko$c¢ jezdni - 7,0m, 2 pasy
ruchu,
3 Zatoki autobusowe o powierzchni (1gcznie) ok. 158 m?,
Miejsca parkingowe (wymiana naktadki asfaltowej) w S$ladzie
istniejgcych miejsc:

o Przy zaktadzie Mag Rys: dtugo$¢ 98m, szerokos$¢ 1,6m,

o Przy 1Maja 24 :dtugo$¢ 30m, szerokos$¢ 1,6m,
chodnik o szerokos$ci 1.5 m - 3,9 m wraz z podbudowg - tgczna dtugos¢
ok. 630 m. Rzedne chodnikéw nalezy dostosowa¢ do istniejgcych
systeméw korzeniowych drzew zlokalizowanych w pasie drogowym
zapewniajac tym samym ich ochrone,
zjazdy indywidualne z kostki betonowej, obramowane obrzezem w
chodniku,

roboty rozbiorkowe istniejgcej nawierzchni,
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e przebudowa lub regulacja wpustéw deszczowych z dostosowaniem do
przebudowywanej jezdni,
e wymiana wiaty przystankowej,

e Zabezpieczenie przestrzeni Zyciowej drzew

1.2.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot budowlanych
1.2.1.1 Opracowanie dokumentacji projektowej

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do
wykonania robét budowlanych, tj. uzyskanie mapy do celow
projektowych oraz wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien,
zatwierdzen i pozwolen, w tym zgltoszenia rob6t budowlanych lub
pozwolenia na budowe, 4 egz. peinej dokumentacji w formie
papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie dwg, pdf, doc,
ath.

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego musza spetniac
wymagania  dotyczace  bezpieczenstwa  ruchu, nosSnoSci
i statecznoSci konstrukcji, odpowiednich warunkow uzytkowych
zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej, niezbednych
warunkow korzystania z drogi publicznej przez osoby
niepelnosprawne, a w szczeg6lnosci niewidome i niedowidzace oraz

na wozkach inwalidzkich.

1.2.1.2 Przygotowanie terenu budowy
Zakres obejmuje:

a) wykonanie robét rozbiorkowych w niezbednym zakresie, w
tym: nawierzchni i podbudowy chodnikéw, zjazdow,
kraweznikéw, obrzezy, nawierzchni i podbudowy zatok
autobusowych,

b) frezowanie nawierzchni asfaltowej,
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c) regulacje pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, telekomunikacyjnych, gazowych oraz skrzynek
do zasuw wodociggowych wraz z wymiang wtazow

studzienek w przypadku takiej koniecznosci.

1.2.1.3 Wykonanie nawierzchni i urzadzen drogi ul. 1 Maja od ul. Dtugiej do
ul. Dgbrowskiego

Nakladka asfaltowa:

- warstwa $cieralna, mastyks grysowy SMA 11 lub mieszanka AC 11 S oparta

na asfalcie modyfikowanym - gr. 5 cm,

Zatoki autobusowe

- warstwa Scieralna z kostki granitowej 8/10 - 10 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C16/20 - 20 cm

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszkanki zwigzanej cementem

C5/6 -20 cm
Krawezniki:

Betonowe 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem. Na tukach nalezy

stosowac krawezniki tukowe.

Obrzeza:

Betonowe 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem.
Konstrukcja zjazdéw o nawierzchni brukowej:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej czerwonej, gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo - cementowa, gr. ok. 4 cm,

- kruszywo tamane 0/31,5 mm, gr. 15 cm,
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- wzmocnienie istniejgcego podtoza mieszanka zwigzang cementem

C1,5/2 gr.15cm gr. 15 cm

Konstrukcja chodnikow:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo - cementowa, gr. ok. 4 cm,

- kruszywo tamane 0/31,5 mm, gr. 10 cm,

- wzmocnienie istniejgcego podtoza mieszanka zwigzang cementem C1,5/2

gr.15cm gr. 10 cm.

Odwodnienie:

Odwodnienie drogi rozwigzane poprzez spltyw wod opadowych
po powierzchni jezdni i chodnikéw prowadzone przy kraweznikach

w strone wpustow deszczowych.

Wpusty deszczowe nalezy wyregulowac lub wymieni¢ w razie potrzeby

wraz z osadnikami piasku $rednicy 500mm oraz przykanaliki.

Uktad wysokosciowy projektowanych wpustéw deszczowych nalezy

nawigzac do rzednych projektowanej niwelety ulicy.

Oznakowanie i wyposazenie:
- wykonanie oznakowania pionowego,
- wykonanie oznakowania poziomego,

- przy projektowaniu chodnikow w obrebie przejs¢ dla pieszych nalezy
uwzgledni¢  rozwigzania  umozliwiajagce osobom = niewidomym
i niedowidzacym wyczucie kierunku poruszania sie do celu za pomoca
rodzaju/struktury nawierzchni, poprzez zastosowanie systeméw TGSI tj.
paséw prowadzacych - ciag o szerokosci 30-50 cm, zbudowany z

elementéw z podtuznymi wypukto$ciami, utozony powyzej lub w poziomie
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chodnika oraz pél uwagi - kwadratowych p6l o boku min. 30 cm, bedacych
powierzchnig, na ktérej umieszczono elementy punktowo wypukte w
uktadzie prostym lub skosnym. Elementy wypukte powinny mie¢ forme
Scietego stozka lub Scietej sfery kuli wysokos$ci 5-8 mm i Srednicy podstawy

30-40 mm. Pola uwagi powinny by¢ szersze niz pas prowadzacy,

- wyposazenie ulicy w kosze uliczne na $mieci (ksztatt prostopadtoscianu,
obudowa z betonu piaskowanego - kolor naturalny szary, daszek ze stali
lakierowanej na kolor RAL 7024, pojemnik na $mieci z popielniczka
wykonany ze stali ocynkowanej, wymiary: wysokos¢ ok. 80 cm, szerokos$¢
ok. 40 cm, dtugosc¢ ok. 40 cm) - 4 szt, - 2 w miejscu obecnie istniejacych

koszy, + dostawienie 2 szt.

- Postawienie 6 zestawéw Kkoszy do segregacji odpadéw. 1 zestaw koszy
sktada sie z 4 pojemnikéw do segregacji. Kosze musza posiada¢ trwaty

napis na gérnej czesci daszku odpowiednio:

e ,ZMIESZANE” - napis w kolorze czerwonym,
e ,PLASTIK” - napis w kolorze zéitym,
e ,PAPIER” - napis w kolorze niebieskim,

e ,SZKLO” - napis w kolorze zielonym.

Pojedynczy kosz powinien mie¢ pojemnos¢ 68 - 721, ksztalt
prostopadtoscianu, obudowe z betonu piaskowanego - kolor naturalny
szary, prostokatny daszek ze stali lakierowanej na kolor RAL 7024
z napisem wskazanym w punkcie 1, wymiary: wysokos$¢ catkowita 95-
100 cm, szeroko$¢ 43-47 cm, dtugos¢ 45-49 cm, wyposazone we wktad
wewnetrzny - pojemnik wykonany ze stali ocynkowanej o pojemnosci

68-72 1, wage minimum 175 kg

- wymiana wiaty przystankowej - konstrukcja wiaty wykonana z profili
stalowych, malowana na kolor niebieski, pokrycie dachu wiaty z

poliweglanu komorowego przyciemnianego o grubo$ci min. 4 mm,
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przeszklenie wiaty stanowi szyba hartowana o gr. min. 5mm, tablica, wiata

wyposazona w ramke na rozktad jazdy oraz gablote informacyjna, tawke,

- Wykonanie i montaz tablic informacyjnych projektowych wskazujacych
na wspotfinansowanie zadania ze $rodkéw Rzadowego Funduszu Polski
tad: Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z obowigzujacym

wzorem - 2 Szt.

Bazowy kolor elementéw matej architektury - RAL 7024

1.2.1.4 Odtworzenie nawierzchni wokoét terenu budowy
Wykonawca odtworzy i naprawi nawierzchnie wokdt terenu
budowy, jezeli w trakcie realizacji inwestycji uszkodzi

infrastrukture znajdujaca sie poza obszarem robét.

1.2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia
zobowigzany bedzie do wykonania zamoéwienia zgodnie z
postanowieniami: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
warunkami technicznymi, warunkami wykonania i odbioru robdt,
warunkami wykonania zamoOwienia, oraz innymi obowigzujacymi

przepisami i normami.

1.2.3 Ogdlne witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Poprawi sie dostepnos$c¢ drogi dla pojazdow, co jest konieczne ze wzgledu
na obecno$¢ firm prowadzacych dziatalno$¢ bezposrednio w obrebie
inwestycji, jak i na dostepnos¢ spdjnego potaczenia pomiedzy drogami
réznych kategorii. Znaczaco poprawi sie dojazd mieszkancow dzielnicy
do obiektéw uzytecznosSci publicznej funkcjonujacych w granicach

miasta. Zwiekszy sie bezpieczenstwo niechronionych uczestnikéw ruchu.

Strona

12



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Gmina Miasto Zgierz

1.2.4 Wymagania w zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw

Przestrzen wspdlna, a w szczegdlnosci ulice i ich skrzyzowania,
zapewniaja dostepnoS$¢ i bezpieczenstwo korzystania przez osoby z
roznymi rodzajami niepetnosprawnosci. Problemy dotycza gtéwnie os6b
majacych trudnosci z poruszaniem sie, w tym poruszajacych sie na
wozkach, niedowidzacych i niewidomych. Ulice i skrzyZzowania winny
speiniaé przynajmniej ponizsze wymagania:

e PrzejScia dla pieszych pozbawione s3 przeszkéd w rodzaju
stupkow, koszy na $mieci, donic. Takie przeszkody na przej$ciach
ograniczajag mozliwo$¢ przejezdzania osobom na wdzkach, a dla
0s6b niewidomych moga stanowic¢ zagrozenie.

e Przejscia dla pieszych oznaczone sg kontrastem i faktura.

e PrzejScia dla pieszych majg obnizenie pozwalajgce na tatwe
wijechanie i zjechanie osobie na wozku.

e Znaki drogowe i inne elementy wystajace umieszczone s3 na
wysokoSci przynajmniej 230 cm, dzieki czemu osoby z
niepetnosprawnoscig wzroku nie beda w nie uderzac.

e Chodnik jest pozbawiony przeszkdd, na przyktad stupkéw, donic,
skrzynek itp. Przejscie po chodniku jest proste i ma szerokos$¢
przynajmniej 120 cm.

e Wjazdy do bram przecinajace chodniki budowane sg w sposéb,
aby nie powodowatly progu pomiedzy nawierzchnig chodnika i

zjazdu .

1.2.5 Ogdlne wymagania Zamawiajacego

Realizacja poszczegélnych zakres6w robét zostanie zlecona
wykonawcom posiadajagcym odpowiednie doswiadczenia w realizacji

podobnych zadan. Wyb6r wykonawcéw odbedzie sie zgodnie z ustawg z
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dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2023 r.

poz. 1605, tj. z dnia 14.07.2023 r.).

Realizacja zadania odbywac sie bedzie w systemie ,zaprojektuj i

wybuduj”.

Zamawiajacy wymaga:

a)

b)
c)

d)

opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym
do realizacji zamdéwienia,

wykonania wszystkich elementéw zamowienia,

usuniecia kolizji z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym
w przypadku  takiej  koniecznoSci, (np. sie¢ gazowa,
elektroenergetyczna, teletechniczna, wodno-kanalizacyjna),
obstugi geodezyjnej inwestycji,

sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych

dokumentéw, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

1.3 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

1.3.1 Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

a)

b)

d)

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca
przeprowadzi robocze konsultacje z Zamawiajagcym w celu
akceptacji proponowanych przez Wykonawce rozwigzan
technicznych;

Niezbedne jest uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego co do formy i
tresci dokumentacji przed ubieganiem sie o uzyskanie zgtoszenia
robét lub pozwolenia na budowe;

Przedktadanie Zamawiajagcemu na biezgco kserokopii wszelkich
wystgpien, uzgodnien i oryginatéw uzyskanych decyzji i uzgodnien;
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu zbyt podZnego
przekazania Zamawiajgcemu materiatow, opinii i uzgodnien,

skutkujacych nieterminowo$cia realizacji przedmiotu zamodwienia;
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g)

h)

j)

k)

)
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Konieczne jest uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wedtug
zalecen jednostek uzgadniajacych;

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca uzgodni projekt
tymczasowej organizacji ruchu na czas robdt;

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, ze sztuka budowlang oraz powinna
by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

Dokumentacja powinna by¢ podpisana przez uprawnionego
projektanta uczestniczacego w realizacji zamoéwienia;

W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy uja¢ wszystkie
roboty niezbedne do wykonawstwa robét i obliczenia oraz inne
szczegbtowe dane pozwalajace na sprawdzenie poprawnosci jej
wykonania. Dokumentacje nalezy opracowa¢ w sposob czytelny,
opisy pismem maszynowym (nie dopuszcza sie opiséw recznych);
Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii
wykonania robdt, doboru materiatéw i urzadzen powinny okresla¢
przedmiot zamowienia w sposob zgodny z art. 29 i 30 ustawy z dnia
11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 r.
poz. 1605, t.j. z dnia 14 lipca 2023 r.);

Uzyte w dokumentacji nazwy wiasne okres$lajg jedynie minimalne
oczekiwane parametry i wyglad urzadzen oraz materiatow;
Zamawiajacy otrzyma 4 egz. peilnej dokumentacji w formie
drukowanej oraz 2 egz. w wersji elektrycznej w formacie dwg i pdf,

doc, ath;

m) Zamawiajgcy otrzyma potwierdzenie wykonania zgtoszenia jesli

n)

takie bedzie wymagane lub oryginal prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowe;

Po przekazaniu dokumentacji przez Wykonawce Zamawiajacy w
ciaggu 7 dni roboczych sprawdzi kompletnos$¢ i zakres opracowania
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dokumentacji. W przypadku stwierdzenia wad lub brakéw w
dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie do 7 dni roboczych. Poprawiong i uzupetniong
dokumentacje Zamawiajacy sprawdzi w terminie do 7 dni
roboczych.  Procedura  poprawiania badz uzupetniania
dokumentacji moze by¢ ponawiana. Po przyjeciu bezusterkowego
projektu podpisany zostanie protokdél odbiorczy dokumentacji

projektowe;j.

1.3.2 Wymagania w stosunku do realizacji zadania

Wszystkie stosowne materialy musza posiada¢ wymagane atesty, aprobaty
techniczne oraz musza by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi
podanymi przez producentéw, zgodnie z ustawga z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05.

1.3.2.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z dokumentacjg projektowq oraz obowigzujacymi przepisami.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane
za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne s odchylenia
w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.
Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta
materiatéw oraz przepisy obowiazujace i zwigzane, w tym réwniez
te ktdre ulegty zmianie badZ aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, certyfikatow, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia niewyszczeg6lnionych w dokumentacji
a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania

sie do ich tresci i postanowien.
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1.3.2.2 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w oKkresie trwania realizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszystkie
inne S$rodki niezbedne do ochrony rob6t, bezpieczenstwa
pracownikéw i 0s6b postronnych.
Fakt przystapienia do rob6t w przypadku takiej konieczno$ci
Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

1.3.2.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowacé
wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, awynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstaltych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.3.2.4 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska
od gestoréw tych urzadzen potwierdzenie informacji o ich

lokalizacji. Wykonawca zapewni wtlaSciwe oznaczenie i
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zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
iurzadzen  podziemnych  wykazanych ~w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa
mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego

dziatalnoscia.

1.3.2.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.
W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiagzek zadba¢, aby personel
nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie speiiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreSlonych powyzej nie podlegaja odrebnej =zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;.
Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia

Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
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informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia; Dz. U. Nr

120, poz. 1126.

1.3.2.6 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadatl za ochrone robét i za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty zgltoszenia zakonczenia rob6t przez Kierownika budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru
koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposoéb,
aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie

przez caty czas, do momentu odbioru konicowego.

1.3.2.7 Materiaty
Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych majg spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepiséw,
a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostatly
one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; Dz.U.2021.1213 tj. z
dnia 2021.07.05 i posiadajg wymagane parametry.

1.3.2.8 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajagce  wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w
ktéorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego

nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

1.3.2.9 Przechowanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do
czasu, gdy beda uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos$¢ i byly dostepne do

kontroli przez Zamawiajgcego.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

1.3.2.10 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robdt. Liczba i wydajno$S¢ sprzetu powinny
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej i harmonogramie robot.

Sprzet bedacy witasnoscia wykonawcy lub wynajety do
wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska

i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

1.3.2.11 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
$Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robét i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robo6t
zgodnie z zasadami wiedzy okreSlonymi w dokumentacji
projektowej i terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac
wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.
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1.3.2.12 Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie
z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementéw roboét zgodnie

z wymiarami i rzednymi okres§lonymi w dokumentacji projektowe;.

1.3.2.13 Kontrola jakosci robét

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét
budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peilna kontrole robét
i jakos¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materiatéw i robdt,
w zakresie i z czestotliwo$cig zapewniajaca, ze roboty wykonano
zgodnie z dokumentacja projektowa. Minimalne wymagania, co do
zakresu i czestotliwosci badan okreSlone beda w normach

i wytycznych.

1.3.2.14 Odbior robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorcow:
a) obidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czesciowe
c) odbiér koncowy,
d) odbiér ostateczny.
Sprawdzeniu w ramach odbioru beda podlegaty:
a) uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry w
odniesieniu do dokumentacji projektowej,

b) jako$¢ wykonania i odbioru robét.
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1.3.2.15 Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie
ilosci i jakoSci wykonywanych robot, ktéore w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych Kkorekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
dokonuje Inwestor. Gotowos$¢ danych czeSci do odbioru zgtasza

Wykonawca.

1.3.2.16 Odbidr koricowy robét
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich iloSci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koficowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inwestora.
Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Kierownika budowy zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.
Odbioru konicowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora
w jego i Wykonawcy obecnosci. Komisja odbierajaca dokona ich
oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:
a) dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowa, jesSli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji robot,

b) protokoty odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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c) protokoty odbioru robét czesciowych,
d) dziennik budowy, jezeli byt wymagany,
e) deklaracje  zgodnosci lub  certyfikaty = zgodnoSci
wbudowanych materiatow,
f) wyniki badan probek zageszczenia podtozy,
g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét
towarzyszacych,
h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwoch
egzemplarzach, w jednym z nich nalezy umie$ci¢ oryginaty
dokumentéw.
Protokot odbioru koncowego zostanie sporzadzony na formularzu
okre$lonym przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

koncowego robot.

1.3.2.17 Odbioér ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym. Odbidr
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad dotyczacych odbioru koncowego robot.
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2 CZESC INFORMACYINA
2.1 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia
Dziatki na ktérych planowana jest inwestycja stanowig wiasno$¢ Gminy Miasto
Zgierz. Zamawiajacy oS$wiadcza, iz posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac¢
przedmiot zamoéwienia zgodnie zzasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, spetniajgc wymagania nizej wymienionych przepiséw prawa
i Polskim Norm:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; (Dz.U.2023.682 t,j. z
dnia 10.03.2023 r.);
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego; (Dz.U.2021.2454);
c) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu iformy projektu budowlanego; (Dz.U.2020.
1609);
d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia; (Dz. U. 2003 r. Nr 120,
poz. 1126);
e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych; (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401);
f) Ustawazdnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych; (Dz.U.
7 2023.1605 t.j. z dnia 14.07.2023 r.);
g) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;
(Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 05.07.2021 r.);
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h) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska;
(Dz.U.2024.54 t,j. z dnia 16.01.2024 r.);

i) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r.
poz. 1336, t.j. zdnia 13.07.2023 r.);

j) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22
grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu
Elektroniczny Dziennik Budowy; (Dz.U. 2023 poz. 45);

k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobéw deklarowania zgodnos$ci wyroboéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym; (Dz. U. z 2023r.
poz. 873, t.j.z dnia 28.03.2023 r.);

1) Polskie normy i inne obowigzujace przepisy.

2.2 Btedyiopuszczenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedéw lub opuszczen, ktére
ewentualnie wystapia w niniejszym PFU do uchylania sie od wykonania
odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz wtasciwego wykonania robot
budowlanych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub
interpretacji. =~ Wykonawca  wykona roboty budowlane  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Mapa pogladowa bedaca zatgcznikiem do PFU ma charakter pomocniczy.
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3 ZAtACZNIKI
3.1 Mapa pogladowa - zatacznik nr 1a OPZ
3.2 Mapa pogladowa — zatacznik nr 1b OPZ
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