PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi wojewodzkiej nr 627 na odc. od km 56+700 do km 57+515 w m. Matkinia Gérna, pow. ostrowski

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
| techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w te-  kpl.
d.1 renie rowninnym wraz z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji po-
wykonawczej i przeniesieniem geodezyjnych punktoéw wysokosciowych
1 kpl. 1.00 |
e — RAZEM 1,00
2/D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z ewentualnym odwo- |m2
d.1 zem destruktu na teren Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim lub je- |
go utylizacja
1522<jezdnia DW 627> [m2 1522,00
132<ul.1 Maja>+81<ul.Kosécielna>+129<ul. Brokowska><skrzyzowania> \m2 342,00 |
L - - | | RAZEM 1864.00|
3/D-05.03.11 |Frezowanie warstw bitumicznych $r. gr. 6 cm z ewentualnym odwozem ;m2 |
d.1| destruktu na teren Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim lub jego uty- |
lizacja
| 5572<jezdnia DW 627> Im2 5 572,00 ‘
_ 132+81+129<skrzyzowania> N |m2 342,00
I 1 RAZEM 5 914,00
4/D-05.03.11 |Frezowanie warstw bitumicznych o gr. 6-10 cm z ewentualnym odwo- |m2
d.1 zem destruktu na teren Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim lub je- | ‘
go utylizacja | [
38*1,2+283*2,0+145%1,8<jezdnia str. lewa - remonty czgstkowe> m2 ‘ 872,60
10*1,2+43*1,20+40%1,2+30%1,2+31*3,25<jezdnia str. prawa. remonty |m2 248,35
czgstkowe> ‘
5,0"7,0<przepust pod korong drogi> m?2 35,00
~ |5,0%0,5<przykanalik> .m2 2,50
| | | RAZEM 1158,45
5/D-01.03.02 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa, betonu, bruku o gr. [m2
d.1 20cm z odwozem urobku |
| 38*1,2+283*2,0+145"1,8<jezdnia str. lewa - remonty czgstkowe> m2 872,60
| 10*1,4+43*1,4+40*1,4+30*1,4+31*3,45<jezdnia str. prawa - remonty m2 279,15
. czgstkowe>
[ 5,0*7,20<przepust pod korong drogi> m2 36,00
| 5,2*0,5<przykanalik> I m?2 2,60
I ~ - RAZEM 1190,35
6 D-01.03.02 |Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej z odwo-  |m2
d.1 |zem kostki na teren Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim |
|68*2,10<chodnik> m?2 142,80
|8+4<zjazd dz. 385, 383> - m2 | 12,00
; - - | RAZEM 154,80
7/D-01.03.02 [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7cm z  m2 '
d.1 |odwozem gruzu '
_ |82<chodnik> o |m2 82,00 |
| — | RAZEM 82,00,
8|D-01.03.02 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z trylinki z odwozem gruzu :m2
d.1
| 158 - jm2 | 5800 —|
i ' ) 1 RAZEM 58,00/
Q:D-O1.03.02 'Mechaniczne rozebranie obrzezy betonowych z odwozem gruzu Im
d.1
!72+11+16<obramowanie chodnika> [m | 99,00 |
1 ; S - - ‘ RAZEM 99,00
10 D-01.03.02 |Mechaniczne rozebranie kraweznikow betonowych 16x30, 20x30 z roz- |m
d.1 |biorka taw betonowych z odwozem gruzu
|37<obramowanie zjazdow> m 37,00|
79+76<obramowanie jezdni> | m 155,00
8<wpusty uliczne> [m 8,00
| 5<przepust> - o - m 5,00
RAZEM | 205,00
2 ~ |ODWODNIENIE — B
11 D-01.03.02 |Mechaniczne rozebranie scianek czotowych przepustu z betonu wraz z |szt. : |
d.2 odwozem gruzu | |
2<przepust pod korong drogi> |szt. 2,00 |
- 2<zjazd> o szt 2,00
|- = | RAZEM 4,00
12|D-01.03.02 'Mechaniczne rozebranie czesci przelotowej przepustu zelbetowego o [m
d.2 przekroju prostokatnym o wym. 1,25x0,6m wraz z wykonaniem robét
ziemnych, odwozem urobku i gruzu
12,5 \m 12,50] ]
T -~ | RAZEM_ 12,50
13|D-01.03.02 'Mechaniczne rozebranie czesci przelotowej przepustow z rur betono-  |m i
d.2 wych wraz z wykonaniem robot ziemnych, odwozem urobku i gruzu -
zjazdy |
[ 12 B m 12,00
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PRZEDMIAR ROBOT
Remont drogi wojewédzkiej nr 627 na odc. od km 56+700 do km 57+515 w m. Matkinia Gérna, pow. ostrowski

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
| techn. | - |
N ; - - - , RAZEM 12,00
14/D-01.03.02 |Demontaz studzienek wpustowych ulicznych betonowych wraz z przy- |stud.
d.2| kanalikiem (4m}, z wykonaniem robot ziemnych i odwozem gruzu i i
urobku '
| 1 [stud. | 1.00

‘ ———— . | | RAZEM | 1,00
15 D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1400mm z wpustem dro- |stud. '

d.2 gowym zeliwnym okragtym ($r. 600mm) D400 z wykonaniem wigczenia |
do przepustu o $r. 800mm oraz wykonaniem robét ziemnych
L ) 1 - . B - stud. 1.00
16 D-03.01.01 |Wykonanie przepustu pod korong drogi z rur PEHD SN10 o $rednicy  |m '
d.2 800mm ma fawie z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 30 cm wraz z wy-
konaniem robét ziemnych oraz zasypki zwirowo-piaskowej zageszcze-
nej warstwami
N 113 m 13,00]

' = — = = RAZEM 13,00

17|D-03.01.01 |Wykonanie $cianki czolowej prostej z betonu C20/25 wraz z wykona- |m3 |

d.2 |niem deskowana, zbrojenia stalg AllIN, izolacja $cian lepikiem oraz za-
bezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni betonu powtokami malars-
kimi - przepust pod korong drogi
13,60"2,50*0,30-3,14*0,4*0,4*0,3<strona prawa> \m3 2,55|

RAZEM | 2,55

18; D-04.05.01 |Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm C90/30 |m2

d.2| grubosci po zageszczeniu 25 cm !
| |5.0*7.35<przepust pod korong drogi> - m2 36.75 B
T ' - | RAZEM | 36.75,
19/D-03.02.01 |Studzienki wpustowe z tworzyw sztucznych o $rednicy 425mm z osad- |stud. .
d.2| |niekiem 0,50m, wpust uliczny typ kraweznikowo-jezdny D400 wraz wy- |
| |konaniem robét ziemnych [ |
I 2 _ |stud. 2.00|
1 o ! RAZEM | 2.00
20|D-03.02.01 Przykanaliki z rur PVC 160mm na warstwie z piasku gr. 10 cm z wyko- 'm
d.2] ‘naniem robét ziemnych oraz zasypki zwirowo-piaskowej
i 4+10 - - m 14,00]
| ‘ N RAZEM | 14.00
21/D-06.02.01 |Wykonanie przepustoéw pod zjazdami z rur PEHD SN8 o $rednicy m
d.2 {400mm na tawie zwirowej gr. 15 cm wraz z wykonaiem robét ziemnych |
| 6+7+7 ) m
I
22| D-06.02.01 |Oczyszczenie czgsci przelotowej przepustéw pod zjazdami ;m
d.2
e 15 R B im |
| | RAZEM 15.00,
23/D-06.02.01 |Umocnienie wiotow i wylotéw brukiem na warstwie gr. 15 cm z betonu  |m2

d.2 |08/10, spoiny wypetnione zaprawg cementowa - przepusty i przykanali- |
ki

1 6.50+1.0 I - m2 1000 .

| . B [ RAZEM 10,00

i 24/D-06.04.01 |Mechaniczne oczyszczenie rowdw odwadniajacych z namutu gt. 25 cm 'm | |

| d.z2 z profilowaniem dna i skarp rowu oraz odwiezieniem urobku |

105 . m | 10500 |

- - | T RAZEM 105,00,

3 PODBUDOWA . |
25|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy kons-  |m2 [

d.3 trukcyjne [ |
38%1,2+283*2,0+145*1,8<remonty czastkowe str. lewa> m?2 | 872,60
10*1,4+43*1,4+40*1,4+30*1,4+31*3,55<remonty czastkowe, str. m2 | 282,25

_ |prawa> — - ]
[ — - - RAZEM 1154,85|
26/D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta gt. do 15 cm w gruncie Kat. 1I-IV wraz z |m2 |

d.3| profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne i

' odwozem urobku '
| 68*2,1+82<chodnik> mz | 224,80
a 31<zjazd dz. 2935> m2 | 31,00
- N | RAZEM 255,80
27 D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta gt. do 45 cm w gruncie kat. -1V wraz z |m2
d.3 profilowaniem i zageszczaniem podioza pod warstwy konstrukcyjne i
odwozem urobku
|75<pobocze utwardzone> - m2_ | 7500
| - 3 | RAZEM | 75.00
28/D-04.06.02 |Warstwa podbudowy z betonu €8/10 o gr. 20cm m2 [
d.3
‘_75<pobocze utwardzone> - m2 75.00
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| Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
techn. S |- [
- | | RAZEM | 75,00
29/D-04.05.01 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm C90/3 o m2
d.3I grubosci po zageszczeniu 10 cm
68*2,10+82+12,50<chodnik> - m2 237.30|
| S _ | | RAZEM 237,30
30| D-04.05.01 |Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm C80/30  |m2
d.3 grubosci po zaggszczeniu 20 cm
38*1,2+283*2,0+145*1,8<remonty czastkowe str. lewa> m?2 872,60
10*1,4+43*1,4+40%1,4+30%1,4+31*3,55<remonty czastkowe, str. m?2 282,25
prawa>
5,65*0,5<przykanalik> m2 2,78
31<zjazd dz. 2935> m2 3100 |
B i ———— RAZEM 1188,63
31|D-04.03.01 |Mechaniczne skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg pod |m2 [
d.3 warstwe podbudowy z betonu asfaltowego
38*1,2+283*2,0+145*1,8<remonty czastkowe str. lewa> m2 872,60
10*1,2+43*1,2+40%1,2+30*1,2+31*3,4<remonty czgstkowe, str. prawa> |m? 253,00
5,565"0,5<przykanalik> m?2 2,78
~|5.0*7,15<przepust pod korong drogi> m?2 35,75
. RAZEM | 1164.13
32/D-04.07.02 |Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 KR3-4 gr. 8 cm po m2
d.3 zageszczeniu
38*1,2+283*2,0+145*1,8<remonty czastkowe str. lewa> m2 872,60
10*1,2+43%1,2+40%1,2+30%1,2+31*3,4<remonty czgstkowe, str. prawa> |m?2 253,00
5,55"0,5<przykanalik> m?2 2,78
B 5.0*7.15<przepust pod korona drogi> m2 35,75
[ i RAZEM 1164,13
33|D-05.03.26 |Geokompozyt o wytrzymato$ci powyzej 8OKNm m2
d.3
(38+283+145+10+43+40+30+31)*1,0 m2 620,00
7,0*2,0<przykanalik> m?2 | 14,00
| | RAZEM 634,00,
4 NAWIERZCHNIA |
34/D-05.02.01 |Nawierzchni zjazdéw z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm C90/3 gr. 15 'm2 '
d.4 cm po zagegszczeniu
325 - B m2 | 7500
] — .. : | [ RAZEM_ 75,00
35|D-05.03.23 |Wykonanie nawierzchni chodnika z nowej kostki gr. 6 cm na warstwie |m2
d.4 podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, spoiny wypetnione pias-
kiem
68+2,10+82<chodnik> |m2 224,80
| RAZEM 224,80
36|D-05.03.23 |Wykonanie nawierzchni zjazdu z nowej kostki gr. 8 cm na warstwie mZ2
d.4 podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, spoiny wypetnione pias-
kiem
31<zjazd dz. 2935> m2 __31.00
B | _RAZEM 31,00
37|D-05.03.23 |Przetozenie kostki brukowej wraz z wykonaniem podsypki cementowo- |m?
d.4 piaskowej 1:4 gr. 3cm, spoiny wypetnione piaskiem
58+24+18+30<chodnik, zjazdy str. prawa> m2 130,00
|(9+6+9+7+6)*0.5+25"1.0+12,50<chodnik, zjazdy str. lewa> |m2 56,00
B - f RAZEM 186,00
38|D-05.03.23 |Przelozenie scieku z kostki brukowej (trzy rzedy) wraz z wykonaniem |m2
d.4 podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, spoiny wypetnione pias-
kiem
| 1770.3 m?2 5,10 |
- RAZEM 5,10
39/D-05.03.01 |Wykonanie pobocza utwardzonego z kostki granitowej 15/17cm na m2 '
d.4 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm, z uzupetnieniem spoin fu- |
| ga zywiczng |
75 m?2 75,00
B RAZEM 75,00
40|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych emul-  |m?2
d.4 sjg asfaltowa
5572+132+81+129<warstwa wigzgca> m2 5914,00
5543+132+81+129<warstwa $cieralna> m2 5 885,00
[ RAZEM | 11799,00
41/D-05.03. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55-60 KR 3- |m2 [
d.4|05b 4 o grubosé po zageszczeniu 6 cm
| 5572<jezdnia DW 627> m2 5572,00
| 132+81+129<skrzyzowania> m?2 | 342,00
| - B |  RAZEM | 5914,00
42/D-05.03. Wykonanie warstwy scieralnej z AC 11 S PMB 45/80-55 KR 3-4gr. 4 |m2
| d.4|05a cm po zageszczeniu
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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
__techn. a |
5543<jezdnia DW 627> m?2 5 543,00
| _|132+81+129<skrzyzowania> I |m2 342,00 .|
S ——— B - RAZEM |  5885,00
.5 ELEMENTY ULIC - -
| 43|D-06.01.01 |Ustawienie nowych obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cmwrazz |'m
d.5 wykonaniem tawy i oporu z betonu C8/10
| 72+12+11+16<obramowanie chodnika> o m | 111.00
; I — - | RAZEM 111.00
44/D-06.01.02 |Ustawienie opornika betonowego o wymiarach 12x25 cm wraz z wyko- |m |
d.5 naniem fawy i oporu z betonu C12/15 (0,06m3/mb)
| 14+18<obramowanie zjazdéw> m 32,00
1l 63+60<pobocze utwardzone> m [ 123.00 B |
! | - [ . RAZEM 155,00/
45/D-06.01.02 |Ustawienie kraweznika betonowego o wymiarach 20x30 cm wraz z wy- 'm [
' d5 konaniem tawy i oporu z betonu C12/15 (0,075m3/mb)
| 9+6+9+7+6+25+36<obramowanie jezdni> m 98,00
[ 14+5+14+12<obramowanie zjazdow> m 45,00
8<wpusty uliczne> m 8,00
| | 5<przepust> m_ 5.00
1l ) _ | . RAZEM 156.00|
| 46|D-06.01.02 |Ustawienie kraweznika betonowego o wymiarach 15x30 cm wraz z wy- m |
| d.5 konaniem fawy i oporu z betonu C12/15 (0,0675m3/mb) |
[ 16<obramowanie jezdni> m 16,00
' _ f | RAZEM 16,00
.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE - L
| 47|D-08.01.05 |Regulacja pionowa studzienek wpustéw ulicznych [szt.
d.6
1 !szt. 1.00 [
B i RAZEM 1,00/
| 48|D-08.01.05 |Regulacja pionowa wiazéw studzienek kanalizacyjnych !szt. ]
d.6 | [
. 2 B B |szt. 2.00 |
I S E— | RAZEM | 2.00|
49|D-08.01 .05 |Regulacja pionowa wtazéw studni telefonicznych szt. |
| d.6 |
| 11 - sst. | 1,00
I I N RAZEM | 1,00
| 50/D-08.03.01 |Mechaniczne wykonanie koryta o $redniej gt. 10 cm w gruncie kat. [I-IV [m2
‘ d.6 wraz z odwozem urobku - pobocze |
| 55*1,5+140*1,5 o m2 292,50
‘_ - - ~RAZEM | 292.50
51|D-08.03.01 |Mechaniczne wykonanie koryta o $redniej gt. 15 cm w gruncie kat. I-IV |m2
| d.6 wraz z odwozem urobku - pobocze |
86 m2 86.00|
| B RAZEM | 86,00
‘ 52|D-06.03.01 |Wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw famanych 0/31,5mm C90/3 o |m2 |
d.6 grubosci 10 cm po zageszczeniu | |
155%1,5+140*1,5 m?2 292.50| ]
| . i RAZEM 292,50
53|D-06.03.01 |Wykonanie (uzupetnienie) poboczy z mieszanki kruszyw famanych 0/ | m2
| d.6 131,6mm C90/3 o grubosci $r. 5 cm po zageszczeniu | |
! __i§41*1,5 - e m?2 511.50|
__ _ RAZEM | 511,50
54|D-06.03.01 ‘Wykonanie poboczy z destruktu o grubosci 15 cm po zageszczeniu -  |m?2 i
d.6 |destrukt pozyskany z frezowania istniejacych warstw bitumicznych |
186 N m2 86.00| -
| - - RAZEM 86,00
7 |OZNAKOWANIE - - -
| 55|D-07.06.02 |Demontaz barier ochoronnych U-11a z odwiezieniem materiatdw z orz- |m '
| d7 biérki na teren Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim
| 68 o m_ 68,00
- | | RAZEM 68.00
| 56|D-07.06.02 |Ustawienie nowych barier ochoronnych U-11a (kolor zdtty) wygrodzenia 'm '
d.7 szczeblinkowe, rura pretowa fi 48mm, wys. 1,20m
! 68 — m | 6800 |
' | L - | | RAZEM 68.00
57/D-07.01.01 'Wykonanie aktualizacji projektu statej organizacji ruchu odcinka drogi  |kpl. |
| d.7 wojewodzkiej nr 627 od km 56+700 (56+790) do km 57+515 (57+605) | |
1 |kpl. ] 1,00 |
[ ' . | RAZEW ~ 1,00
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A szawie

Grzechnik

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. | Razem ‘
techn. N - | :
58|/D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe na odcinku drogi woje- | kpl. |
d.7 wodzkiej nr 627 od km 56+700 (56+790) do km 57+515 (57+605) zgod-
nie z aktualizacjg projektu statej organizacji ruchu. Obecna ilo$¢ ozna-
kowania wynosi ok. 321m2, natomiast docelowa wynika¢ bedzie z za- |
twierdzonego projektu statej organizaciji ruchu
1 kpl. 1,00 A
RAZEM | 1,00|
InspektorfNadzoru

bk Fedorowicz

111/0W0OD/08
A/ggrO{( 5.0 207
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