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Trenażer do iniekcji dożylnej - 4 szt.
Model/typ	

Producent/kraj	

Rok produkcji	


PARAMETRY TECHNICZNE
	Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę

	1. 
	Fabrycznie nowy, nieekspozycyjny, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2019
	

	2. 
	Fantom z anatomicznymi szczegółami lewego ramienia
	

	3. 
	Ramie z możliwością wkłucia dożylnego i dostępu naczyniowego
	

	4. 
	Dostępność żyły odłokciowej, odpromieniowej 
i pośrodkowo-łokciowej
	

	5. 
	Rzeczywisty opór skóry oraz ścian żylnych
	

	6. 
	Przepływ krwi w tempie jak u prawdziwego człowieka
	

	7. 
	Składki skórne składające się z naskórka, tłuszczu podskórnego i żył
	

	8. 
	Łatwy montaż wymiennych wkładek zawierających żyły i skórę w jednym elemencie.
	

	9. 
	W zestawie dedykowany plastikowy zbiornik do napełnienia sztuczną krwią
	

	10. 
	Dedykowana podstawka
	

	11. 
	Silnik z pompą zapewniający przepływ krwi
	

	12. 
	Zestaw wymiennych wkładek min. 4 szt. 
	

	13. 
	Wykonawca dostarczy trenażer z dedykowaną walizką
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