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Załącznik nr 3 do SIWZ dla Części nr 2

Zaawansowany Symulator Pacjenta Dorosłego – 1 szt.

Model/typ	
[bookmark: _GoBack]
Producent/kraj	

Rok produkcji	


PARAMETRY TECHNICZNE
	Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę

	1. 
	Fabrycznie nowy, nieekspozycyjny, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2019
	

	2. 
	Zaawansowany, bezprzewodowy symulator dorosłego człowieka odwzorowujący cechy ciała ludzkiego, takie jak wygląd, wzrost oraz fizjologiczny zakres ruchów w stawach
	

	3. 
	Symulator posiada możliwość całkowicie bezprzewodowej symulacji, bez jakichkolwiek podłączeń elektrycznych oraz pneumatycznych. 
	

	4. 
	Symulator posiada możliwość konfiguracji sieci bezprzewodowej w paśmie 2,4 GHz i/lub 5 Ghz
	

	5. 
	Symulator posiada możliwość pracy symulatora z zasilaniem z sieci 230V i komunikacją przewodową poprzez LAN
	

	6. 
	Symulator posiada możliwość, co najmniej czterech godzin pracy bez konieczności doładowywania akumulatorów, zarówno w symulatorze jak i w systemie sterowania
	

	7. 
	Źrenice symulatora reagujące na światło automatycznie, w sposób płynny z różnym czasem reakcji niezależnie dla każdego oka, w zależności od symulowanego stanu chorobowego – dołączyć 5 szt. latarek.
	

	8. 
	Symulator posiada możliwość funkcję pocenia, ślinienia, łzawienia oraz wypływu płynu z uszu i oczu
	

	9. 
	Symulator pracuje w następujących trybach:
	

	10. 
	Symulator pracuje w następujących trybach:
	

	11. 
	automatycznym, zgodnie z fizjologią człowieka, gdzie podawane dawki leków i wykonywane czynności medyczne zmieniają stan „pacjenta” zgodnie z uruchomionym scenariuszem
	

	12. 
	sterowanym przez instruktora, który zgodnie z posiadaną wiedzą może modyfikować efekty działania poszczególnych leków i wykonanych czynności
	

	13. 
	Symulator posiada funkcję uruchomienia różnych scenariuszy medycznych z bazy scenariuszy producenta urządzenia wraz z dostępem on-line do bazy scenariuszy dla oferowanego symulatora.
	

	14. 
	Minimum 10 różnych scenariuszy dostarczanych wraz z symulatorem (do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonego wykazu lub z bazy dostępnej on-line)
	

	15. 
	Symulator posiada funkcję symulacji drgawek
	

	16. 
	Własne niezależne wewnętrzne źródło zasilania manekina w powietrze do funkcji oddechowych i pneumatycznych
	

	17. 
	Możliwość podłączenia zewnętrznych urządzeń doprowadzających powietrze i CO2 do obsługi symulatora.
	

	18. 
	Możliwość użycia dołączonego dedykowanego treningowego AED 1szt. z trzema pilotami bezprzewodowymi oraz min. 10 elektrodami samoprzylepnymi.
	

	UKŁAD ODDECHOWY

	19. 
	Głowa rzeczywistych rozmiarów z elastycznym językiem, chrząstką nalewkowatą, nagłośnią, dołkiem nagłośniowym, strunami głosowymi, tchawicą, drzewem oskrzelowym, przełykiem i sztucznymi płucami. Symulator posiada funkcję oddechu spontanicznego oraz realistycznego unoszenia się i opadania klatki piersiowej
	

	20. 
	Otwór w tchawicy wraz z wymienialną skórą umożliwiające wykonanie konikotomii i konikopunkcji. Symulator posiada możliwość  przeprowadzenia wielokrotnej konikotomii i konikopunkcji bez potrzeby wymiany skóry głowy
	

	21. 
	W komplecie 5 rolek taśmy zaklejającej otwór w tchawicy.
	

	22. 
	Funkcja prowadzenia standardowych czynności z zakresu ACLS: 
	

	23. 
	wentylacja przez maskę twarzową z użyciem worka samorozprężalnego – dołączyć 2 szt.
	

	24. 
	zakładanie rurek ustno-gardłowych i nosowo-gardłowych i prowadzenie wentylacji
	

	25. 
	zakładanie rurek intubacyjnych i prowadzenie wentylacji poprzez dołączony metalowy zestaw do intubacji.
	

	26. 
	zakładanie Combitube i prowadzenie wentylacji
	

	27. 
	zakładanie masek krtaniowych i prowadzenie wentylacji
	

	28. 
	intubacja z wykorzystaniem różnych rodzajów prowadnic, w tym światłowodowych. W komplecie 100 opakowań środka poślizgowego
	

	29. 
	możliwość wentylacji po wykonaniu konikotomii i konikopunkcji
	

	30. 
	możliwość wykonania ekstubacji
	

	31. 
	Oznaki oddechu spontanicznego:
	

	32. 
	unoszenie się i opadanie klatki piersiowej, niezależnie dla każdego płuca
	

	33. 
	możliwość osłuchiwania szmerów oddechowych
	

	34. 
	Funkcja ustawienia i monitorowania wydechowego przepływu CO2 
	

	35. 
	Funkcja ustawiana częstości oddechu
	

	36. 
	Funkcja wywołania niedrożności górnych dróg oddechowych na poziomie gardła
	

	37. 
	Funkcja wywołania obrzęku języka
	

	38. 
	Funkcja wywołania szczękościsku
	

	39. 
	Funkcja wywołania skurczu krtani z pełnym zamknięciem strun głosowych
	

	40. 
	Funkcja umożliwiająca wywołanie ograniczenia zakresu ruchów szyi
	

	41. 
	Funkcja zmiany podatności płuc
	

	42. 
	Funkcja nadmuchiwania żołądka przy nieprawidłowej intubacji i wentylacji
	

	43. 
	Funkcja obustronnego odbarczenia odmy opłucnowej. W komplecie wymienne zużywalne elementy w ilości 4 sztuk każdego elementu
	

	44. 
	Symulator posiada możliwość założenia drenażu jamy opłucnej. 
	

	45. 
	Funkcja „nie można zaintubować, można wentylować” 
	

	46. 
	Funkcja „nie można zaintubować, nie można wentylować”
	

	47. 
	funkcja sinienia ust lub palców zależnie od stanu pacjenta
	

	48. 
	Komplet części zapasowych:
napełniające się poduszki symulujące oddech klatki piersiowej – 6 szt., skóra ręki z możliwością wkłucia – 6 szt., płyn do konserwacji i czyszczenia gumy w aerozolu – 20 szt.
	

	49. 
	Funkcja ustawienia i monitorowania wydechowego przepływu CO2 
	

	UKŁAD KRĄŻENIA

	50. 
	Oprogramowanie zawierające bibliotekę minimum 30 rytmów pracy serca
	

	51. 
	Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż 0-180/min
	

	52. 
	Funkcja generowania minimum trzech rodzajów skurczów dodatkowych w zapisie EKG
	

	53. 
	Funkcja generowania minimum dwóch rodzajów artefaktów w zapisie EKG
	

	54. 
	Wyświetlanie krzywych masażu pośredniego serca, jako artefakt w zapisie EKG na monitorze symulacyjnym
	

	55. 
	Symulator posiada możliwość przeprowadzenia defibrylacji energią do 360 J, z funkcją rozpoznawania wartości energii defibrylacji oraz rodzaju fali defibrylacyjnej (jedno/dwu fazowa)
	

	56. 
	Funkcja  ustawienia poziomu energii defibrylacji, który powoduje zmianę zapisu EKG
	

	57. 
	Monitorowanie pracy serca:
	

	58. 
	za pomocą minimum 3-odprowadzeniowego EKG
	

	59. 
	poprzez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne
	

	60. 
	Funkcja stymulacji zewnętrznej, z możliwością ustawiania różnych progów stymulacji poprzez dołączone kable dedykowane symulatorowi (2 szt.)
	

	61. 
	Symulacja zapisu EKG z 12 odprowadzeń.
Dane muszą być skorelowane z ustawionym na symulatorze EKG i 
zawierać wszystkie dostępne dla danych przebiegów dodatkowe skurcze i artefakty
	

	TĘTNO

	62. 
	Tętno zsynchronizowane z EKG i zewnętrznym masażem serca
	

	63. 
	Siła tętna zależna od ciśnienia tętniczego krwi i miejsca pomiaru
	

	64. 
	Obustronne tętno na tętnicach szyjnych, udowych, podkolanowych oraz grzbietowych stóp
	

	65. 
	Tętno wyczuwalne w dołach łokciowych i nadgarstkach
	

	CIŚNIENIE KRWI

	66. 
	Ciśnienie tętnicze krwi symulowane automatycznie, możliwość pomiaru z wykorzystaniem palpacji i osłuchiwania (dźwięki zsynchronizowane z tętnem)
	

	67. 
	Symulacja ciśnienia tętniczego krwi minimum w zakresie 0-250 mmHg
	

	68. 
	Niezależne ustawianie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego
	

	69. 
	Regulowany poziom słyszalnych podczas pomiaru dźwięków
	

	70. 
	Wyświetlanie parametrów ciśnienia tętniczego krwi na symulowanym monitorze pacjenta
	

	PODAWANIE LEKÓW I PŁYNOTERAPIA

	71. 
	Dostęp do żyły dołu łokciowego z automatycznym (tj. bez konieczności reakcji instruktora prowadzącego) rozpoznawaniem rodzaju i dawki leku w chwili podania oraz fizjologiczną reakcją na zaaplikowane leki i ich dawki. 
	

	72. 
	Możliwość podaży leku w bolusie oraz infuzji płynów. 
	

	73. 
	Symulator posiada możliwość wykonywania wkłuć domięśniowych, podskórnych i doszpikowych. W komplecie dwa zestawy treningowe do wkłuć doszpikowych oraz 40 wkładek z możliwością zaszycia rany. 
	

	ODGŁOSY PACJENTA ORAZ OSŁUCHIWANE ZA POMOCĄ FONENDOSKOPU

	74. 
	Symulacja głosu pacjenta 
	

	75. 
	Funkcja osłuchiwania tonów serca oraz wad zastawkowych w minimum czterech miejscach na klatce piersiowej z możliwością niezależnego ustawienia w każdym z punktów
	

	76. 
	Funkcja osłuchiwania szmerów oddechowych (prawidłowych i patologicznych) ustawianych oddzielnie dla prawego i lewego płuca, osłuchiwanych w minimum 10 miejscach z przodu i tyłu klatki piersiowej
	

	77. 
	Odgłosy perystaltyki jelit osłuchiwane w minimum dwóch miejscach na brzuchu
	

	78. 
	Odgłosy kaszlu, wymiotów, pojękiwania oraz odgłosy mowy
	

	79. 
	Funkcja nagrywania własnych odgłosów przez instruktorów i wykorzystywania ich w symulacji z opcją regulacji głośności
	

	GENITALIA DO PROCEDUR UROLOGICZNYCH

	80. 
	Wymienne genitalia żeńskie i męskie do procedur cewnikowania urologicznego z funkcją automatycznej symulacji wypływu moczu w zależności od stanu klinicznego.
	

	81. 
	Sztuczny biust z możliwością zapięcia i nałożenia na symulator
	

	KRWAWIENIE I RANY

	82. 
	Symulator posiada funkcję wywołania symulacji krwawień tętniczych i żylnych z minimum dwóch niezależnych miejsc z regulacją siły i częstości w zależności od stanu „pacjenta”. 
	

	83. 
	Symulator posiada możliwość zakładania dodatkowych ran i modułów urazowych z symulacją za pomocą oprogramowania automatycznych krwawień
	

	84. 
	Sztuczna krew/ koncentrat sztucznej krwi rekomendowany przez producenta symulatorów min. 25 opakowań.
	

	85. 
	Dedykowane silikonowe maski umożlwiające charakteryzację symulatora na wersję męską oraz damską osoby starszej.
	

	86. 
	Zestaw do charakteryzacji symulatora z materiałów nie przysychających i niepozostawiających śladów na elementach gumowych (20 różnych elementów).
	

	JEDNOSTKA STEWERUJĄCA ORAZ OPROGRAMOWANIE DO KONTROLI FUNKCJI SYMULATORA

	87. 
	Zdalne bezprzewodowe i przewodowe sterowanie pracą symulatora z poziomu dedykowanej aplikacji instruktora
	

	88. 
	Oprogramowanie kontrolujące wszystkie funkcje blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację, tętno, cieśninie krwi i odgłosy z narządów wewnętrznych
	

	89. 
	Każda z funkcji dróg oddechowych ustawiana indywidualnie za pomocą oprogramowania sterującego
	

	90. 
	Głośności odgłosów serca, płuc i perystaltyki ustawiane za pomocą oprogramowania sterującego
	

	91. 
	Rejestracja wykonywanych czynności resuscytacyjnych (ACLS) oraz automatyczna rejestracja funkcji z czujników symulatora
	

	92. 
	Funkcja zapisu i wydruku zarejestrowanych czynności ratowniczych
	

	93. 
	Oprogramowanie umożliwiające przygotowanie własnych scenariuszy, ich zapisywanie oraz uruchamianie.
	

	94. 
	Pełna producencka wersja polska oprogramowania sterującego symulatorem oraz do pisania scenariuszy zdarzeń
	

	95. 
	Możliwość jednoczesnego sterowania symulatorem przy użyciu dwóch uruchomionych aplikacji instruktora na dwóch urządzeniach sterujących (dla lepszej kontroli zaawansowanego scenariusza przez dwóch instruktorów)
	

	96. 
	Zestaw 3 szt. peruk (siwe: krótkie, średnie, długie włosy)
	

	97. 
	Zdalne bezprzewodowe i przewodowe sterowanie pracą symulatora z poziomu dedykowanej aplikacji instruktora
	

	MONITOR PACJENTA

	98. 
	Sprzęt spełniający poniższe parametry (2szt.):
Ekran: przekątna 23,8 cali, Rozdzielczość minimum 1920x1080
Procesor: obsługujący min. (rdzenie/wątki):6/12 o wydajności co najmniej 9647 według rankingu passmark-cpumarkt z dn. 2020-02-06 znajdującego się na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, (załącznik 2)
pamięć RAM: 8 GB, dodatkowe informacje o pamięci RAM: SODIMM DDR4 2666 MHz
dysk: SSD, 512 GB, dodatkowe informacje o dysku: M.2
Karta graficzna o wydajności co najmniej 1616 według rankingu passmark-gpumarkt z dn. 2020-02-06 znajdującego się na stronie https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php (załącznik 3), pamięć karty graficznej 2GB, dodatkowe informacje o karcie graficznej: 
czytnik kart pamięci SDXC
Dodatkowe cechy: Typ matrycy: IPS
Komunikacja: Bluetooth, LAN (RJ-45), WiFi.
złącza na tylnym panelu: 1 x HDMI in, 1 x RJ45, 1 x USB 3.0, 2 x USB.
złącza na przednim panelu: 2 x USB 3.0, audio.
Wbudowane głośniki, wbudowana kamera internetowa, wbudowane dwa mikrofony.
W komplecie klawiatura, mysz, zasilacz.
Wymiary komputera (max): wysokość: 450.9 mm, głębokość: 25 mm, szerokość: 435.19 mm, waga całkowita: 10.5 kg.
Zainstalowany system operacyjny (zgodnie z załącznikiem 4) wraz z oryginalnym nośnikiem oraz oryginalną naklejką z kluczem produktu przyklejoną na obudowie lub kluczem wpisanym w biosie
Zainstalowane oprogramowanie na podstawie specyfikacji zał. 5 (do dostarczonego komputera należy dołączyć wydruk licencji oraz wygenerowany klucz produktu)

	

	99. 
	Wyświetlanie krzywych EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury
	

	100. 
	Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze
	

	101. 
	Wyświetlanie fali tętna i SpO2 po podłączeniu symulowanego czujnika pulsoksymetru – czujnik w komplecie
	

	102. 
	Wyświetlanie trendów tętna, EKG i SpO2 
	

	103. 
	Sygnał dźwiękowy SpO2 z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości saturacji
	

	STEROWANIE SYMULATOREM

	104. 
	notebook
Matryca: przekątna 17,3 cali, Rozdzielczość minimum 1920x1080,dodatkowe informacje o matrycy: powłoka błyszcząca, ekran dotykowy.
Procesor: obsługujący min. (rdzenie/wątki):4/8 o wydajności co najmniej 9537 według rankingu passmark-cpumarkt z dn. 2020-02-06 znajdującego się na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, (załącznik 2)
pamięć RAM: 16 GB, dodatkowe informacje o pamięci RAM: DDR4 2666 MHz
dysk: SSD, 512 GB, dodatkowe informacje o dysku: M.2
Karta graficzna o wydajności co najmniej 2579 według rankingu passmark-gpumarkt z dn. 2020-02-06 znajdującego się na stronie https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php (załącznik 3), pamięć karty graficznej 2GB, dodatkowe informacje o karcie graficznej: pamięć własna GDDR5
czytnik kart pamięci SDXC
Dodatkowe cechy: komunikacja: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac).
Złącza: 1 x USB Type-C/Thunderbolt 3, 2 x USB 3.1.
Typ akumulatora: 4-komorowy.
Kolor obudowy srebrny, materiał obudowy: aluminium.
właściwości klawiatury: podświetlana, wydzielona klawiatura numeryczna,
Wbudowana kamera HD, wbudowany mikrofon, wbudowany wielodotykowy, intuicyjny touchpad.
Wymiary komputera (max): szerokość: 398 mm, głębokość: 271 mm, wysokość: 20.6 mm, waga: 2.78 kg
Zainstalowany system operacyjny (zgodnie z załącznikiem 4) wraz z oryginalnym nośnikiem oraz oryginalną naklejką z kluczem produktu przyklejoną na obudowie lub kluczem wpisanym w biosie
	

	105. 
	Słuchawki nauszne z mikrofonem do komunikacji pomiędzy instruktorami oraz symulacji rozmów pacjenta z personelem medycznym w trakcie uruchomionego scenariusza szkoleniowego
	

	DEDYKOWANE URZĄDZENIE DO PROGRAMOWANIA SESJI SYMULACYJNYCH Z KREATOREM BUDOWY SCENARIUSZY

	106. 
	
Procesor: obsługujący min. (rdzenie/wątki):8/8 o wydajności co najmniej 17197 według rankingu passmark-cpumarkt z dn. 2020-02-06 znajdującego się na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, (załącznik 2)
pamięć RAM: 16 GB, dodatkowe informacje o pamięci RAM: DIMM DDR4 3000 MHz
dysk: SSD, 240 GB, dodatkowe informacje o dysku: Zainstalowany dodatkowy dysk twardy HDD 1 TB.
Karta graficzna o wydajności co najmniej 14000 według rankingu passmark-gpumarkt z dn. 2020-02-06 znajdującego się na stronie https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php (załącznik 3), pamięć karty graficznej 8GB, dodatkowe informacje o karcie graficznej: pamięć własna GDDR6.
Dodatkowe cechy: Właściwości obudowy: możliwość montażu trzech dysków SATA, możliwość montażu dysku M.2 PCIe.
Łączność: LAN 10/100/1000 Mbps.
Rodzaje wejść / wyjść - panel tylny: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt., USB 3.1 Gen. 2 - 2 szt., Wejście/wyjścia audio - 3 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., DVI (karta graficzna) - 1 szt., HDMI - 1 szt., HDMI (karta graficzna) - 1 szt., Display Port - 1 szt., Display Port (karta graficzna) - 3 szt., PS/2 - 2 szt.
Rodzaje wejść / wyjść - panel górny: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., Wejście mikrofonowe - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.
Porty wewnętrzne (wolne): PCI-e x16 - 1 szt., PCI-e x1 - 4 szt., PCI - 2 szt., SATA III - 3 szt., M.2 PCIe - 1 szt., Kieszeń wewnętrzna 3,5" - 1 szt., Kiesze+C3+E3.
	

	107. 
	Monitor przekątna: 28 cali
rozdzielczość: 3840x2160 (UHD 4K)
dodatkowe informacje o matrycy: Format ekranu: 16:9, częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz, jasność: 300 cd/m2, kąt widzenia poziom/pion: 170/ 160 stopni, czas reakcji: 1 ms (GTG), liczba wyświetlanych kolorów: 1,07 mld.
porty wej./wyj.: HDMI - 2 szt., DisplayPort - 1 szt., wyjście słuchawkowe - 1 szt.
wymiary (max.): Szerokość: 658 mm, wysokość (z podstawą): 476 mm, głębokość (z podstawą): 150 mm, waga: 5,7 kg.
pozostałe cechy monitora: Technologia ochrony oczu, redukcja migotania (Flicker free), filtr światła niebieskiego, wbudowane głośniki, regulacja kąta pochylenia (Tilt), możliwość montażu na ścianie - VESA 100 x 100 mm.
Dołączone akcesoria: kabel HDMI, kabel zasilający.
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