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Załącznik nr 3 do SIWZ dla  Części nr 7


Defibrylator wersja B 1 szt.

[bookmark: _GoBack]Model/typ	

Producent/kraj	

Rok produkcji	


PARAMETRY TECHNICZNE
	Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę

	1. 
	Fabrycznie nowy, nieekspozycyjny, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2019
	

	2. 
	Aparat przenośny
	

	3. 
	Do aparatu Wykonawca dołączy torbę z paskiem
	

	4. 
	Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci i z zasilacza 230V AC.
	

	5. 
	Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC.
	

	6. 
	Wbudowany tester ładowania akumulatora.
	

	7. 
	Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub 210 defibrylacji  x 200J.
	

	8. 
	Ciężar defibrylatora z dwoma akumulatorami i rolką papieru poniżej 8 kg.
	

	9. 
	Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia.
	

	10. 
	Norma IP 44 lub równoważna
	

	11. 
	urządzenie z możliwością defibrylacji synchronicznej i asynchronicznej
	

	12. 
	urządzenie z możliwością defibrylacji w trybie ręcznym i AED
	

	13. 
	Zakres dwufazowej fali defibrylacji w zakresie energii od 2 do 360 J.
	

	14. 
	25 dostępnych poziomów energii zewnętrznej.
	

	15. 
	Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta.
	

	16. 
	Defibrylacja przez łyżki twarde mocowane w obudowie defibrylatora i elektrody naklejane (min. 10 szt.) , w wyposażeniu łyżki dziecięce – 1 kpl
	

	17. 
	Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia.
	

	18. 
	Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie.
	

	19. 
	Częstość stymulacji od 40-170 impulsów/minutę.
	

	20. 
	Regulacja prądu stymulacji od 0-200 mA.
	

	21. 
	Funkcja odczytu 3 i 12 odprowadzeniowego EKG.
	

	22. 
	Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta.
	

	23. 
	Defibrylator z funkcją alarmów częstości akcji serca.
	

	24. 
	Zakres pomiaru tętna od 20-300 u/min
	

	25. 
	Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. Od 0,25 do 4cm/Mv, 8 poziomów wzmocnienia.
	

	26. 
	Prezentacja zapisu EKG –min. 3 kanały na ekranie.
	

	27. 
	Ekran kolorowy o przekątnej min. 8,1”.
	

	28. 
	Wydruk EKG na papierze o szerokości min.100 mm.
	

	29. 
	Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych.
	

	30. 
	Defibrylator posiada możliwość rozbudowy o moduł pomiaru temperatury.
	

	31. 
	Defibrylator posiada możliwość rozbudowy o moduł IBP.
	

	32. 
	Defirylator  posiada możliwość rozbudowy o modem WiFi oraz 3G.
	

	33. 
	Współpraca z systemem teletransmisji danych Lifenet.
	

	34. 
	Defibrylator współpracuje z elektrodami m.in. Quick-Combo lub równoważnymi
	

	35. 
	Defibrylator posiada możliwość wpięcia w uchwyt karetkowy z atestem 10G lub równoważnym
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