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Załącznik nr 3 do SIWZ dla Części nr 6


Tors porodowy 1 szt.

Model/typ	

Producent/kraj	
[bookmark: _GoBack]
Rok produkcji	


PARAMETRY TECHNICZNE
	Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę

	1. 
	Fabrycznie nowy, nieekspozycyjny, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2019
	

	2. 
	Pełnowymiarowy tułów z zautomatyzowanym systemem porodowym, który rotuje dziecko podczas przechodzenia przez kanał rodny
	

	3. 
	W zestawie:
- dziecko z ruchomymi stawami 1szt.
- wymienne łożysko (min. 2 szt.) 
- wymienna pępowina (6 szt.)
	

	4. 
	Miękki i rozciągliwy kanał rodny (min. 4 szt.) i szyjka macicy (min. 4 szt.)
	

	5. 
	Tors porodowy posiadający możliwość różnorodnego umieszczenia łożyska
	

	6. 
	Rozpoczęcie, wstrzymanie i przestawianie porodu za pomocą jednego dotyku w oprogramowaniu
	

	7. 
	Powtarzalne pozycje płodu, rotacja i opadanie.
	

	8. 
	Możliwość przeprowadzenia asystowanego porodu główkowego (wierzchołkowego), pośladkowego, dystocji oraz wspomaganego mierzenia zejścia główki i rozwarcia szyjki macicy
	

	9. 
	Szycie nacięcia krocza na wkładkach sromu. Dołączone min. 4 szt. wymiennych kroczy.
	

	10. 
	Tors porodowy umożliwiający wykonania manewru Leopolda
	

	11. 
	Tors porodowy przystosowany do stosowania lubrykantu do zapewnienia poślizgu dziecku - dołączyć 15 szt. opakowań.
	

	12. 
	Symulowanie przez urządzenie co najmniej: wypadnięcia pępowiny, pępowiny owiniętej wokół płodu, przodującego łożyska
	

	13. 
	Dołączone do zestawu min. 8 wkładek do szycia nacięcia krocza
	

	14. 
	Dedykowane urządzenie sterujące umożliwiające kontrolowanie porodu wraz z etiu
	

	15. 
		W zestawie lubrykant 10 szt. (min. 100 ml. pojemności) oraz torba.
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