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1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje kompleksowe zagospodarowanie terenu przy ul.
Nadmorskiej pomiedzy kanatem zrzutowym a Portem Mechelinki z wytgczeniem obszaru
zrewitalizowanego Skansenu rybackiego i bezposredniego otoczenia istniejgcego budynku
mieszkalnego (dz. nr 92). Teren inwestycji stanowi¢ bedzie ogdélnodostepng przestrzen z
zespotem budynkéw uzytecznosci publicznej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg, w tym
infrastrukturg turystyczno-rekreacyjng i komunikacyjng.

W ramach projektu zaktada sie:

e realizacje budynkéw w tym: Budynku wielofunkcyjnego, Hangaru todziowego, Toalet
publicznych, Sauny;

e rozbidrke istniejgcego budynku Swietlicy, obiektow gospodarczych i kontenerowych;

e budowe parkingu dla samochodéw osobowych z miejscami obstugi kamperéw i stacjg
tadowania samochodéw elektrycznych,

e budowe placu todziowego potgczonego z istniejgcym slipem,

e budowe placu zabaw i sitowni zewnetrznej;

e budowe chodnikdéw i $ciezki rowerowej;

e budowe punktu gromadzenie odpadow;

e realizacje matej architektury;

e budowe ogrodéw deszczowych;

e wycinke i nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej;

e przebudowe i czesciowy remont ul. Nadmorskiej;

e przebudowe istniejgcych rowdw melioracyjnych z zachowaniem ich objetos$ci;
e budowe i przebudowe instalacji oswietlenia terenu;

e budowe kanalizacji teletechnicznej;

e budowe i przebudowe przytgczy elektroenergetycznych;
e budowe i przebudowe sieci kanalizacji deszczowej;

e budowe przytaczy i instalacji kanalizacji deszczowej;

e budowe przytgczy i instalacji kanalizacji sanitarnej;

e budowe przytaczy i instalacji wodociggowej;

e przebudowe sieci gazowej;

e budowe przytagczy gazu.

1.1 Dziatki objete opracowaniem

e 69/11 W-PsVI 0,0304 ha Gmina Kosakowo GD2W/00052529/7
e 99/3 N 0,3968 ha Gmina Kosakowo GD2W/00060765/2
e 99/6 N 0,3358 ha Skarb Panstwa GD2w/00047024/9
e 102/2 Tr 0,04 ha Skarb Panstwa GD2wW/00052902/6
e 102/11 N 0,0058 ha Gmina Kosakowo GD2W/00018437/5
o 214/2 Tr 0,13 ha Skarb Panstwa GD2wW/00052902/6
o 214/6 N 0,0409 ha Gmina Kosakowo GD2W/00018437/5
o 214/7 (cz.) Bz,N 1,2091 ha Gmina Kosakowo GD2w/00018437/5
e 230 (cz.) PsVI, Bz, N 1,3592 ha Gmina Kosakowo GD2w/00018437/5
obr. Mechelinki, jedn. ew. 221105_2.0002

Zakres opracowania stanowi tgcznie 1,837464 ha (18.374,64m2). Dla dziatek Gminnych
Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane wynikajgce z
tytutu wiasnosci. Dla dziatek Skarbu Panstwa Inwestor uzyskat prawo do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane nr GN.6852.34.2021 wydane przez Staroste Puckiego —
wykonujgcego zadania z zakresu administracji rzgdowe;j.
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1.2 Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem,

e Wypis i wyrys z ewidencji gruntow,

e Woypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

e Mapa do celéw projektowych,

e Inwentaryzacja zieleni z waloryzacjg drzewostanu, autor: inz. arch. kraj. Monika Wojcik
Natura Zieleni — kwiecien 2021r.,

e Wstepna Koncepcja Urbanistyczno-Architektoniczna (KUA) opracowana przez arch.
Damiana Czaplihskiego

e Opis Przedmiotu Zaméwienia,

e Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego autor: mgr inz.
Marcin Sylka MS-Geotechnica — sierpieh 2021r.,

e Wizja w terenie,

e Aktualne normy i przepisy projektowe,

e Zalozenia i standardy projektowe otrzymane od Inwestora.

1.3 Prawa autorskie
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Projekt (dzieto architektoniczne) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 pkt.2.6
ustawy z 23 lutego 1994 r. O Prawie Autorskim (Dziennik Ustaw Nr 24 Po0z.83). Projekt
przedstawiony w czesci rysunkowej i opisowej podlega ustawie o ochronie praw autorskich.
Jakiekolwiek wykorzystywanie rozwigzan projektowych moze nastgpi¢ wylacznie za zgodg
autora oraz na warunkach okreslonych w umowie, z zastrzezeniem uprawnien przystugujgcych
tworcy w fazach projektowania, nadzoru nad wykonaniem i eksploatacji dzieta =z
uwzglednieniem przepisOw prawa budowlanego. Wszystkie zmiany rozwigzan projektowych w
trakcie realizacji muszg zosta¢ zaakceptowane przez projektanta w trybie konsultacji.
Zastosowane materiaty, elementy i ustroje budowlane muszg posiada¢ aktualne sSwiadectwa
badan i decyzje dopuszczenia do stosowania w budownictwie na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej, wydane przez nadzé6r budowlany oraz sanitarny. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami oraz wedtug instrukcji i pod nadzorem producentéow
i dystrybutoréw.

1.4 Informacja o jednostce projektowe]
JAAS STUDIO Sp. z o0.0.,
ul. Piastowska 5/11, 80-332 Gdansk
tel. 505 718 069, mail: biuro@jaas.studio, m.jaskowiec@wp.pl

2 Istniejagcy stan zagospodarowania terenu, obiekty przeznaczone do
rozbioérki

Teren stanowi obecnie w znacznej czesci nieuporzadkowang, przestrzen ogdlnodostepna,
zabudowang i poros$nietg zielenig wysokg i niskg w sktad ktérej wchodzg:

e ulica Nadmorska o nawierzchni z kostki betonowej przebiegajgca wzdtuz zachodniegj
granicy opracowania, ze zjazdami indywidualnymi na przylegajgce posesje — do
zachowania i cze$ciowej przebudowy i remontu;

e zrewitalizowany obszar Skansenu Rybackiego, ze $ciezkg rowerowg o nawierzchni
betonowej, ciggami pieszymi o nawierzchni z kostki betonowej i desek, matag
architekturg, oswietleniem terenu, eksponatami i zielenig niskg — przeznaczony do
zachowania;

e parking powierzchniowy o nawierzchni nieutwardzonej zlokalizowany w pétnocnej
czesci terenu — przeznaczony do przebudowy;

e plac zabaw — przeznaczony do likwidacji;
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e parterowy budynek Swietlicy- przeznaczony do rozbiérki;

e parterowy budynek Rybaka — przeznaczony do zachowania;

e dwukondygnacyjny budynek mieszkalny (poza zakresem opracowaniem);

e parterowe budynki gospodarcze i obiekty kontenerowe — przeznaczone do rozbiorki
przeniesienia;

e slip — przeznaczony do zachowania;

e drewniane molo — przeznaczone do zachowania i remontu;

e system waldéw i umocnien nabrzeza — przeznaczone do zachowania;

e ogrodzenie — przeznaczone do likwidacji.

ub

2.1 Istniejgce sieci i instalacje
W terenie wystepujg nastepujgce sieci i instalacje:

e kolektor deszczowy Zagoérska Struga — przeznaczony do zachowania,;

e Kkolektor sanitarny k1200 — przeznaczony do zachowania;

e Kkolektor deszczowy kd600 wraz z systemem rowéw melioracyjny — przeznaczone do
zachowania, ksztatt rowéw przeprojektowany z zachowaniem istniejgcej pojemnosci;

e sie¢ kanalizacji deszczowej kd200/kd180 — przeznaczone do zachowania i czes$ciowej
przebudowy (zmiana trasy);

e sie¢ wodociggowa w90 wraz z przytgczami — przeznaczona do zachowania;

e przylgcza wod-kan. wD40 i ks160 w obrebie planowanej zabudowy — przeznaczone do
likwidaciji;

e sieC kanalizacji sanitarnej ks200 wraz z przytgczami — przeznaczona do zachowania;

e sie¢ gazowa g125 wraz z przytaczami — przeznaczona do zachowania i czesciowej
przebudowy (zmiana trasy);

e sieC telekomunikacyjna tA — przeznaczona do zachowania;

e przylacze napowietrzne elektroenergetyczne eND — przeznaczone do likwidacji;

e sieC elektroenergetyczna eN — przeznaczona do zachowania;

e instalacja oswietlenia eN - przeznaczona do zachowania i czesciowej przebudowy.

2.2 Zielen istniejgca

Na terenie opracowania zinwentaryzowano 103 pozycje — 23 gatunki drzew oraz krzewow.
Dominujg rodzime gatunki lisciaste stanowigce gtéwnie samosiewy olszy czarnej oraz wierzby.
Znaczna czesé zinwentaryzowanych roslin pochodzi z nasadzen, Sg to gtdéwnie gatunki: gtogu,
jarzebu, lipy, klonu oraz gatunki krzewdw takich jak berberys, jatowiec, tamaryszek.
Inwentaryzacji dokonano na wszystkich egzemplarzach drzew i krzewéw znajdujgcych sie na
przedmiotowym terenie (obszar planowanej inwestycji). Szczegotowe informacje zawarto w
opracowaniu: ,Inwentaryzacja zieleni z waloryzacjg drzewostanu” Natura Zieleni — Pracownia
Architektury Krajobrazu ul. Cisowa 7b, 83-032 Skowarcz, autor: inz. arch. kraj. Monika Wdjcik.

2.3 Warunki geotechniczne

Na potrzeby dziatek objetych opracowaniem w sierpniu 2021r. opracowano: ,Opinie
geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego” — autor: mgr inz. Marcin Sylka
firma MS-Geotechnika ul. Kruczkowskiego 7, 77-100 Bytéw. Na podstawie uzyskanych
wynikdw badan geotechnicznych i ich interpretacji a takze pod wzgledem uwarunkowan
geologicznych i hydrodynamiki wéd gruntowych — warunki gruntowe z uwagi na ich stopien
skomplikowania ustala sie, jako proste. Na podstawie okreslonych zamierzen inwestycyjnych
oraz ustalonych warunkéw gruntowych ustalono, iz przedmiotowa inwestycja kwalifikuje sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Pod wzgledem geomorfologicznym teren obejmujgcy
badania potozony jest na Pobrzeze Kaszubskie, mezoregionie fizyczno-geograficznym
nalezgcym do makroregionu Pobrzeze Gdanskie, w  podprowincji Pobrzeze
Potudniowobattyckie, prowincji Niz Srodkowoeuropejski zaliczany do megaregionu:
Pozaalpejska Europa Srodkowa. W badanym podtozu lokalnie ponizej powierzchniowej
warstwy gruntéw antropogenicznych nawiercono utwory czwartorzedowe wyksztaticone w
postaci utworéw akumulacji morskiej tj. piaski Srednioziarniste. Nawiercono takze lokalnie

-
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grunty organiczne zastoiskowe wyksztatcone w postaci torfu. Ponizej tych warstw nawiercono
grunty lodowcowe reprezentowane przez gliny piaszczyste. Woda gruntowa wystepuje w
postaci zwierciadta swobodnego oraz lokalnie napietego w piaskach zalegajgcych na stropie
gruntéw organicznych oraz podscielajgcych te grunty. Zwierciadio napiete stabilizuje sie w
poziomie zwierciadta swobodnego i ma Scisty zwigzek z poziomem wody w Zatoce Puckiej.

W obszarze badan podioza nie zaobserwowano:

e niekorzystnych Zjawisk geologicznych lub proceséw geodynamicznych
destabilizujgcych podtoze gruntowe;

e zagrozenh zwigzanych z zaburzeniami tektonicznymi i glacitektonicznymi;

e terendw o naruszonej statecznosci;

e zjawiska sufozyjnosci i obecnosci gruntéw zapadowych;

e zagrozenia zjawiskiem ekspansywnos$ci gruntow.

W obszarze badan podioza zaobserwowano:

e zalegajacg w powierzchniowych strefach podtoza, na calym obszarze inwestycji
warstwe gruntéw nasypowych (antropogenicznych) o niekontrolowanej charakterystyce;

e ustalony poziom wdéd gruntowych na rzednych 0.3 m n.p.m.;

e zalegajaca lokalnie, w potnocnej czesci inwestycji (przeznaczonej na parking i budynek
Toalet) warstwe gruntéw pochodzenia organicznego.

Uwaga: badania majg charakter punktowy, nie wyklucza sie wystepowania na terenie
warunkéw gorszych niz przedstawiono w Opinii geotechniczne;j.

3 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Gléwne zatozenia projektowe
Gtéwne zatozenia projektowe:

e nawigzanie dialogu z otoczeniem;

e wyeksponowanie waloréw krajobrazowych miejsca;

o dostosowanie skali i formy projektowanych budynkéw do sasiadujgcej zabudowy;

e nawigzanie do uktadu i formy zabudowy historycznej wsi Mechelinki;

e zaprojektowanie racjonalnego uktadu przestrzennego, konstrukcyjnego i instalacyjnego
budynkéw zapewniajgcego niskie koszty w fazie budowy i eksploatacji;

e préba stworzenia kameralnej architektury o indywidualnym i wspoétczesnym
charakterze, bedacej wtasciwg oprawg dla projektowanej funkcji;

e stworzenie czytelnego podziatu uktadu funkcjonalnego projektowanej zabudowy i
zagospodarowania terenu;

e podziat terenu na czytelne strefy funkcjonalne mogace wzajemnie sie uzupetniac:
- strefa komunikacji kotowej i pieszo-rowerowej ul. Nadmorskiej wraz z parkingiem
powierzchniowym;
- strefa skansenu rybackiego;
- strefa rekreaciji,
- strefa klubu zeglarskiego z budynkiem wielofunkcyjnym, hangarem todziowym, placem
todziowym i bezposrednim dostepem do istniejgcego slipu.

e kontynuacja potgczeh funkcjonalnych z terenami sgsiadujgcymi: Portem Mechelinki i
rezerwatem Mechelinskie tgki;

e ochrona wartosciowego drzewostanu.

3.2 Budynki

Na obszarze objetym opracowaniem zaprojektowano:

e Budynek wielofunkcyjny - dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, zawierajgcy sale
integracyjng (wielofunkcyjng) z zapleczem i tarasem widokowym, pomieszczenia
sanitarne, pomieszczenie administracji oraz sale szkoleniowe szkoétek zeglarskich;
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e Budynek hangaru fodziowego — jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, zawierajgcy
trzy niezalezne przestrzenie stuzgce do konserwacji i przechowywania jachtéw oraz
sprzetu zeglarskiego;

e Budynek sauny - jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, zawierajgcy saune suchg
koedukacyjng z zapleczem sanitarno-szatniowym;

e Budynek toalet publicznych — jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, zawierajgcy
wezty sanitarne oraz prysznic.

Budynek wielofunkcyjny zlokalizowano dtuzszym bokiem réwnolegle do ulicy Nadmorskiej,
tworzy on razem z Budynkiem hangaru todziowego, istniejgcym budynkiem Rybaka, Budynkiem
sauny i istniejgcym budynkiem mieszkalnym wnetrze urbanistyczne. Zaprojektowany zespot
zabudowy oddziela przestrzen klubu zeglarskiego od strefy komunikacji kotowej oraz zapewnia
jej otwarcie na wode. Budynki =zostaty zlokalizowane zgodnie z wyznaczonymi
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy okreslonymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego. Pomiedzy budynkami wyznaczona zostata przestrzen dla dziatan klubow
zeglarskich w formie placu todziowego z bezposrednim dostepem do slipu. Tereny klubu
zeglarskiego zostaty skomunikowane ze istniejgcym Skansenem i terenem Przystani Morskiej
Mechelinki — tworzagc system ogodlnodostepnych, wzajemnie powigzanych przestrzeni
publicznych. Budynki, plac zabaw oraz sitownie zewnetrzng zaprojektowano z zachowaniem
wymaganych odlegtosci od granic dziatek, drég oraz innej zabudowy i urzadzen budowlanych.
Budynek toalet publicznych zaprojektowano bezposrednio przy parkingu dla kamperéw.
Budynek zachowuje wtasciwe odlegtosci od granic dziatki i sgsiadujgcej zabudowy oraz nie
narusza strefy technicznej kolektorow deszczowych i kanalizacji sanitarne;j.

3.3 Parametry projektowanych obiektéw w uktadzie wspoétrzednych 2000

Projektowane obiekty zaprojektowano zgodnie z wymogami decyzji Dyrektora Zarzgdu Zlewni
w Gdansku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22.09.2022r. nr
GD.ZUZ.3.4210.72.2022.£.ZT. Parametry obiektéw w uktadzie wspotrzednych 2000:

Budynek toalety publicznej:

32 X: 6053735.66 Y = 6533485.38
33 X: 6053737.61 Y = 6533494.10
34 X: 6053732.16 Y = 6533495.32
35 X: 6053735.66 Y = 6533485.38
Budynek wielofunkcyjny:

40 X: 6053630.71 Y = 6533553.00
41 X: 6053636.05 Y = 6533564.89
42 X: 6053609.74 Y = 6533576.72
43 X: 6053604.40 Y = 6533564.82
Instalacje zewnetrzne/przytacza:
48 X: 6053733.52 Y = 6533495.02
49 X: 6053734.50 Y = 6533494.80
50 X: 6053705.26 Y = 6533499.84
51 X: 6053644.79 Y = 6533521.41
56 X: 6053641.02 Y = 6533548.00
57 X: 6053643.60 Y = 6533553.75
58 X: 6053646.22 Y = 6533559.48

Hangar todziowy:

36 X: 6053650.30 Y = 6533539.91
37 X: 6053658.30 Y = 6533557.94
38 X: 6053647.69 Y = 6533562.73
39 X: 6053639.60 Y = 6533544.73
Sauna:

44 X: 6053630.71 Y = 6533598.13
45 X: 6053617.17 Y = 6533603.78
46 X: 6053611.52 Y = 6533605.67
47 X: 6053609.62 Y = 6533600.04
Roéw melioracyjny:

64 X: 6053724.54 Y = 6533478.08
65 X: 6053725.74 Y = 6533482.61
66 X: 6053720.54 Y = 6533484.27
67 X: 6053715.62 Y = 6533476.66
68 X: 6053705.35 Y = 6533482.72
69 X: 6053712.45 Y = 6533488.32
70 X: 6053704.56 Y = 6533490.08
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59 X: 6053632.36 Y = 6533556.66 71 X: 6053703.62 Y = 6533491.97
52 X: 6053640.18 Y = 6533546.03 72 X: 6053704.48 Y = 6533495.83
53 X: 6053614.62 Y = 6533598.36 73 X: 6053698.20 Y = 6533500.81
54 X: 6053633.29 Y = 6533558.76 74 X: 6053696.90 Y = 6533494.66

55 X: 6053631.06 Y = 6533543.37
60 X: 6053613.58 Y = 6533598.71
61 X: 6053627.47 Y = 6533532.74
62 X: 6053611.15Y = 6533561.78
63 X: 6053605.05 Y = 6533551.14

3.4 Parkingi powierzchniowy dla samochodéw osobowych i kamperéw

W poétnocnej czesci terenu zaprojektowano parking powierzchniowy na 125 miejsc postojowych
dla samochodow osobowych (w tym 6 przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych oraz 4
stacje tadowania samochoddéw osobowych) oraz 2 miejsca obstugi kamperéw. Zaprojektowano
miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5,0m i 3,6x5,0m w uktadzie prostopadtym do drég
manewrowych. Wzdtuz zachodniej granicy parkingu zaprojektowano 2 miejsca postojowe dla
kamperow o wymiarach 10,0x5,0m wraz ze stacjami tadowania oraz stanowisko serwisowe
kamperéw (o nawierzchni betonowej) z zrzutem wody szarej i czarnej z kaset WC oraz
punktem zasilania w energie elektryczng i wode pitng. Wjazd na parking odbywa sie zjazdem
publicznym z ul. Nadmorskiej. Wjazd/wyjazd na parking objety jest kontrolg dostepu ze
szlabanami elektrycznymi i punktem poboru optat zlokalizowanym przy wejsciu pieszym na
parking od strony Skansenu. Parking jako zgrupowanie powyzej 60mp zaprojektowano w
odlegtosci 16m od granicy dziatek objetych opracowaniem z wytgczeniem pasa drogowego
06.KDD. Lokalizacja parkingu dla kamperow wymaga korekty ukfadu istniejgcego sytemu
rowow melioracyjnych przy zachowaniu ich pojemno$ci. Poprzez projektowany parking
zaprojektowano dojazd techniczny do kolektora zrzutowego. W obrebie parkingu przewidziano
drogi manewrowe szer.5,0m (7,0m przed stanowiskami kamperéw) z nawierzchnig z kostki
betonowej ptukanej o wym. 10x20 gr.8cm w kolorze grafitowym. Miejsca postojowe
zaprojektowano z prefabrykatow azurowych tzw. Ecogratty w kolorze szarym z wypetnieniem
grysem. Miejsca postojowe wyznaczone po obwodzie pasami kostki betonowej o wym.
10x20x8cm w kolorze grafitowym. Miejsca dla osdéb niepetnosprawnych i stacje tadowania
samochodéw elektrycznych o nawierzchni z kostki betonowej ptukanej o wym. 10x20 gr.8cm w
kolorze grafitowym oznaczone malowaniem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Podbudowy
pod nawierzchnie utwardzone nalezy wykonaé z podsypki cementowo-piaskowej (gr.4cm,
E2/130MPa, podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (gr.25cm, E2>80MPa i
warstwy mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 (gr.30cm, E2>25MPa). Obrzeza i krawezniki
nalezy sadowi¢ na tawach betonowych C12/15 gr.15cm. Na terenie objetym opracowaniem
zalegajg do gtebokosci 1,2-1,5m ppt grunty antropogeniczne, ktére zostang poddane wymianie.
W rejonie gtebiej zalegajgcych torfow planuje sie wykonaé powierzchniowe wzmocnienie gruntu
z geokraty polimerowej wypetnionej kruszywem. W rejonie studni kanalizacyjnych dodatkowo
zostanie wykonana iniekcja cisnieniowa. Odprowadzenie wody deszczowej z powierzchni
parkingu za pomocg wpustéw drogowych, po podczyszczeniu do kanalizacji deszczowej na
podstawie wydanych warunkéw. W poétnocnej czesci parkingu zaprojektowano budynek toalet
publicznych, stojaki na rowery oraz chodnik tgczacy parking z terenem Skansenu Rybackiego.
W pétnocnej czesdci Skansenu zaprojektowano przedtuzenie ciggu pieszo-rowerowego w
kierunku wejscia do Rezerwatu Mechelihskie taki o nawierzchni wzmocnionej umozliwiajgcej
wjazd pojazddéw do obstugi technicznej kolektora zrzutowego.
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3.5 Plac todziowy

Plac todziowy o wymiarach 19,58x35,84m zaprojektowano w nawierzchni betonowej,
zmywalnej z odwodnieniem do wpustéow i odprowadzeniem po podczyszczeniu do kanalizacji
deszczowej na podstawie wydanych warunkéw. Gabaryty placu zapewniajg manewrowanie
pojazdéw z przyczepami i wiasciwy dostep do slipu w celu wodowania todzi. Plac todziowy jest
bezposrednio skomunikowany z hangarem fodziowym. Wjazd na plac todziowy od strony ul.
Nadmorskiej zostat zabezpieczony szlabanem sterowanym elektrycznie na pilota przez obstuge
administracyjng Klubu Zeglarskiego.

3.6 Sciezka rowerowa, chodniki

W sgsiedztwie projektowanych i istniejgcych budynkéw przewidziano chodniki zapewniajgce
dojscia piesze. Wzdtuz ulicy Nadmorskiej zaprojektowano chodnik i sciezke rowerowa, ktéra
posiada kontynuacje na terenie istniejgcego Skansenu i dalej prowadzi do Rezerwatu
Mechelinskie tgki. Wzdtuz nasypu kamiennego zaprojektowano chodnik tgczacy Plac todziowy
z terenem Przystani Morskiej Mechelinki. Od poétnocy Parkingu zaprojektowano chodnik
tgczacy Budynek toalet z istniejgcym Skansenem.

3.7 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Na potrzeby funkcjonowania zespotu zaprojektowano nastepujgce urzadzenia budowlane:

3.7.1 Mata architektura

Na terenie zaprojektowano uktad tawek z pojemnikami na odpadki, stojaki rowerowe, stupki
ochronne oraz os$wietlenie parkowe.

3.7.2 Punkt gromadzenia odpadoéw

Punkt gromadzenia odpadéw zostal przewidziany w formie azurowej ostony o wymiarach
3,8x6,3m zapewniajgcej przestrzen do wtasciwej segregacji odpaddéw. Punkt gromadzenia
odpadow zostat zlokalizowany przy hangarze todziowym z zachowaniem odlegtosci od okien
pomieszczen na pobyt ludzi, placéw zabaw oraz odlegtosci od najdalej obstugiwanych wejsé do
budynku. Konstrukcje ostony zaprojektowano z profili stalowych, oktadzine z Zaluzji
aluminiowych ttoczonych, catos¢ malowana na kolor grafitowy.

3.7.3 Plac zabaw i silownia zewnetrzna

W ramach inwestycji zaprojektowano plac zabaw o wymiarach uzytkowych 35,50mx6,50m
zlokalizowany przy istniejgcym Skansenie Rybackim i uzupetniajgcy jego funkcje. Wokét Placu
zabaw zaprojektowano powierzchnie biol. czynng z zielenig niskg — rekreacyjng. Uzytkowa
czed¢ Placu zabaw posiada nawierzchnie bezpieczng, o$wietlenie i atestowane urzgdzenia do
zabawy dla dzieci. Wzdtuz chodnika tgczgcego Budynek sauny z terenem Przystani Mechelinki
zaprojektowano sitownie zewnetrzng wyposazong w atestowane urzgdzenia rekreacyjne oraz
oswietlenie. Plac zabaw i sitownie — zlokalizowano z zachowaniem odlegtosci od: miejsc
postojowych, miejsc gromadzenia odpaddw, linii rozgraniczajgcych ulice, okien pomieszczen
na pobyt ludzi oraz z zapewnieniem czterogodzinnego czasu nastonecznienia.

3.7.4 Ogrody deszczowe

Odprowadzanie woéd opadowych z dachéw budynkéw projektuje sie rurami spustowymi
oraz odwodnieniem liniowym wys. 150 mm z rusztem Zzeliwnym klasy min. B125 utozonym ze
spadkiem min. 1,0% do ogrodéw deszczowych — retencja w granicach dziatek inwestycyjnych.
Ogrody deszczowe zaprojektowano jako niecki szczelne obsadzone roslinnoscig hydrofitowg
(Turzyc i Paproci). Nadmiar wody z ogréd deszczowych przy budynku wielofunkcyjnym i
hangarze odprowadzony zostanie poprzez przelewy awaryjne z rur & 160 PVC-U SN8 ($cianka
lita) do kanalizacji deszczowej w ul. Nadmorskiej.
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3.7.5 Mury oporowe

Od potudniowej strony budynku wielofunkcyjnego zaprojektowano mur oporowy pomiedzy
istniejgcym terenem wokot budynku mieszkalnego o rzednych 1,50 m n.p.m a projektowanym
uksztattowaniem o rzednych 2,19 m n.p.m. Mur na catej diugosci zostat zabezpieczony
balustradg do wysokosci 1,1m. Drugi mur oporowy zaprojektowano przy chodniku
prowadzagcym do budynku Sauny od strony placu todziowego. Trzeci mur oporowy
zlokalizowano przy Hangarze todziowym i Punkcie gromadzenia odpaddow. Wszystkie mury
oporowe zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej z betonu architektonicznego szlifowanego —
jak cokoty budynkow.

3.7.6 Przebudowa rowéw melioracyjnych

W zwigzku z kolizjg istniejgcego rowu melioracyjnego z projektowanym zagospodarowaniem
terenu projektuje sie jego przebudowe przy zachowaniu jego pojemnosci oraz potgczen z
pozostatymi istniejgcymi urzgdzeniami melioracyjnymi i kolektorem zrzutowym.

Szczego6towe rozwigzania dla ww. obiektéw budowlanych zawarto w Tomie PAB OB.
3.8 Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

Scieki sanitarne bytowe z projektowanej inwestycji odprowadzone zostang do istniejgcych
studzienek kanalizacyjnych Sist.1 i Sist. 2 na kanalizacji sanitarnej @200 w ulicy Nadmorskiej.
Wigczenie do istniejacych studzienek nalezy wykonaé za pomocg przejs¢ szczelnych.
Kanalizacja wykonana zostanie z rur & 110, 160, 200 PVC-U SN8 (scianka lita) fgczonych na
uszczelki. Trase kanatdéw, dtugosci oraz spadki niwelety projektowanych kanatow
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu oraz na profilach podtuznych. Na
przewodzie odptywowym w budynku sauny i toalet zaprojektowano zawory przeciwzalewowe
dwuklapowe. Podczas normalnej pracy obie klapy pozostajg otwarte i umozliwiajg catkowity
odptyw Sciekéw. W przypadku przeptywu zwrotnego mechaniczna klapa zapewnia skuteczne
zamkniecie przewodu kanalizacyjnego. Na przewodzie odptywowym w  budynku
wielofunkcyjnym zaprojektowano zawér przeciwzalewowy, ktéry pompuje $cieki w kierunku
przeciwnym do przeptywu zwrotnego. Dziata on w sposdéb ciggty i bez zasilania energig, z
wykorzystaniem naturalnego spadku do kanatu. W czasie przeptywu zwrotnego automatycznie
wigcza sie pompa, ktéra bezpiecznie odprowadza $cieki w kierunku przeciwnym do przeptywu
zwrotnego. Mechanizm rozdrabniajgcy zapewnia, w przypadku $ciekdéw zawierajgcych fekalia,
rozdrabnianie odpadéw statych. Na odptywie $ciekéw sanitarnych @110 w Budynku hangaru
zaprojektowano separatory substancji ropopochodnych oraz zawory przeciwzalewowe
dwuklapowe (dla Sciekéw bez fekaliow) z teleskopowg nasadg. Urzgdzenia umieszczone bedg
na odptywie z kazdego z trzech stanowisk dla todzi, przystosowane do zabudowy w ptycie
posadzkowej. Scieki deszczowe z nawierzchni utwardzonych nalezy przed wigczeniem do
kanalizacji deszczowej @ 315 w ul. Nadmorskiej skierowaé na separator substancji
ropopochodnych. Zaprojektowano separator lamelowy z osadnikiem (wg PN-EN 858-2:2005).
Whnetrze separatora lamelowego stanowig przegrody wydzielajgce trzy komory: doptywowa,
separacji oraz odptywowg. Komora odptywowa wyposazona jest w zamkniecie zabezpieczajgce
przed przelewaniem sie do niej zawartosci komory separacji w wyniku podpietrzenia wod
opadowych w urzgdzeniu, spowodowanej podtopieniem separatora w wyniku cofki ze zbiornika
retencyjnego. Projektowany separator zapewni zawarto$¢ zawiesiny ogolnej w odptywie nizsza
niz 100 mg/dm3 oraz substancji ropopochodnych mniejszg niz 5 mg/dm3. Piasek z czeéci
osadowej nalezy wywozi¢ na wysypisko odpaddw, a substancje ropopochodne gromadzone w
komorze olejowej separatora powinny by¢ usuwane przez wyspecjalizowang firme, zajmujgcg
sie utylizacjg odpadéw niebezpiecznych.

3.9 Uktad komunikacyjny — przebudowa ul. Nadmorskiej

Gtéwny uktad komunikacyjny stanowi droga publiczna o numerze 134406G — ul. Nadmorska
zarzgdzana przez Urzgd Gminy Kosakowo. Ulica ta posiada potgczenie z drogami powiatowymi
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nr 1516G (ul. Szkolna) oraz nr 1517G (ul. Gdynska i ul. Kaszubska), ktére sg skomunikowane
z droga wojewddzkg nr 101. Wszystkie wymienione drogi obstugujg sgsiadujgcg zabudowe,
umozliwiajg tez dostep do sieci drog gminnych i wewnetrznych na terenie gminy Kosakowo, w
tym na terenie wsi Mechelinki. Wszystkie ww. drogi obstugujg ruch pojazdéw, w tym takze
komunikacje zbiorowg (droga wojewddzka oraz drogi powiatowe), ruch pieszy i rowerowy.
Komunikacja autobusowa zapewnia dojazd w bezposrednie sgsiedztwo Portu Mechelinki. Ulica
Nadmorska obstuguje przylegajgcg zabudowe, liczne parkingi zlokalizowane zaréwno w pasie
drogowym jak i na posesjach prywatnych, jednak wprowadzona organizacja ruchu preferuje
pieszych uzytkownikéw tej drogi (poprzez zastosowanie strefy zamieszkania). Natezenie ruchu
na ul. Nadmorskiej bezposrednio powigzane jest z sezonem turystycznym, w ktoérym
gwattownie ro$nie. Poza sezonem turystycznym, z uwagi na niewielkg ilos¢ celéw podrozy na
bedacej drogg bez przejazdu ulicy, natezenie ruchu jest znikome. W sezonie turystycznym
wzrasta, jednak ograniczone jest pojemnoscig parkingéw zlokalizowanych przy ul.
Nadmorskiej. Realizacja planowanej inwestycji, w ramach ktérej przewiduje sie budowe
parkingu, nie zwiekszy pojemnosci parkingowej analizowanego rejonu, a co za tym idzie
natezenia ruchu pojazdéw, a wrecz z uwagi na uporzgdkowanie parkowania moze wptyngc¢ na
niewielkie jego zmniejszenie. Zaprojektowano korekte przebiegu ul. Nadmorskiej o szerokosci
5,5m na odcinku dt. ok. 73m wraz z przebudowg istniejgcych zjazdow indywidualnych z kostki
betonowej 10x20 gr.8cm jasnoszarej, kanalizacji deszczowej i oswietlenia oraz remont
nawierzchni i kraweznikdbw na pozostatej czesci objetej opracowaniem. Na kohcu ulicy
Nadmorskiej zaprojektowano zawrotke ,T” w formie zatoki o wym. 6,0x12,0m z kostki
betonowej 10x20 gr.8cm jasnoszarej — jako zakohczenie manewrowe drogi pozarowej. Wzdtuz
wschodniej krawedzi ulicy zaprojektowano jednostronnie sciezke rowerowg szer. 2,5m z kostki
betonowej 10x20 gr.8cm czerwonej oraz chodnik szer. 2,0m z kostki betonowej 10x20 gr.8cm
piaskowej jako kontynuacje istniejgcego ciggu pieszo-rowerowego. Odprowadzenie wody
deszczowej z powierzchni drogi za pomocg wpustéw drogowych do kanalizacji deszczowej na
podstawie wydanych warunkow.

3.10 Sposéb dostepu do drogi publicznej

Dojazd do terenu odbywa sie zjazdem publicznym =z ul. Nadmorskiej o szer. 5,0m.
Projektowany zjazd petni wylacznie funkcje dojazdu do placu todziowego oraz dojazdu
gospodarczego, zjazd nie jest elementem drogi pozarowej. Drogg pozarowg dla
projektowanego budynku wielofunkcyjnego jest przebudowywana ul. Nadmorska -
przebiegajgca wzdiuz dtuzszej elewacji budynku. Na potrzeby istniejgcego budynku
mieszkalnego zaprojektowano zjazd indywidualny szer. 5,0m stanowigcy bezpos$redni dojazd
do dwdéch miejsc postojowych. Zjazd na parking zaprojektowano jako niezalezne wjazd i wyjazd
0 szerokosci 3,5m kazdy rozdzielone wyspa o szer. 3,0m z kontrolg dostepu. Na koncu ulicy
Nadmorskiej zaprojektowano zawrotke ,T” w formie zatoki o wym. 6,0x12,0m stanowigcej
zakonczenie drogi pozarowe;j.

3.11 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

3.11.1 Przylacza wody

Projektuje sie przytgcza wodociggowe do nastepujgcych obiektow:
e dla budynku wielofunkcyjnego & 63 z rur PE HD 100 PN 10 SDR 17,
e dla hangaru @ 32 z rur PE HD 100 PN 10 SDR 17,
e dla sauny @ 32 z rur PE HD 100 PN 10 SDR 17,
e dla ,domu rybaka” & 32 z rur PE HD 100 PN 10 SDR 17,
e dla budynku toalet i stanowiska serwisowego dla kamperow @ 50 z rur PE HD 100 PN
10 SDR 17.

Zasilanie przylgczy nastgpi z istniejgcej sieci wodociggowej @ 90 w ulicy Nadmorskiej.
Wigczenie projektowanych przytgczy wodociggowych dla budynku wielofunkcyjnego, hangaru,
sauny i ,domu rybaka” do istniejgcej sieci nastgpi w wezle W1 poprzez tréjnik kotnierzowy &
80/80 PN16 z zeliwa sferoidalnego (epoksydowane). W wezle W1 projektuje sie zasuwy
kotnierzowe.
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Na kazdym przytgczu wodociggowym zostanie zamontowana zasuwa ze zigczem z zeliwa
sferoidalnego (epoksydowane) z gtadkim wolnym przelotem. Witgczenie projektowanego
przytagcza wodociggowego dla budynku toalet i stanowiska serwisowego dla kamperéw do
istniejgcej sieci wodociggowej nastapi w wezle W2 poprzez opaske do nawiercania. Za opaska
zamontowana zostanie zasuwa z gwintem zewnetrznym ze zigczem ISO do rury PE @50.
Rozliczenie zuzycia wody realizowane bedzie projektowanymi zestawami wodomierzowymi
umieszczonymi w budynkach oraz w studzienkach wodomierzowych.

3.11.2 Instalacja kanalizacji deszczowej

Scieki deszczowe z projektowanego fragmentu ul. Nadmorskiej odprowadzone zostang
poprzez wpusty deszczowe Wp03, Wp04 i Wp05 do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej Dist.1
na kanalizacji deszczowej w ulicy. Kanalizacja wykonana zostanie z rur @ 200, 315 PVC-U
SN8 ($cianka lita). Na kanalizacji zaprojektowano réwniez tréjniki kanalizacyjne (T) z rur PVC-
U SN8 (scianka lita). Do kanalizacji wtgczony zostanie istniejgcy wpust deszczowy (WP11)
zlokalizowany przed posesjg nr 28. Dno wpustu nalezy uszczelni¢ betonem klasy C32/45.
Przed wigczeniem istniejgcego wpustu nalezy sprawdzi¢ jego stan techniczny i w razie
potrzeby wymieni¢ na nowy. Z uwagi na kolizje z projektowang inwestycjg, istniejgca
kanalizacja ttoczna @ 180 zostanie przebudowana na odcinku TE1-Tt2 z rur PEHD SDR11
PN16 zgrzewanych doczotowo. Trase kanatow, dtugosci oraz spadki niwelety projektowanych
kanatéw przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu oraz na profilach podtuznych.

Scieki deszczowe z projektowanego placu todziowego odprowadzone zostang poprzez wpusty
deszczowe Wp01l i Wp02 do projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Nadmorskiej.
Kanalizacja wykonana zostanie z rur @ 200, 315 PVC-U SN8 (scianka lita). Na kanalizac;ji
zaprojektowano rowniez tréjnik kanalizacyjny (T) z rur PVC-U SN8 (scianka lita). Przed
wjazdem na plac zaprojektowano odwodnienie liniowe gt. 110 mm z rusztem zeliwnym klasy
D400. Odwodnienie nalezy wigczy¢ do projektowanej kanalizacji przed separatorem substancji
ropopochodnych SEP1.Trase kanatow, dtugosci oraz spadki niwelety projektowanych kanatéow
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu oraz na profilach podtuznych.

Scieki deszczowe z projektowanego parkingu odprowadzone zostang poprzez wpusty
deszczowe Wp06-Wp09 do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej Dist.2 na kanale @ 600.
Kanalizacja wykonana zostanie z rur @ 200, 315 PVC-U SN8 (scianka lita). Na kanalizacji
zaprojektowano rowniez trojniki kanalizacyjne (T) z rur PVC-U SN8 (scianka lita). Trase
kanatéw, diugosci oraz spadki niwelety projektowanych kanatéw przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu oraz na profilach podtuznych. Scieki deszczowe z nawierzchni
utwardzonej nalezy przed witgczeniem do kanalizacji deszczowej & 600 skierowa¢ na separator
substancji ropopochodnych. tgczna ilos¢ odprowadzanych $ciekdw z terenu parkingu wyniesie
35,02 dm®/s. Zatozono wypetnienie istniejgcego kanatu DN 600 na poziomie 80%. Wypetnienie
kanatu po wprowadzeniu $ciekéw deszczowych w ilosci 5 dm®/s bedzie wynosito 90%. W celu
ograniczenia ilosci odprowadzanych s$ciekéw deszczowych z parkingu do 5 dm?/s,
zaprojektowano retencje $ciekéw w postaci podziemnego zbiornika rurowego DN 1000. Scieki
ze zbiornika odprowadzone zostang grawitacyjnie do projektowanej przepompowni Sciekéw
(P1), a z przepompowni w uktadzie ttocznym z rur @63 PEHD SDR11 PN16 do studzienki
rozpreznej (SR). Za studzienkg rozprezng Scieki odprowadzone zostang grawitacyjnie do
istniejgcej studzienki kanalizacyjnej na kanale DN 600.

3.11.3 Przebudowa sieci i przytgcza gazu.

Przedmiotem opracowania jest przebudowy istniejgcej sieci gazowej dn125 oraz przytgcza
gazowego dn40 w ul. Nadmorskiej Koniecznos¢ przebudowy istniejgcych gazociggow wynika z
kolizji z projektowang kanalizacjg deszczowg odwadniajgcg ulice Nadmorskg. W ramach
zadania projektuje sie:

e odcinek sieci gazowej dn 125 PE 100-RC SDR 17 typ 2 dtugosci 26,50 mb na odcinku
G1-G3 wraz z demontazem sieci gazowej dn 125 PE dtugosci 25,40 mb,
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e odcinek przytagcza gazowego dn 63 PE 100-RC SDR 11 typ 2 o diugosci 2,60 mb na
odcinku G2-G4 wraz z demontazem przytgcza gazowego dn 40 PE o dtugosci 2,10 mb.

3.11.4 Przylacze elektroenergetyczne (wg odrebnego opracowania), instalacje
elektroenergetyczne oswietlenia terenu, likwidacja istniejgcych instalacji
elektroenergetycznych

Zespot budynkéw uzytecznosci publicznej zostanie zasilony w energie elektryczng zgodnie z
wydanymi Warunkami Przytgczeniowymi przez Energa-Operator SA. Miejscami przytaczenia do
sieci elektroenergetycznej sg zaciski w ztgczach kablowo-pomiarowych. Projekty przytgczy
elektroenergetycznych zgodnie z umowg przytgczeniowg wykona Energa-Operator SA. W
szafkach pomiarowych zostang zainstalowane rozliczeniowe ukfady pomiarowe oraz
zabezpieczenia przed uktadami pomiarowymi. Na projekcie zagospodarowania terenu
przedstawiono przewidywang lokalizacje ztgczy kablowo-pomiarowych. Doktadne miejsce
przytgczenia do sieci wg opracowania Energa-Operator. Montaz ztgczy kablowo-pomiarowych
oraz uktadéw pomiarowo-rozliczeniowego budynku nalezy wykona¢ zgodnie z wydanymi przez
Energa-Operator SA Warunkami Przytgczeniowymi. Ztgcza kablowo-pomiarowe oraz ukfady
pomiarowo-rozliczeniowe sg poza zakresem niniejszego opracowania. Podmiot przytgczany
wykona potgczenia pomiedzy ztgczami kablowo-pomiarowymi, a rozdzielnicami elektrycznymi
gtéwnymi budynkow RG.

Wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ) do projektowanych budynkéw projektuje sie przy
wykorzystaniu kabli elektroenergetycznych nn-0,4kV. Projektowane kable nalezy uktadaé w
gruncie na gtebokosci min. 0,7m zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W miejscach
skrzyzowan z instalacjami podziemnymi oraz przy przejSciu pod powierzchnig utwardzong
nalezy stosowac rury ostonowe do kabli typu HDPE. Przy przejsciu przez $ciany projektowane
kable zabezpieczy¢ rurami ostonowymi i masami uszczelniajgcymi. Wszelkie prace wykonac¢
zgodnie z normg N-SEP-E-004. Ukfadanie kabli w ziemi powinno odbywa¢ sie $cisle wedtug
zalecen producenta. Przy wprowadzaniu WLZ do budynkéw zapas kabli powinien wynosi¢ min.
5m. Wejscie do budynkéw realizowa¢ za pomocg przepustow systemowych, ktéry nalezy
obustronnie zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody oraz wilgoci, rury ukfadaé nalezy pod
posadzkg ze spadkiem w kierunku terenu. Na projekcie zagospodarowania terenu
przedstawiono oswietlenie m.in. parkingu, placu todziowego oraz $ciezek dla pieszych.
Oswietlenie terenu zostato wykonane za pomocga stupéw oswietleniowych wysokich 6m, opraw
parkowych oraz naswietlaczy LED montowanych na elewacji budynku. Do sterowania
oswietleniem parkingu przewiduje sie zastosowa¢ odrebne ztgcze kablowe nn-0,4kV (szafke
oswietleniowg), umiejscowiong na terenie parkingu, przy istniejgcych ztgczach kablowych,
ktére w zwigzku z projektowanymi miejscami parkingowymi bedg do przeniesienia. Sterowanie
oswietleniem na placu todziowym oraz na $ciezkach dla pieszych przewiduje sie wykonac¢ w
rozdzielnicy gtéwnej RG projektowanego budynku wielofunkcyjnego. Sterowanie oswietleniem
terenu zostanie wykonane za pomocag zegara astronomicznego oraz za pomocg czujki
zmierzchowej. Przy ztgczu kablowo-pomiarowym projektowanego budynku wielofunkcyjnego
oraz hangaru todziowego, zostanie umieszczona szafka wytgcznika p.poz. danego budynku. W
szafce wytgcznika p.poz. zostanie umieszczony gtéwny wytgcznik pozarowy danego budynku.
Uruchomienie gtéwnego wytgcznika pozarowego budynku, poprzez przycisk sterujgcy
umieszczony przy wejsciu gtobwnym do budynku, spowoduje wytgczenie zasilania napiecia w
catym budynku =z wyjagtkiem obwodéw =zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. W obszarze inwestycji znajdujg sie
elektroenergetyczne linie kablowe oraz ztgcza kablowe nn-0,4kV bedgce wtasnoscig Energa-
Operator SA. Na projekcie zagospodarowania terenu przedstawiono przebudowe sieci kablowej
oraz ztgczy kablowych. Niniejszy projekt przewiduje m.in.:

e USuniecie przytgcza napowietrznego do isthiejgcego budynku usytuowanego na dziatce
nr 92 oraz zastgpienie go przytgczem kablowym, utozonym w ziemi,
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e usuniecie istn. fragmentoéw sieci el.en przy projektowanych zjazdach z drogi publicznej
oraz zastgpienie ich nowymi odcinkami sieci el.en, utozonymi w rurach ostonowych
HDPE110. W przypadku odcinkéw sieci el.en, ktére nie sg w kolizji z projektowanymi
zjazdami z projektowanej drogi, przewiduje sie zastosowanie rur ostonowych dzielonych
Al110PS,.

e na terenie projektowanego parkingu - przetozenie istniejgcego fragmentu sieci el. en.
oraz istn. ztgczy kablowych, zasilajgcych istn. oS$wietlenie parkowe, tak aby nie
kolidowaty z projektowanymi miejscami parkingowymi,

e usuniecie w terenie fragmentéw sieci el.en, ktore kolidujg z projektowanym budynkiem
wielofunkcyjnym, ktére zasilaty dotychczas istniejgce oswietlenie terenu.

W zakresie niniejszego opracowania jest réwniez przebudowa istniejgcego oswietlenia ul.
Nadmorskiej. Na projekcie zagospodarowania terenu wskazano istniejgce stupy oraz oprawy
oswietleniowe, ktére nalezy wymieni¢ na nowe, a takze wskazano miejsca, w ktorych nalezy
zamontowa¢ nowe stupy oswietleniowe. Caty odcinek drogowy nalezy wyposazy¢ w oprawy
oswietlenia drogowego typu LED.

3.11.5 Instalacje teletechniczne — monitoring

Dla potrzeb przytgczenia operatora telekomunikacyjnego doprowadzono do Budynku
Wielofunkcyjnego kanalizacje kablowg, wykonang jako rurocigg kablowy z rur HDPE 40/3,7 z
pilotem. W przypadku przej$¢ pod drogami i miejscami parkingowymi nalezy kanalizacje
kablowg utozy¢ dodatkowo w rurach RHDPEp & 110/6,3. Wejscia kanalizacji kablowej do
budynku nalezy zabezpieczy¢ zestawem uszczelniajgcym TDUX. W ciagu projektowanej
kanalizacji kablowej zastosowano studnie kablowe typu SKR-1. Studnie kablowe nalezy
wykonywaé¢ réwnoczesnie z budowg kanalizacji. Otwory kanalizacji (po wybudowaniu) nalezy
uszczelni¢ obustronnie w kazdej studni w sposéb zapobiegajgcy ich zamuleniu. Kanalizacja
kablowa zostanie poprowadzona na gtebokosci 0,7m. Zakrety i zatamania trasy kanalizacji
kablowej wykona¢ przy pomocy dedykowanych kolanek o promieniu 0,8m. Kanalizacje
teletechniczng wykona¢ zgodnie z wytycznymi ogdélnymi. Prace wykonaé zgodnie z opisem i
rysunkami projektowymi. Jako dokument odniesienia dla okreslenia zgodnosci stosowanych
materiatow z 10 artykutem Prawa Budowlanego nalezy stosowaé norme PN-EN 500086-2-4 —
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw.

W zakresie niniejszego opracowania jest réwniez zaprojektowanie systemu monitoringu CCTV
na parkingu oraz na placu todziowym. Kamery zostang zamocowane bezposrednio do stupéw
oswietleniowych oraz na elewacji poszczegolnych budynkéw. Do obstugi systemu monitoringu
wizyjnego projektuje sie kanalizacje kablowg wielootworowg, ktérg nalezy wykonywaé z rur
RHDPEp ©110/6,3. Rejestrator do kamer CCTV zostanie zlokalizowany w serwerowni, w
projektowanym budynku wielofunkcyjnym.

Rozwiazania szczego6towe zawarto w Projektach Technicznych.

3.12 Projektowane uksztaltowanie terenu i zieleni

Projektowany obszar znajduje sie na terenie szczegdlnego zagrozenia powodzig. Zgodnie z
otrzymanymi Warunkami Technicznymi nr GD.RPU.434.109.2021.KK wydanymi przez
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nalezy wynies¢ posadzke parteru
projektowanych obiektéw budowlanych do poziomu 1%-wej wody powodziowej tj. powyzej
rzednej 2,11m n.p.m. oraz zapewni¢ bezpieczne powodziowo drogi ewakuacji. W zwigzku z
powyzszym wyniesiono partery projektowanych budynkéw do rzednej 2,25m n.p.m. i
zaprojektowano uksztattowanie terenu wokét budynkéw zapewniajgce bezpieczng ewakuacje.
Pozostate uksztattowanie terenu dowigzano do istniejgcych rzednych. Na terenie przy
budynkach zaprojektowano niecki — ogrody deszczowe obsadzone roslinnoscig hydrofitows.
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W zwigzku z planowang zmiang uksztattowania i zagospodarowania terenu oraz ztym stanem
sanitarnym czesci drzew planuje sie objgé wcinkg obiekty o numerach inwentaryzacyjnych: 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 43, 44, 45,70, 71,72, 73, 74, 75, 76, 77,
sg to w przewazajgcej czesci gatunki: wierzba iwa, olsza czarna, klon jawor, lipa drobnolistna,
brzoza brodawkowata, topola kanadyjska, jarzab szwedzki i klon zwyczajny. Na ww. wycinKi
uzyskano Decyzje nr R0O$.613.98.2021. Jako kompensacje wycinek zgodnie z Decyzjg
zaprojektowano nasadzenia zastepcze rodzimych gatunkéw drzew lisciastych:

e 10 sztuk drzew Brzozy brodawkowatej wzdtuz wschodniej granicy parkingu;

e 4 sztuki drzew Klonu jawor wzdtuz potudniowej granicy parkingu;

e 5 sztuk drzew Brzozy brodawkowatej od strony ul. Nadmorskiej;

e 4 sztuki drzew Brzozy brodawkowatej od potudniowej elewacji Budynku
wielofunkcyjnego;

e 2 sztuki drzew Lipy drobnolistnej przy wejsciu na dziatke nr 92;

e Krzewy Berberysu, Trzmielina Fortune'a i trawy wysokie Miskantu Chinskiego wzdtuz
ciggow pieszych i Placu zabaw;

e Nasadzenia roslinnosci hydrofitowej (Turzyc i Paproci) w ogrodach deszczowych.

Dla nowych nasadzen nalezy wykona¢ system podbudowy i stabilizacji korzeni oraz system
nawadniajgcy. Przed wykonaniem nasadzeh nalezy przeprowadzi¢ prace przygotowawcze
polegajgce na usunieciu z podioza, gruzu, zanieczyszczen, resztek budowlanych,
ewentualnych pniakéw i korzeni. Nastepnie glebe nalezy przygotowaé i uprawi¢ poprzez
stworzenie odpowiedniej jej struktury i dostarczenie materiatu organicznego. Zaleca si¢ sadzi¢
rosliny z pojemnikéw. Nalezy wykonac¢ dotki o gtebokosci okoto 30 cm dla traw ozdobnych i
bylin oraz 50 cm dla krzewow i wypetni¢ glebg urodzajng. Powierzchnie pod krzewy nalezy
wytozy¢ czarng agrowtdkning. Dla wszystkich nasadzen nalezy zapewni¢ gestos¢ bylin nie
wiekszg niz 40cm - uzyskujac rownomierny efekt pokrycia roslinnoscig. Materiat roslinny
nalezy sadzi¢ w odpowiednich warunkach pogodowych przy normalnej wilgotnosci podioza. Nie
nalezy przeprowadza¢ prac podczas mrozéw, silnych upatéw oraz po okresie dtugotrwatych i
intensywnych opadéw lub ditugotrwatych okresach suszy. Rosliny powinny by¢ sadzone w
miejscach i ilosci wskazanej na rysunkach oraz powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i
dopasowane ksztattami tak, aby uzyskac¢ okreslony efekt. Rosliny muszg pochodzi¢ ze szkétek
objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin. Zagraniczne gospodarstwa
szkétkarskie muszg takze spetnia¢ warunki okreslone przez polski Inspektorat Ochrony Roslin.
Roéliny nalezy oznaczyé metkami w szkoétce z podaniem dla poszczegdlnych grup roslin
tacinskiej nazwy gatunku i odmiany, parametrow ro$liny zgodnie ze specyfikacjg, nazwe
producenta. Byliny powinny byé zywotne, dobrze ukorzenione i o formie charakterystycznej dla
danego gatunku i odmiany. Wszystkie wybrane rosliny powinny byé wolne od chordb i
szkodnikow, z duzym, zdrowym systemem korzeniowym, bez sladéw uszkodzen. Dla nasadzen
drzew nalezy stosowac¢ materiat roslinny w pojemnikach lub w okresie bezlisthym z brytg
korzeniowg (dotyczy drzew lisciastych), wielkos¢ kontenera musi by¢ proporcjonalna do
wielkosci i gatunku rosliny, niedopuszczalne jest dostarczenie drzew sadzonych bezposrednio
przed dostawg lub w takim okresie, ze rosliny nie mialy przed dostawg mozliwosci
zapuszczenia wystarczajgcej ilosci korzeni w kontenerze. Drzewa sadzone w grupach badz w
szpalerze, powinny posiada¢ jednakowe parametry i pokréj. Sadzone drzewa muszg miec
odpowiednio wyksztatcony system korzeniowy, dla drzew o obwodzie pnia 18-25cm — bryta
korzeniowa musi mieé¢ co najmniej 65-75cm oraz zwarty, regularny ksztalt zabezpieczony
tkaning rozktadajacag sie najpdzniej w péttora roku po posadzeniu, dodatkowo zabezpieczony
siatkg z drutu nieocynkowanego, ciasno s$ciggnietego. Nowo posadzone drzewa nalezy
opalikowa¢ - 3 paliki/l drzewo, przy pomocy palikbw toczonych o $rednicy 6-8cm,
impregnowanych cisnieniowo, wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci
pnia posadzonego drzewa. Paliki potaczone w gornej i dolnej czesci (przy powierzchni gruntu)
potbelkami (poprzecznymi potéwkami palikéw) o srednicy 5-6 cm. Szyje korzeniowe drzew
posadzonych na trawnikach zabezpieczyé nalezy siatkami ostaniajgcymi przed uszkodzeniami
mogacymi powstac przy koszeniu.
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4 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchnie podano w rozbiciu na poszczegdlne Karty Terendw

01.PL

Molo - istniejgce
Nawierzchnia betonowa
Plaza

Slip todziowy - istniejacy
Zielen niska

02.ZP

Chodnik

Chodnik - wzmocniony

Ecogratta — dost. tech. do kolektora
Nawierzchnia betonowa

Obszar skansenu istniejgcego -
nawierzchnia betonowa

Obszar skansenu istniejgcego - podest
Obszar skansenu istniejgcego -
powierzchnia biologicznie czynna
Plac zabaw — naw. bezp. piasek
Plaza - istniejgca

Zabudowa istniejgca

Zieleh niska

Sciezka rowerowa

Sciezka rowerowa - wzmocniona

03.U/UP/US/UT

Chodnik

Deska kompozytowa

Molo - istniejgce

Mury oporowe

Nawierzchnia betonowa
Nawierzchnia bezpieczna EPDM
Obszar skansenu istniejgcego -
nawierzchnia betonowa
Opaska zwirowa

Plaza - istniejgca

Zabudowa projektowana

Zieleh niska

Sciezka rowerowa

04.UT

Chodnik

Ecogratta - miejsca postojowe
Zieleh niska

05.KP

Chodnik

Chodnik - wzmocniony

Ecogratta — dostep tech. do kolektora
Ecogratta — miejsca postojowe
Kostka betonowa - droga manewrowa
Kostka betonowa - nawrotka p.poz.

3.43 m?
2.06 m?
2448.79 m?
70.4 m?
389.12 m?
2913.8 m?

87.07 m?
28.2m?
414 m?
58.28 m2

546.56 m?
288.45 m?

1187.21 m?
277.45 m?
16.42 m?
56.16 m?
752.93 m?
3.51 m?
25.58 m?
3331.95 m?

273.82 m?
95.76 m2
18.31 m2
9.23 m?
985.73 m?
93.07 m?

2.64 m?
37.27 m?
14.72 m?
645.41 m?
1451 m?
1.47 m?
3628.42 m?

22.19 m?
26.12 m?
343.17 m?
391.48 m?

269.91 m?
35.14 m?
125.32m
1537.20 m?
1189.96 m?
77.25 m?

JAAS STUDIO Sp. z o0.0.

. Piastowska 5/11, 80-332 Gdansk
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Kostka betonowa - miejsca postojowe 160.7 m?
Nawierzchnia betonowa 70 m?
Obszar skansenu istniejgcego -
nawierzchnia betonowa 15.97 m?
Zabudowa projektowana 49.97 m?
Zieleh niska 671.32 m?
4202.74 m?
06.KDD
Chodnik 191.31 m?
Chodnik - istniejgcy 4.36 m?
Ecogratta — miejsca postojowe 4.19 m?
Kostka betonowa — droga projektowana 700.04 m?
Remont nawierzchni — droga istniejgca
- kostka betonowa 540.56 m?
Kostka betonowa — nawrotka p.poz. 12.92 m?
Mury oporowe 0.05 m?
Obszar skansenu istniejgcego -
nawierzchnia betonowa 27.5 m?
Zieleh niska 825.94 m?
Sciezka rowerowa 179.37 m?
Sciezka rowerowa - istniejgca 5.52 m?
2491.78 m?
Obszar kanatu zrzutowego
04.KS
Chodnik - istniejgcy 2.27 m?
Chodnik - wzmocniony 29.99 m?
Ecogratta — dost. tech. do kolektora 397.93 m?
Zabudowa istniejgca 5.98 m?
Zieleh niska 934.64 m?
Sciezka rowerowa - wzmocniona 43.64 m?
1414.45 m?

tacznie:

5 Informacje i dane

18374.63 m? - 1,837463 ha

JAAS STUDIO Sp. z o0.0.

. Piastowska 5/11, 80-332 Gdansk

5.1 Zgodnos¢ z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

W tym informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu wynikajacych z aktu prawa miejscowego:

Projektowany obszar znajduje sie w obrebie dwdéch miejscowych planéw zagospodarowania

przestrzennego:

UCHWALA NR XXVIII/193/2020 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 26 marca 2020 r.
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
nieruchomosci przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach gmina Kosakowo

UCHWALA NR XL/58/2017 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 8 czerwca 2017 r.
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kanatu
zrzutowego odprowadzajgcego oczyszczone scieki z grupowej oczyszczalni $ciekéw
,Debogérze” do Zatoki Puckiej w Mechelinkach gm. Kosakowo

Zgodnos¢ z UCHWALA NR XXVII1/193/2020 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 26 marca 2020
r. sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomosci
przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach gmina Kosakowo:
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e Par.7. pkt.1 Obowigzuje nawigzanie i zharmonizowanie charakteru i skali nowej
zabudowy z historyczng tradycjg budowlang i historycznymi zasadami ksztaltowania
przestrzeni.

Zaprojektowano budynki z dachami dwuspadowymi nawigzujgcymi charakterem i skalg do
zabudowy historyczne;.

Warunek spetniony

e Par.7. pkt.2 W zakresie kolorystyki zagospodarowania (zabudowy) obowigzuje:

1) wykonczenie elewacji z materiatédw o charakterze mineralnym lub naturalnym, np. tynk,
cegta, drewno, kamienh, dopuszcza sie wytgcznie barwy pastelowe oraz zblizone do barw
naturalnych materiatéw typu cegta, kamien;

Zaprojektowano elewacje z tynku o barwie pastelowej — piaskowej i cokoty z betonu
szlifowanego w kolorze naturalnym.

Warunek spetniony

2) ujednolicona kolorystyka pokrycia dachdéw ograniczona do tonacji naturalnej dachéwki
ceramicznej, brgzéw, szarosci i czerni, wyklucza sie dachy o niesymetrycznym
nachyleniu potaci dachowych, dachy, ktérych gtéwne potacie nie posiadajg wspdinej
kalenicy, dachy o obcej kulturowo formie;

Zaprojektowano wszystkie dachy pokryte blachg na rgbek w kolorze grafitowym. Wszystkie
dachy zaprojektowano jako dwuspadowe, symetryczne, ktérych gtéwne potacie posiadajg
wspolng kalenice, nawigzujgce ksztattem i nachyleniem do zabudowy historycznej oraz
kolorem do zabudowy sgsiadujace;.

Warunek spetniony
e Par.8. pkt.3 Ustala sie nastepujgce zasady dotyczace ksztattowania zasobu zieleni:
1) ustala sie zachowanie i maksymalng ochrone istniejgcego drzewostanu; dopuszcza sie

ciecia pielegnacyjne; dopuszcza sie nowe nasadzenia zieleni wysokiej i wprowadza sie
wymdbg nasadzen kompensacyjnych;

Zachowano istniejgcy wartosciowy drzewostan. Wprowadzono nasadzenia kompensacyjne.
Warunek spetniony

2) w przypadku nowych nasadzen dobor zieleni z uwzglednieniem miejscowych warunkéw
klimatycznych oraz cech podtoza gruntowego.
3)
Dobér gatunkéw dla nowych nasadzen uwzglednia miejscowe warunki klimatyczne oraz cechy
podioza gruntowego.

Warunek spetniony
e Par.8. pkt.4. W zakresie ochrony wod powierzchniowych i podziemnych obowigzuje:
1) zapewnienie nalezytej ochrony przed przedostawaniem sie zanieczyszczen z terendéw

komunikacyjnych i innych utwardzonych poprzez separacje zanieczyszczen;
odprowadzane wody opadowe powinny spetnia¢ obowigzujgce w tym zakresie normy;

Zaprojektowano separatory substancji ropopochodnych celem spetnienia obowigzujgcych
norm.

Warunek spetniony
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2) wprowadzanie nawierzchni przepuszczalnych i poiprzepuszczalnych na terenach
rekreacji i zieleni.

Zaprojektowano nawierzchnie przepuszczalne i potprzepuszczalne na terenach rekreacji i
zielni.
Warunek spetniony

e Par.9. pkt.2. Caly obszar objety planem znajduje sie w granicach strefy ochrony i

ekspozycji uktadu ruralistycznego wsi Mechelinki, dla ktorej ustala sie:

1) zakaz zabudowy poza obszarami wyznaczonymi liniami zabudowy;

Zabudowe zlokalizowano zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
Warunek spetniony

2) dla pozostatych terendw w zakresie parametrow i wskaznikéw ksztattowania zabudowy
oraz zagospodarowania terendw obowigzujg ustalenia szczegotowe;

Spetnienie wymagan wykazano dla poszczegolnych kart terenu.
Warunek spetniony

3) dziatania inwestycyjne nalezy realizowaé z poszanowaniem relacji widokowych i
spojnosci krajobrazowej zespotdéw zabytkowych objetych ochrong i ich otoczeniem, z
zachowaniem wglgdéw widokowych;

Zaprojektowano zabudowe z poszanowaniem relacji widokowych i spojnosci krajobrazowe;j.
Warunek spetniony

4) wprowadzana zabudowa winna uwzglednia¢ historyczne formy zabudowy, w
szczegoblnosci w zakresie ksztattu dachu, proporcji rzutu budynku, wysoko$ci oraz
wystroju elewaciji.

Zaprojektowano budynki nawigzujgce do historycznej formy zabudowy: formg dachu,
proporcjami i wystrojem elewacji.

Warunek spetniony
e Par. 10 pkt. 2. Ustala sie, nastepujgce zasady zagospodarowania przestrzeni

publicznych:

1) nalezy stosowa¢ wspoiczesne standardy projektowania w oparciu o priorytet dla
pieszych, niepetnosprawnych i rowerzystéw;

Zaprojektowano system ciggéw pieszych i rowerowych. Wszystkie tereny sg dostepne dla osé6b
niepetnosprawnych.

Warunek spetniony

2) w elewacjach budynkow nalezy stosowa¢ materiaty i rozwigzania o wysokim
standardzie jakosciowym i technologicznym:;

Zaprojektowano elewacje o wysokim standardzie jakosciowym i technologicznym.
Warunek spetniony
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3) w rozwigzaniach projektowych przestrzeni publicznych, nalezy uwzgledni¢ potrzeby
0sOb niepetnosprawnych i starszych, poprzez: stosowanie rozwigzan wspomagajacych
ruch osob poruszajgcych sie na wodzkach inwalidzkich oraz stosowanie elementéw
orientacji dla oséb niewidomych i stabo widzacych, np. nawierzchnie fakturowe na
ciggach pieszych wykorzystujgce roznice faktury dla orientacji przestrzennej, plany,
makiety i znaki z informacjg ryflowang, kwietniki zapachowe identyfikujgce okreslone
miejsca.

Wszystkie tereny sg dostepne dla osdb niepetnosprawnych, zaprojektowano informacje
wizualng dla os6b niewidzgcych oraz nawierzchnie fakturowane ciggoéw pieszych.

Warunek spetniony

e Par. 11 pkt. 2.3) Ustala sie, nastepujgce zasady zagospodarowania przestrzeni
publicznych: w rozwigzaniach technicznych nowych obiektow budowlanych nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie zalaniem w wyniku spietrzenia sztormowego i prognozowanego
wzrostu poziomu morza do rzednej wynikajgcej z map zagrozenia powodziowego, o
ktérych mowa w ustawie Prawo wodne.

Budynki  zaprojektowano maksymalnie  wyniesione powyzej istniejgcego terenu,
niepodpiwniczone, na ptycie fundamentowej z zelbetowym cokotem i zabezpieczeniem otworéow
grodziami przeciwpowodziowymi oraz zabezpieczeniem instalacji klapami zwrotnymi.

Warunek spetniony

e Par. 11 pkt. 6 Obszar objety planem znajduje sie w zasiegu potencjalnego
oddziatywania hatasu, wynikajgcego =z lokalizacji lotniska wojskowego Oksywie,
powodowanego przez starty, lgdowania oraz przeloty statkéw powietrznych; w celu
zapewnienia normatywnego klimatu akustycznego wewngtrz budynkéw =z
pomieszczeniami chronionymi przed hatasem nalezy zastosowac przegrody zewnetrzne
o podwyzszonych parametrach izolacyjnosci akustycznej, zapewniajgce zachowanie
normatywnego poziomu hatasu.

Zaprojektowano stolarke i przegrody zewnetrzne o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej.

Warunek spetniony

e Par. 11 pkt. 7 Nalezy zapewni¢ wymagang ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz drogi pozarowe zgodnie z przepisami odrebnymi.

Projektowana przebudowa ul. Nadmorskiej zapewni spetnienie wymagan dla drég pozarowych.
Istniejgca sie¢ wodociggowa i istniejgce hydranty zapewniajg wymagang ilos¢ wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru.

Warunek spetniony

e Par. 14 pkt. 3 Obowigzuje zaspokojenie potrzeb parkingowych z zachowaniem
nastepujgcych wskaznikéw miejsc parkingowych:

1) obiekty ustug publicznych, ustug sportu i rekreacji — zgodnie z indywidualnym
zapotrzebowaniem;

Sala integracyjna, administracja i szko6tki zeglarskie — 15 miejsc postojowych, miejsca

zlokalizowano w terenie 05.KP

Warunek spetniony
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4) obowigzuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach dziatki lub poses;ji
przynaleznej do budynku;

Miejsca postojowe zlokalizowano w terenie 05.KP.
Warunek spetniony

6) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowg
wyznacza sie w liczbie nie mniejszej niz: 4% ogdlnej liczby stanowisk jezeli ogdlna
liczba stanowisk wynosi wiecej niz 100.

Zaprojektowano tgcznie 125 miejsca postojowe w tym 6 dla osdb niepetnosprawnych.
Warunek spetniony

e Par. 15 pkt. 3 Odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych w granicach dziafki;

1) obowigzuje zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych w granicach dziatki;

Zaprojektowano odprowadzenie wody roztopowej z dachow projektowanych budynkéw do
ogrodow deszczowych z przelewami ponad nadmiarowymi.

Warunek spetniony

2) dla terenéw wymagajgcych wyposazenia w urzgdzenia do oczyszczania wod
opadowych i roztopowych obowigzuje lokalizacja urzgdzeh podczyszczajgcych na
dziatce inwestora;

Dla parkingu i placu todziowego zaprojektowano separator substancji ropopochodnych.
Warunek spetniony

3) z powierzchni utwardzonych drég — po podczyszczeniu poprzez dostosowany do
potrzeb system odprowadzania wéd opadowych.

Drogi i utwardzone place manewrowe odwodniono do rozbudowanego systemu kanalizacji
deszczowej w ul. Nadmorskiej.

Warunek spetniony
e Par. 15 pkt. 5 Zaopatrzenie w ciepto: z indywidualnych niskoemisyjnych Ilub
nieemisyjnych zrddet;
Zaprojektowano kottownie gazowg oraz panele fotowoltaiczne.
Warunek spetniony

e Par. 15 pkt. 9 Na obszarze objetym planem znajduje sie istniejgcy kolektor
odprowadzajgcy oczyszczone $cieki z oczyszczalni w Debogérzu do Zatoki Puckiej;
obowigzuje zapewnienie dostepu eksploatacyjnego i dostepu technicznego dla prac
remontowo-awaryjnych do kolektora.

W bezposrednim sgsiedztwie kolektora zaprojektowano teren utwardzony zapewniajgcy dostep
eksploatacyjny i techniczny oraz wjazd techniczny na teren rezerwatu Mechelinskie taki.

Warunek spetniony

e Par. 19 Ustalenia szczeg6towe dla terenu 02.ZP
1. Przeznaczenie terenu: tereny zieleni publicznej — skansen rybacki;
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Zachowano istniejgce zagospodarowanie w formie skansenu rybackiego, dobudowano plac
zabaw.

2. Powierzchnia terenu: 0,33 ha.
3. Ustalenia dotyczace parametrow i wskaznikéw ksztattowania zabudowy i
zagospodarowania terenu:

1) istniejgcy budynek — dom rybaka do zachowania; zakaz lokalizacji nowej zabudowy;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy — po obrysie istniejgcego budynku, jak na rysunku
planu;
3) wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: maksymalnie
zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy;
4) intensywnos$¢ zabudowy; jak w stanie istniejgcym;
Planuje sie zachowanie domu rybaka w stanie istniejgcym.
Warunek spetniony

5) udziat powierzchni biologicznie czynnej: minimum 60%;

Zaprojektowano 2234,01m? powierzchni biologicznie czynnej co stanowi 67,0% powierzchni
terenu.

Warunek spetniony

6) wysokos¢ zabudowy — jak w stanie istniejgcym

Planuje sie zachowanie domu rybaka w stanie istniejgcym.
Warunek spetniony

7) dopuszcza sie lokalizacje tymczasowych obiektow budowlanych zwigzanych z
rekreacyjnym wykorzystaniem terenu tj. Sciezki piesze i rowerowe, tawki i
zadaszone miejsca odpoczynku, oswietlenie oraz rekreacja terenowa, kultura np.
wystawy plenerowe, jako funkcja towarzyszgce.

Zaprojektowano sciezki piesze, tawki, oswietlenie i plac zabaw.
Warunek spetniony

e Par. 20 Ustalenia szczegétowe dla terenu 03.U/UP/US/UT
1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy ustugowej, ustug publicznych, ustug sportu i
ustug turystyki;

Zaprojektowano ustugi sportu i turystyki.
Warunek spetniony

1) dopuszcza sie lokalizacje ustug turystyki wodnej z zapleczem technicznym;
Zaprojektowano ustugi turystyki wodnej z =zapleczem technicznym: budynek szkotek
zeglarskich wraz z placem todziowym i hangarem oraz miejsce obstugi kamperow.

Warunek spetniony

2) dopuszcza sie lokalizacje funkcji towarzyszgcych (gastronomia) tj. bar restauracja,
kawiarnia itp.
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W budynku wielofunkcyjnym zaplanowano mozliwos¢ wprowadzenia funkcji towarzyszgcej w
formie matej gastronomii.

Warunek spetniony

2. Powierzchnia terenu: 0,36 ha.
3. Ustalenia dotyczace parametrow i wskaznikéw ksztattowania zabudowy i
zagospodarowania terenu:
1) ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone na rysunku planu;
Budynki zaprojektowano zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.

Warunek spetniony

2) wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: maksymalnie 0,3;

Zaprojektowano budynki (Budynek wielofunkcyjny, Hangar todziowy i Sauna) o t3cznej
powierzchni zabudowy: 645,41m? co stanowi wskaznik powierzchni zabudowy: 0,177.

Warunek spetniony

3) intensywnos¢ zabudowy: 0.0 — 0,6;
Zaprojektowano budynki (Budynek wielofunkcyjny, Hangar todziowy i Sauna) o ftgcznej
powierzchni catkowitej: 1009,12m? co stanowi intensywnos$¢ zabudowy: 0,278.
Warunek spetniony

4) udziat powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40%;
Zaprojektowano 1502,99m? powierzchni biologicznie czynnej co stanowi 41,4% powierzchni
terenu.

Warunek spetniony

5) ilo§¢ kondygnacji: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze
uzytkowe;

Zaprojektowano Budynek wielofunkcyjny o dwdch kondygnacjach, w tym poddasze uzytkowe
oraz jednokondygnacyjne budynki Hangaru todziowego i Sauny.
Warunek spetniony

6) wysokos$¢ zabudowy: maksymalnie 9m; dopuszcza sie lokalizacje dominanty w formie

konstrukcji azurowej o wysokosci do 12 m i powierzchni do 30m?;

Zaprojektowano Budynek wielofunkcyjny o wysokosci 9,00m, Hangaru fodziowy o wysokosci
7,70m i Saune o wysokos$ci 4,61m.
Warunek spetniony

7) ksztalt dachu: dachy strome o potaciach nachylonych pod jednakowym katem nad

gtéwng brytg budynku;

We wszystkich budynkach zaprojektowano dachy strome - dwuspadowe o potaciach
nachylonych pod jednakowym katem nad gtéwng brytg budynku.

Warunek spetniony

8) kat nachylenia potaci dachowych: 14°-45°.
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We wszystkich budynkach zaprojektowano dachy strome o jednakowym kgcie nachylenia
potaci 25°.

Warunek spetniony

e Par. 21 Ustalenia szczegotowe dla terenu 04.UT
1. Przeznaczenie terenu: teren ustug turystyki lub zwigzanych z gospodarkg rybacka.

Projekt nie wprowadza zmian w istniejgcym przeznaczeniu terenu. Budynek mieszkalny -
dziatka nr 92 poza zakresem opracowania.

2. Powierzchnia terenu: 0,07 ha.
3. Ustalenia dotyczgce parametrow i wskaznikéw ksztattowania zabudowy i
zagospodarowania terenu:
1) istniejgcy budynek mieszkalny — dopuszcza si¢ remonty i biezgce utrzymanie do czasu
realizacji ustalen planu.
Budynek mieszkalny — dziatka nr 92 poza zakresem opracowania.
2) ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone na rysunku planu;

Budynek mieszkalny — dziatka nr 92 poza zakresem opracowania.

3) wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: maksymalnie
zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy;

Budynek mieszkalny — dziatka nr 92 poza zakresem opracowania.
4) intensywno$¢ zabudowy: maksymalna jak w stanie istniejgcym;
Budynek mieszkalny — dziatka nr 92 poza zakresem opracowania.

5) udziat powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40%;

W czesci terenu objetej opracowaniem fj. 391,48m? zaprojektowano 343,17m? powierzchni
biologicznej co stanowi 87,65%.

Warunek spetniony

6) ilos¢ kondygnacji: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze
uzytkowe;

Budynek mieszkalny — dziatka nr 92 poza zakresem opracowania.
7) wysokos$¢ zabudowy: maksymalnie jak w stanie istniejgcym:;
Budynek mieszkalny — dziatka nr 92 poza zakresem opracowania.

8) ksztatt dachu: dach stromy o potaciach nachylonych pod jednakowym kgtem nad
gtéwng brytg budynku;

Budynek mieszkalny — dziatka nr 92 poza zakresem opracowania.
9) kat nachylenia potaci dachowych: jak w stanie istniejgcym.

Budynek mieszkalny — dziatka nr 92 poza zakresem opracowania.
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e Par. 22 Ustalenia szczegétowe dla terenu 05.KP
1. Przeznaczenie terenu: parking;

Zaprojektowano parking dla samochodéw osobowych i kamperéw.

Warunek spetniony
1) dopuszcza sie lokalizacje obiektu obstugi parkingu;
2) dopuszcza sie lokalizacje sanitariatow.

Zaprojektowano budynek Toalet publicznych.

Warunek spetniony

2. Powierzchnia terenu: 0,42 ha.
3. Ustalenia dotyczace parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy i
zagospodarowania terenu:
3) parking ekologiczny o nawierzchni utwardzonej, przepuszczalnej z zielenig wysoka;

Zaprojektowano parking o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej i miejsca postojowe 0
nawierzchni przepuszczalnej: ecogratty. Przy wschodniej i potudniowej granicy parkingu

zaprojektowano zielen wysoka.

Warunek spetniony

4) linie zabudowy — nie ustala sig;
5) dopuszczalna powierzchnia terenu przeznaczona pod zabudowe — 50 m?;

Zaprojektowano budynek Toalet publicznych o powierzchni zabudowy: 49,97m?.

Warunek spetniony

6) wysokos$¢ zabudowy: 1 kondygnacja;
Zaprojektowano budynek Toalet publicznych jednokondygnacyjny.

Warunek spetniony

7) wymagany wysoki poziom architektury i wykonczenia, dach spadzisty o kacie
nachylenia potaci 14°-26°, z wykluczeniem pokrycia blachodachéwkg i dachowkg
bitumiczna;

Zaprojektowano budynek Toalet publicznych o wykonczeniu elewacji jednolitym jak pozostate
projektowane budynki, z dachem symetrycznym dwuspadowym o kgcie nachylenia 25° i
pokrytym blachg na rgbek stojgcy w kolorze grafitowym.

Warunek spetniony
8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — nie okresla sie.

e Par. 23 Ustalenia szczegétowe dla terenu 06.KDD
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D — dojazdowa.

Projekt nie zmienia przeznaczenia terenu — zachowuje droge dojazdowg ul. Nadmorska.
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Warunek spetniony

2. Powierzchnia terenu: 0,26 ha.
3. Ustalenia dotyczgce parametrow i wskaznikow ksztattowania zagospodarowania
terenu:
1) linie rozgraniczajgce zgodnie z rysunkiem planu;

Projekt koryguje przebieg ul. Nadmorskiej celem dostosowania do linii rozgraniczajgcych.

Warunek spetniony

2) w przekroju ulicy nalezy uwzgledni¢ miedzygminng trase rowerowg zgodnie z
rysunkiem planu;

Wzdtuz ul. Nadmorskiej zaprojektowano miedzygminng trase rowerowg zgodnie z rysunkiem
planu.

Warunek spetniony

3) w przekroju ulicy nalezy uwzglednic istniejgcy row melioracyjny.
W projekcie przebudowy ul. Nadmorskiej zachowano istniejgcy row melioracyjny.

Warunek spetniony

Zgodnos¢ z UCHWALA NR XL/58/2017 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 8 czerwca 2017 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kanatu
zrzutowego odprowadzajgcego oczyszczone $cieki z Grupowej Oczyszczalni Sciekéw
,Debogorze” do Zatoki Puckiej w Mechelinkach gm. Kosakowo:

e Par.9. pkt.4.2) zapewnienie dostepu do Zagorskiej Strugi, ze wzgledu na koniecznosé
przeprowadzenia niezbednych prac konserwacyjnych, regulacyjnych, awaryjnych i
innych majacych na celu utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, przy czym na
odcinku ujsciowym, gdzie jeden z brzegéw stanowi granice rezerwatu przyrody
.Mechelinskie taki”, prace te nalezy prowadzi¢ poza granicami rezerwatu przyrody tj. z
drugiego brzegu Zagoérskiej Strugi;

[ ]

Zaprojektowano utwardzenie terenu zapewniajgce dostep techniczny do kanatu zrzutowego.

Warunek spetniony

e Par. 22. Ustalenia szczegotowe dla terenu 04.KS
1. Przeznaczenie terenu: teren kolektora odptywowego $ciekdw oczyszczonych z
oczyszczalni w Debogérzu do Zatoki Puckie;j.

Projekt nie wprowadza zmian w przeznaczeniu terenu.

2. Ustalenia dotyczgce parametréw i wskaznikéw ksztattowania zabudowy i
zagospodarowania terenu: nie ustala sie.

3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw komunikacji i infrastruktury
technicznej:

1) obstuga komunikacyjna terenu z ulicy Nadmorskiej (poza obszarem planu);

2) dopuszcza sie sytuowanie sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej, z
uwzglednieniem ustalehh zawartych

w §12 ust.11 oraz w §16.
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W ramach projektu nie przewiduje sie modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw
komunikacji i infrastruktury technicznej w obrebie terenu.

5.2 Informacja o wpisie do rejestru zabytkow lub o ochronie konserwatorskiej

Teren inwestycji jest na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
objety strefg ochrony otoczenia i ekspozycji uktadu ruralistycznego wsi Mechelinki. Spetnienie
wymagah planu miejscowego opisano w pkt. 5.1. Teren objety opracowaniem znajduje sie poza
strefg ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu ruralistycznego wsi Mechelinki. Na
terenie opracowania nie wsypujg zabytki wpisane do rejestru zabytkéw. Na obszarze
opracowania nie wystepujg zabytki archeologiczne podlegajgce ochronie.

5.3 Informacja dotyczaca wptywu eksploatacji gérniczej
Teren przedmiotowej inwestycji nie znajduje sie w strefie eksploatacji gornicze;.

5.4 Informacja dotyczaca istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia

Zgodnie z zapisami par.2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2023r.
zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko:

Do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 54 i 58 rozporzgdzenia zmienianego w § 1,
w brzmieniu obowigzujgcym przed dniem wejScia w Zzycie niniejszego rozporzgdzenia, w
przypadku ktérych przed dniem wejscia w ZzZycie niniejszego rozporzgdzenia wszczeto i nie
zakonczono przynajmniej jednego z postepowan w sprawie decyzji, zgtoszen lub uchwat, o
ktorych mowa w art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1—1b ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, stosuje sie przepisy dotychczasowe.

W zwigzku z powyzszym do analizy osiggniecia progéw zastosowano wartosci okreslone w
Rozporzgdzeniu przed jego zmiang.

Realizacja projektowanej inwestycji nie spowoduje wprowadzenia zmian w zakresie
istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko dla planowanego przedsiewziecia nalezy
przeanalizowac¢ osiggniecie progéw okreslonych w par. 3.1 pkt.:

57) zabudowa ustugowa inna niz wymieniona w pkt 56, w szczegdlnos$ci szpitale, placowki
edukacyjne, kina, teatry, obiekty sportowe, wraz z towarzyszgca jej infrastrukturg:

a) objeta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego
planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:

— 2 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1—
5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

- 4 ha na obszarach innych niz wymienione w tiret pierwsze.

58) garaze, parkingi samochodowe lub zespoty parkingow, w tym na potrzeby planowanych,
realizowanych lub zrealizowanych przedsiewzie¢, o ktérych mowa w pkt 52, 54, 57 i 59, wraz z
towarzyszgcg im infrastrukturg, o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz:

a) 0,2 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt
1-5, 8 i 9 ustawy, z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 0,5 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a
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62) drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia 1km;

81) sieci kanalizacyjne o catkowitej dfugosci nie mniejszej niz 1km (z wytgczeniem przytgczy
do budynkéw).

Powierzchnia przeksztatcona w ramach planowanego przedsiewziecia wynosi 1,837463 ha
(uwzgledniono powierzchnia catego terenu objetego Inwestycjg), parking samochodowy wraz z
drogg manewrowg i miejscami parkingowymi posiada powierzchnie 0,292 ha. Dla budynkoéw
beda realizowane niezbedne przylagcza realizowane bezposrednio z sieci zlokalizowanych w ul.
Nadmorskiej. W zwigzku z powyzszym planowane przedsiewziecie o parametrach okreslonych
w projekcie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko ze wzgledu na przekroczenia dopuszczalnych progéw dla parkingéw (0,2ha) na
terenie otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Dla planowanego przedsiewzigcia
uzyskano Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach R0S$.6220.1.11.2022 z dnia 23
listopada 2023r.

Zgodnie z zapisami Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, na etapie realizacji
przedsiewziecia nalezy podjgé¢ nastepujgce dziatania:

- prace prowadzi¢ poza okresem rozrodu i migracji ptazow tj. poza okresem od 1 marca do 30
czerwca, dopuszcza sie prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjaliste
herpetologa migracji i rozrodu ptazéw oraz po potwierdzeniu tego faktu wpisem w dokumentacji
budowy;

- podczas prowadzenia wykopow zabezpieczy¢ plac robét ptotkiem z siatki herpetologicznej
przed przedostaniem sie do wykopow matych zwierzat; kazdorazowo, przed przystgpieniem do
dalszych prac, przeprowadzi¢ kontrole wykopow; uwiezione zwierzeta niezwtocznie przeniesc
poza teren objety pracami, na wiasciwe dla nich siedlisko; przenoszenie prowadzi¢ pod
nadzorem przyrodnika oraz przy uzyciu rekawiczek ochronnych; uzywany do tego sprzet
dezynfekowaé, prace prowadzone pod nadzorem przyrodnika potwierdzi¢é wpisem w
dokumentacji budowy;

- prace budowlano-montazowe bedace zrédiem hatasu ograniczy¢ do pory dziennej (6:00-
22:00), przy czym prace powodujagce znaczng emisje hatasu, zwtaszcza na obszarach styku z
zabudowg mieszkalng, prowadzi¢ w godzinach 8.00-12.00;

- naprawy maszyn i urzgdzeh, zabiegi zwigzane z ich konserwacjg, uzupetnianie paliwa
wykona¢ w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych i zabezpieczonych, na
uszczelnionym podtozu;

- zabezpieczy¢ miejsca tankowania maszyn budowlanych oraz miejsca ich postoju przed
ewentualnym zanieczyszczeniem sSrodowiska wodno-gruntowego poprzez utwardzenie i
uszczelnienie terenu oraz wyposazenie punktow tankowania w sorbenty substancji
ropopochodnych;

- zaplecze budowy zlokalizowa¢ poza terenami chronionymi oraz terenami podmoktymi i
ciekami naturalnymi;

- w przypadku wycieku do srodowiska substancji ropopochodnych, zabezpieczyé wyciek przed
przedostaniem sie do wod powierzchniowych i gruntowych; zapewnié sprawne usuniecie go z
powierzchni wody lub gruntu oraz bezwzglednie zleci¢ usuniecie skazonej warstwy ziemi
wyspecjalizowanemu wykonawcy;

- maszyny, pojazdy i instalacje obstugujgce plac budowy nalezy utrzymaé w dobrym stanie
technicznym i kontrolowa¢ pod kontem nieszczelnosci uktadéw paliwowych i hydraulicznych, w
celu minimalizacji ryzyka zaistnienia awarii i potencjalnego przedostania sie do srodowiska
jakichkolwiek zanieczyszczeh,;

- transportowane i skladowane na terenie budowy kruszywo i materiaty budowlane przykryé, a
teren budowy w okresach suszy zrasza¢ wodg, w celu ograniczenia wtérnego pylenia;
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- wierzchnig, zebrang warstwe urodzajnej gleby oraz ziemie z wykopow wykorzystaé do
zagospodarowania w ramach realizowanej inwestycji;

- prace prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym realizowanym przez specjaliste. Nadzér
przyrodniczy powinien obejmowaé nadzér nad wykonywaniem zapisow decyzji Srodowiskowych
uwarunkowaniach w zakresie przestrzegania warunkéw realizacji przedsiewziecia oraz innych
zezwolen z zakresu ustawy o ochronie przyrody oraz nadzér nad doborem skfadu gatunkowego
roslin wprowadzanych w ramach nasadzen;

- drzewa rosngce w sgsiedztwie planowanych prac zabezpieczyé przed ewentualnym
uszkodzeniem poprzez odeskowanie lub owiniecie matami — bez uszkodzenia kory;

- nie sktadowaé¢ materiatdbw budowlanych w obrebie zrzutu koron i pni drzew, tj. w odlegtosci
réownej rzutowi korony powiekszonemu o 2m, ale nie blizej niz 10 m do pnia drzewa;

- w zasiegu koron drzew nie parkowaé¢ maszyn i pojazddw;

- w sgsiedztwie drzew i krzewdéw przeznaczonych do adaptacji, prace w obrebie strefy
korzeniowej prowadzi¢ recznie;

- usunietg warstwe glebowg gromadzi¢ na sktad, a nastepnie wykorzysta¢ w celu rekultywacji
terendéw przeksztatconych w trakcie prac ziemno-budowlanych i do ksztattowania terenow;

- odpady powstajgce w trakcie realizacji inwestycji nalezy gromadzi¢ selektywnie w
podstawionych na placu budowy kontenerach/pojemnikach zapewniajgcych petng izolacje od
srodowiska naturalnego i przekazywac¢ do utylizacji uprawnionym podmiotom;

- Scieki bytowe z zaplecza budowy odprowadzaé¢ do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych i
sukcesywnie wywozi¢ przez uprawnione podmioty, do najblizszej oczyszczalni sciekow;

- po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia teren nalezy uporzadkowac¢ i przywréci¢é go do
stanu umozliwiajgcego jego uzytkowanie;

- nalezy unika¢ pozostawiania niezasypanych wykopéw, ktére mogtyby sta¢ sie tymczasowymi
zbiornikami retencyjnymi sptywajgcych wéd opadowych;

- nalezy unika¢ odktadania ziemi z wykopéw na drodze wptywu powierzchniowego wdd, co
moze prowadzi¢é do wymywania zanieczyszczen z hatld Ilub gromadzenia sie wod i
powstawiania podtopien.

W projekcie zagospodarowania terenu uwzgledniono:
- nowe nasadzenia przy wykorzystaniu gatunkéw rodzimych geograficznie i siedliskowo;

- odbidér wéd opadowych z parkingu poprzez wpusty i podczyszczenie w separatorze substancji
ropopochodnych z osadnikiem do kanalizacji deszczowej;

Na terenie inwestycji nalezy ustawi¢ tablice informacyjno-edukacyjne o zasadach zachowania
sie na terenach cennych przyrodniczo.

Bilans mas ziemnych dla realizacji przedsiewziecia:
— objetosé gruntu wydobytego z wykopdw pod budynki wyniesie ok. 850 m?;

— objetos¢ gruntu wykorzystanego powtérnie na terenie budowy do ksztaltowania terenu
wyniesie ok. 600 m?;

— pozostata cze$é gruntu o objetosci ok. 250 m®, zostanie wywieziona z placu budowy i
przekazana do zagospodarowania podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia na zbieranie
i/lub przetwarzanie odpadow.

tacznie powierzchnia gtebokich wykopdw pod budynki moze wynie$é¢ ok. 950 m? i pod sieci i
przytgcza ok 320 m?. Grunt na odktad nalezy sktadowaé¢ zgodnie z ww. wymogami. Pozostaty
grunt (ok. 250 m3), ktérego nie bedzie mozna wykorzystaé w obrebie placu budowy zostanie
wywieziony z terenu inwestycji jako odpad o kodzie 17 05 04. Odpady ziemne nalezy
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przekaza¢ firmom, ktoére posiadajg uprawnienia w zakresie zbierania i/lub przetwarzania
odpadow — zezwolenia na zbieranie i/przetwarzanie odpadow.

Gatunki objete ochrong

W trakcie przeprowadzonej na terenie inwestycji inwentaryzacji przyrodniczej nie stwierdzono
wystepowania siedlisk i okazéw gatunkéw objetych ochrong prawng w rejonie planowanych
rob6t. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢é pod nadzorem przyrodniczym
realizowanym przez specjaliste. W przypadku natrafienia na siedliska lub okazy gatunkéw
chronionych w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy uzyska¢ zwolnienie z zakazéw w
trybie art.56 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

6 Warunki ochrony przeciwpozarowej

6.1 Drogi pozarowe

Drogg pozarowg dla projektowanego Budynku wielofunkcyjnego jest przebudowywana ul.
Nadmorska — przebiegajgca wzdtuz dtuzszej elewacji budynku. Na koncu ulicy Nadmorskiej
zaprojektowano zawrotke ,T” w formie zatoki o wym. 6,0x12,0m stanowigcej zakonczenie drogi
pozarowej. Ulica Nadmorska spetnia wymagania dla drég pozarowych w zakresie szerokosci,
nachylenia i nosnosci.

6.2 Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru

Budynek wielofunkcyjny wymaga wody do zewnetrznego gaszenia pozaru. Woda do
zewnetrznego gaszenia zapewniona jest z istniejacych hydrantéw zlokalizowanych w ul.
Nadmorskiej. Dla ww. hydrantow wykonano badanie wydajnosci, z ktérego sporzadzono
raport. Dla badanego hydrantu dn 80 uzyskano ci$nienie hydrostatyczne (MPa) 0,28, ciSnienie
dynamiczne (MPa) — 0,20 oraz wydajno$¢ (dm®) — 10,01.

7 Obszar oddziatywania obiektow

Obszar oddziatywania obiektow obejmuje dziatki Inwestora nr: 69/11, 80/8, 99/3, 99/6, 102/2,
102/11, 214/2, 214/6, 214/7 (cz.), 230 (cz.), oraz dziatke nr 92 (istniejgcy budynek mieszkalny),
obr. Mechelinki, jedn. ew. 221105_2.0002.

Granice obszaru oddziatywania obiektu ustalono na podstawie ponizszych przepiséw:

e Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) par.: 12, 13, 19, 23, 60, 271-273,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U 2010.109.719): par. 38,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030): par.: 10, 12 — 15,

e Ustawa o drogach publicznych ( Dz.U.2015.460), art.43

Projektowane obiekty budowlane objete opracowaniem nie wprowadzajg ograniczenh w
zabudowie terenow sasiadujacych.

8 Uwagi koncowe

e Wszelkie zmiany w dokumentacji nalezy konsultowa¢ z autorami opracowania.

e Opracowanie wielobranzowe nalezy traktowa¢ jako catos$¢, rozpatrujgc jednoczesnie w
trakcie realizacji wszystkie projekty branzowe. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
pomiedzy rozwigzaniami poszczegdélnych opracowan branzowych nalezy niezwtocznie
skontaktowaé sie z Gtéwnym Projektantem.

e Projektanci zastrzegajg sobie prawo dokonywania zmian w trakcie realizacji inwestycji.

e Nadrzedng Dokumentacjg jest czes¢ Architektoniczna.
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Rysunki nalezy czyta¢ z opracowaniami branzowymi, technologicznymi i opisami -
stanowigcymi catos¢.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze, w przypadku rozbieznosci nalezy
poinformowaé¢ Nadzoér Autorski.

Wszystkie roboty na podstawie Dokumentacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdét nalezy sprawdzi¢ w konstrukcji i
projektach branzowych roboty zwigzane, ewentualne uwagi nalezy przedstawié
Nadzorowi Autorskiemu.

Kolorystyka, faktura i forma widocznych materialbw budowlanych musi by¢
kazdorazowa uzgodniona z Gtéwnym Projektantem i przedstawiona do akceptacji w
formie prob materiatowych.

Wszystkie uzyte materiaty wykonczeniowe, osprzet oswietleniowy i mata architektura
powinny by¢ wysokiej jakosci i trwato$ci, przeznaczone do stosowania w przestrzeniach
uzytecznosci publicznej.

Roboty nie ujete w Dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montazu urzgdzeh winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy.

Stosowane materiaty muszg posiadaé wymagane przepisami Swiadectwa, certyfikaty i
atesty.

Wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z wytycznymi producenta.
Projektowane zagospodarowanie terenu zostato opracowane w oparciu o mape do
celéow projektowych. Nalezy uwzgledni¢, 2ze poza uzbrojeniem podziemnym
wyszczegolnionym na mapie moze wystepowac uzbrojenie niezinwentaryzowane. Przy
wykonywaniu robét napotkane urzgdzenia podziemne nalezy traktowaé jako czynne i
zachowac¢ warunki niezbednego bezpieczenstwa. Napotkane kolizje nalezy zgtaszaé
inspektorowi nadzoru i stuzbom Inwestora zajmujgcym sie eksploatacjg poszczegdlinych
sieci.

Opracowat

mgr inz. arch. Maciej Jaskowiec
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IZBA ARCHITEKTOW

POLITES POLSKIE]

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy. 4/WMOKK /2018 Olsztyn, dnia 8 czerwca 2018 r.

DECYZJA nr 5/WMOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 poz. 1725) w zwiazku z art 12, art. 13 oraz art.
14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowiane (Dz. U. z 2017 poz 1332 z pdzn. zm.),

zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2017 poz.1257)

stwierdza sie, ze:
Pan: magister inzynier architekt : Maciej Jaskowiec
urodzony w dniu 11 grudnia 1980 r. w Olsztynie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie , obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przysiuguje Panu odwoianie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby

Nmmmmmwwmmxmmqmg‘mmmmaomm
1zby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: Anna Rokita ...
(imig lub imiona i nazwisko )
2. Sekretarz Komisji: Ewa Bachry ....

(imig Jub imiona i nazwisko)

3. Czionek Komisjiz
(imig Jub imiona i nazwisko )

4. Czionek Komisjiz Adam Mazurkiewicz.
(irmig lub imiona i nazwisko )

5. Czlonek Komisji: . Piotr Mikuiski-Bak....
(imig lub imiona i nazwisko) .

6. Czlonek Komisji: Piotr

1. Wnioskodawca: Macisj Jaskowiec

10-117 Oisztyn, ul. 1-Maja 13, pok.306, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wmiarp.p!, hitp: lmwm.tarppl
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto : PKO BP Il OiOtsztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
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IZBA ARCHITEKTOW

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Jaskowiec
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 5/WMOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkdéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0291.

Cztonek czynny od: 16-07-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-01-2023 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0291-1644-FB27-866Y-9CA9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

.

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0526 Gdansk, dnia 13 czerwca 2012 r.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4! ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Mateusz Jacek Gzowski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sig

za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzj.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Cztonek Czionek
Komisji i l)Komis"/ Komisji Komisji Komisji Komisji
/M) % Wil ngron ) /
47> Al 23 . M
Elzbieta Ramuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Antoni
Zdunkowska- Weciorka - Konat Konopka Wilemborek Wolariski
Mroz \
Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca): Mateusz Jacek Gzowski

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajgcych uprawnienia budowlane,
2) rada okregowa izby architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pc ka@iarp.pl Http://www.p ka.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028  Konto: PKO BP SA I O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mateusz Jacek Gzowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 472/POOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkdéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1244.

Cztonek czynny od: 13-03-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-05-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1244-Y9D3-7DDA-BY6A-919Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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POMQF?‘QKA OKREGOWA

1ZBA 1.ZYAIERQOW BUDOWNICTWA

80 840 Gdan 1 junska 43/44
e

o)
Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 r.

syg. akt 91/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, §
18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani KATARZYNA JOLANTA KOSCIUKIEWICZ
magister inzynier
urodzona dnia 29.01.1963 r. w Gdansku

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0091/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okre§lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes¢.
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Pani Katarzyna Jolanta Ko$ciukiewicz upowazniona jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnoscei.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

O;rg\g;:/ii(omisii Kwalifikacyjnej

411‘ inz. Leszek gledostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komst alifikacyjncj

. Zbigniew Drewnowski

Okregowej Komif)i Kwalifikacyjnej
g

dr inz. Marek Wgsolowski

Otrzymujg:

1.Pani Katarzyna Jolanta Kosciukiewicz
80-180 Gdanisk, ul. Zamojska 15 b/2
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-J7T-89Z-2R8 *

Pani Katarzyna Jolanta KoSciukiewicz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0284/11

adres zamieszkania ul. Aleksandry Gabrysiak 40/7, 80-175 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-06 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

bt
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>OMORSKA OKREGOWA
A INZYNIEROW BUDOWNICTWA
0-840 Gdafisk, ul. Swigtojanska 43/44
) Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.
Fox (0-58) 301-44-08

syg. akt 305/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MAREK MAKOSA
magister inzynier
urodzony dnia 07.02.1979 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0301/POOD/09

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komyisji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregawej Komisji Kwalifikacyjnej
Le: ek%@statkiewicz
CZLONEK
Okrggowej i§ji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Marck Makosa

80-281 Gdansk, ul. Lesna Gora 5 b/10
2.0krg¢gowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Marek Makosa upowazniony jest do:

1.

II.

III.

Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powotanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego
z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnodei drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

POMO'F?SKA OKREGOWA
IZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA
80-840 Gdarfigk, nl, Swietojanska 45/44
(3) Tel. (0-58) 324-89-77

Fox (0-58) 301-44-g98
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-4N8-KM5-YCR *

Pan Marek Makosa o numerze ewidencyjnym POM/BD/0145/10

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

s Aty
Ry i

43



JAAS STUDIO Sp. z 0.0.

ul. Piastowska 5/11, 80-332 Gdansk

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-18/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Grazyna Magdalena Adamczyk

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 22 lipca 1981 r. w Grudziadzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0144/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ixd A % ]
a2

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Grazyna Magdalena

Adamczyk jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem
wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia

do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajac
Okreggowej Komisji leliﬁkﬁcy{'nej
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .:‘:J/‘. VA AT -

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Otrzymuja:
1. Pani Grazyna Magdalena Adamczyk

63-200 Jarocin, os. Romualda Traugutta 11/2
2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Y88-9GA-IL5 *

Pani Grazyna Magdalena Adamczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0329/13

adres zamieszkania os. Romualda Traugutta 11/2, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-18 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

46



JAAS STUDIO Sp. z 0.0.

ul. Piastowska 5/11, 80-332 Gdansk

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
. 1ZBA
~ INZYNIEROW
| | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-250/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz. U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Leszek Adamczyk

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 31 pazdziernika 1980 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0324/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Leszek Adamczyk jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawmema budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

RZEWODNIC.
Okregowej misji Kwalifi

W

Otrzymuja:
1. Pan Leszek Adamczyk
62-563 Lichen Stary, Pogon Gostawicka 23
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BXD-FLG-N1P *

Pan Leszek Adamczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0129/11

adres zamieszkania m. Pogon Gostawicka 23, 62-563 Lichen Stary

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-16 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-QKK-Z8K-18I *

Pan Mirostaw Prociriski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3986/01

adres zamieszkania ul. Skarzynskiego 5d/1, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa. Mirostaw Procinski

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
£0-840 Gdansk, ul. Swigtojanska 43/44

() Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r.
Fax (0-58) 301-44-08

syg. akt 327/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan JACEK PROCINSKI
magister inzynier
urodzony dnia 28.12.1979 r w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0159/POOE/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej 5ji Kwalifikacyjnej:

PRZEWOPNICZACY
j isji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregoyvej isji Kwalifikacyjnej

Lgie iedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej isji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Jacek Procinski

80-463 Gdanisk, ul. Skarzynskiego 5 d/1
2.0krggowa Rada Izby ZA mODNogé
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Z ORYGINALEM
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-I1B-lU9-2ZW *

Pan Jacek Prociriski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/07

adres zamieszkania ul. Skarzynskiego 5d/1, 80-463 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-16 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/A02354/02/U
zdnia 7 lipea 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosei
z dnia 10 pazdziemika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nrl20, poz 581z pdin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jaroslawa Szczodrowskiego z dnia 19.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacii

Nadaj¢ Panu Jaroslawowi Szezodrowskiemu
urodzonemu 18.02.1969 r. w Tezewie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telckomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszycy
w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych
UZASADNIENIE

Na podstawsc 2lozonych dokumentdw, przez ubiegajacego sis 0 uprawnienda budowlane w telekomunikacii Komispa Egzaminacyyna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzida, 2¢ speinil on warunki w zakresic preygosowania zawodowego niczbednego do uzyskania

uptawnich we waioskowanym zkresic. Jednoczednie ublegajacy si¢ zlozyl cgramin praed Komisjy Egraminacyjmg 2 pozytywnym
wynikiem Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstgpic

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toks instancji.

Pouczenie

Jarostaw Szczodrowski

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Z2A-CW5-YR8 *

Pan Jarostaw Piotr Szczodrowski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0245/06

adres zamieszkania ul. Mita 25, 83-110 Tczew Batdowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-19 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa. ZA ZGODNOéC
Z ORYGINALEM

Jarostaw Szczodrowski
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(A OKREGOWA
OR J\/\: OK ‘\.‘ 3N
SZYNIEROW LUDOWNICTWA
A : oinfiska 43/44
30-77

oM

BA )

fon (0-38) 301-44-98 Gdarisk, dnia 2 lipca 2007 r
syg. akt 6/POM/OKK/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
zart. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw /Dz. U. 2 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 22 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan LESZEK BARTELA
inzynier
urodzony dnia 14.11.1977 r w Malborku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0007/PWOT/07

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei teleckomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komjéji Kwalifikacyjnej:

ICZACY
isfi Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPF}kZEWODN ACY
Okregowef Komigji Kwalffikacyjnej
"\/-w

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej isji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Leszek Bartela Jarostaw Szczodrowski
82-400 Sztum, Gosciszewo 63 b

2.0krggowa Rada Izby ZA ZGODNOS¢
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Z ORYGINALEM

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8YT-3RD-KZ1 *

Pan Leszek Bartela o numerze ewidencyjnym POM/BT/0342/07

adres zamieszkania Gosciszewo 63B, 82-400 Sztum

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa. ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Jarleaw Szczodrowski
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Gdansk, GRUDZIEN 2023

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34.3d.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r,
poz. 1333 wraz z p6zniejszymi zmianami) o$swiadczam, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZESPOt BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU | INFRSTRUKTURA TOWARZYSZACA, W TYM INFRASTRUKTURA
TURYSTYCZNO-REKREACYJNA | KOMUNIKACYJNA NA TERENIE PRZYSTANI MORSKIEJ
W MECHELINKACH | TERENACH PRZYLEGLYCH

dz nr.: 221105_2.0002.69/11, 221105_2.0002.99/3, 221105_2.0002.99/6,
221105_2.0002.102/2, 221105_2.0002.102/11, 221105_2.0002.214/2, 221105_2.0002.214/6,
221105_2.0002.214/7, 221105_2.0002.230

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

MGR INZ. ARCH. MACIEJ JASKOWIEC
upr. bud. 5/WMOKK/2018, specjalno$¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen

MGR INZ. ARCH. MATEUSZ GZOWSKI
upr. bud. 472/POOKK/2012, specjalnos¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen

MGR INZ. KATARZYNA KOSCIUKIEWICZ
upr. bud. POM/0091/POOD/11, specjalno$¢ drogowa do projektowania bez ograniczen

MGR INZ. MAREK MAKOSA
upr. bud. POM/0301/POOD/09, specjalno$¢ drogowa do projektowania bez ograniczen

MGR INZ. GRAZYNA ADAMCZYK
upr. bud. WKP/0144/POQOS/13, specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, inst. i urz. wod.-kan.,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych do projektowania bez ograniczen

MGR INZ. LESZEK ADAMCZYK
upr. bud. WKP/0324/POOS/10, specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, inst. i urz. wod.-kan.,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych do projektowania bez ograniczen

MGR INZ. MIROSLAW PROCINSKI
upr. bud. 3879/Gd/89, specjalnosc¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen

MGR INZ. JACEK PROCINSKI

upr. bud. POM/0159/POOE/07, specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen

INZ. JAROSLAW PIOTR SZCZODROWSKI
upr. bud. DT-WBT/02354/02/U, specjalno$¢ instalacyjna w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

INZ. LESZEK BARTELA
upr. bud. POM/0007/PWQOT/07, specjalnos¢ telekomunikacyjna do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
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