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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków zewnętrznych i wewnętrznych dla: 
Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń  w Domu Sportu w Dębicy 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                 
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje pom.16,17,18,19,219,222,223 i sala karate     
    -  Montaż nadproża typu L-19 w pom. 19 (poszerzenie otworu drzwiowego), 
    -  Wykonanie nowej wylewki samopoziomującej w pom. 16,17,18,19,219,222.223,  
    -  Wykonanie nowych posadzek z płytek gresowych na kleju w pom., 
    -  Wykonanie tynków cementowo-wapiennych i gładzi gipsowej w pom.,  
    -  Wykonanie płytek do wysokości 2,7 m w pom.  łazienek, 
   -  Tynki wewnętrzne, 
   -  Tynki cementowo-wapienne, 
   -  Okładziny ścienne wewnętrzne, płytki, 
   -  Tynki gipsowe na mokro, 
   -  Montaż drzwi wew. I wyposażenie szatni, 
   -  Sufity podwieszane, 
   -  Naprawa parkietu wraz z cyklinowaniem i malowanie sala karate, 
   -  Malowanie; 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,                           
ST  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 



 

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
Wymagania: 

Barwa – wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 

–  gatunek I  80% 
–  gatunek II  75% 

2.4.1. Lustra ze szkła bezpiecznego P2  grubości min 8 mm do przyklejenia do ścian.  
2.5. Wykładziny z kamienia naturalnego – wg dokumentacji projektowej wykonawczej. 

2.6. Materiały do suchych tynków 
2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
2.6.3. Płyty sufitowe dekoracyjne  

System podwieszenia :SYSTEM C system widoczny, płyty wyjmowane system samonośny, profile 
nośne widoczne system szerokich rownoległych profili nośnych,profile poprzeczne ukryte, 
Materiał klasy ogniowej A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1, 
Pochłanianie dźwięku EN ISO 354, 
Izolacyjność akustyczna wzdłużna Dn,c,w = 34 dB zgodnie z EN 20140-9 (grub. 15 mm), 
Odporność na wilgoć do 95 % względnej wilgotności powietrza, 
Odbicie światła w przypadku bieli podobnej do RAL 9010 bez efektu olśnienia do 88% 
Przewodność cieplna λ = 0,052 - 0,057 W/mK zgodnie z DIN 52612, 
Formaty : 60 x60 lub 60x120 cm , 
Kolory biały podobny do RAL 9010;  

2.6.4. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta. 
2.6.5.Dźwiękochłonne płyty sufitów podwieszanych. Płyty objęte normą PN EN 13964 mogą być 

stosowane w sufitach spełniających funkcje dźwiękochłonne, mogą być stosowane w 
pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 100% i temperaturze do +40°C. Płyty mają 
posiadać atest higieniczny dopuszczającyc do stsosowania w pomieszczeniach na pobyt ludzi 
kategorii A i B według Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w 
sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na 
pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 z 1996 r. poz. 231).  

Właściwości i wymagania 
1 Reakcja na ogień: Euroklasa A1 zg. z PN EN 13501-1 
2 Uwalnianie formaldehydu : klasa E1 
3.Odporność na zginanie: klasa 1/C/0N 

2.7. Materiały do tynków gipsowych 
2.7.1. Środek gruntujący 

Środek gruntujący stosowany w celu zwiększenia przyczepności tynków i klejów gipsowych do 
betonu lub  innych gładkich podłoży. Produkt gotowy do użycia. 
Charakterystyka 
Środek gruntujący w płynnej postaci, wyprodukowany na bazie zmodyfikowanej żywicy syntetycznej 
z dodatkiem kruszywa zwiększającego szorstkość powierzchni. 

Zużycie - ok. 300 g/m2  

Preparat musi posiadać Atest higieniczny i Aprobatę Techniczną . 

2.7.2. Tynk maszynowy gipsowy na mokro 

Wydajność 

1 t = ok. 1250 l mokrej zaprawy 
30 kg = ok. 37,5 l mokrej zaprawy na ok. 3,8 m2 powierzchni 
tynkowania przy grubości tynku 10 mm. 

Czas na zużycie 

Od wsypywania i mieszania po ostatnie pociągnięcie wygładzające ok. 240 minut. 

Grubość warstwy tynku 

Średnia grubość tynku  10 mm 
Minimalna grubość tynku  8 mm 



 

Maksymalna grubość tynku na betonowym stropie  25 mm 
Minimalna grubość tynku na podłożach niestabilnych 
przy zbrojeniu całej powierzchni  15 mm 
Minimalna grubość tynku pod glazurę 10 mm 
Przewody podtynkowe przykryć warstwą  min. 5 mm 

Parametry wytrzymałościowe 

Wytrzymałość na ściskanie ok. 3,0 N/mm2 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu ok. 1,3 N/mm2 

Parametry z zakresu fizyki  

Przewodność cieplna 0,26 W/mK 
Oporność dyfuzyjna 8 

Odporność ogniowa 

Dla grupy P IV a obowiązuje zasada, że 10 mm tynku jest równoważna 10 mm betonu zwykłego. 

Czas składowania 

3 miesiące od daty produkcji 
należy składować w warunkach suchych 
 

 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 
4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 
w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy 
z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 
stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 
1:1:2. 
 



 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoża.  
Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.  
Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów 
budynku. 
Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład 
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy 
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy,                                
a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 
większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości 
łaty dwumetrowej. 

5.5. Wykonywanie suchych tynków 

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 
a) bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji 

stalowej lub aluminiowej, 
b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat 

drewnianych, umocowanych do podłoża. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanych 
do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały 
bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a 
krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 
Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą 
gipsową. 
Sufity podwieszane z płyt g-k 
Montaż sufitów podwieszanych wykonuje sie w następującej kolejności : 

-zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszania sufitu 
-wyznaczenie rozstawu wieszaków 
-zamocowanie głównych profili podłużnych 
-montaż profili poprzecznych 
-ułożenie izolacji 
-pokrycie konstrukcji metalowej płytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocą wkrętów                
co 15cm 
-szpachlowanie i cyklinowanie spoin. 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt g-k powinien składać sie z dwóch warstw : dolnej stanowiącej 
bezpośrednie podłoże dla płyt g-k i górnej . 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału z jakiego wykonany jest strop , wybiera sie odpowiedni rodzaj 
kotwienia rusztu. Wszystkie metody kotwień musza spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika przy ich 
obciążaniu tzn. jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego 
obciążenia przypadającego na dany łącznik. 
Dopuszczalna rozpiętość miedzy elementami nośnymi ( w mm) dla płyt gr.12,5mm : 

- kierunek mocowania poprzeczny : 500mm 
- kierunek mocowania podłużny : 420mm 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie powinny by większe niż 1mm/m 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sufity systemowe kasetonowe 

5.6. Wykonanie tynków gipsowych 
5.6.1. Środek gruntujący 
Środek gruntujący stosowany w celu zwiększenia przyczepności tynków i klejów gipsowych do betonu lub 
innych gładkich podłoży. Produkt gotowy do użycia. 

Przygotowanie 

Preparat gruntujący należy każdorazowo wymieszać bezpośrednio przed użyciem tak, by kruszywo i 
emulsja stanowiły jednorodną masę.Nie rozcieńczać w przypadku nanoszenia ręcznego!W przypadku 
nanoszenia za pomocą urządzeń natryskowych możnarozcieńczać dodając maks. 1 część wody na 5 
części preparatu  

Sposób użycia 

Preparat nanosić ręcznie lub za pomocą urządzeń natryskowych dbając ,by kruszywo rozprowadzić gęsto 
na całej gruntowanej powierzchni.Kontynuacja prac jest możliwa po wyschnięciu preparatu (po ok. 24 
godzinach, zależnie od warunków atmosferycznych). 

Zużycie - ok. 300 g/m2  

Wskazówki 

stosować na suchym, czystym, nie zamarzniętym podłożu stosować w temp. powyżej +5°C narzędzia 
umyć bezpośrednio po użyciu składować w chłodnym miejscu, w temperaturze dodatniej 
dopuszczalny okres składowania wynosi 6 miesięcy 

 

5.6.2. Tynk maszynowy gipsowy na mokro  

Wskazówki ogólne 
Należy zastosować  wydajny tynk maszynowy przeznaczony na szczególnie trudne podłoża.                
Musi być  dostosowany  do dostępnych na rynku agregatów tynkarskich do tynków gipsowych. 
Podłoże pod tynk: Musi być twarde, czyste, suche, chłonne i niezmrożone. Aby uniknąć 
powstawania plam od rdzy należy zaizolować wszystkie widoczne w podłożu stalowe elementy. 
Inne podłoża: 
Bardzo chłonne podłoża należy zagruntować środkiem gruntującym . Powierzchnie betonowe 
muszą być zagruntowane środkiem . Świeży lub wilgotny beton nie może być tynkowany. W 
przypadku podłoży niestabilnych lub bardzo gładkich tynk należy zazbroić włókniną lub siatką.  
Nakładanie maszynowe . 
Tynk jest natryskiwany agregatem tynkarskim, jedną warstwą o średniej grubości 10 mm. 
Dodawanie wody musi być regulowane w taki sposób, aby uzyskać możliwie najrzadszą 
konsystencję pozwalającą prawidłowo nakładać tynk warstwą o przewidzianej grubości. 
Obróbka: 
Po nałożeniu tynk ściągnąć łatą aluminiową w celu wyrównania i wyprowadzenia płaszczyzny. 
Dostatecznie stwardniały tynk należy zrosić wodą i przetrzeć pacą z gąbką, a na zakończenie 
wygładzić. Należy unikać tynkowania wielowarstwowego. Po otynkowaniu powierzchnie sufitowe 
należy oddzielić od powierzchni ściennych przez odcięcie kielnią.  
Wykończenie powierzchni: 
Prawidłowo wykonany, suchy i czysty tynk może być po uprzednim zagruntowaniu malowany, 
tapetowany, pokrywany glazurą itp. Preparat gruntujący nie powinien tworzyć błony na powierzchni 
lecz musi całkowicie wsiąkać w podłoże. 
Uwaga: 
Tynku mającego stanowić podłoże pod glazurę nie filcuje się i nie wygładza, pozostawiając                    
po wyrównaniu łatą twardą i szorstką strukturę.  

Wilgotność 

Aby tynk mógł być pokryty materiałami wykończeniowymi, 
jego wilgotność nie może przekraczać następujących wartości: 
farby dyspersyjne < 3,0 % 
farby/tapety bardziej szczelne < 1,5 % 
farby zawierające lakiery i latex < 1,0 % 
tapety paroszczelne, glazura < 1,0 % 

Wskazówki 

- nie należy używać brudnej wody do mieszania zaprawy gipsowej; 
- nie należy używać brudnych i rdzewiejących narzędzi; 
- nie należy nakładać na świeże i nie wyschnięte podłoże 



 

- nie należy intensywnie wentylować pomieszczeń w trakcie mieszania, 
- nakładania i wysychania zaprawy (po wykonaniu prac tynkarskich pomieszczenia muszą 

być wietrzone często ale krótko); 
- min. temperatura powierzchni tynkowanejoraz temperatura w pomieszczeniu:+5°C 

 

 
6. Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, próby doraźnej przez oględziny, 
opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu płytek 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 
zewnętrznej). 
6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsys-
tencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Płyty gipsowo-kartonowe 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 

6.4. Kontrola jakości wykonanych robót sufitów podwieszanych: 
- Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacją projektową. 
- Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową. 
- Sprawdzenie poprawności wykonania sufitu 
- Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/- 1mm na długości 5m. 
- Kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt. 
- Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń. 
- Kontrola instalacji i prawidłowego wykonywania innych elementów / instalacji wybudowanych                    

w strukturę sufitu podwieszanego. 
W czasie budowy należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową 

 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m

2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-
nikających z podłoża, pilśni itp., 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.3. Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 

 



 

8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 
Wg punktu 5.4. i 5.7.  
 

9. Podstawa płatności 
 Tynki wewnętrzne i gipsowe na mokro. 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
– osiatkowanie bruzd, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków po dziurach i hakach, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 Suche tynki i sufity podwieszane  
Płaci się za 1 m

2
 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– przygotowanie podłoża, 
– mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
– uporządkowanie miejsca pracy. 

Okładziny ścian 
Płaci się za ustaloną ilość m

2
 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 
– przygotowanie podłoża, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– moczenie płytek, docinanie płytek, 
– ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
– zamurowanie przebić, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków, 
– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

 
10.  Przepisy związane 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  
i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 
próbek. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe 
PN-72/B-06190                   Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania    

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10109                                        Roboty tynkowe. Tynki gipsowe na mokro 
 


