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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka obiektu.

Przedmiotem niniejszego zadania jest budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytagczami do wpustéw drogowych. Sie¢ kanalizacji
deszczowej wykonac z rur PVC 250mm SN8, SDR34. Na sieci kanalizacji deszczowej zamontowac¢ studnie betonowe 1000mm - 11szt.
Wiaczenie do istniejacej studni kanalizacji deszczowej w rejonie ronda. Przytacze do dziatki 3693/4 zakonczone zaslepka, wykonane z
rur PVC 250mm SN8, SDR34. Przytacza do wpustéw drogowych wykonaé z rur PVC 160mm SN8, SDR34. Wpusty drogowe betonowe
500mm - 10szt. Odtworzenie nawierzchni do stanu zastanego.
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PRD_KD_EI_Za Strzelnicg_05.24r.ATH TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Y4 RAZEM
1|Kanalizacja deszczowa sie¢ 0.00 0.00 0.00
2|Kanalizacja deszczowa przytacza 0.00 0.00 0.00
3|Roboty zwigzane z nawierzchnig 0.00 0.00 0.00
4|Prace towarzyszace dodatkowe 0.00 0.00 0.00

RAZEM netto 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1|Kanalizacja deszczowa sie¢
1/KNNR 1 0111-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0.21 0.0000 0.00
d.1]01 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
2/KNNR 1 0210-| Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na od- m3 408.96 0.0000 0.00
d.101 ktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3
w gr.kat. I-lll 95% wykopy mechaniczne 5% wy-
kopy reczne
3/KNNR 1 0201-| Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- m3 51.12 0.0000 0.00
d.1/01 biernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t
na odlegto$¢ do 1 km, grunt o normalnej wilgotnos-
ci kat. I-1I - zdjecie istniejgcego kamienia tamanego
4/KNNR 1 0212-| Wykopy jamiste o gtebokosci do 3,0 m, wykonywa- m3 70.4 0.0000 0.00
d.1{02 ne na odktad koparkami podsiebiernymi, o pojem-
nosci tyzki 0,25 m3, w gruncie o normalnej wilgot-
nosci kat. Ill
5/KNNR 4 1411-|Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich m3 180.4 0.0000 0.00
d.1/02
6/KNNR 4 1411-|Wymiana gruntu m3 228.56 0.0000 0.00
d.1/02
analogia
7|KNNR 1 0201-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsig- m3 479.36 0.0000 0.00
d.1/04 biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
8/KNNR 1 0208-| Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- m3 479.36 0.0000 0.00
d.1]{02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-przyjeto w zato-
zeniach wywdz gruntu na sktadowisko state na
taczna odlegtos¢ do 10km- za nastepne 9km
UWAGA!
Oferent jest zobowigzany do podania oddzielnie
kosztu sktadowania gruntu w wypadku gdy wyma-
gana jest tego typu optata
Krotnosé = 9
9|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw linio- m2 1363.2 0.0000 0.00
d.1/0314-03 wych o gtebokosci do 6.0 m szalunkami systemo-
analogia wymi wraz z rozbiérka
10|KNNR 1 0214-| Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych, m3 408.96 0.0000 0.00
d.1/05 rowoéw,wykopow obiektowych spycharkami z za-
geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-1V
11/ KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych, m3 57.84 0.0000 0.00
d.1|05 rowow,wykopoéw obiektowych spycharkami z za-
analogia geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V - wykopy jamis-
te
12/KNNR 4 1308-|Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $ér. zewn. m 213 0.0000 0.00
d.1/04 250 mm
13|KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 stud. 11 0.0000 0.00
d.1]01 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
14/KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci kanalizacyjnych z rur z prob. 1 0.0000 0.00
d.1/0802-04 tworzyw sztucznych ( PCW ) o $r.nominalnej 250
mm
Razem dziat Kanalizacja deszczowa sie¢ 0.00
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2 Kanalizacja deszczowa przylacza
15/KNNR 1 0111-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0.04 0.0000 0.00
d.2|01 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
16|KNNR 1 0210-| Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na od- m3 48 0.0000 0.00
d.2|01 ktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3
w gr.kat. I-lll 95% wykopy mechaniczne 5% wyko-
py reczne
17/KNNR 1 0201-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- m3 9.6 0.0000 0.00
d.2|01 biernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t
na odlegto$¢ do 1 km, grunt o normalnej wilgotnos-
ci kat. I-1I - zdjecie istniejgcego kamienia tamanego
18/KNNR 1 0212-| Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad ko- m3 16 0.0000 0.00
d.2|02 parkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3
w gr.kat. Il
19/KNNR 4 1411-|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 15.89 0.0000 0.00
d.2|02 grub. 15 cm
20/KNNR 4 1411-|\Wymiana gruntu m3 32.11 0.0000 0.00
d.2|02
analogia
21|KNNR 1 0201-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- m3 64 0.0000 0.00
d.2|04 biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
22/KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- m3 64 0.0000 0.00
d.2|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-przyjeto w zato-
zeniach wywo6z gruntu na sktadowisko state na
taczna odlegto$¢ do 10km- za nastepne 9km
UWAGA!
Oferent jest zobowigzany do podania oddzielnie
kosztu sktadowania gruntu w wypadku gdy wyma-
gana jest tego typu optata
Krotnos¢ = 4
23|KNNR 1 0318-|Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o m3 48 0.0000 0.00
d.2|03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1lI
24 KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- m3 48 0.0000 0.00
d.2|04 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowytad.
Pojazd 5-10
25/KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych, m3 15.7 0.0000 0.00
d.2|05 rowow,wykopoéw obiektowych spycharkami z za-
analogia geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V - wykopy jamis-
te
26|KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych, m3 18.91 0.0000 0.00
d.2|05 rowow,wykopoéw obiektowych spycharkami z za-
geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-1V
27|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. m 29 0.0000 0.00
d.2|02 160 mm
28/ KNNR 4 1308-|Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. m 11 0.0000 0.00
d.2|04 250 mm
29/KNNR 4 1424-|Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 szt. 10 0.0000 0.00
d.2|02 mm z osadnikiem bez syfonu
Razem dziat Kanalizacja deszczowa przytacza 0.00
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3|/Roboty zwigzane z nawierzchnia
30|KNR 2-31 Utwardzenie drogi gruntowej kruszywem tamanym m2 51.12 0.0000 0.00
d.3/0114-01 naturalnym
31/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm m2 22.8 0.0000 0.00
d.3|0807-01 € na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
analogia
32/KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm m2 22.8 0.0000 0.00
d.3/0304-02 na podsypce cementowo-piaskowej - uktadanie
analogia kostki z odzysku
33|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitu- m 10.8 0.0000 0.00
d.3/0101-02 micznych na gt. 6-10 cm
34 KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o m2 10.8 0.0000 0.00
d.3/0104-02 gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl.
do 1 km
35|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 10.8 0.0000 0.00
d.3/0301-01 - warstwa wigzaca o gr. 5 cm; wydajnos¢ rozkta-
darki 200 t/dzien
36|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 10.8 0.0000 0.00
d.3/0302-01 - warstwa $cieralna o gr. 4 cm; wydajnos¢ rozkta-
darki 200 t/dzien
Razem dziat Roboty zwigzane z nawierzchnia 0.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Stownie:

zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy 6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
4 Prace towarzyszace dodatkowe
37|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanatéw na stupku stalowym kpl. 2 0.0000 0.00
d.4/0134-02
analogia
38/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz- kpl. 8 0.0000 0.00
d.4/0901-01 nych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpie-
tosci elementu 4.0 m
39|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energe- kpl. 8 0.0000 0.00
d.4/0901-06 tycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o
rozpietosci elementu 4.0 m
40|KNNR-W 10 |Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i nakazu szt. 1 0.0000 0.00
d.4/2103-01 - stupki drewniane do znakéw
41/KNNR-W 10 |Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i nakazu szt. 1 0.0000 0.00
d.4/2103-06 - zdjecie znakéw
42|KW-1-01-08 |Projekt organizacji ruchu szt. 1 0.0000 0.00
d.4|kalk. wlasna
43|KW-1-01-07 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt. 1 0.0000 0.00
d.4|kalk. wlasna
44/KW-1-01-06 |Odszkodowania i optaty: zamknigcie drogi, zajecie szt. 1 0.0000 0.00
d.4 kalk. wlasna |pasa drogi, umieszczenie urzadzen w pasie drogi
Razem dziat Prace towarzyszace dodatkowe 0.00
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 70% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 23% od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM
OGOLEM




