STUDNIA REWIZYJNA WEAZOWA DN1000 Z KREGOW BETONOWYCH STUDZIENKA KANALIZACYJNA @425 NIEWEAZOWA
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Pierwsza klamra ztazowa z ,«\\,%
preta peinego @32mm ze ¥4 UK RIT-SAN Jerzy Ritter BRANZA: .
stali kwasoodpornej i 63-000 Sroda Wikp. Instalacje sanitarne
UWAGA ul. Stoneczna 20 PROJEKTOWAL:
- ; I Ryszard Kazmierczak
Krbcio dostudzienny do rur FVC Klamry zlgzowe nalezy montowa¢ w ukladzie drgbinowym. tel. 503 091 801 ugr. nr 7131/169 /P /2002
Dla studni prefabrykowanych nalezy zastosowac beton C35/45 INWESTOR: Gmina Sroda Wielkopolska SPRAWDZIL:
- i wodoszczelnosci W10. ul. Daszyfiskiego 5 —
Beton i uszczelki musza by¢ odpornr na agresywne 63—000 Sroda Wielkopolska Ewa Lisiewicz
. AT S upr. nr 561/87/Pw
oddziatywanie $ciekdw i gazéw (CH4, H2S, CO, CO2), 4<pH<8 TEMAT: Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przylqezami )
Kregi fgczone na uszczelki. OPRACOWAL:
Wysokos¢ kinety dla rur o $rednicy D i kanatu sanitarnego h = 0,75 D ADRES: Sroda Wielkopolska ul. Za Strzelnicq Jerzy Ritter
TYTUL: Budowa studni kanalizacyjnych C[))7A;é18r S:<IIZI-5/§:1:1O RYS.




