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1. Stan prawny terenu, na ktérym planowana jest inwestycja
1.1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:
e Zlecenie inwestora,
e Mapa sytuacyjna,
e Warunki techniczne,
e Obowigzujace akty prawne:
e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z péZniejszymi zmianami,
e Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadze-
niu $ciek6w z pézniejszymi zmianami,
e Ustaweg Prawo Wodne z dnia 18.07.2001 z p6zniejszymi zmianami,
e Ustawe Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 z p6zniejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okre§lenia przeciet-
nych norm zuzycia wody,
e PN-92/B-01706 oraz warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi zmianami),
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substan-
cji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

1.2. Materialy wyjSciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 zarejestrowana w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Srodzie Wikp.,
¢ Uzgodnienie wykonania sieci kanalizacji deszczowej wydane przez Lidera Ustug Komu-
nalno-Samorzadowych Sp. z 0.0. w Srodzie Wikp.,
e Materiaty projektowe: projekt zagospodarowania terenu, plansza zbiorcza sieci.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie zgody na budowg inwestycji celu publicznego polegajacej na:
~Budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz przylgczami na terenie Srody Wielkopol-

skiej w ulicy Za Strzelnicg”. )

Organem wlasciwym do wydania pozwolenia jest Starosta Sredzki.

Prace zwigzane z budows sieci kanalizacji deszczowe]j wraz z przytaczami nie beda miaty wply-

wu na sasiadujace budynki.

2. Stan prawny terenu, na ktéorym planowana jest inwestycja

Projektowana budowa sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowane sg w obrebie dzialek naleza-
cych do:

e Gmina Sroda Wielkopolska dla dziatek nr: 176

e Powiat Sredzki dla dziatek nr: 29
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3. Obowigzki Inwestora wobec oséb trzecich

Sposéb odprowadzania wéd opadowych i roztopowych dla planowanej inwestycji nie narusza
praw wlasnosci i uprawniefn oséb trzecich. Sposob odprowagizenia $ciekéw deszczowych jest
zgodny z warunkami technicznymi wydanymi przez LUKS w Srodzie Wikp.

4. Istniejacy stan zagospodarowania

Obecnie zagospodarowanie inwestycji stanowig:
e Drogi gminne w obr¢bie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j,
e Drogi powiatowe w obrebie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

4.1. Uklad komunikacyjny

Teren inwestycji znajduje si¢ na terenie miasta Sroda WIkp. Obszar inwestycji zawiera drogi
gminne oraz drog¢ powiatowa i posiada jedno polaczenie z gtéwng drogg komunikacyjng ul.
Strzelecka.

Na calym obszarze projektowanej inwestycji przewaza zabudowa jednorodzinna.

4.2. Zabudowa wraz z zielenia

Zakres opracowania obejmuje ulice: Za Strzelnicg. Zabudowa mieszkalna osiedla skoncentrowa-
na jest wzdhuz w/w ulic.
Zadrzewienie terenu jest Srednie i wystepuje na terenie dziatek przylegtych do drogi.

4.3. Infrastruktura

Na calym terenie osiedla istnieje uzbrojenie naziemne i podziemne; kable energetyczne i tele-

komunikacyjne, sie¢ wodociggowa oraz sie¢ gazowa wraz z przytgczami do tych sieci.

Na sieciach przewidziano zabezpieczenie kabli energetycznych i teletechnicznych - rura ochron-

na dwudzielna z zachowaniem minimalnego zaglebienia 0,8 m.

Z uwagi na brak na podkladach mapowych geodezyjnych glebokosci posadowienia istniejacej

infrastruktury, do projektu przyjeto ponizsze glebokosci posadowienia istniejgcej infrastruktury:
e Sie¢ wodociggowa — 1,50 m ponizej poziomu terenu,

e Sie¢ gazowa — 1,00 m ponizej poziomu terenu,

e Kable energetyczne i telekomunikacyjne — 0,80 m ponizej poziomu terenu.

5. Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463) ustalono:
a) proste warunki gruntowe - jednorodne grunty w warstwach réwnolegtych do powierzchni,
b) brak innych niekorzystnych warunkéw geologicznych
c) ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajow z wywiadu na temat
zachowania si¢ sgsiednich obiektéw i zwierciadta wod gruntowych.
Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geo-
technicznej. Zaprojektowano warstwe wzmacniajaca podioze pod kanaly w postaci warstwy
podsypki piaskowej zageszczonej do stopnia 0,98 o grubosei 10cm.
Warunki gruntowe okreslono jako proste.
Biorac pod uwage powyzsze dane geotechniczne oraz glgboko$¢ posadowienia rur kanalizacji
deszczowej projekt nie przewiduje odwodnienia wykopéw. W przypadku wystgpienia trudnych
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warunkéw hydrogeologicznych, mogacych wystapié przy realizacji inwestycji w okresie wio-
sennym, sposob prowadzenia wykopéw uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

6. Zagospodarowanie terenu
6.1. Przedmiot inwestycji

Projektowana kanalizacja deszczowa wraz z przylaczami bedzie miata miejsce na ulicy: Za
Strzelnicg. Sie¢ i przytacza zostaly naniesione na projekt zagospodarowania terenu w czesci gra-
ficznej opracowania.

6.2. Projektowane zagospodarowanie

Zgodnie z danymi wyjsciowymi do projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyla-
czami wydanymi przez Lidera Ustug Komunalno-Samorzadowych w Srodzie Wikp. zaprojekto-
wano:
1. Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC & 250 mm klasy SN8 SDR34:
Laczna dlugos¢ sieci kanalizacji deszczowej wynosi 213m.
2. Przykanaliki kanalizacji deszczowej z posesji wykonanych z rur PVC & 160 mm
klasy SN8 SDR34:
Laczna dlugosé przykanalikéw kanalizacji deszczowej z posesji wynosi 30m (4 sztuki).
3. Wpusty kanalizacji deszczowej wykonane z rur PVC & 160 mm klasy SN8
SDR34:
Laczna dlugos¢ wpustéw kanalizacji deszczowej wynosi 29m (10 sztuk).
Sie¢ 1 przylacza oraz wpusty zaprojektowano wraz z uzbrojeniem technicznym.
Zadaniem kanalizacji deszczowej jest odbiér wéd opadowych i roztopowych z gminnej ulicy Za
Strzelnica.

6.3. Dojazd do inwestycji

Dojazd do sieci kanalizacji deszczowej, jego konserwacji i eksploatacji odbywat si¢ bedzie ist-
niejagcymi drogami: powiatowymi i gminnymi.

6.4. Nawierzchnia terenu

Projektowana inwestycja usytuowana jest w terenie utwardzonym w pasach drogowych.
Przejscia sieci przez drogi powiatowe nalezy wykona¢ bezwykopowo w tulejach ochronnych bez
naruszania istniejacych nawierzchni.

6.5. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Projektowana budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przylgczami oraz wpustami nie bedzie
mial niekorzystnego wplywu na srodowisko.

6.6. Inne dane informacyjne

Zaopatrzenie przeciwpozarowe w wod¢ — nie dotyczy.
Odprowadzenie $ciekdw — nie dotyczy.

Zaopatrzenie w wode — nie dotyczy.

Zaopatrzenie w energi¢ elektryczna — nie dotyczy.
Zasilane w energi¢ cieplng — nie dotyczy.

Dostep do drogi publicznej — nie dotyczy.

Lacznos¢ ~ nie dotyczy.

- 6-
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e Gromadzenie odpadéw — nie dotyczy.

e Projekt nie zaklada przeksztalcen powierzchni ziemi, zakl6cajacych naturalny uktad
ciekow i oczek wodnych.

e Dzialki nie podlegajg nadzorowi archeologiczno-konserwatorskiemu.

e Drzialki nie leza na terenach gorniczych.

e Po zakonczeniu budowy teren dzialek nalezy uporzadkowaé, dojazdy i dojscia utwar-
dzi¢, zagospodarowaé tereny zielone adaptujac istniejgcg zielen.

7. Sieé kanalizacji deszczowej

Projektowany uklad kanalizacji deszczowej obejmuje budowe:
ekanalu grawitacyjnego z rur PVC: & 250 mm klasy SN8 SDR34 o litej strukturze $cian-
kis
e przykanalikéw deszczowych do posesji ¢ 160 mm z rur PVC klasy SN8 SDR34 o litej
strukturze Scianki,
e wpustéw deszczowych ¢ 160 mm z rur PVC klasy SN8 SDR34 o litej strukturze Scianki,
e studzienek potgczeniowych z kregéw betonowych ¢ 1,00 m, z osadnikiem 0,4m,
e studzienek na przykanalikach deszczowych do posesji granicznych ¢ 425 mm z rur kar-
bowanych,
e wpustow drogowych betonowych ¢ 0,5m, z osadnikiem 0,5m
Przejscie przewodu przez studzienke betonowa z zastosowaniem ksztattek ,,in-situ” lub bezpo-
Srednio w kinetg studni.

7.1. Kanaly kanalizacyjne

Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe i roztopowe z ulicy Za Strzel-
nicg oraz z posesji zlokalizowanych wzdhuz tej ulicy. Przytacza oraz wpusty kanalizacji wykonaé
z rur o Srednicy ©@160x4,7mm, natomiast projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ z
rur o $rednicy:, @250%7,3 mm.
Wszystkie przewody sieci kanalizacji deszczowe]j zewnetrznej zaprojektowano z rur PVC-U kla-
sy SN8 SDR 34 kielichowych lgczonych na uszczelke zgodnie z PN EN — 1451. Rury i ksztaltki
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji musza speiniaé
warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.
Zgodnie z instrukcjg projektowania kanalizacji, przyj¢to srednice przewodow:

o J160mm, przy zastosowaniu minimalnego spadku 5%o,

e J250mm, przy zastosowaniu minimalnego spadku 4%,
Glgbokos¢ posadowienia poszczegdlnych kolektoréw okreslono na profilach podtuznych.
Przewody nalezy ukladaé¢ na wyprofilowanym i odwodnionym podtozu, na podsypce grubosci
10cm, wykonanej z piasku. Montaz przewodéw kanalizacyjnych nalezy wykonaé zgodnie ze
spadkami zawartymi na profilach. Podczas montazu przewod6éw, wykop powinien byé odwod-
niony i zabezpieczony przed zalewaniem poprzez wody opadowe. Prace montazowe kolektoréw
grawitacyjnych nalezy prowadzi¢ z punktéw wezlowych tj. studzienek rewizyjnych, ukladajac
rurociag od rzednych nizszych do wyzszych. Ulozone rurociagi nalezy zastabilizowaé przez wy-
konanie obsypki piaskiem na wysoko$¢ 10cm ponad wierzch rury z zachowaniem dostgpu do
zlaczy montazowych oraz zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyplynieciem. W trakcie montazu
kolektorow grawitacyjnych z rur kielichowych laczonych na wcisk nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na sposob umieszczenia uszczelki i posmarowac ja Srodkiem ulatwiajgcym poslizg.
Dalsza obsybka o grubosci 30 cm zageszczana warstwowo. W przypadku, gdy przykrycie prze-
wodu jest mniejsze od gltebokos$ci przemarzania (dla II strefy 0,8 m + $rednica rury kanalizacyj-
nej) obsypke nalezy wykonaé z keramzytu, ktory nalezy przykry¢ warstwa papy lub rure ociepli¢
tupkami z pianki poliuretanowe;j.
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W miejscach spodziewanych skrzyzowan z innym uzbrojeniem — wykopy rgczne.

Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osypywaniem si¢ gruntu przez szalowanie. Wykonane wy-
kopy oznaczy¢ przez ustawienie zap6r pomalowanych na jaskrawe kolory.

Podczas montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie byly one zanieczyszczone piaskiem,
ziemig itp.

7.2. Studnie rewizyjne

W celu kontroli i eksploatacji na kanatach zaprojektowano studzienki rewizyjne w odstgpach
mniejszych niz 50,0m, zgodne z normami PN-EN 476:2001, PN-EN124/200 oraz PN-B
10729:1999.

Studnie rewizyjne na kolektorach zaprojektowano jako betonowe, wlazowe o $rednicy 1000mm
z osadnikiem 0,40m z prefabrykowang kineta uzbrojona w przejscia szczelne dla rur PVC. Stu-
dzienki wykona¢ z elementéw prefabrykowanych betonowych z betonu klasy C35/45 o wic
<0,45 lub réwnowaznym, W-8 (wodoszczelny) F-150 (mrozoodporny) o polgczeniach poszcze-
golnych elementéw na uszczelke. Element denny studzienki wykonaé jako gotowy element be-
tonowy z kinetami wykonanymi w zakladzie prefabrykacji. Studzienki zlokalizowane w ciggach
jezdnych (gdzie moga wystapi¢ znaczne obcigzenia), zaleca si¢ wykonaé z pierscieniem betono-
wym odcigzajacym.

Studzienki nalezy wyposazy¢ w kinete wykonana fabrycznie oraz w stopnie ztazowe zeliwne w
otulinie PE — wg wytycznych producenta.

Studnie rewizyjne zaprojektowano z kregéw faczonych na uszczelki gumowe i wyposazonych w
zeliwne stopnie wlazowe, zwienczonych zwezka redukcyjng i wlazem zeliwnym o $rednicy
& 600mm klasy D400 z wypelnieniem betonowym wyposazonym w logo miasta.

Przy zastosowaniu studni szczelnych wykonanych z betonu klasy min. C35/45 i nasigkliwos$ci
ponizej 4,5% laczonych na uszczelki gumowe dopuszcza si¢ odstgpienie od wykonania dodat-
kowej izolacji zewnetrznej studzienek $rodkami izolacyjnymi asfaltowymi w oparciu o norme
PN-EN 1917:2004 ,,Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojo-
nego widknem i zelbetowe” oraz norm¢ DIN 4034 ,,Studzienki z prefabrykatéw betonowych i
zelbetowych. Studzienki dla kanatéow i przewod6éw kanalizacyjnych ulozonych w ziemi. Wymia-
ry, warunki techniczne dostawy.

7.3. Studnie graniczne

Studzienki graniczne wykona¢ z rur karbowanych @ 425 mm na kinecie z PP o tej samej $redni-
cy. Kinete lokalizowaé na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci minimum 15 cm. Wiaz
zeliwny: B125 — przy lokalizacji w terenie zielonym i D400 — przy lokalizacji na wjazdach do
posesji, do rury karbowanej @ 425 mm z betonowym pierscieniem odcigzajgcym i teleskopo-
wym adapterem do wlazéw.

7.4. Wpusty deszczowe

Wpusty nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych, w tym element z otwo-
rem i przejsciem szczelnym dla podiaczenia przylacza. Beton klasy min. C35/45, nasigkliwosci
max. 4%, mrozoodporny. Srednica wpustu 500 mm.

Zwieficzenia wpustéw wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 124 z zeliwa szarego. Gleboko$¢ osadzenia
kratki wpustu w korpusie min. 50mm. Stosowaé wpusty uliczne kolnierzowe klasy D400 o wy-
miarach 620 x 420 mm mocowane luzno i na zawiasie.

Wpust wyposazy¢ w osadnik o glgbokosci 0,5m Osadnik wykona¢é z prefabrykowanych elemen-
tow betonowych. Beton klasy min. C35/45, nasigkliwosci max. 4%, mrozoodporny. Srednica
osadnika 500 mm.
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7.5. Metoda bezwykopowa

Zgodnie z wydang decyzja z Starostwa Powiatowego, kanalizacje deszczows przebiegajacg w
pasie drogowym pod nawierzchnig asfaltowa, nalezy przeprowadzi¢ bezinwazyjnie w na-
wierzchnie. Z tego powodu projektuje si¢ przejscie rurociagu metoda bezwykopows wraz z rurg
ostonowa.

Przygotowanie placu budowy, prace wstepne.

Przed przystgpieniem do realizacji przewiertu sterowanego nalezy przygotowaé miejsce pod plac
maszynowy i montazowy oraz drogi dojazdowe. Po zlokalizowaniu punktu wejécia zgodnego z
dokumentacjg projektows przystapi¢ do wykonawstwa przewiertu badz przecisku wg okreslo-
nych katéw wejscia i wyjscia. Kat wejscia, tj. kat pod ktérym wprowadzana jest w grunt glowica
wiercgca, znajduje si¢ zazwyczaj w zakresie 21-36% (12-20 stopni). Wielkos¢ kata zalezy od
rozmiar6w wiertnicy i od jej producenta. Przewiert wykonaé na glebokosci posadowienia zgod-
nie z dokumentacja projektows.

Stanowisko do ustawienia wiertnicy o wielkosci w zaleznosci od klasy wiertnicy i producenta,
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przewiert pilotazowy

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego. Do tego celu
shuzy glowica wiercaca zakonczona specjalng plytka sterujaca odchylong od osi glowicy pod
katem 15-20%. W glowicy umieszczona jest sonda, ktdra podaje kat nachylenia glowicy wzgle-
dem poziomu, gleboko$¢ glowicy w stosunku do powierzchni oraz kat obrotu sondy czyli do-
ktadne polozenie plytki sterujacej wzgledem osi wiercenia. Glowica wiercaca jest tak uksztatto-
wana, ze w przypadku rdwnoczesnego obracania i pchania glowicy tor przewiertu jest prostoli-
niowy. W przypadku, gdy nie obracamy glowica, a jedynie wpychamy ja w grunt, nastepuje
skret w kierunku zaleznym od potozenia plytki sterujgce;.

Przy przewiertach sterowanych, w celu okreslenia pofozenia plytki sterujgcej wzgledem osi
wiercenia, operuje si¢ godzinami na tarczy zegary, tzn. ustawienie glowicy "na godzing 12" po-
woduje odchylenie przewiertu do gory, "na godzing 6" do dotu, "na godzing 9" w lewo i na "go-
dzing 3" w prawo. Przy sterowaniu mozliwe sa wszystkie ustawienia posrednie. Podczas wyko-
nywania otworu pilotazowego nalezy pamigtaé, ze odchylenie trasy przewiertu (sterowanie) nie
moze przekracza¢ dopuszczalnego odchylenia Zzerdzi tj. 6-10%. Przy pierwszych dwoch zer-
dziach nie powinno sie sterowaé ze wzglgdu na ustawienie zerdzi w automatycznych imadtach
do ich skrecania i rozkrecania. Mimo, ze metoda przewiertow sterowanych daje mozliwo$é wy-
konywania skretéw, powinno dazy¢ si¢ do wykonania przewiertu po trajektorii jak najbardziej
zblizonej do linii prostej. Utatwia to zdecydowanie pdzniejsze przeciaganie rury. Srednica otwo-
ru pilotazowego zalezy od uzytej plytki sterujacej (im bardziej miekki grunt, tym jest ona szer-
sza) i wynosi 70-140mm.

Poszerzanie otworu i przeciaganie rurociagu

Po wykonaniu otworu pilotazowego glowica wiercaca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce
montuje si¢ odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub wielokrotne. Jezeli
Srednica rury nie jest zbyt duza to bezposrednio za rozwiertakiem mocujemy rure. Wiekszosé
rozwiertakow posiada wbudowany kretlik, ktéry zapobiega obracaniu si¢ rury. W innym przy-
padku kretlik taki montujemy dodatkowo migdzy rozwiertakiem a wciggang rurg. Jezeli srednica
rury jest znaczna, to podczas pierwszego rozwiercania do rozwiertaka od strony wyjscia montu-
jemy kolejno zerdzie wiertnicze. Po osiagnigciu przez rozwiertak punktu wejscia wiertnicy de-
montujemy go lgczgc ze sobg zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjscia montujemy kolejny
wigkszy rozwiertak. Operacj¢ rozwiercania powtarza sig, az do zyskania odpowiedniej $rednicy
otworu.

Rozwiercony otwor powinien byé wigkszy od srednicy wprowadzanej rury PE lub HDPE: -ok.
25% dla dtugosci przewiertow do 100m, - ok. 35% dla dtugosci 100-300m, - ok. 50% dla dtugo-
$ci powyzej 300m.
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Dla rur stalowych $rednica rozwiercania powinna by¢ wieksza o ok. 50% ze wzgledu na duzy
promien gigcia rury. W przypadku rur o mniejszych srednicach istnieje mozliwos¢ przeciagania
jednoczesnie kilku rur w zaleznodci od srednicy rozwierconego otworu. Minimalna gleboko$é
posadowienia rury nie powinna by¢ mniejsza od 8 srednic otworu rozwiercanego.

Podczas wykonywania otworu pilotazowego, a nastgpnie przy rozwiercaniu powrotnym przez
caly czas podawana jest ptuczka, ktorej zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja
otworu, chlodzenie glowicy wiercacej i rozwiertakdw oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy
instalowaniu rury. Przy prawidlowo wykonywanym przewiercie pluczka powinna powoli wy-
ptywaé z otworu. Nalezy takze przewidzie¢ odpowiednie miejsce na skltadowanie zuzytej ptucz-
ki. Przy przewiertach na dlugich dystansach i dla duzych $rednic wykorzystuje sie specjalne sys-
temy do odzysku pluczki, aby zmniejszy¢ jej zuzycie.

Podsumowanie i zalecenia

Nie nalezy wykonywa¢ wejscia przewiertu w wykopie ze wzgledu na dodatkowe koszty z tym
zwigzane. Przewiert zaczyna si¢ i koficzy na poziomie powierzchni terenu. Istnieje mozliwoéé
skrocenia przewiertu przez "wyjsc1e" z rurg w wykopie na zadanej gh;bokosm np. w miejscu
posadowienia studzienki lub w rowie, w ktérym dalej ukladany bedzie ruroqug Zerdzie wiertni-
cze podczas wiercenia nie powinny by¢ odkryte na odcinku dhuzszym niz 1,5 zerdzi, gdyz mo-
globy to doprowadzi¢ do ich niebezpiecznego wyginania, a w konsekwencji uszkodzenia. W
szczegblnych przypadkach mozna wstawi¢ wiertnice do wykopu o odpowiednich wymiarach np.
gdy przewiert jest na tyle krotki, ze nie ma miejsca na zaglebianie sie, poziomowanie i szybkie
wyplycenie glowicy. Przy sprzyjajacych warunkach gruntowych mamy mozliwo$¢ zagwaranto-
wania jednostajnego pochylenia rurociagu w granicach 1%. Po przeciagnigciu rury nie ma po-
trzeby czyszczenia jej wewnatrz, gdyz rura jest szczelnie zamknieta przez caly czas przeciggania.
Wystepowanie wody gruntowej nie wyklucza wykonania przewiertu sterowanego.

8. Préby szczelnosci i odbiory

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie
przez okres 30 min cisnienia probnego, wywotanego wypelnieniem badanego odcinka wodg do
poziomu minimum 1,0m powyzej najwyzszego punktu poddanego prébie.

9. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Przebudowywane sieci kolidujg z uzbrojeniem terenu w postaci sieci elektroenergetycznej, tele-
komunikacyjnej, gazowej oraz wodociagowej. Na calej dlugosci sieci objetej przebudowg row-
nolegle i prostopadle przebiegaja istniejace sieci uzbrojenia terenu, ktére nalezy zlokalizowaé
metodg prébnych przekopow, a na czas wykonywania rob6t montazowych podwiesi¢ i zabezpie-
czy¢ przed uszkodzeniem.

W przypadku kolizji poprzecznych na istniejacych przewodach energetycznych i telekomunika-
cyjnych nalezy zamontowac na catej szerokosci wykopu rury ochronne dwudzielne typu Arot.

10. Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni drogowych

W przypadku wykonywania rurociggéw w nawierzchniach utwardzonych asfaltowych, betono-
wych oraz chodnikach o nawierzchni z plytek lub kostki brukowej, przewidziano rozbidrke na-
wierzchni i podbudowy, a nastgpnie odtworzenie nawierzchni, zgodnie z zalozeniami narzuco-
nymi przez zarzadzajgcego droga.

Nawierzchnie drég gruntowych nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego. Wazne jest aby studnie
kanallzacyjne byly zakonczone wlazami z pierscieniem betonowym, za$ na wlazach winno by¢
umieszczone logo Gminy Sroda Wielkopolska.
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11. Roboty ziemne

Glebokos¢ wykopow dla rurociaggéw szczegélowo przedstawiono na profilach podhuznych. Za-
kres regcznych robét ziemnych przewidziano w ilosci 5%. Dla odcinkéw przebiegajacych w pa-
sach drog przewiduje si¢ roboty ziemne z transportem gruntu i jego wymiang na grunt zagesz-
czalny.

Istniejgca infrastruktura techniczna podziemna napotkana na trasie wykonywania sieci powinna
by¢ odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Warunki gruntowe okreslono jako proste.

Biorac pod uwage powyzsze dane geotechniczne oraz glebokos¢ posadowienia rur kanalizacji
deszczowej, projekt nie przewiduje odwodnienia wykopéw. W przypadku wystapienia trudnych
warunkéw hydrogeologicznych, mogacych wystapi¢ przy realizacji inwestycji w okresie wio-
sennym, sposob prowadzenia wykopdéw uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

Przewody i urzadzenia uktada¢ w odwodnionych i osuszonych wykopach.

12. Wykopy

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami.

Nachylenie skarp wykopdw nalezy wykonywa¢ w nastepujacy sposéb; przy glebokosci wykopu
do 4m i niewystgpowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasi¢gu klina
odlamu, przy réwnoczesnym zapewnieniu latwego i szybkiego odplywu wéd opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rowne;j trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpie-
czeniu podnéza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta).

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowa odpowiednio wyprofilowa-
nym terenem i wysunigtg gorna krawedziag obudowy 15 cm ponad teren. W przypadku prowa-
dzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie poziomu wody powin-
no umozliwi¢ odpompowanie wod.

12.1. Wymiary wykopéw i dokladnos¢ ich wykonania
Minimalna szerokos$¢ dna wykopu w zaleznosci od srednicy rurociaggu wg PN-EN 1610:2002

Minimalna szeroko$¢ wykopu (OD + x) [m]
DN Wykop nieoszalowany
Wykop oszalowany
a>60° <60°
DN = 225 OD + 0,40 OD + 0,40

225 <DN =350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 < DN =750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700 < DN = 1200 OD +0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rtéwne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a
sciang wykopu lub jego oszalowaniem.
Gdzie:
OD - jest zewnetrzng srednica przewodu [m],
4 — jest kgtem nachylenia sciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu.
Min szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od jego glebokosci wg PN-EN 1610:2002.
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Gtebokos¢ wykopu Minimalna szerokos¢ wykopu
m m
< 1,00 nie jest wymagana minimalna szeroko$¢
21,00i<175 0,80
>1,75i1=4,00 0,90
> 4,00 1,00

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem. Sp6d wykopu wykonywanego recz-
nie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok.Scm, a w gruntach
nawodnionych o ok.20cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie sp6d wykopu pozostawia
si¢ na poziomie ok. 20cm wyzszym od rzgdnej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.
Poglebienia wykopu do rzgdnej projektowanej nalezy dokonaé bezposrednio przed ulozeniem
podsypki piaskowej lub elementéw dennych rurociaggéw.

12.2. Zabezpieczenie wykopow

Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osypywaniem si¢ gruntu przez szalowanie. Roboty ziemne
nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-98/8-02205, w ktérej zawarte s3 wymagania dotyczace
wykonywania wykopow, zabezpieczania ich i odbioru.

Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe kolory. W
zadnym wypadku nie nalezy pozostawi¢ wykopow bez zabezpieczenia i oznakowania.

12.3. Podsypki i zasypki rurociggow

Warstwa ochronna zasypki.
Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej czy
cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub
rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m. Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarni-
sty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien byé zagesz-
czony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materialem
sypkim.
Zasypka przewodu.
Do powierzchni terenu lub wymaganej rzgdnej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy
zachowaniu zageszczenia gruntu. Zasypke wykopéw wykonywanych w pasie drog nalezy wyko-
nywa¢ warstwami z zaggszczeniem mechanicznym, przy pomocy ubijakéw stopowych i zagesz-
czarek plytowych, do uzyskania wiasciwego stopnia zageszczenia (tj. dla wykopow w pasach
drég do wartosci Is=1,0 w zakresie do1,2m p.p.t. oraz Is=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t. ).
W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trud-
nosci osiggnigcia wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej Is =1,0, nalezy zastgpi¢ gérng war-
stwe zasypki wzmocniong podbudowg drogi.
Zaggszczanie gruntu powinno byé wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zagesz-
czona do wskaznika zageszczenia okre§lonego w projekcie. Grubo$¢é warstw nie powinna by¢
wigksza niz:

- 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

- 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.
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Uzyskanie prawidlowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci
gruntu, okreslonej w PNG86/B-02480. Wilgotnos¢ zaggszczanego gruntu powinna byé réwna
optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zagesz-
czenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO
dotyczacymi rob6t ziemnych i sieci kanalizacyjnych.

13. Zakres oddzialywania obiektu
Obszar oddzialywania obiektu:

Projektowana budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przylaczami oraz wpustami na terenie
Srody Wielkopolskiej w ulicy Za Strzelnica zlokalizowane s3 w obrgbie dziatek nalezacych do:
Powiat Sredzki: 29

Gmina Sroda Wielkopolska: 176.

Istniejacy stan zagospodarowania

Obecnie zagospodarowanie inwestycji stanowig gtownie:
e Drogi gminne w obrgbie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

e Drogi powiatowe w obrebie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

Uklad komunikacyjny

Teren inwestycji znajduje sie na terenie miejscowosci Sroda Wielkopolska. Obszar inwestycji
zawiera drogi gminne oraz drogi powiatowe. Na calym obszarze projektowanej inwestycji prze-
waza zabudowa jednorodzinna.

Zabudowa wraz z zielenia
Zabudowa mieszkalna osiedla skoncentrowana jest wzdtuz ulicy Za Strzelnicg znajdujacej sie w

miejscowosci Sroda Wielkopolska.
Zadrzewienie terenu jest $rednie i wystepuje na terenie dziatek przylegajacych do pasa drogowe-

go.

Infrastruktura
Na calym terenie osiedla istnieje uzbrojenie naziemne i podziemne; kable energetyczne i tele-
komunikacyjne, sie¢ wodociagowa oraz sie¢ gazowa wraz z przylagczami do tych sieci.
Na sieciach przewidziano zabezpieczenie kabli energetycznych i teletechnicznych - rura ochron-
na dwudzielna z zachowaniem minimalnego zaglebienia 0,8 m.
Z uwagi na brak na podktadach mapowych geodezyjnych glebokosci posadowienia istniejgcej
infrastruktury, do projektu przyjeto ponizsze glgbokosci posadowienia istniejgcej infrastruktury:
e Sie¢ wodociggowa — 1,50 m ponizej poziomu terenu,
e Sie¢ gazowa — 1,0 m ponizej poziomu terenu,
e Kable energetyczne i telekomunikacyjne — 0,80 m ponizej poziomu terenu.

=13 =



Sieci kanalizacji deszczowej wraz przylaczami na terenie Srody Wielkopolskiej w Lipiec
ulicy Za Strzelnica 2018 rok

Warunki geotechniczne
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463) ustalono:
a) proste warunki gruntowe - jednorodne grunty w warstwach réwnolegtych do powierzchni,
b) brak innych niekorzystnych warunkéw geologicznych
c) ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajéw z wywiadu na temat
zachowania si¢ sasiednich obiektow i zwierciadta wéd gruntowych.
Na podstawie powyzszych ustalefi projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geo-
technicznej. Zaprojektowano warstwe wzmacniajaca podioze pod kanaly w postaci warstwy
podsypki piaskowej zageszczonej do stopnia 0,98 o grubosci 10cm.

Warunki gruntowe okreslono jako proste.

W przypadku wystapienia trudnych warunkéw hydrogeologicznych, mogacych wystapi¢ przy
realizacji inwestycji w okresie wiosennym, sposéb prowadzenia wykopéw uzgodni¢ z Inspekto-
rem nadzoru.

Zagospodarowanie terenu
Zgodnie z danymi wyjsciowymi do projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyla-
czami wydanymi przez Lidera Ustug Komunalno-Samorzadowych zaprojektowano:
1. Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC & 250 mm klasy SN8 SDR34:
Laczna dlugos¢ sieci kanalizacji deszczowej wynosi 213 m.
2. Przykanaliki kanalizacji deszczowej z posesji wykonanych z rur PVC & 160 mm
klasy SN8 SDR34:
Laczna dlugos¢ przykanalikéw kanalizacji deszczowej z posesji wynosi 30 m (4 sztuki).
3. Wpusty kanalizacji deszczowej wykonane z rur PVC & 160 mm klasy SN8
SDR34:
Laczna dlugos¢ wpustow kanalizacji deszczowej wynosi 29m (10 sztuk).

Sieci i przylacza oraz wpusty zaprojektowano wraz z uzbrojeniem technicznym.
Zadaniem kanalizacji deszczowej jest odbior wod opadowych i roztopowych z gminnej ulicy Za
Strzelnica.

14. Uwagi ogélne

Na czas prowadzenia robét budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu z Inwestorem
winien opracowa¢ organizacj¢ rob6t, a w przypadku rob6t w pasach drogowych organizacj¢ ru-
chu kolowego Teren robot odpowiednio oznakowac i zabezpieczyé.
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonaé probne przekopy, w celu doktadnego
okreslenia lokalizacji i glgbokosci posadowienia istniejacej infrastruktury.
W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowaé z
Inspektorem  Nadzoru i Projektantem w  ramach  nadzoru  autorskiego.
Nawierzchnie odtworzy¢ do istniejgcego stanu.
Wykonawstwo robét prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wodociggowych” Zeszyt 7 wyd. lipiec 2003r., ,,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” Zeszyt 12 wyd. wrzesien 2006r.,
e Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
,»W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” z
dnia 6 lutego 2003 roku.
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e W czasie prac nalezy zapewni¢ spelnienie wymagan przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy, przepiséw sanitarnych, przepisoéw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, prze-
piséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych etc.

e Zastosowane materialy, urzadzenia i armatura powinny posiadaé wymagane przez prze-
pisy: atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaklad Higieny, certyfikaty Polskiego
Centrum Badan i Certyfikacji lub Centralny Osrodek Badania Rozwoju Techniki Instala-
cyjnej Instal, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, aprobaty techniczne.

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsul-
towaé z projektantem.

Opracowat:

mgr inz. Ryszard Kazmierczak
(upr. nr 7131/169/P/2002)

| yCi
T Upraw. 1|/|uQD>(’>
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15. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednoli-
ty Dz. U. 2020, poz. 1333) o$wiadczam, projekt budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowe;
wraz przylaczami oraz wpustami na terenie Srody Wielkopolskiej w ulicy Za Strzelnica na
dziatkach o numerach ewidencyjnych: 176, 29 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ryszard Kazmierczak
Upr. Nr 7131/169/P/2002
WKP/1S/0024/03

H JD Wt 11/;u_, /2002

Ewa Lisiewicz
Upr. nr 561/87/Pw
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16. Informacja Dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

wg rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. w sprawie zakresu i formy planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegbowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126)

oraz
wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz U. 2003 nr 47 poz. 401)

OBIEKT: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przylaczami oraz
wpustami

ADRES BUDOWY: 63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Za Strzelnica na dzial-
kach o numerach ewidencyjnych: 176, 29

IWESTOR: GMINA SRODA WIELKOPOLSKA
63-000 SRODA WLKP. ul. DASZYNSKIEGO 5
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Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestycja obejmuje ogélnobudowlany zakres robét tj. budowa sieci kanalizacji deszczowe;j
wraz z przylaczami oraz wpustami.

1. Podstawa prawna.

Podstawe prawng opracowania niniejszego planu s3 wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bez-
pieczenstwa pracy okreslone w nastgpujacych przepisach:

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpie-
czefistwa i higieny pracy przy recznych robotach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313 z
2000r. z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepiséw bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401 z
2003r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 118 z2001r.)

2. Ogélne zalozenia organizacji roboét.

Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor dokona przeka-
zania terenu budowy wykonawcy robét.

Termin rozpoczgcia prac - okreslony protokétem przekazanie terenu budowy

Termin zakonczenia prac - data pozytywnego odbioru koncowego

Roboty budowlane przewiduje si¢ wykonywac w systemie jednozmianowym.

3. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji

Planowane zamierzenie budowlane ma na celu budowg sieci deszczowej wraz z przylgczami do
posesji potozonych na terenie miejscowosci Sroda Wilkp. oraz wpustami.
Kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych obiektow:
1) realizacja kanalizacji deszczowej;
2) realizacja przylaczy kanalizacyjnych;
3) realizacja wpustéw kanalizacyjnych;
w szczeg6lnosci:
- przygotowanie placu budowy,
- wyznaczenie stref ochrony bezposredniej i stref produkcji pomocniczej,
- wykonanie wykopow pod poszczegoélne obiekty,
- wykonanie zabezpieczenia pionowych $cian wykopu,
- uktadanie rurociggéw kanalizacyjnych,
- montaz studni kanalizacyjnych,
- montaz armatury w wykopach,
- wykonanie polaczen instalacyjnych calej instalacji kanalizacyjnej,
- wykonanie préb i sprawdzen,
- obsypanie i zasypanie poszczegdlnych obiektow i instalacji,
- wyrdwnanie terenu.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na przedmiotowym terenie znajdujg si¢ nastepujace obiekty budowlane:
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1. sie¢ energetyczna;

2. sie¢ wodociggowa lokalna;
3. sie¢ gazowa;

4. sie¢ telekomunikacyjna,

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagro-
Zenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowym terenie znajduja si¢ nastgpujace elementy, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1. istniejaca sie¢ energetyczna;

2. istniejaca sie¢ wodociggowa lokalna;

3. istniejgca sie¢ gazowa;

4. istniejaca sie¢ telekomunikacyjna,

5. istniejaca uktad drogowy.
W czasie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy uwzglednic:

1. zagrozenia wynikajace z pracy w wykopach ze szczeg6lnym uwzglednieniem zabezpie-

czen przed przysypaniem ziemiag,

2. zagrozenia wynikajace z demontazem elementéw azbestocementowych,

3. zagrozenia wynikajace z pracy maszyn i sSrodkéw transportu,

4. zagrozenia wynikajace z pracy przy bezposrednim ruchu pojazdéw na drodze.

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapien.

Przewidywanie zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych:
1) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji:

- istniejaca sie¢ energetyczna, kanalizacyjna, wodociggowa, gazowa i telekomunika-
cyjna — w trakcie wykonywania prac wykonywane bedg przejscia nad i pod istnie-
jacymi elementami infrastruktury podziemnej;

- wykopy;

- roboty montazowe zwigzane z wykonaniem elementow sieci: ulozenie sieci, mon-
taz armatury, roboty koparkowe i dzwigowe;

2) skala zagrozenia - wysoka;

3) miejsce - zgodnie z projektowanymi kolizjami;

4) czas wystapienia: - w trakcie realizacji inwestycji.
Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.
Roboty przy montazu instalacji sanitarnych:

e upadek z wysokosci,
e upadek przedmiotow z wysokosci,
e uraz ciala lub oczu np. przy r¢cznym cigciu rur.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Przed rozpoczgciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP w za-
kresie prowadzenia robot:
a. ziemnych w wykopach,
b. montazowych na sieci,
c. dzwigowych: roztadunek materiatow,
d. elektrycznych: zgrzewanie rurociaggéw, wykonywanie prac w miejscach kolizji z linig
energetyczna; zasilanie pompowni Sciekow.
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Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikéw.
Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych wykonawca zobowigzany
jest:
przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie bhp w zakresie prowadzenia robét,
zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowigzkow i czynnosci,
zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy,
poinformowaé pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez
nich praca oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,
dostarczy¢ srodki ochrony osobistej,
dostarczy¢ pracownikom sprawnych narzgdzi i sprzetu roboczego,
okresli¢ zasady udzielania pomocy w naglych wypadkach,
okresli¢ zasady zachowania tadu i porzadku,
okresli¢ zasady ochrony srodowiska,
okresli¢ zasady ochrony przed hatasem (ochrona stuchu),
okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,
e wyznaczy¢ osobg do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.
Nie wolno dopuszcza¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonania nie posiada dostatecznej umie-
Jetnosci oraz znajomosci przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
Nie wolno dopuszczaé do pracy pracownikéw begdacych pod wptywem alkoholu lub narkotykow
oraz naruszajacych zasady i przepisy BHP.

8. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczei-
stwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagro-
zenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komu-
nikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace muszg si¢ legitymowaé odpowiednimi badaniami, mu-
sza zosta¢ wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujacy prace
sprzg¢tem mechanicznym musza posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen.
Sprzet i urzadzenia budowlane musza charakteryzowaé si¢ wlasciwg jakoscig i sprawnoscig
techniczng, sprawdzang przez kierownika budowy.
Szczegdtowe warunki bezpieczefistwa pracy precyzuja:
e ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”,
¢ ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czesé II In-
stalacje sanitarne i przemystowe”.
W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywaé prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP a w szczeg6lnosci:
- prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach,
- w trakcie prac przestrzega¢ i wymaga¢ od pracownikéw wlasciwego korzystania ze
sprzgtu, narzedzi oraz srodkéw ochrony bezposredniej i posredniej,
- stosowa¢ drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa “B”,
- miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wiasciwymi znakami lub barwami,
- wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,
- uzywacé odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,
- uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,
- oznaczy¢ i zapewnié wolne drogi ewakuacji,
- przy robotach na wysokosci zwigzanych realizacja zamierzenia nalezy zabezpieczaé pra-
cownikow specjalistycznymi linami i uprz¢zami asekuracyjnymi,
- stosowac¢ robocze wyposazenie ochronne (odziez, rekawice, helmy, stosownie do potrzeb
okulary ochronne, ostony spawalnicze i.t.p.),
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- zorganizowa¢ staly nadzor,
- zapewni¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaréw, awarii i innych zagrozen.
W Planie Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy
uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robét budowlanych oraz wszelkich
innych rob6t wynikajacych z opracowanego przez osobg koordynujaca budowe ,,Projektu orga-
nizacji placu budowy” - robét , ktorych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu budow-
lanego, a ktére begda stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia
prac.
Formg i zawartos¢ ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowywanego przez kierow-
nictwo budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w spra-
wie szczegélowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowe-
go zakresu rodzajéw rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256 z p6zniejszymi zmianami).
Zakres obowigzkow kierownika budowy wynika z zapisu Art. 21a i 22 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane z po6zniejszymi zmianami. Zakres obowigzkéw inspektora nadzoru
wynika z zapisu Art. 25. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmiana-
mi.
Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych, obowiazkiem kierownika budowy w zakresie BHP
jest:
1. Opracowac Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia,
2. Poinformowa¢ i przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie grozacych im niebezpiecznych
prac budowlanych i elementéw budowy,
3. Przygotowaé plany inwestycji okreslajgce dla budowy,
e oznaczenie czynnikow mogacych stwarza¢ zagrozenie,
e rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,
e rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego,
e rozmieszczenie i oznakowanie granic obszaré6w wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych,
e przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i
pozarowych,
e ]okalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,
4. Wyznaczy¢ i oznakowaé granice obszaréw stref ochronnych.
W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych, obowiazkiem kierownika budowy w zakresie BHP
jest:
1. Prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wylacznie pod nadzorem oséb w tym celu
wyznaczonych,
2. Zagwarantowa¢ stosowanie wylgcznie materialow i urzgdzen majacych odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
3. Zapewni¢ przestrzeganie na terenie inwestycji przepiséw BHP wynikajacych z odpo-
wiednich przepiséw prawnych.
Obowiazki 0s6b kierownictwa i dozoru w zakresie BHP.
Osoby kierownictwa i dozoru w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy majg obowigzek:
1. Organizowaé srodowiska pracy zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczefistwa i hi-
gieny pracy,
2. Zapewni¢ podlegltym pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny oraz systema-
tycznie dopilnowywacé, aby $rodki te byly stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem,
3. Organizowanie przygotowania i prowadzenia prac w spos6b zabezpieczajacy przed cho-
robami zawodowymi i wypadkami przy pracy,
4. Zapewnienie higienicznego stanu pomieszczen pracy oraz bezpiecznego wyposazenia
technicznego,
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5. Zapewnienie przestrzegania przez pracownikow przepisow.
Obowiazki pracownikéw w zakresie BHP.
Przestrzeganie bezpiecznych warunkéw pracy stanowi jeden z podstawowych obowigzkéw kaz-
dego pracownika na kazdym stanowisku pracy na budowie.
Kazdy pracownik zobowigzany jest:
1. Znac przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, braé udziat w szkoleniach z tego
zakresu oraz poddawac si¢ wymaganym egzaminom sprawdzajacym,
2. Na kazdym stanowisku wykonywaé prace w sposdb zgodny z zasadami BHP oraz prze-
strzega¢ zarzagdzen wydanych w tym zakresie,
3. Dba¢ o nalezyty stan urzadzen, narzedzi i sprz¢tu oraz porzadku w miejscu pracy,
4. Przydzielong odziez ochronng i robocza oraz sprzet ochrony osobistej uzywac zgodnie z
przeznaczeniem,
5. Niezwlocznie zawiadamia¢ przetozonych o zauwazonym w zaktadzie wypadku pracy
albo zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego,
Odpowiedzialno$¢ nadzoru technicznego:
- nadzér nad pracami budowlanymi generalnych wykonawcow;
- sporzgdzanie budzetu budowlanego, kontrola harmonogramu budowy;
- nadzor nad wykonawcami danych projektéw inwestycyjnych, kontrola postepéw prac i
realizacji ustalonych termindw;
- odpowiedzialnos$¢ za techniczng stron¢ inwestycji.
Uwaga: Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposéb trwaly i zabezpieczony przed zniszcze-
niem ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia.
Ogloszenie to powinno zawieraé:
e przewidywane terminy rozpoczgcia i zakoniczenia wykonywanych robét budowlanych,
e maksymalng liczbg pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczeg6lnych okresach,
e informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9. Prowadzenie prac — roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglgdnieniem zasad bezpieczenistwa. Wykonaé zabezpie-
czenie wykopéw oraz odpowiednie zejscia do wykopow. Szczegblng uwage zwrécié podczas
montazu studzienek betonowych. Wszelkie prace montazowe w wykopach wykonywa¢ w bry-
gadach minimum 3 osobowych celem asekuracji.

10. Prowadzenie prac — roboty instalacyjne

Stosownie do potrzeby, wszystkie roboty i wykorzystanie urzadzen stosowane bedzie bezpo-
$rednio przy w obiekcie badZz w jego najblizszym sasiedztwie. Miejsce bezposrednich podigczen
sprzgtu do sieci winno posiadaé centralny wylacznik usytuowany w miejscu ogélnie dostepnym
i w poblizu realizowanych robét.

Materialy — rury ulozone beda wzdtuz wykopu i magazynowane bedg w najblizszym sgsiedz-
twie budowy, natomiast podlegajace wplywom atmosferycznym, przechowywane beda pod za-
daszeniami.

11. Warunki przygotowania i prowadzenia robét

Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych;
e stosowanie niezbednych srodk6w ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajace na terenie budowy,
e do zabezpieczen stanowisk pracy stosowa¢ $rodki ochrony zbiorowe;j,
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estosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej, w szczeg6lnosei takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkow
ochrony zbiorowe;.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych co
najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu;

- wykonanie przej$é dla pieszych;

- urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

- zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

- zapewnienie tgcznosci telefoniczne;j;

- urzadzenie sktadowisk materiatow;

- zabezpieczenia wykopow.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne;

- maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnié
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci,

- maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzy-
wane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji.

- dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji ma-
szyn i urzadzen

- wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacja, o ktérej mowa przed dopuszcze-
niem ich do wykonania robot.

12. Dokumentacja budowy

Wszystkie dokumenty budowy przechowywane beda u inwestora, u ktérego prowadzona jest
inwestycja.
Z uwagi na specyfike budowy, odstgpuje si¢ od opracowania szczegélowego planu graficznego.

OPRACOWAL
mgr inz. Ryszard KaZmierczak

SPRAWDZIL
Ewa Lisiewicz
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17. Zalaczniki
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