Podwieszenie istniejgcego uzbrojenia
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ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
Nr Profil |l108¢ Dfugosé Ciezar
elem. szt. |1 szt lcatkowita [jedn. [catkowity

1 [220 | 2 2,30 4,60 29,40 | 135,24

Nr |Istniejgce uzbrojenie D’fug,oég 2 Pretg12| 3 4,00 12,00 (0,89 9,32
[J L1 razem ciezar kg 144,56
I wodocigg 2,30 dodtki 3% 4 34
[l kable 2,30 ciezar 4+ dodatki k 148,90
m - 530 = 3 f T — g 150.00 RIT-SAN Jerzy Ritter BRANZA:
gazociqg ) ogoftem a podwieszenia Kg ) 63-000 Sroda Wikp. Instalacje sanitarne
ul. Stoneczna 20 PROJEKTOWAL:
R d Kazmi k
tel. 503 091 801 uffqgr 7013r?§1rgz<30/P/2002
INWESTOR: Gmina Sroda Wielkopolska SPRAWDZIE:

ul. Daszyfiskiego 5

63-000 Sroda Wielkopolska Ewa Lisiewicz

upr. nr 561/87/Pw

TEMAT: Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przytqczami
OPRACOWAL:
ADRES: Sroda Wielkopolska ul. Za Strzelnicq Jerzy Ritter
TYTUE: ) e - DATA: SKALA: RYS.
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