granica dziaki

=
S
8
s
PRZEKROJ NORMALNY 1 -1
215 6,00 215
008 99 015 3,00 ) 3,00 015 90 0,08
20 :
jmw,o‘al . L % 0&3'3%(3@06 L% l@,oo 2 A ~opeo TP 0 L/ __ S
/E‘ ‘\ ﬂ mm= I l:rr“_ rr l' ﬂ \
\\_/ _/ ~ \_/ulu \\_/"l "
||”u nm |

Warstwa scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej ACTIS qr. & cm,

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowegqo ACTOW gr. 5 cm.

Warstwa Scieralna z kostki betonowe | brukowe| kolor szary gr. 8 cm.
Podsypka cemenfowo-piaskowa T:4 gr. & cm.
Podbudowa z chudeqo befonu Rm 6-9 MPa gr. 20 tm

| Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane | z kruszywem (s gr. 20 cm
Grumt stabilizowany cementem Rm2,5 - 5 MPa gr. 15 cm

Inwestor:

GMINA SRODA WIELKOPOLSKA

ul. DASZYNSKIEGO 5 *

63-000 SRODA WIELKOPOLSKA

i Wystrzatowej w Srodzie Wikp.

Przebudowa nawierzchni ulicy Za Strzelnicg, Prochowej
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OPRACOWAL

mgr inz. Witold Brozis

SKALA RYS.
1:50

NUMER RYS.
3.1




